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Datenblatt - Vicon Security

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll). 
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Datenblatt H264-16CH-ENCDR Leistungsstarker 16-Kanal-Video-Encoder



Die perfekte Lösung für Hybrid-Systeme



• Die ideale Lösung für Hybridsysteme mit



Analogkameras in IP Video Management Systemen



Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal H.264 Videoserver für den Einsatz von Analogkameras in IP Video Management Systemen. Dieses embedded Gerät ist speziell für den Einsatz in ViconNet® Video Management Systeme (VMS) konzipiert. Die enge Integration ins ViconNet® umfasst dabei Funktionen wie beispielsweise Ereignissuche (Museum Search), Analyse, dynamischen Lastausgleich und automatische Erkennung im ViconNet® VMS. Der Encoder unterstützt sowohl NTSC/EIA als auch PAL/CCIR Kameras.



• Bis zu 16 analoge Videoeingänge • Skalierbar – verwenden Sie mehrere Geräte für



mehrere Kameras



• Unterstützung von Dual Streaming • Autosensing NTSC/PAL • Maximale Videoübertragungsrate von bis zu 400 fps



(PAL) bei 4CIF oder D1 Auﬂösung 720 x 576 Pixel (PAL)



• 8 Alarmeingänge, 8 Relaisausgänge, 8 einzelne PTZ-



Einfache Installation und Konﬁguration



Ports und 16 Line-Pegel-Mikrofoneingänge



• 24 V/AC, Power-over-Ethernet (PoE) oder High PoE



Mithilfe des exklusiven Vicon VNSetup-Dienstprogramms zur schnellen Erkennung im Netzwerk und Zuteilung einer IPAdresse lässt sich der H264-16CH-ENCDR leicht konﬁgurieren. Außerdem unterstützt der Server PTZ-Steuerung, Alarmmeldung, Bildqualitätskonﬁguration, externe Sensoren, Makros und Alarmkonﬁguration.



• Zwei Netzwerk-Ports für Redundanz



Montageoptionen Der H264-16CH-ENCDR kann mithilfe der mitgelieferten Gummifüße als Tischgerät oder in einem 19“ Einbaurahmen genutzt werden.



Bestellinformation Modell



Beschreibung 16-Kanal H.264 Encoder



H264-16CH-ENCDR
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H264-16CH-ENCDR



Bestellinformationen Speziﬁkationen Elektrik*



Video



Videokanäle: Unterstützte Videoformate: Kompression: Video-Streaming: Auﬂösungen:



Bildfrequenz: Alarme: Audio: PTZ-Steuerung: Diagnose: Port für VideoStreaming:



Eingangsspannung:



16 NTSC/EIA und PAL/CCIR H.264 TCP, UDP, Unicast und Multicast. Für Ports siehe bitte Tabelle unten. NTSC: HCIF, CIF, 2CIF, 4CIF (352x120 – 720x480); PAL: HCIF, CIF, 2CIF, 4CIF (352x144 – 720x576) 30/25 fps (NTSC/PAL) pro Kamera bei voller Auﬂösung*. 8 potenzialfreie Kontakte, NO/NC Eingänge; 8 Relaisausgänge für externe Relaisbox 16 Line-Pegel-Mikrofoneingänge/ 1 Lautsprecher 8 PTZ-Ports. 2x RS-422/485 SimplexProtokoll mit Phoenix-Anschlüssen 1x RS-232-Port für Diagnosemeldungen



Strom: Leistungsaufnahme: Wärmeabgabe: Anzeigen und Anschlüsse:



Siehe Tabelle unten. Dies gilt für Multicast; 554 für Unicast



* Bei hochauﬂösendem, hochaktiven Video kann es zu einer Reduktion der Bildrate kommen, wodurch es notwendig wird, im Multicast-Modus zu arbeiten.



Mechanik



Einsatzbereich: Montage: Abmessungen:



Gewicht: Bauweise:



Innenbereich Als Tischgerät mithilfe von Gummifüßen oder für 19“ Montage Höhe (H): 38 mm (1,5 Zoll) Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll) Tiefe (T): 165 mm (6,5 Zoll) mit Anschlüssen 1,5 kg Aluminiumgehäuse/Aluminium-Extrusion



Kanal



Main Stream Port



Zweiter Stream Port



1



554



8554



2



8555



8556



3



8557



8558



4



8559



8560



5



8561



8562



6



8563



8564



7



8565



8566



8



8567



8568



9



8569



8570



10



8571



8572



11



8573



8574



12



8575



8576



13



8577



8578



14



8579



8580



15



8581



8582



16



8583



8584



Zertiﬁzierungen:



24 V/AC, ±20 %, 50/60 Hz Power-over-Ethernet, IEEE 802.3af oder High PoE 1,2 A bei 24 V/AC PoE: 0,39 A bei 48 V/AC 18,7 W 66 BTU/Std. LEDs auf Frontpanel: Netzwerkverbindung: grün; Netzwerkaktivität: gelb; Strom: blau; Anwendungsstatus: gelb (konstant oder blinkend); Netzanschluss: 2-poliger Phoenix Netzwerk/PoE: 2x RJ-45-Buchse (2. für Redundanz) USB: 2 (1 vorne/1 hinten) (künftige Nutzung); Alarmein-/-ausgang: 2x 11-poliger Phoenix; Eingang mit 8 NO/NC SensorKontakten (potentialfrei); 8 Relaisausgänge; bis zu 5-24 V/DC, max. 500 mA pro Ausgang Analoger Videoeingang: 16 BNC-FAnschlüsse RS-232: 3-poliger Phoenix RS422/485 (PTZ): 2x 10-poliger PhoenixAnschluss zum Senden (16 Kanäle) und Empfangen; ermöglicht Anschluss ohne Daisy-Chain. Audio: 2x 11-poliger Phoenix für Mikrofone und Lautsprecher (Ausgang derzeit nicht belegt). Speicher: Steckplatz für SD-Karte (für künftige Verwendung) (Karte nicht im Lieferumfang enthalten) UL, CE; FCC, Klasse A



* Gemessen mit 16 Kameras, 1 Steuerleitung und beiden USB Ports belastet mit 500 mA. Bei künftiger Unterstützung von interner HDD und SD-Karte ist ein höherer Leistungsbedarf erforderlich.



Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit:



0° bis 40°C Bis zu 90 % relativ, nicht kondensierend



Rückseitige Anschlüsse



Power



Vicon und ViconNet und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Datenblattnummer: V262 Datum: 10/2014 Vicon Datenblattnummer: 8009-7262-00-07 Speziﬁkationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon 

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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