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Datenblatt - Vicon

... Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r). Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung ... 
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Datenblatt Hochsicherheitskamera für die Eckmontage



• Robustes Eckmontagegehäuse aus Edelstahl für den



Einsatz in Justizvollzugsanstalten



• 1080P (1920x1080 Pixel) Auflösung • Echte Tag/Nacht Kamera mit 2,6mm Fix-Objektiv • Digitales WDR • Privatzonen • Eingebaute IR-Strahler mit max. 20m Reichweite • 0,00 Lux @ 50 IRE (IR an) • Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af), 24 V/AC oder 12 V/DC • Mikrofon und Lautsprecher integriert • IP66, IK10 • ONVIF konform



Überblick Die Roughneck® V-CELL-HD von Vicon ist eine HighDefinition Hochsicherheitskamera mit integrierten IRStrahlern in einem robusten Edelstahlgehäuse für den Einsatz in Justizvollzugsanstalten.



Das Gehäuse ist wasserfest und für eine einfache Reinigung ausgelegt. Die zweiteilige Bauweise macht die Installation verhältnismäßig einfach. Nach der Installation sollte der Anbaurahmen dauerhaft an der Wand versiegelt werden, um das Gehäuse nachhaltig zu sichern und wasserfest zu machen (IP66). Die gesamte Elektronik ist auf der abnehmbaren Frontplatte montiert, so dass der Anbaurahmen für Wartungszwecke nicht abgenommen werden muss.



Die V-CELL-HD ist ONVIF konform und bietet Interoperabilität mit verschiedenen, gängigen Video Management Systemen. Die Kamera kann sowohl H.264 als auch MPEG-4 oder M-JPEG Videodaten liefern.



Eine gesicherte Revisionsklappe bietet dem Installateur einfachen Zugriff auf die Bedienelemente und den analogen Ausgang zum Anschluss eines Servicemonitors.



Bauweise und Installation Das Gehäuse ist für die Eckmontage konzipiert. Die Kamera verfügt über eine einstellbare Halterung, mittels derer sie leicht nach oben oder unten gekippt und so entsprechend des gewünschten Blickwinkels ausgerichtet werden kann.



Kamera und Optik Diese hochwertige 1080P Tag/Nacht Kamera mit 36 integrierten IR LED-Strahlern bietet selbst bei schwierigen Beleuchtungsbedingungen eine hervorragende Bildqualität. Das integrierte 2,6 mm Objektiv sorgt dabei für eine lückenlose Erfassung des gesamten Raumes, ohne tote Winkel. Vicon V-CELL-HD Kameras sind serienmäßig mit Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet.



Das Gehäuse besteht aus einer zweiteiligen Edelstahleinheit; einem festen Anbaurahmen und einer abnehmbaren Frontplatte. Die Frontplatte ist zurückgesetzt, und mit Sicherheitsschrauben am Rahmen gesichert. Die Frontplatte hat zwei Polykarbonatfenster, welche der Kamera und den IR LED Strahlern Schutz bieten. Modell V-CELL-HD



Beschreibung 1080P HD Hochsicherheits-Zellenkamera für die Eckmontage; 850nm IR LED; Mikrofon und Lautsprecher; 2,6mm Fixobjektiv; Privatzonen; Triple Streaming; 24 V/AC/12 V/DC/PoE; H.264/MPEG-4/M-JPEG
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V-CELL-HD Kamera



Bestellinformationen Spezifikationen



V-CELL-HD



Modell Bildsensor:



1/2,8” Progressive Scan RGB CMOS



Max. Auflösung: Bildeinstellungen:



1080p (1920 x1080 Pixel) Dynamisch einstellbare Bitrate; Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r) Helligkeit, Kontrast, Sättigung/Farbton, Schärfe; Weißabgleich; Verstärkungsregelung; Elektronische Belichtungszeit; Tag/Nacht Funktion; Gegenlichtkompensation; Digitale Rauschunterdrückung (2D); Bewegungserkennung; Privatzonen-Maskierung; Ereignisbenachrichtigung; Digitales WDR



Elektr. Shutter: Tag/Nacht Funktion:



1/60 ~ 1/10000; Slow Shutter 1/15, 1/8, 1/4 Echte Tag/Nacht Kamera (IR Cut Filter)



Mindestbeleuchtung: IR Reichweite:



0,0 Lux (IR LEDs an) max. 20 m (36 IR LEDs); Intensität einstellbar, an/aus



Objektiv Brennweite:



2,6mm



Max. Blendenöffnung:



f/2,0



Blende:



Fix



Horizontaler Blickwinkel:



120° (H); 70° (V)



Netzwerk Videoübertragung Netzwerk: Bildkompression:



10Base-T, 100Base-TX, RJ-45 H.264 (High, Main, Baseline Profile); MPEG-4; M-JPEG



Auflösung:



1920x1080 (Full HD 1080P), 1280x1024, (SXVGA), 1280x720 (HD 720P), 704x480/576 (D1), 640x480 (VGA), 352x240/288 (CIF), 320x240 (QVGA)



Protokolle:



IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, SMTP, DHCP, NTP, FTP, DDNS, UDP, SNMP, uPnP, ARP, QoS, Zeroconf, Bonjour, ONVIF



Bildrate:



2,5 ~ 25 fps, PAL



Streams:



Triple Stream



Nutzer:



Live-Darstellung für bis zu 10 Clients



Audio:



Bidirektionales Audio; G.711 ADPCM a-law/u-law; 8 kHz; 64 kbps



Web Browser:



Internet Explorer®; Safari®, Firefox®, Google Chrome®, Opera®



Sicherheit:



IP-Adressfilter, HTTPS verschlüsselte Datenübertragung, SSL, Passwortschutz



Mechanik und Elektrik Gehäusematerial: Ausrichtung Blickwinkel:



Druckguss-Aluminium Gehäuse; manipulationssichere Schrauben integriertes Kamera-Objektiv-Modul; ausrichtbar



Montage:



für die 90° Eckmontage konzipiert



Abmessungen:



380 mm x 320 mm (H)



Gewicht: Eingangsspannung: Strom (IR an): Leistungsaufnahme (IR an):



1,6 kg 12 V/DC, 24 V/AC, PoE IEEE 802.3af Klasse 0 24 V/AC / 12 V/DC: 500mA; PoE (48 V/DC): max. 125 mA 24 V/AC / 12 V/DC: 6W; PoE: max. 6 W



Umgebung Umgebungsbedingungen:



Temperatur: 0° bis 50°C Luftfeuchtigkeit: bis zu 80%, nicht-kondensierend



Zulassungen:



FCC Klasse A; CE; UL; CUL; IP66; IK10



Vicon, ViconNet, Roughneck und deren Logos sind eingetragene Markenzeichen von Vicon Industries Inc. Copyright © 2014 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Datenblattnummer: V247-10-01 Datum: 10/2014 Vicon Datenblattnummer: 8009-7247-10-01 Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Datenblatt - Vicon 

1 Eingang, 1 Ausgang. Audio Ein-/Ausgang. Eingebautes Mikrofon, Mic/Line in, Line out. Speicher. Micro SD Klasse 10 UHS (Karte nicht im Lieferumfang).
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Industries 

oder 64-bit; Windows 8; Windows 2003, 2008 oder 2012 Server. Workstation Mindestanforderungen. Kompression: H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Industries 

1024 Pixel. VGA Video. Darstellungsmodi: Multi-Bild Darstellungsmodi fÃ¼r Livebilder und Videoaufzeichnung mit 1, 4, 6, 9,. 16 Kameras. Frontpanel Anzeige:.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Datenblatt HD Express Serie Netzwerk Videorekorder - Vicon Security 

1080P Mini Box Kamera mit integriertem 5-fach Zoomobjektiv; H.264/M-JPEG; 5-25 mm Megapixel (Fokus/Zoom) Objektiv; PoE. V992D-N4. 1080P Mini Innen Dome Kamera mit 4 mm Fix-Objektiv; H.264/M-JPEG; IP66; PoE. V992D-IR4. 1080P Mini IR Innen Dome Kamera 
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en vicon 

CÁMARA DOMO Y BALA CON RESOLUCIÓN 4K PARA. EXTERIORES. NUEVA SERIE V840D. MICRO CÁMARA DOMO CON IR. DE 2 MP Y 4MP. V988B
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Vicon Kamera Guide - EMEA 2017 - Vicon Security 

(4,7 W) / 12 V/DC. V992D-N4. 1080P VandalismusgeschÃ¼tzte Mini-Dome-Kamera, 4mm Fixobjektiv (71Â° hor. Blickwinkel), 0,63 Lux, PoE (3,3 W), IP66.
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Vicon Kamera Guide - EMEA 2017 - Vicon Security 

+49 (0) 451 8118 9027 | www.vicon-security.de. IQD61NI-F2. Alliance-mini II H.264 WDR HD720p Tag/Nacht-Innen-Dome-Kamera, 2,8mm Fixobjektiv (116Â° hor ...
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Datenblatt 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung, Anti-. Beschlagfunktion und Erkennung von Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Datenblatt 

Dynamisch einstellbare Bitrate; Digitale Bildeffekte: horizontales und vertikales Spiegeln; Einstellbare(r) Helligkeit,. Kontrast, Sättigung/Farbton; Weißabgleich; ...
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