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Dispersion behaviour of a conventional subwoofer® setup (simplified depiction)



Dispersion behaviour of a cardioid subwoofer array (simplified depiction)



The Elylite Curv panels are composed of two self-reinforced polypropylene skins combined with a honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even easy to glue.



Rear 180°



Rear 180°



120°



120°



These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at temperatures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any brittleness even at extremely low temperatures. Composition • Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3. •60° Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they60° consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, protected by a thin (70 micron) layer of PET. • Joined together by a high performance adhesion system.
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Dimensions 0° Thickness 9.7 mm Size 1250 x 2850 mm
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Colors / grey



Black -60°
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(Black Curv skins are UV-resistant)



Weight 2.4 kg/m² -120°



-120°



Deflection Deflection (mm) (*)



L = 1000 mm, W = 1000 mm, P = 100 N/m2 (Mtot = 10 kg)



Panel of 9.7 mm



12.00



Rear -180° (*) calculated values including bending and shear stiffness. 0,02 0,05 0,1
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impact resistance The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact. Permanent deformation (mm)



M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm



Sandwich with 0.92mm Curv as skin
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Frequency [kHz]



USE OFSandwich THE DDQ SUBWOOFERS AS A CARDIOID SUBWOOFER ARRAY with 1mm aluminium as skin 6.58 The DSP presets A1 - D2 are sophisticated DSP programs that make it possible to attain a cardioid dispersion pattern by combining two or three DDQ subwoofers. Fire behavior Uncoated Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal



This results in the following advantages in comparison with conventional subwoofer setups: flammability”. The polypropylene honeycomb core material is estimated to correspond to Class B2.



-a rear attenuation of up to 20 dB -enhanced bass presence in the audience area Weather resistance -avoidance of unwanted fromwithin reara walls ® • Elylite Curv compositereflections panels are stable temperature range from -40 °C to +80 °C. -reduction ® diffuse sound in rooms • Elyliteof Curv composite panels are resistant to salt water, oil, fats and most other agents. -elimination of bass interference onstage • Black Curv skins frequency guarantee excellent UV-protection and do not show any significant signs of ageing compared to other similar polymer materials. -differentiated soundoffor monitoring • Water absorption theonstage panels is minimal. -reduction of the risk of feedback when using stage microphones Use only DDQ subwoofers of the same type for cardioid setups. The same signal must trademark be present at allnv, subwoofers ® Elyliteaudio Curv is a registered of Elytra Belgium. used for a cardioid setup. The GAIN control settings must be identical on all subwoofers used for a cardioid setup. The DSP preset must be set individually for each subwoofer. Whether the subwoofer is operated vertically or horizontally is unimportant for the functioning of the cardioid presets.
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Abstrahlverhalten eines konventionellen Subwoofer Setups (vereinfachte Darstellung) ®



Abstrahlverhalten eines Cardioid Subwoofer-Arrays (vereinfachte Darstellung)



The Elylite Curv panels are composed of two self-reinforced polypropylene skins combined with a honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even easy to glue.
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These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at temperatures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any brittleness even at extremely low temperatures. Composition • Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3. •60° Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they60° consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, protected by a thin (70 micron) layer of PET. • Joined together by a high performance adhesion system.
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Dimensions 0° Thickness 9.7 mm Size 1250 x 2850 mm
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Colors / grey
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(Black Curv skins are UV-resistant)



Weight 2.4 kg/m² -120°



-120°



Deflection Deflection (mm) (*)



L = 1000 mm, W = 1000 mm, P = 100 N/m2 (Mtot = 10 kg)



Panel of 9.7 mm
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Rear -180° (*) calculated values including bending and shear stiffness. 0,02 0,05 0,1
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impact resistance The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact. Permanent deformation (mm)



M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm



Sandwich with 0.92mm Curv as skin



1.83



0,1



0,2



Frequency [kHz]



VERWENDUNG DER DDQ SUBWOOFER ALS CARDIOID-SUBWOOFER ARRAY Sandwich with 1mm aluminium as skin 6.58 Bei den DSP-Presets A1 - D2 handelt es sich um aufwändige DSP-Programmierungen, die es ermöglichen, ein nierenförmig gerichtetes Abstrahlverhalten (Cardioid) durch eine Kombination aus 2 oder 3 DDQ Subwoofern zu erreichen. Fire behavior Uncoated Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal



Dadruch egeben sich folgende Vorteile gegenüber konventionellen Subwoofer Setups: flammability”. The polypropylene honeycomb core material is estimated to correspond to Class B2.



-eine Rückwärtsdämpfung von bis zu 20 dB -eine Weather präzisere Bassreproduktion im Zuhörerbereich resistance -die Vermeidung Reflexionen Rückwänden ® • Elylite Curvungewollter composite panels are stablevon within a temperature range from -40 °C to +80 °C. -die Verringerung von Diffusschall in Räumen • Elylite® Curv composite panels are resistant to salt water, oil, fats and most other agents. -der Wegfall störender Bassfrequenzen auf der and Bühne • Black Curv skins guarantee excellent UV-protection do not show any significant signs of ageing compared to other similar polymer materials. -differenziertes Klangbild für dieis Bühnenbeschallung (Monitoring) • Water absorption of the panels minimal. -Verminderung der Rückkopplungsgefahr beim Einsatz von Bühnenmikrofonen Verwenden Sie für Cardioid Setups ausschließlich DDQ Subwoofer des gleichen Typs. An allen für® Curv ein Cardioid Setup verwendeten Subwoofern muss das selbe Audiosignal anliegen. Elylite is a registered trademark of Elytra nv, Belgium. Die Einstellung der GAIN-Regler an allen für ein Cardioid Setup verwendeten Subwoofern muss identisch sein. Die DSP-Preset Einstellung muss individuell für jeden Subwoofer eingestellt werden. Ob der Subwoofer stehend oder liegend betrieben wird ist für die Funktion der Cardiod Presets unerheblich.
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Rayonnement de l'énergie sonore sur une Directivité d'une configuration cardioïde configuration de caissons de graves de caissons de basses (représentation simplifiée) ® The Elylite Curv panels are composed simplifiée) of two self-reinforced polypropylene skins combined with a conventionnelle(représentation honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even easy to glue.
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These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at temperatures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any brittleness even at extremely low temperatures. Composition • Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3. •60° Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they60° consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, protected by a thin (70 micron) layer of PET. • Joined together by a high performance adhesion system.
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Dimensions 0° Thickness 9.7 mm Size 1250 x 2850 mm
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Colors / grey
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(Black Curv skins are UV-resistant)



Weight 2.4 kg/m² -120°
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Deflection Deflection (mm) (*)



L = 1000 mm, W = 1000 mm, P = 100 N/m2 (Mtot = 10 kg)



Panel of 9.7 mm
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Rear -180° (*) calculated values including bending and shear stiffness. 0,02 0,05 0,1
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impact resistance The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact. Permanent deformation (mm)



M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm



Sandwich with 0.92mm Curv as skin



1.83



0,1



0,2



Frequency [kHz]



UTILISATION DU CAISSON DE BASSES DDQ DANS UNE CONFIGURATION CARDIOÏDE Sandwich with 1mm aluminium as skin 6.58 Les presets DSP A1 à D2 correspondent à des programmes permettant d'obtenir une dispersion de forme cardioïde en combinant 2 ou 3 caissons de basses DDQ selon Fire behavior différentes configurations physiques. Uncoated Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal flammability”.



Voici les présente telleisconfiguration cardioïde par B2. rapport à une configuration normale des caissons : The avantages polypropyleneque honeycomb coreune material estimated to correspond to Class - atténuation l'onde arrière pouvant atteindre 20 dB Weather de resistance - reproduction plus précisepanels des are graves zone d'écoute ® • Elylite Curv composite stable dans within alatemperature range from -40 °C to +80 °C. - atténuation indésirables surtolesalt mur arrière • Elylite® des Curvréflexions composite panels are resistant water, oil, fats and most other agents. - réduction diffus dans le UV-protection local d'écoute • Black du Curvchamp skins guarantee excellent and do not show any significant signs of ageing compared to other similar polymer materials. - réduction fréquences basses indésirables sur scène • Waterdes absorption of the panels is minimal. - configuration plus facile des retours de scène - réduction du risque de Larsen sur scène N'utilisez, configuration cardioïde, des caissons de basses DDQ d'un type identique. Elylite®pour Curv une is a registered trademark of Elytra nv,que Belgium. Dans une configuration cardioïde, tous les caissons de basses utilisés doivent recevoir un signal audio identique. Autrement dit, le potentiomètre de GAIN pour tous les caissons d'une configuration cardioïde doit être en position identique. Le réglage de preset DSP doit être effectué séparément pour chaque caisson. Que le caisson soit debout ou couché ne change rien au niveau des presets.
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Patrón de radiación en una configuración convencional de subwoofers (simplificado) ®



Patrón de radiación de un array cardioide de subwoofers (simplificado)



The Elylite Curv panels are composed of two self-reinforced polypropylene skins combined with a honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even easy to glue.
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120°
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These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at temperatures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any brittleness even at extremely low temperatures. Composition • Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3. •60° Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they60° consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, protected by a thin (70 micron) layer of PET. • Joined together by a high performance adhesion system.
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Dimensions 0° Thickness 9.7 mm Size 1250 x 2850 mm
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Colors / grey
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(Black Curv skins are UV-resistant)



Weight 2.4 kg/m² -120°
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Deflection Deflection (mm) (*)



L = 1000 mm, W = 1000 mm, P = 100 N/m2 (Mtot = 10 kg)
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Rear -180° (*) calculated values including bending and shear stiffness. 0,02 0,05 0,1
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impact resistance The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact. Permanent deformation (mm)



M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm



Sandwich with 0.92mm Curv as skin



1.83



0,1



0,2



Frequency [kHz]



EL SUBWOOFER DDQ EN UN ARRAY CARDIOIDE DE SUBWOOFERS Sandwich with 1mm aluminium as skin 6.58 Con los presets de DSP A1 a D2, que ofrecen varias posibilidades de programación DSP, se puede conseguir un patrón de radiación cardioide utilizando 2 o 3 Fire behavior subwoofers UncoatedDDQ. Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal flammability”.



Las ventajas que presenta respecto a unaisconfiguración convencional de subwoofers son las siguientes: The polypropylene honeycomb core material estimated to correspond to Class B2. - Atenuación 180° de hasta 20 dB Weather aresistance - Reproducción gravespanels más precisa la azona del público ® • Elylite Curvde composite are stable en within temperature range from -40 °C to +80 °C. - Evita• reflexiones no deseadas muros posteriores Elylite® Curv composite panels de are los resistant to salt water, oil, fats and most other agents. - Reduce la Curv reverberación deexcellent sonidoUV-protection en la sala and do not show any significant signs of ageing compared to other similar polymer materials. • Black skins guarantee - Elimina las frecuencias bajas no isdeseadas • Water absorption of the panels minimal. en el escenario - Sonido diferenciado para el monitorado del escenario - Reduce el riesgo de acoples con los micrófonos del escenario Para laElylite configuración cardioide, se usarán exclusivamente subwoofers DDQ del mismo tipo. ® Curv is a registered trademark of Elytra nv, Belgium. Además, en todos los subwoofers utilizados en la configuración cardioide deberá aplicarse la misma señal de audio. El control GAIN de todos los subwoofers en la configuración cardioide deberá estar en la misma posición. El preset de DSP se ajustará individualmente para cada subwoofer. Para la configuración cardioide, no importa si el subwoofer está orientado en vertical o en horizontal.
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Zakres emisji dźwięku dla jednego z Zakres emisji dźwięku układu subwooferów konwencjonalnych ustawień subwoofera Cardioid Array (widok uproszczony) ® Elylite Curv panels are composed of two self-reinforced polypropylene skins combined with a (widokThe uproszczony) honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even easy to glue.
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120°



These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at temperatures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any brittleness even at extremely low temperatures. Composition • Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3. •60° Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they60° consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, protected by a thin (70 micron) layer of PET. • Joined together by a high performance adhesion system.
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Dimensions 0° Thickness 9.7 mm Size 1250 x 2850 mm
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(Black Curv skins are UV-resistant)
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Deflection Deflection (mm) (*)



L = 1000 mm, W = 1000 mm, P = 100 N/m2 (Mtot = 10 kg)
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Rear -180° (*) calculated values including bending and shear stiffness. 0,02 0,05 0,1
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impact resistance The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact. Permanent deformation (mm)



M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm



Sandwich with 0.92mm Curv as skin



1.83



0,1



0,2



Frequency [kHz]



UŻYCIESandwich SUBWOOFERA DDQ JAKO CARDIOID SUBWOOFER ARRAY with 1mm aluminium as skin 6.58 Ustawienia wstępne DSP A1 – D2 to zaawansowane programy DSP umożliwiające uzyskanie emisji dźwięku o wykresie w kształcie nerki (Cardioid) w ramach kombinacji 2 lub 3 subwooferów DDQ. Fire behavior Uncoated Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal



Takie rozwiązanie flammability”. posiada następujące zalety w stosunku do konwencjonalnych ustawień subwooferów: The polypropylene honeycomb core material is estimated to correspond to Class B2.



– tłumienie wsteczne do 20 dB – bardziej precyzyjna reprodukcja tonów niskich w strefie słuchaczy Weather resistance – uniknięcie ® niepożądanych odbić od ścian • Elylite Curv composite panels are stable within a temperature range from -40 °C to +80 °C. – redukcja pomieszczeniach ® • Elyliterozproszenia Curv compositedźwięku panels arewresistant to salt water, oil, fats and most other agents. – wyeliminowanie zakłócających częstotliwości basowych naany scenie • Black Curv skins guarantee excellent UV-protection and do not show significant signs of ageing compared to other similar polymer materials. – zróżnicowany obrazof dźwięku dominimal. nagłośnienia sceny (monitorowanie) • Water absorption the panels is – uniknięcie ryzyka sprzężenia zwrotnego przy stosowaniu mikrofonów scenicznych Do ustawień Cardioid należy stosować wyłącznie subwoofery DDQ tego samego typu. Do wszystkich stosowanych w Belgium. ramach ustawienia Cardioid musi być przy tym podawany ten sam sygnał audio. Elylite® Curvsubwooferów is a registered trademark of Elytra nv, Regulatory GAIN we wszystkich subwooferach użytych w ustawieniu Cardioid muszą być identycznie ustawione. Ustawienie wstępne DSP należy wyregulować oddzielnie dla każdego subwoofera. Dla działania ustawień Cardioid nie ma znaczenia, czy subwoofer pracuje w pozycji stojącej, czy leżącej.
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Dispersione sonora nella configurazione Dispersione sonora di un array cardioide dei convenzionale di un subwoofer subwoofer (rappresentazione semplificata) ® The Elylite Curvsemplificata) panels are composed of two self-reinforced polypropylene skins combined with a (rappresentazione honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even easy to glue.
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These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at temperatures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any brittleness even at extremely low temperatures. Composition • Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3. •60° Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they60° consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, protected by a thin (70 micron) layer of PET. • Joined together by a high performance adhesion system.
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impact resistance The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact. Permanent deformation (mm)



M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm



Sandwich with 0.92mm Curv as skin



1.83
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Frequency [kHz]



UTILIZZO DEI SUBWOOFER DDQ IN ARRAY CARDIOIDE DI SUBWOOFER Sandwich with 1mm aluminium as skin 6.58 I preset DSP da A1 a D2 costituiscono delle estese programmazioni DSP che consentono di realizzare una dispersione sonora di tipo cardioide combinando due o tre subwoofer DDQ. Fire behavior Uncoated Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal



I vantaggi derivanti da questa configurazione dei subwoofer rispetto a quella convenzionale sono: flammability”. The polypropylene honeycomb core material is estimated to correspond to Class B2.



- Un'attenuazione del riverbero posteriore di fino a 20 dB - UnaWeather riproduzione dei bassi più precisa nella zona del pubblico resistance - Evitare riverberi indesiderati pareti posteriori ® • Elylite Curv composite panelsdelle are stable within a temperature range from -40 °C to +80 °C. - La riduzione delcomposite suono diffuso in resistant sala to salt water, oil, fats and most other agents. • Elylite® Curv panels are - L'eliminazione delleguarantee basse frequenze indesiderate • Black Curv skins excellent UV-protection and dodal not palco show any significant signs of ageing compared to other similar polymer materials. - Timbro differenziato la diffusione • Water absorption ofper the panels is minimal.del suono sul palco (monitoraggio) - Una riduzione del rischio di ritorni con i microfoni da palco Per la configurazione cardioide, utilizzare unicamente subwoofer DDQ dello stesso tipo. In tuttiElylite i subwoofer per una configurazione cardioide, deve essere presente lo stesso segnale audio. ® Curv is a utilizzati registered trademark of Elytra nv, Belgium. L'impostazione dei controlli GAIN deve essere identica in tutti i subwoofer utilizzati per una configurazione cardioide. L'impostazione dei preset DSP deve essere eseguita per ogni singolo subwoofer. La posizione verticale o orizzontale dei subwoofer è ininfluente ai fini del funzionamento del preset cardioide.
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Technologie des Weines 

den späteren Wein . . . . . . . . . . . . . . ...... deutlich über die Kellerwirtschaft hinausgehen . Das Buch ... den Tellerrand hinaus, zeigt, dass das frühere. Haupt- und ...
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innovation & technologie - Tower Hobbies 

Operating voltage -. 3,3 - 8,5 V. â€¢. Dimensions -. 18 x 48 x 8 mm. â€¢. Weight -. 7,2 gram. General: The HoTT OSD works only correct if all sensors are detected. ... If necessary, contact your local authorities to find the proper disposal site. Gra
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itelligence Technologie Symposium 

14.01.2015 - die Unternehmen eine umfassende Sicht auf ihre Kun- den, Produkte und ... Rita Dillmann, Consulting Customs Solutions, itelligence AG.
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gabler lexikon technologie management ... AWS 

This Gabler Lexikon Technologie Management Management Von Innovationen Und Neuen Technologien Im. Unternehmen PDF on the files/S3Library-4f7d8-F946e-728e2-E2481-Dfda7.pdf file begin with Intro, Brief. Discussion until the Index/Glossary page, look at
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untersuchungsmethoden der organischchemischen technologie dritter 

11.01.2018 - This particular Untersuchungsmethoden Der Organischchemischen Technologie Dritter Teil PDF start with. Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It'
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Drahtlose Sensornetze: Technologie ... - Die GIL 

fÃ¼r die Selbstorganisation von Netzen, von neuen Kooperations- und. Kommunikationsparadigmen, von Methoden fÃ¼r die korrekte Programmierung von.
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denken gegen das produktion technologie 

Are you looking for denken gegen das produktion technologie subjektivitat bei sol lewitt yvonne rainer und helio PDF?. If you are areader who likes to download ...
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technologie der obstbrennerei handbuch pdf 

handbuch PDF file for free from our online library technologie der ... Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the ...
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innovative technologie, herausragende leistung und 

und Mercedes-Benz innovative BatterielÃ¶sungen fÃ¼r die neuesten ...... 155 (167). 1.6 16V T.S. (88 kW) / 1.7 T.S. (83/85 kW) /. 1.7 T.S. 16V (103 kW) / 1.8 T.S. (77/95 kW) /. 1.8 T.S. Sport (93 kW) / 2.0 T.S. (104/106 kW) /. 2.0 T.S. 16V (110 kW) /.
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kernenergie grundlagen technologie risiken pdf 

also have many ebooks and user guide is also related with kernenergie grundlagen technologie risiken PDF, include : Kalyani Publishers Software Engineering, ...
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Abschlussarbeit: Evaluierung der Blockchain Technologie 

Page 1. Weltweit sind die rund 5.900 GROB-Mitarbeiter das RÃ¼ckgrat des Unternehmens, sein entscheidender Erfolgsfaktor und gestaltende Kraft.
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integrierte analoge schaltungstechnik technologie ... AWS 

This particular Integrierte Analoge Schaltungstechnik Technologie Design Simulation Und Layout PDF start with. Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's goi
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intelliAd mit eigener Beacons Technologie 

18.09.2014 - MessegelÃ¤nde / Acht von zehn App-Nutzer erhalten Push- ... ihre Online- und Offline-Kampagnen einschlieÃŸlich TV und Telefon messen, ...










 


[image: alt]





intelliAd mit eigener Beacons Technologie 

München, 18. September 2014 – Vom 10. bis 11. ... komplette Kölner Hauptbahnhof, das Messegelände und die Hallen der dmexco, waren mit hunderten von ...










 


[image: alt]





holzwerkstoffe und leime technologie und ... AWS 

This particular Holzwerkstoffe Und Leime Technologie Und Einflussfaktoren PDF start with Introduction, Brief. Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to focus on mostly
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