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DE AU-ST324 - 24V DC IP68 FLEXIBLE LED-LICHTLEISTE MIT HOHER LEUCHTDICHTE BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH. FÜR DEN BENUTZER / WARTUNGSTECHNIKER EINE KOPIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZZWECKE AUFBEWAHREN. WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION • • • • • • • • • 



Die Installation sollte gemäß der aktuellen Ausgabe der nationalen Verdrahtungsrichtlinien (National Wiring Regulations) vorgenommen werden. Dieser Beleuchtungskörper sollte nur von qualifizierten Elektrikern installiert werden. Die LED-Leiste arbeitet bei 24V DC. Ein 24V DC LED-Treiber ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie bei der Verbindung mit einem LED-Treiber sicher, dass die Polarität korrekt ist. Die Leiste kann beschädigt werden, wenn sie nicht richtig verbunden wurde. Bitte beachten Sie, dass die Leiste an sich IP68-zertifiziert ist. Nachdem jedoch der Benutzer Anschlüsse und Verbindungen vorgenommen hat, kann die IP-Zertifizierung der Leiste nicht mehr gewährleistet werden. Stellen Sie vor Beginn der Installation oder Wartung sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist. Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Verbindungen festsitzen und keine losen Litzen aufweisen, einschließlich in der Fabrik vorgefertigter Verbindungen. Ein Lötkolben und eine Heißluftpistole sind für die Installation erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).



24V DC FLEXIBLE LED-LICHTLEISTE UND ZUBEHÖR AU-ST324 AU-ST324CK 



Flexible LED-Lichtleiste mit hoher Leuchtdichte (in weiß/warm weiß/blau erhältlich) Steckverbinder-Zubehörset



INSTALLATIONSANLEITUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 



7. 



AU-ST324: STRISCIA FLESSIBILE DI LUCI LED AD ALTA DENSITÀ IP68 24V CC



IT



Trennen Sie das Gerät vor Installation oder Wartung von der Netzstromversorgung. Für diese Leiste ist ein 24V DC LED-Treiber erforderlich. Nähere Informationen finden Sie in der Treiberauswahltabelle unten. Bitte berücksichtigen Sie für die Installation des LED-Treibers die dem LED-Treiber beiliegende Anleitung. Die Leiste kann mit einer durchgehenden Länge von maximal 10m angeschlossen werden. Bei Leisten mit einer Länge über 10m müssen die einzelnen Längen parallel geschaltet werden. Das AU-ST324CK wird zum Anschluss der Leiste an einen 24V DC Treiber verwendet. Nähere Informationen zu den Verbindungen finden Sie in Schaltbild 1. • Schieben Sie einen Wärmeschrumpfschlauch über das Ende der Leiste, das mit dem LED-Treiber verbunden werden soll. • Schneiden Sie an der Leistenverbindung vorsichtig die Kunststoffummantelung weg, um die +ve und -ve Anschlussstellen freizulegen. • Die Kupferbahn ist mit einer Lackierung beschichtet, die entfernt werden muss, damit das Lot direkt auf die Kupferbahn aufgetragen werden kann. Kratzen Sie mit einem Messer vorsichtig die Lackierung von der Oberfläche der Kupferbahn. • „Verzinnen“ Sie die Kupferbahn und die Anschlussdrähte des AU-ST324CK. • Verlöten Sie die Drähte vorsichtig mit der LED-Leiste. • Tragen Sie Klebstoff auf die Verbindung auf und schieben Sie den Wärmeschrumpfschlauch in der gewünschten Position über die Verbindung. • Erwärmen Sie den Schlauch vorsichtig unter Verwendung einer Heißluftpistole, bis dieser über der Verbindung geschrumpft ist. Da es sich hierbei um eine Verbindung handelt, die der Benutzer selbst hergestellt hat, kann die IP-Zertifizierung nicht gewährleistet werden. • Schieben Sie einen Wärmeschrumpfschlauch über das Ende der Leiste, tragen Sie Klebstoff auf und erwärmen Sie den Schlauch vorsichtig, um den Schlauch zu schrumpfen und das Ende der Leiste zu versiegeln. Da es sich hierbei um eine Versiegelung handelt, die der Benutzer selbst hergestellt hat, kann die IP-Zertifizierung nicht gewährleistet werden. • Verbinden Sie die Drähte des Steckverbinders mit dem LED-Treiber. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schalten Sie nach Abschluss der Installation die Netzstromversorgung an



Schaltbild 1 - Verbindungen



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO LASCIARNE UNA COPIA DI CONSULTAZIONE PER L’UTENTE / IL TECNICO MANUTENTORE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE • Si consiglia di far installare il prodotto da un elettricista qualificato in conformità con l’ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato. • La striscia LED è esercita a 24V DC. • Quando la si collega a un driver LED, assicurarsi che la polarità sia corretta. La striscia può danneggiarsi se non viene collegata correttamente. • N.B.: la striscia ha grado di protezione IP68 ma non è possibile garantire il grado di protezione di collegamenti o raccordi eseguiti dall’utente. • Per l’installazione sono necessari saldatore a stilo e pistola termica (non in dotazione). ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE Disinserire sempre l’alimentazione di rete prima di cominciare l’installazione o la manutenzione. 1. Con la striscia va utilizzato un driver LED 24V CC. (NON IN DOTAZIONE) 2. Per installare il driver LED consultare le istruzioni. 3. È possibile collegare fino a un massimo di 10m in un’unica lunghezza. Oltre i 10m il collegamento va fatto in parallelo. 4. AU-ST324CK viene usato per collegare la striscia a un driver 24V CC. 5. Per i dettagli di collegamento, consultare il Diagramma 1. 6. Far scorrere una fascetta termoretraibile sull’estremità della striscia da collegare al driver LED. • Sul punto di giunzione della striscia spellare la guaina di plastica per far uscire i punti di collegamento +ve e -ve. • La treccia di rame è ricoperta di smalto che dovrà essere rimosso per scoprirla. Usare un coltello per spellare lo smalto dalla superficie della treccia di rame. • ‘Fondere’ la treccia di rame e i fili di collegamento AU-ST324CK. • Saldare con cura i fili alla striscia LED. • Applicare la colla al collegamento e far scorrere la fascetta termoretraibile in posizione sul collegamento. • Scaldare leggermente con una pistola termica fino a completa aderenza della fascetta. Trattandosi di un collegamento eseguito dall’utente, non è possibile garantire un grado di protezione IP. • Far scorrere una fascetta termoretraibile sull’estremità della striscia, applicare colla all’estremità e scaldare leggermente fino a completa aderenza della fascetta per sigillare l’estremità. Trattandosi di un collegamento eseguito dall’utente, non è possibile garantire un grado di protezione IP. • Collegare i fili del connettore al driver LED, assicurandosi che la polarità sia corretta. 7. Una volta completata l’installazione, inserire l’alimentazione di rete.



AU-ST324 - 24V DC IP68 HIGH-DENSITY FLEXIBELE LED-STRIPVERLICHTING
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LEES VOORAFGAAND AAN INSTALLATIE DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR LAAT EEN EXEMPLAAR ACHTER VOOR DE GEBRUIKER/ONDERHOUDSTECHNICUS OM OP EEN LATER TIJDSTIP TE RAADPLEGEN BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE • • • • • 



De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien. De LED-strip werkt op 24V DC. Zorg bij het verbinden met een LED-driver ervoor dat de polariteit correct is. De strip kan worden beschadigd als hij onjuist wordt verbonden. De strip heeft een IP68-kwalificatie, maar voor verbindingen of voegen die door de gebruiker zijn gemaakt, kan geen IP-kwalificatie worden gegarandeerd. Voor installatie dient gebruik gemaakt te worden van een soldeerbout en warmtepistool (niet meegeleverd).



INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE



Zorg er voorafgaand aan installatie of onderhoud voor dat de elektriciteit bij de netwerkaansluiting is uitgeschakeld. 1. Voor deze strip dient een A 24V DC LED-driver te worden gebruikt (NIET MEEGELEVERD). 2. Voor de installatie van de LED-driver dient u de instructies daarvan te raadplegen. 3. Er mag een doorlopende lengte van maximaal 10m met elkaar worden verbonden. Voor lengtes van meer dan 10m dienen afzonderlijke lengtes parallel te worden verbonden. 4. De AU-ST324CK wordt gebruikt om de strip met een 24V DC Driver te verbinden. 5. Zie voor verbindingsgegevens ook diagram 1. 6. Schuif een lengte van de warmtekrimpkous over het uiteinde van de strip om met de LED-driver te verbinden. • Knip bij de stripverbinding voorzichtig het kunststof huls weg om de + en - verbindingspunten bloot te leggen. • De koperen track is gelakt en de lak dient verwijderd te worden zodat het soldeer zich op de koperen track hecht. Gebruik een mes om het lak voorzichtig van het oppervlak van het koperen track af te schrapen. • ‘Vertin’ de koperen track en de AU-ST324CK verbindingsdraden. • Soldeer de draden voorzichtig aan de LED-strip. • Breng de lijm op de verbinding aan en schuif de warmtekrimpkous op zijn plaats over de verbinding. • Pas met gebruik van het warmtepistool warmte op de kous toe tot deze over de verbinding krimpt. Aangezien dit een door de gebruiker gemaakte verbinding is, kan een IP-kwalificatie niet worden gegarandeerd. • Schuif een warmtekrimpkous op het uiteinde van de strip waarop een eindkap is aangebracht, breng lijm op het eind aan en verwarm voorzichtig om de kous te krimpen en het eind af te dichten. Aangezien dit een door de gebruiker gemaakte afdichting is, kan een IP-kwalificatie niet worden gegarandeerd. • Verbind de draden van de connector met de LED-driver; zorg ervoor dat de polariteit correct is. 7. Als de installatie voltooid is, kan de netvoeding worden aangeschakeld.



Diagram 1 - Verbindingen



Diagramma 1 - Collegamenti Verlöten Sie die Anschlussdrähte mit der Leiste. LED-Treiber 240V~ 50Hz



L N



Soldeer de verbindings- draden aan de strip Saldare i fili di collegamento alla striscia LED



Driver LED



Output 24V DC + _



240V~ 50Hz + -



AU-ST324 Flexible LED-Leiste
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Output



N



24DC



+ _



+ -



Entfernen Sie die Kunststoffummantelung, um die Kupferbahn freizulegen. Wärmeschrumpfschlauch



Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)



Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyclen. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEEEntsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.



GARANTIE



Besuchen Sie www.auroralighting.com für weitere Informationen zu Garantie- und Bedingungen an unsere erweiterte Garantie. Die Garantie ist ungültig bei Missbrauch, Manipulation und Beseitigung der Q.C. Datums Bezeichnung, in einem unsachgemäßen Arbeitsumfeld oder fehlerhafter Installation nach national gültigen Installationsvorschriften. Sollte dieses Produkt während der gültigen Garantiezeit ausfallen wird es kostenfrei ersetzt, dies unterliegt einer korrekten Installation und Rückgabe des fehlerhaften Produktes gemäß unseren AGBs. Aurora übernimmt keine durch den Austausch entstehenden Installationskosten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den im Kaufland gültigen gesetzlichen Garantievorschriften. Aurora behält sich vor Spezifikationen ohne Ankündigung zu verändern.



Document version - AU-ST324_V1_17 - INT



Driver LED 240V~ 50Hz



Striscia flessibile LED AU-ST324
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Output
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24DC



+ _



+ -



Verwijder de kunststof huls om de koperen track bloot te leggen.



Togliere la guaina di plastica per esporre la treccia di rame Krimp de kous met warmte



Fascetta termoretraibile



Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all’ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l’Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all’acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento. GARANZIA Vedere www.auroralighting.com/warranty per ulteriori informationi sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell’etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all’ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell’unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



AU-ST324 flexibele LED-strip



Milieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggeworpen. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.



GARANZIA



Kijk op www.auroralighting.com voor de volledige details van de garantieregeling en verlengde garantiecondities. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedradingsvoorschriften. Indien dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten van het land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.



AU-ST324 - TIRA LED FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD IP68 DE 24V CC



ES



LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN DEJE UNA COPIA DISPONIBLE PARA FUTURA REFERENCIA DEL USUARIO/INGENIERO DE MANTENIMIENTO INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN • • • • • • • • • 



La instalación se debe realizar de acuerdo con la última edición de las normas para cableado IEE. La instalación de esta luminaria debe estar a cargo de electricistas cualificados. La tira LED funciona a 24V CC. Requiere un dispositivo controlador de LED de 24V CC (no incluido). Cuando conecte un controlador de LED, asegúrese de que la polaridad sea correcta. La tira puede dañarse si se conecta incorrectamente. Tenga en cuenta que si bien la tira es IP68, no se puede asegurar lo mismo de las conexiones o juntas que realice el usuario. Antes de comenzar la instalación o cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que esté apagada la alimentación en la red eléctrica. Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas estén bien ajustadas, sin hilos sueltos, incluso las conexiones de fábrica. Se necesita una soldadora y una pistola de aire caliente para la instalación (no suministradas).



TIRA FLEXIBLE LED DE 24V CC Y ACCESORIOS 



AU-ST324 AU-ST324CK



Tira LED flexible de alta densidad (disponible en blanco/blanco cálido/azul) Kit de conectores



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Aísle de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. 2. Con esta tira se debe utilizar un controlador de LED de 24V CC. Véase abajo la tabla de selección de controladores. 3. Para instalar el controlador de LED, consulte sus instrucciones. 4. Se puede conectar un máximo de 10 m en una sola pieza. Las longitudes de más de 10 m se deben conectar en paralelo. 5. El AU-ST324CK se utiliza para conectar la tira a un controlador de 24V CC. 6. Detalles de conexión (véase también el Diagrama 1):a collegare al driver LED. • Deslice la funda termocontraíble sobre el extremo de la tira que se debe conectar al controlador de LED. • En la conexión de la tira, quite con cuidado la cubierta de plástico para revelar los puntos de conexión +ve y -ve. • La pista de cobre está laqueada. El laqueado se debe quitar para que la soldadura tenga efecto. Con un cuchillo, extraiga el laqueado cuidadosamente de la superficie de la pista de cobre. • Estañe la pista de cobre y los alambres de conexión del AU-ST324CK. • Suelde los alambres con cuidado sobre la tira LED. • Aplique pegamento a la conexión y deslice la funda termocontraíble a su lugar sobre la conexión. • Aplique calor a la funda cuidadosamente con una pistola de aire caliente hasta que se contraiga sobre la conexión. Dado que se trata de una conexión realizada por el usuario, no se puede garantizar la clasificación IP. • Deslice una funda termocontraíble sobre el extremo de la tira, aplique pegamento en el extremo y caliente cuidadosamente para contraer la funda y sellar el extremo. Dado que se trata de un sello realizado por el usuario, no se puede garantizar la clasificación IP. • Conecte los cables del conector al controlador de LED. Asegúrese de que la polaridad sea correcta. 7. Después de completar la instalación, encienda la alimentación. Suelde los alambres de conexión a la tira



Controlador de LED Output L 24V DC + N



_



+ -



 بكثافة عالية بمستوى حمايةLED  شريحة إنارة مرنة- AU-ST324  فولت24  تيار مستمرIP68



UAE



LÄS IGENOM DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATION LÄMNA ETT EXEMPLAR TILL ANVÄNDARE / UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR FRAMTIDA REFERENS



 مهندس الصيانة/ يُرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل التركيب مع ترك نسخة للمستعمل للرجوع إليها في المستقبل



VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION • • • • • • • • 



Installationen måste utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande installationsföreskrifter Denna LED-Strip drivs med 24V DC. En 24V DC LED-driver krävs (ej inkluderad) Se till att polariteten är korrekt vid anslutning till en 24V LED-drivenhet. Stripen kan skadas om den kopplas in felaktigt. Observera att stripen är IP68, men att alla användartillverkade anslutningar och fogar inte kan garanteras vara IP68-klassade. Innan installation eller underhåll påbörjas, se till att huvudströmbrytaren är avslagen. Se till att ALLA elektriska anslutningar sitter fast ordentligt och inte har några lösa kopplingar (även fabriksgjorda anslutningar) En lödpenna och värmepistol krävs för installation (ej inkluderade).



24V DC FLEXIBEL LED-STRIP OCH TILLBEHÖR 



AU-ST324 AU-ST324CK 



Flexibel LED strip med högt ljusflöde (finns i varmvit/vit/blå) Tillbehörssats för anslutning



INSTALLATIONSANVISNIGAR 1. 2. 3. 4. 



Stäng alltid av nätströmmen vid reparationer eller montering. En 24V DC LED-driver ska användas med denna strip. Se instruktionerna för LED-drivern för information om hur denna ska installeras. Maximalt 10m kan anslutas som en längd. För längder över 10m måste de individuella längderna kopplas parallellt. 5. AU-ST324CK används för att ansluta stripen till en 24V DC driver 6. Se även diagram 1 för information om anslutningar. • Dra en bit krympslang över änden på stripen som ska anslutas till LED-drivern. • Skär försiktigt bort en bit av plasthöljet vid anslutningspunkten så att kontaktytorna +Ve och -ve friläggs. • Kopparbanan är lackerad och denna lack behöver avlägsnas för att lödtennet ska fästa på kopparbanan. Skrapa försiktigt bort lacken från kopparbanans yta med en kniv. • Förtenna kopparbanan och anslutningstrådarna på AU-ST324CK • Löd försiktigt fast trådarna på LED-stripen. • Applicera lim på anslutningen och dra krympslangen på plats över anslutningen. • Värm försiktigt upp krympslangen med en värmepistol så att den krymper över anslutningen. Då detta är en användartillverkad anslutning, kan kan inte IP-klassningen garanteras. • Dra en krympslang över änden på stripen, applicera lim på änden och värm försiktigt så att krympslangen krymper och förseglar änden. Då detta är en användartillverkad, kan inte IP-klassningen garanteras. • Anslut kablarna från kontakten till LED-drivern och se till att polariteten är korrekt. 7. När installationen är klar, slå på nätspänningen.



معلومات هامة للتركيب



. وإذا كنت يف شك استشر كهربائي مؤهل. •جيب أن يتم الرتكيب وفقاً ألحدث نسخة من اللوائح الوطنية لتوصيالت األسالك . فولت24  بتيار مستمرLED  •تعمل شرحية اإلنارة . فقد تتعرض الشرحية للتلف يف حالة توصيلها بكيفية غري سليمة. تأكد من سالمة توصيل األقطابLED موجه ّ  •عند توصيل  ولكن أي توصيالت أو وصالت يقوم هبا املستعمل ال ميكن ضمان توفر مستوىIP68  • يُرجى املالحظة بأن الشرحية ذات مستوى محاية . املطلوب هباIP احلماية .) •حيتاج األمر إىل كاوية حلام ومدفعة حرارة للرتكيب (غري مزودة



تعليمات التركيب .قبل بدء التركيب أو الصيانة تأكد من أن الكهرباء مفصولة عند المنبع .) فولت مع هذه الشرحية (غري مزودة24  بتيار مستمرLED موجه ّ  •جيب استعمال .باملوجه ّ  يُرجى الرجوع إىل التعليمات اخلاصةLED موجه ّ لرتكيب1.1 وصل األطوال املختلفة على ّ  أمتار10  وللمسارات اليت يزيد طوهلا عن.ميكن توصيل مسار بطول أقصاه عشرة أمتار بصورة مستمرة2.2 .التوازي . فولت24 موجه تيار مستمر ّ  لتوصيل الشرحية معAU-ST324CK  •تُستخدم .1 ملعرفة تفاصيل التوصيل أنظر أيضاً الرسم البياين3.3 LED موجه ّ أزلق طول من غالف منكمش باحلرارة على طرف الشرحية املطلوب توصيلها مع4.4 .–  والسالبة+  •عند توصيل الشرحية أقطع بعناية الغالف البالستيك للكشف عن نقط التوصيل املوجبة  استعمل. •املسار النحاسي مطلي بالالكيه وحيتاج األمر إىل إزالته حىت ميكن لصهرية اللحام أن تصل إىل املسار النحاسي .سكني وأكشط بعناية طبقة الالكيه من سطح املسار النحاسي .AU-ST324CK  •أحلم بالقصدير املسار النحاسي وأسالك التوصيل . LED  •أحلم بعناية األسالك بداخل شرحية اإلنارة . •ضع الغراء على التوصيلة وإزلق الغالف املنكمش باحلرارة يف مكانه على التوصيلة  وحيث أن هذه. •استخدم احلرارة برفق على الغالف باستعمال مدفعة احلرارة حىت ينكمش الغالف على التوصيلة التوصيلة يقوم هبا املستعمل .IP فال ميكن ضمان مستوى احلماية  •إزلق الغالف املنكمش باحلرارة على طرف الشرحية ومع وجود الغطاء الطريف يف مكانه وضع الغراء على الطرف وسخن  هذه العملية يقوم هبا املستعمل لذلك ال ميكن ضمان مستوى احلماية.الغالف برفق لينكمش باحلرارة ويسد الطرف .IP .  مع التأكد من سالمة توصيل األقطابLED موجه إىل املوصل من األسالك ل وص • ّ ّ .وصل مبنبع التيار الكهريب ّ عند اكتمال الرتكيب5.5



Löda fast anslutnings kablarna på stripen 240V~ 50Hz
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Quite la cubierta de plástico para exponer la pista de cobre
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أحلم أسالك التوصيلة مع الشرحية



LED موجه ّ L
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AU-ST324 Flexibel LED-Strip



Avlägsna plasthöljet för att frilägga kopparbanan



Tira flexible LED AU-ST324



 التوصيالت1- الرسم البياني



جهاز تحكم في الفولطية الثابتة



Diagram 1 - Anslutningar



LED- DRIVER



Diagrama 1 - Conexiones



240V~ 50Hz



AU-ST324 - 24V DC IP68 FLEXIBEL LED-STRIP MED HÖGT LJUSFLÖDE
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AU-ST324 LED شرحية إنارة مرنة .انزع الغالف البالستيك لتعرية املسار النحاسي



غالف منكمش باحلرارة



Krympslang



Funda termocontraíble



Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido) La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y recíclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.



GARANTÍA



Ver la web www.auroralighting.com para obtener detalles de garantías y Condiciones y Términos de Extensión de Garantía. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora’s WEEE reg.nr WEE/BG0130YX (endast Storbritannien)



Enligt föreskrifter gällande elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) får produkter med denna märkning (på vänster sida) inte kastas med hushållsavfallet eller med annat kommersiellt avfall. Aurora kräver inga avgifter från sina kunder för avfallshantering av WEEE-relaterade produkter. För att förhindra möjliga skador på miljön och människor genom okontrollerad avfallshantering, sortera dessa produkter åtskilt från annat avfall och återvinn dem på ett ansvarfullt sätt på din lokala återvinningsstation. Prata med dina lokala myndigheter, återvinningsstationen eller återförsäljaren för att få instruktioner för återvinning. Om du har köpt en Aurora-produkt och fick betala en avgift för avfallshantering enligt WEEE till din leverantör, kontakta leverantören för instruktioner om hur han tar tillbaka produkter för korrekt avfallshantering. I Sverige är Aurora Lighting AB medlem av El-Kretsen.



GARANTI



Se www.auroralighting.com/warranty för fullständig information om garantier samt utökade garantier och villkor. Garantin är ogiltig vid felaktig användning, manipulering, borttagning av Q.C. datumsetiketten, installation i felaktig miljö eller om installationen inte är enligt gällande installationsföreskrifter. Skulle produkten gå sönder under garantiperioden blir den ersatt utan kostnad, förutsatt korrekt installation och att den felaktiga produkten returneras. Aurora tar inget ansvar för några installationskostnader i samband med utbyte av denna produkt. Denna garanti är ett tillägg till de lagstadgade rättigheterna i ditt inköpsland. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.



WEEE  رقم التسجيل وفقاً للوائح. ).W.E.E.E( الحماية البيئية (لوائح فضالت األجهزة الكهربائية وااللكترونية ) (المملكة المتحدة فقطWEE/BG0130YX  هوAurora لشركة



) أن أي من منتجاتنا اليت تظهر عليها هذه العالمة (املوضحة جهةWEEE( تتطلب لوائح فضالت األجهزة الكهربائية وااللكرتونية  أي مصاريف للتخلصAurora حتصل شركة ّ  وال.اليسار) جيب عدم التخلص منها مع الفضالت املنزلية أو التجارية األخرى  وملنع الضرر احملتمل للبيئة أو لصحة.WEEE  لعمالئها نظري املنتجات املتأثرة فيما خيتص بلوائحWEEE من املنتج وفقاً للوائح  يُرجى فصل أي منتج من هذه املنتجات عن أي أنواع فضالت أخرى وإعادة،اإلنسان عند التخلص من الفضالت بدون سيطرة  أو مركز التدوير أو تاجر التجزئة للحصول على املشورة، راجع مع السلطة احمللية.تدويرها بأسلوب يتسم باملسئولية مبرافقكم احمللية  فسوف يقوم املتعهد بتحصيل رسم التخلص من املنتج وفقاً للوائح، Aurora  وعند شرائك أحد منتجات.خبصوص التدوير . وجيب عليك أن تتصل باملتعهد للحصول على املشورة عن قيامه بأخذ املنتج للتخلص منه بكيفية سليمةWEEE



الضمان



 الكفالة تصبح الغية يف حالة اإلستعمال. ملعرفة تفاصيل و شروط الكفالة و شروط متديدهاwww.auroralighting.com الرجاء تصفح  يف حال فشل. الرتكيب يف أجواء غري مناسبة أو التوصيل بغري املواصفات احلالية املعتمدة من الدولة، إزالة لصاقة تاريخ الفحص، العبث،اخلاطىء  ليست مسؤولة عن تكاليفAurora .هذا املنتج من أداء املطلوب فسوف يستبدل بدون أي كلفة بشرط الرتكيب الصحيح و إعادة املنتج التالف . حبق تغيري املواصفات بدون سابق تنبيهAurora  حتتفظ. هذه الكفالة إضافة قانونية يف بلد الشراء.الرتكيب املرتتبة على إستبدال املنتج 
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É possibile utilizzare il prodotto con GU10 LED, CFL or lampade alogene. ... Il materiale intumescente sigilla completam
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DE IT NL 

Prodotto di classe 2 doppio isolamento, La messa a terra non è necessaria. Questo apparecchio non è idoneo a essere cope
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Collegare il cavo dell'apparecchio di illuminazione al driver LED. Rosso a +Ve e nero a –Ve. 5. Ruotare e bloccare il mo
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Far scorrere i perni dei fermagli a molla nel foro a soffitto e spingere la lampada nell'apertura. Assicurarsi che sia b
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Output. 24V DC +. EN-ST324 Flexibel LED-Ship. 240V 50Hz. N. 24V DC -. انزع الغلاف البلاستيك لتعرية المسار النحاسي. |. 1.
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Usare l'apparecchio come modello per determinare la distanza tra le staffe di .... non debbano essere smaltiti assieme a
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المسئولية عن أي تكاليف للتركيب مرتبطة. مجانا ويخضع ذلك للتركيب السليم وإرجاع الوحدة التالفة. ولا تقبل شركة. بالحق في تعد
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في حال فشل هذا المنتج من أداء المطلوب فسوف يستبدل بدون أي كلفة بشرط التركيب الصحيح و إعادة. ليست مسؤولة عن تكاليف التركي
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ليست مسؤولة عن تكاليف التركيب. بحق تغيير المواصفات بدون سابق تنبیه. المترتبة على إستبدال المنتج. هذه الكفالة إضافة قانون
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AUSSCHALTER. Alimentazione di rete. Netspanning. Interruttore. ON/OFF ... dell'etichetta della data del Q.C. (controllo
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Dit zijn klasse 3 amaturen die niet in contact mogen komen met geaard metaal. Duw de LED-driver door de opening en in de
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unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen
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unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen
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IP65 zertifizierte Beleuchtungskörper sind vor Staub und Wasserstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine. Installat
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Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all
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Placera konsolen i ett lämpligt läge och markera de två hålen innan borrning. Guiden nedan visar vad avståndet skall var
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Produkts zusammenhÃ¤ngen. Diese Garantie gilt zusÃ¤tzlich zu den gesetzlichen Rechten des Landes, in dem Sie den Kauf getÃ¤tigt haben. ... rechten in uw land van aankoop. DE. IT. NL. PANNELLO LED .... Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electr
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Collegare l'alimentazione di rete al driver LED in dotazione con il pannello: Marrone .... Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno .... Esta garantÃa se suma a los derechos legales del paÃs donde adquiriera el 
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ROTONDO E QUADRATO DOWNLIGHT. LED TENSIONE DI RETE. LEGGERE AT TENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO.
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INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR NICHT-IP-TREIBER. Trennen Sie das Gerät vor Installation .... Website: www.auroralighting.com
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Enlite debiterar inte sina kunder några WEEE-miljöavgifter för berörda oa la salud humana como consecuencia de la elimin










 


[image: alt]





DE IT NL 

Ein 20-60 VA Transformer benÃ¶tigt zum Beispiel eine Minimallast von 20 W. .... Skjut in benen pÃ¥ de fjÃ¤drande fÃ¤stkl
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Armaturen met poedercoating zijn corrosiewerend, maar kunnen op de lange termijn aangetast worden als ze in kustgebieden geÃ¯nstalleerd worden. Niet installeren in ruimtes waar chloor wordt toegepast, zoals zwembaden. Niet in sauna's of. Turkse baden
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WEE/BG0130YX (ENBART STORBRITANNIEN). Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations) fÃ¥r inga produkter med denna ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














