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Dell Latitude E6500 desmontaje

Ram: 800 MHz RAM DDR2 2x2GB PC26400. GPU: DDR3 256MB Nvidia Quadro NVS 160M. HDD: * * actualizar Intel X25-M G2 80GB SSD 
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Dell Latitude E6500 desmontaje Desmontaje de la Dell Latitude E6500. Paso a paso. Me desmontarlo hacia el conjunto de la base.



Escrito por: Luis Gomez
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Dell Latitude E6500 desmontaje



INTRODUCCIÓN Recuerde que debe establecer un amplio lugar adecuado para trabajar, así como un plan a la disposición de los tornillos para que no perder ninguna. Tomar precauciones de ESD mediante una pulsera ESD y conectarlo a un metal con conexión a tierra. Especificaciones de este E6500 de Dell Latitud: CPU: Intel Core 2 Duo T9600 a 2,8 GHz FSB de 1066 MHz Ram: 800 MHz RAM DDR2 2x2GB PC26400 GPU: DDR3 256MB Nvidia Quadro NVS 160M HDD: * * actualizar Intel X25-M G2 80GB SSD Pantalla: 15.4 "LCD 1920x1200 AG recubrimiento Teclado retroiluminado, PC Card / Express Card / Tarjeta SD / Tarjeta inteligente (sin contacto / física).



HERRAMIENTAS: Phillips # 0 Destornillador (1) Phillips # 1 destornillador (1) Flathead 3/32 "o 2.5 mm Destornillador (1) Spudger (1)
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 1 — Dell Latitude E6500 desmontaje







El diseño de la Dell E6500.







tapa cerrada, y los tiros tapa abierta.







Retire la batería y pulse el botón de encendido durante 10 segundos para descargar los condensadores antes de abrir el ordenador portátil.



Paso 2







Retire la escotilla de servicio: 



Retire un tornillo prisionero con ayuda de un destornillador Philips # 1.







Después se retira el tornillo, proceder a eliminar la escotilla empujando hacia fuera hacia usted y luego levantando la escotilla y retirarlo.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 3







Retire E-modular de DVD Bay 



Retire el tornillo si está presente mediante el uso de un destornillador Philips # 0. Por lo general no es así y la bahía de DVD se mantiene en su lugar por el sistema de cierre utilizado en muchos Dells.







Presione el pestillo, hacia el interior dentro de la computadora portátil hasta que escuche un sonido de clic de enganche. Liberarla y el pestillo debe salir.







Extraiga la unidad tirando del pestillo.



Paso 4







Retire el conjunto de unidad de disco duro. 



Localiza conjunto de disco duro en la esquina inferior derecha.







Retire los cuatro tornillos con un # 0 destornillador Philips.







Retire el conjunto del disco duro tirando de él con el carrito plástico.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 5 



Retire el disco duro del carrito de disco duro. 



Retire un tornillo con un conductor # 0 Philips tornillo. El otro lado no va a usar un tornillo, pero un bloqueo en la ranura metálica.







Quitar el disco duro deslizando el lado que anteriormente ocupó el tornillo, luego empujando hacia el lado opuesto, donde el bloqueo es.



Paso 6







Extracción de módulos de memoria RAM desde las ranuras DIMM 2x. 



Busque el compartimento para módulos de memoria RAM. Se puede encontrar en la mitad inferior de la portátil en el medio.







Liberar a los dos mecanismos de bloqueo en el lado. El carnero se moverá automáticamente hacia arriba.







Sostenga firmemente ambos lados de los módulos de memoria RAM, y tire de él hacia afuera con cuidado.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 7







Retire refrigeración Asamblea Parte 1 de 2. 



Localizar el montaje que se encuentra en la parte superior central de la portátil se extiende hacia el final de la parte derecha de refrigeración.







Retire el ventilador del disipador de calor mediante la eliminación de tres tornillos con un destornillador Philips # 0.







Desconecte el conector del ventilador de 3 pines de la placa base de 3 pines.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 8







Retire refrigeración Asamblea Parte 2 de 2. 



Aflojar 4 tornillos en el conjunto de CPU heatpipe / disipador de calor utilizando un destornillador Philips # 0 con el fin de 1-2-3-4. 







Es importante seguir este fin de garantizar la más presión uniforme reduciendo así el riesgo de dañar el núcleo de la CPU, y su zócalo.



Aflojar los 3 tornillos en el conjunto de la GPU heatpipe / disipador de calor utilizando un destornillador Philips # 0 con el fin de 1-2-3. 



Es importante seguir el fin de evitar que la presión desigual en la GPU, y prevenir el daño a los pines.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 9







Retire la tarjeta de / antenas inalámbricas. 



Localiza bahía inalámbrico en la parte inferior cerca de la mitad.







Retire 1 tornillo con un destornillador Philips # 0.







Retire el Negro, Blanco, y en su caso los cables de antena gris. Se quita entonces, "saltando" sacarlos de la tarjeta inalámbrica. Un destornillador de punta plana puede ser útil para un ajuste muy apretado.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 10







Retirar la tarjeta de módem en su caso. 



Localiza bahía de módem en la parte central izquierda de la computadora portátil al lado del conjunto de refrigeración.







Desconecte el cable de cinta desbloqueando los dos pernos de presión lateral, y luego tirar del cable de cinta poca fuerza libre es necesario.







Retire 1 tornillo con un # 0 Philip Screwerdriver.







Tire de la tarjeta de módem, pero tenga cuidado porque hay otro cable por debajo de ella.







Retire el cable de 2 pines de debajo de la cabecera 2 pin encontrado en la PCB de la tarjeta de módem.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 11







Extracción de cubiertas de las bisagras, y separar el conjunto de la LCD de la asamblea. Parte 1 de 2. 



Localiza todos los cables de la antena y cables de la pantalla asociados con el conjunto de LCD.







Desconecte todos los cables de la antena, y mostrar los cables y evitar que se peguen a sus titulares de enrutamiento que se encuentran en el conjunto. Una antena se encuentra en la esquina superior derecha debajo de la cubierta de la bisagra derecha.







Retire los cuatro tornillos con un destornillador Philips # 0. Dos se encuentran en la imagen, otros dos se encuentran en la parte posterior.







Retire las cubiertas de las bisagras empujando hacia el exterior lejos de la computadora portátil. Levantar y quitar.







Con la bisagra cubiertas retiradas, verá dos tornillos, uno para cada una de las bisagras. Remover estos tornillos con un destornillador Philips # 0.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 12 
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Extracción de cubiertas de las bisagras, y separar el conjunto de la LCD de la asamblea. Parte 2 de 2. 



Da la vuelta al ordenador portátil. Abra la pantalla LCD con cuidado con la firma de la baja presión.







Retire el conjunto tirando hacia arriba. Debe haber muy poca o ninguna resistencia.







Recuerde que debe tener cuidado con los cables que aún permanecen en el lugar que puede haber olvidado.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 13







Extracción del teclado retroiluminado. Parte 1 de 2. 



Coloque el ordenador portátil hacia arriba y levantar la pantalla hacia arriba para mostrar el teclado.







Busque el pequeño panel indicador LED que se encuentra en la parte superior del teclado. Use una pequeña unidad de tornillo de cabeza plana, y desalojarlo. Se requiere una fuerza mínima. Retire el bisel indicador LED.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 14







Extracción del teclado retroiluminado. Parte 2 de 2. 



Retire los dos tornillos en el lado del teclado utilizando un destornillador Philips # 0.







Utilice la película que se encuentra en negro en la parte media superior del teclado. Pop de la parte superior del teclado un poco y tirar de ella con la película. Será desbloquear el teclado.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 15







Extracción de la placa frontal de metal encontró debajo del teclado, proporcionando menos flex teclado, así como la protección de la placa base de golpes de teclado fuertes. 



Retire el teclado. (Vea el paso # 13-14.







Retire los 4 tornillos con el fin de 1-2-3-4 utilizando un destornillador Philips # 0.







Levante la placa frontal de metal.







Disfruta la vista.
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Paso 16







Que quita la tapa para las palmas de montaje inferior. Parte 1 de 2. 



Siga los pasos # 2- # 15 para eliminar todos los componentes.







Coloque el ordenador portátil sobre su parte trasera. Retire los tornillos 10 + 1 de tornillo extra largo usando un destornillador Philips # 0. 







Un tornillo en el lado derecho, cerca de donde la bahía de disco óptico es no ceder a cabo eso es aceptable.



Girar el portátil sobre el modo que se quede con la palma hacia arriba ensamblaje. 



Retire un tornillo, y desconecte todos los cables. Tenga en cuenta cuando se quita el reposamanos ensamblaje habrá un cable oculto como se ha mencionado en la imagen.







Retire 1 tornillo labled "2>" usando un destornillador Philips # 0.
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Dell Latitude E6500 desmontaje



Paso 17







Que quita la tapa para las palmas de montaje inferior. Parte 2 de 2. 



Una vez que los 12 tornillos (11 en la parte inferior, y 1 en la parte superior) se quitan es el momento de extraer el conjunto.







Tenga cuidado al retirar el montaje, utilizar la imagen para tener una idea de cómo eliminarla. 



Las partes superiores de la asamblea es suelto y ser movido. El / izquierda derecha utilizar un mecanismo de bloqueo como se detalla en la imagen para ayudar a que lo quite. La parte inferior tiene que ser empujado hacia adentro para desbloquear y finalmente extraer el conjunto.







Note el 4 PIN (o 3) CABLE EN LA IMAGEN Tiene que ser desconectado de la 4 clavijas de la toma (o 3).







Disfruta la vista. ;)
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Paso 18







Extracción de la placa base del conjunto de la parte inferior. Muestro una imagen del conjunto de la palma superior para la precaución de nuevo. 



Desconectar los dos cables planos que se encuentran en las esquinas opuestas de la placa base.







El cable en la parte inferior izquierda deben tener dos pernos de presión, si no sólo tirar del cable.







El cable en la parte superior derecha tendrá dos pernos de presión para el bloqueo, liberarlas y tire del cable a cabo utilizando la película dura.







Retire 8 tornillos de la placa base utilizando el destornillador Philips # 0.











4 tornillos negros se encuentran a lo largo de los bordes de la placa base.







2 tornillos metálicas se encuentran por debajo del cable de cinta en la parte inferior izquierda. Eliminarlos. Los últimos 2 tornillos están en la caja del disco duro en la parte inferior derecha.



Disfrutar de la vista. ¡Estás listo! Hay algunas otras partes, pero los que deben ser fáciles de quitar de aquí.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-24 02:00:25 PM .
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Dell Latitude E6500 Teardown 

17.06.2017 - Treffen Sie Vorkehrungen fÃ¼r ESD durch ein ESD-Armband tragen und ... Von hinten beleuchtete Tastatur, PC-Card / Express Card / SD-Karte ...










 








Desmontaje Dell Latitude D620 

Debería ser: La almohadilla térmica se encuentra en la primera imagen.. 'Limpiar el disipador de calor y Core Duo y aseg










 








dell latitude e6500 service manual pdf 

Literatur 16 Gegenwart 1 Ein Abri In Text Und Darstellung, Digital Video Recorder H 264 Dvr. Manual, and many other ebooks. Download: DELL LATITUDE ...










 








Dell Latitude D630 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - verschlossen ist geschlossen.. Schalten Sie den Laptop Ã¼ber so seine Unterseite zu Ihnen zeigt.. Der Laptop im Bild kommt mit einer.










 








Dell Latitude D620 Teardown 

16.06.2017 - Latitude D620 haben die gleiche Intel Core Duo T2300E. Wie das erste MacBook, sie haben beide. GMA 950 Grafik von Intel. WERKZEUGE:.










 








Reemplazo Dell Latitude D630 Touchpad 

Reemplazo Dell Latitude D630 Touchpad. Esta guía le ayudará a instalar un nuevo panel táctil en su D630. Escrito por: Jo










 








Dell Latitude D620 Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Halten Tastatur von oben und ziehen. Sie vorsichtig auf dem LCD-. Bildschirm die Tastatur aus dem Fall zu entfernen.. Sie nicht auf der ...










 








Reemplazo Dell Latitude D630 batería 

Vuelva a colocar la batería en la latitud D630 de Dell. Escrito por: Justin Ng. Reemplazo Dell Latitude D630 batería. ©










 








Reemplazo Dell Latitude D630 Altavoz 

Con una herramienta de abertura de plástico, saque el rincón del bisel del teclado ... pero con una fuerza moderada, tir










 








Dell Latitude D630 Touchpad Ersatz 

22.06.2017 - Mit dem blauen Reiter, ziehen Sie das Tastaturkabel-Stecker aus der .... rund um den Umfang des Laptops und trennen Sie die schwarz-graue.










 








Reemplazo Dell Latitude E4200 SSD 

portátil). panel de empuje hacia arriba sacándola de la posición de bloqueo.. Levante el panel de ... Mediante la aplica










 








Dell Latitude E6410-Screen-Ersatz 

16.06.2017 - Schieben Sie sowohl die grauen Fall StÃ¼cke aus dem RÃ¼cken von ... von der Hauptplatine durch die blaue Lasche zwischen Daumen und.










 








Dell Latitude D620 Teardown - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - SchlieÃŸen Sie den Bildschirm des Laptops vollstÃ¤ndig. ... Schritt 9. Ã–ffnen Sie die Anzeige sorgfÃ¤ltig innerhalb des Displays eine BeschÃ¤digung ...










 








Dell Latitude D630 Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Dell Latitude D630 Tastatur Ersatz. Ersetzen Sie die kyboard Ihres Dell Latitude D630 Laptop. Geschrieben von: Jon Amireh. Dell Latitude ...










 








Dell Streak desmontaje 

procesador de 1 GHz Qualcomm Snapdragon 8250. panel frontal cristal Gorilla de Corning.. Paso 2. La tapa de la batería s










 








Reemplazo de la batería Dell Latitude X300 

Esta guía le mostrará cómo quitar y reemplazar la batería del ordenador portátil para el Dell. Latitude X300. Escrito po










 








Dell Latitude D630 CMOS Battery Replacement 

28.09.2016 - EINFÃœHRUNG. Der Zweck der Knopfzellenbatterie ist das Datum, die Uhrzeit und andere Informationen im Speicher zu halten, wÃ¤hrend das ...










 








Dell Latitude D600 RAM (memoria principal) Sustitución 

Esta guía le mostrará cómo añadir o sustituir la memoria RAM RAM existente en la latitud D600. Escrito por: Joseph. Dell










 








Dell Latitude E5400 LCD-Bildschirm Ersatz 

18.06.2017 - Dell Latitude E5400 LCD-Bildschirm Ersatz. Die Abnahme und Austausch des LCD-Bildschirms. Geschrieben von: Gregory Caporale.










 








Dell Latitude E6410 reemplazo de la pantalla 

Separar los cables grises, negros y blancos de la tarjeta gráfica, así como los cables que están conectados en su lugar










 








Dell Latitude E4200 reemplazo del teclado 

20 ene. 2017 - Dell Latitude E4200 reemplazo del teclado. Siga los pasos de guía para quitar el teclado del ordenador. E










 








Dell Latitude D630 RAM (Slot A) Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden hilft Ihnen, neue RAM in Ihrem Dell Latitude D630 ... Verwenden Sie dieses Handbuch zu aktualisieren oder das RAM in ...










 








Desmontaje Dell Inspiron One 2020 Contraportada 

Desmontaje Dell Inspiron One 2020. Contraportada. Cómo quitar el soporte y la cubierta posterior. Este será siempre el p










 








Desmontaje Dell Inspiron Duo 

Duo viene de serie con toda una ayuda de fascinación con su modo nunca ... El Dell Inspiron Duo: El próximo gran jugador










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














