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Discreta, elegante y repleta de detalles Antes de diseñar la nueva gama golf, decidimos consultar al verdadero experto en instalación eléctrica: tú. Profesionales instaladores de todo el mundo, a través de nuestro programa Voice of the Customer, aportaron sus ideas para conseguir envolventes con mejores prestaciones, que simplificaran su trabajo haciéndolo más productivo.
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“Que no me complique la vida” Quiero una caja fácil de trabajar… en la que no resulte necesario desmontar los aparatos para acceder a los tornillos de los perfiles DIN, por ejemplo.



“Más espacio para mis dedos” Más espacio para el paso de cables, para mis dedos…un cableado profesional.



“Simple, funcional” Un diseño que permite realizar el montaje y el cableado, incluso por la parte posterior de los perfiles DIN o por los laterales.



“Una única gama para todo” ¿Por qué cambiar de caja para cada aplicación? Una única gama que cubre todas las necesidades de instalación.



“Lo que hace grande la caja son los pequeños detalles” Una caja que se explica por sí sola, gracias a que las indicaciones de las distintas características están grabadas en la propia caja.



De entre el centenar de sencillas y prácticas sugerencias, nuestro departamento de I+D seleccionó las mejores para producir una caja increíblemente simple y versátil. La nueva caja golf, con un diseño discreto, elegante e innovador, constituye un referente en el mercado de la instalación eléctrica, tanto en su versión de superficie (VS) como en la serie de empotrar (VF). Descubre cómo las nuevas prestaciones de la golf pueden cambiar tu forma de ver la instalación eléctrica.



En Hager deseamos conocer tu opinión, porque sabemos que sólo así es posible llevar nuestros productos siempre un paso por delante. Por ello hemos desarrollado un procedimiento especial para recoger tus impresiones y conseguir que nuestros productos se ajusten a tus necesidades. Si tienes algo que sugerir y quieres formar parte de nuestro programa Voice of the customer, no lo dudes: contacta con nosotros.
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Ventajas de la serie VF de empotrar.



1



Máxima facilidad para marcar el nicho mural, gracias a las aberturas a lo largo del perfil exterior de la caja, tanto en pared convencional como hueca.



7



Facilidad de instalación garantizada gracias al gran espacio para cableado, especialmente entre regletas de tierra y el perfil DIN. También por detrás de los perfiles DIN.



2



Fijación instantánea de la caja en pared hueca mediante sistema patentado de mordazas de sujeción y tornillos de ¼ de vuelta.



8



Seguridad y rapidez en la fijación de tapa y chasis modular mediante 6 únicos tornillos imperdibles de ¼ de vuelta.



3



Entradas de cable optimizadas para una mayor flexibilidad de instalación, con pretroqueles progresivos para tubo y canal. Placa de entradas deslizable y extraíble con perfiles precortados. Perfiles para embridar el cable a la entrada. Caja reversible 180 º



9



Fijación instantánea mediante clipaje directo de los soportes con las regletas de conexión, tradicionales o Quick Connect.



4



La fijación de los perfiles DIN es accesible incluso con aparamenta montada. Se ahorra tiempo y se evitan problemas.



5



El chasis plástico rectifica en ángulo y profundidad (hasta 8 mm) las irregularidades del enyesado. Ambas versiones, con chasis modular o perfiles DIN fijados al fondo de la caja, se pueden desmontar muy fácilmente para manipulación exterior.



6



Sistema exclusivo y patentado de fijación de bridas y sujetacables, regulable según la cantidad de cables a colectar.



10 11 12



Todas las características útiles de la caja están grabadas en el fondo. Son cajas que se explican por sí mismas.



Nuevo sistema patentado de marcaje de circuitos con tapa protectora transparente para las etiquetas identificativas. Etiquetas en hojas Din A4 que se pueden configurar mediante ordenador e imprimirse.



Sistema de bisagras irrompibles. Las bisagras rotas pertenecen al pasado. Puertas comunes para las cajas de superficie y de empotrar. Puertas reversibles con bisagras que actúan a su vez como cierres.
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Serie VS Perfección en superficie
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Ventajas de la serie VS de superficie.



1



Caja reversible 180º, permite las entradas por la parte superior y salidas por la inferior o por los laterales. Dispone de entradas con pretroqueles de dimensiones progresivas para tubo y canal y perfiles para embridar el cable a la entrada.
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Total acceso desde los laterales de la caja. La propia caja puede actuar como chasis modular: nada obstaculiza el trabajo.



2



Sistema exclusivo y patentado de fijación de bridas y sujetacables, regulable según la cantidad de cables a colectar, y reversible que permite: · retener los cables fuera del área de trabajo durante la instalación · mantener los cables en los laterales de la caja, una vez acabado el cableado.



8



Montaje rápido, sencillo y seguro en pared, con sólo tres puntos de fijación: una vez fijada por el tornillo central, la caja se puede nivelar en horizontal. Los tornillos para la fijación definitiva, con tapas plásticas de cobertura, garantizan el doble aislamiento.



3



Fijación instantánea mediante clipaje directo de los soportes con las regletas de conexión, tradicionales o Quick Connect.



9



Posibilidad de asociar cajas vertical y horizontalmente. Las piezas de asociación aseguran una unión sólida y permiten el paso de cables entre cajas sin obstáculos.



4



Todas las características útiles de la caja están grabadas en el fondo. Son cajas que se explican por sí mismas.
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5



Facilidad de instalación garantizada gracias al gran espacio para cableado, especialmente entre regletas de tierra y el perfil DIN. También por detrás de los perfiles DIN.



11



Nuevo sistema patentado de marcaje de circuitos con tapa protectora transparente para las etiquetas identificativas. Etiquetas en hojas Din A4 que se pueden configurar mediante ordenador e imprimirse.



6



Los tornillos de fijación de los perfiles DIN son accesibles incluso con aparamenta montada. Se ahorra tiempo y se evitan problemas.



12



Sistema de bisagras irrompibles. Las bisagras rotas pertenecen al pasado. Puertas comunes para las cajas de superficie y de empotrar. Puertas reversibles con bisagras que actúan a su vez como cierres.



Fijación rápida y segura de la tapa mediante 4 tornillos de ¼ de vuelta. Los tornillos son imperdibles y en la tapa se indica su posición: abierto / cerrado.
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Cajas empotrables golf serie VF Cajas de distribución empotrables de 1 a 4 filas, de 4 a 72 módulos. Suministradas con puerta opaca o transparente (azul). Cajas para instalación de aparamenta modular de hasta 70 mm de profundidad.



VF104PE



VF212PE



VF312PE
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- Puerta protegida con film plástico. - Embalaje de cartón, utilizable durante el enyesado de la pared. - Chasis modular con compensación en profundidad (hasta 4mm en VF104/108, hasta 8 mm en resto de gama) para salvar las irregularidades del enyesado. Ajuste del nivelado del chasis hasta ± 2º. El ajuste de la aparamenta modular queda asegurado. * Las versiones VFxxxPEB/TEB cuentan con perfiles DIN fijados directamente en el fondo de la caja y no incluyen sujetacables.



Chasis modular, desmontable para aparamenta de altura bajo tapa de 47 mm. Distancia entre perfiles DIN de 125 mm. Cajas de material plástico. Puertas opacas y transparentes (policarbonato). Fondo, tapa y puerta reversibles. Puertas fijables a derecha o izquierda sin desmontar la tapa. Apertura de hasta 180º . Cerradura con llave opcional. Placa de entrada de cables deslizable y extraíble por un extremo y con aberturas progresivas, por el extremo opuesto.



Suministradas con: - Regletas de conexion (versiones VFxxxPE/TE) - Regletas de conexión Quick Connect (versiones VFxxxPES/TES) - Obturadores precortados a ½ módulo. - Nuevo sistema de bandas de marcaje protegidas mediante tapas plásticas, en versiones VFxxx PES/TES. Las etiquetas se pueden imprimir fácilmente desde ordenador. - Sujetacables de serie fijados en pilaretes laterales con bridas y sujetacables para retener el cableado a ambos lados de la caja.



Descripción



Conexión



Puerta



1 fila 4 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ Nicho mural (HxAxP): 189 x 170 x 72 mm



2 x 16 mm2 + 2 x 10 mm2



Opaca



1







VF104PE VF104PEB*



Transparente



1



VF104TE VF104TEB*



Opaca



1



VF108PE VF108PEB*



Transparente



1



VF108TE VF108TEB*



Opaca



1



VF112PE VF112PEB*



Transparente



1



VF112TE VF112TEB*



Opaca



1



VF212PE VF212PEB*



Transparente



1



VF212TE VF212TEB*



2+½



Embalaje



Referencia



1 fila- 8 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ Nicho mural (HxAxP): 189 x 242 x 72 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



1 fila- 12 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ Nicho mural (HxAxP): 257 x 318 x 72 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



2 filas- 24 ❚ Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 382 x 318 x 72 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



3 filas- 36 ❚ Obturadores: 3 x (2 +½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 507 x 318 x 72 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



Opaca



1



VF312PE







Transparente



1



VF312TE



4 fila 48 ❚ Obturadores: 4 x (2 +½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 652 x 318 x 72 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



Opaca



1



VF412PE







Transparente



1



VF412TE



  



2+½



2+½



2 x (2+ ½)



3 x (2 + ½)



4 x (2 + ½)
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Cajas empotrables golf serie VF



VF218PES



VF318PES



Características IP30 sin puerta IP40 con puerta IK07 - Aislamiento Clase II - Color blanco RAL 9010 - Aparamenta hasta 63 A



- Tensión de aislamiento: 400 V c.a./50 Hz - Prueba del hilo incandescente: 650ºC según UNE 60595-2-1



Descripción



Conexión Quick Connect



Puerta



1 fila 18 ❚ Obturadores: 2+ ½ ❚ Nicho mural (HxAxP): 257 x 426 x 72 mm



14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2



Opaca



1



VF118PES







Transparente



1



VF118TES



Opaca



1



VF218PES



Transparente



1



VF218TES



Opaca



1



VF318PES



Transparente



1



VF318TES



Opaca



1



VF418PES



Transparente



1



VF418TES



2+½



2 fila 36 ❚ Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 382 x 426 x 72 mm



17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2



3 fila 54 ❚ Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 507 x 426 x 72 mm



5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2 20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2



4 fila 72 ❚ Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 652 x 426 x 72 mm



8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2 20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2



  



2 x (2 + ½)



Normas y certificados Conforme a la norma UNE EN 60439-3 y con certificado de AENOR. Todos los productos son conformes a las directivas RoHS y WEEE.



3 x (2 + ½)



4 x (2 + ½)



Embalaje



Referencia



VF418PES
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Cajas de superficie golf serie VS



VS108PE



VS212PE



VS412PE
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Cajas de distribución de superficie de 1 a 4 filas, de 4 a 72 módulos. Suministradas con puerta opaca o transparente (azul). Cajas para instalación de aparamenta modular de hasta 70 mm de profundidad. Perfiles DIN para montaje de aparamenta de altura bajo tapa de 47 mm. Distancia entre perfiles DIN de 125 mm. Cajas de material plástico. Puertas opacas y transparentes (policarbonato). Fondo, tapa y puerta reversibles. Puertas fijables a derecha o izquierda sin desmontar la tapa.



Apertura de hasta 180º . Cerradura con llave opcional. Entrada de cables o canal en un extremo y con aberturas progresivas por el opuesto. Suministradas con: - Regletas de conexión (versiones VSxxxPE/TE) - Regletas de conexión Quick Connect (versiones VSxxxPES/TES) *Las versiones VSxxPEB/TEB, suministradas sin regletas de conexión ni sujetacables. - Obturadores precortados a ½ módulo. - Nuevo sistema de bandas de marcaje protegidas mediante tapas plásticas, en versiones VSxxx PES/TES. Las etiquetas



Descripción



Conexión



Puerta



Embalaje



Referencia



1 fila 4 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ (HxAxP): 183,5 x 137,5 x 99 mm



2 x 16 mm2 + 2 x 10 mm2



Opaca



1







VS104PE VS104PEB*



Transparente



1



VS104TE VS104TEB*



Opaca



1



VS108PE VS108PEB*



Transparente



1



VS108TE VS108TEB*



Opaca



1



VS112PE VS112PEB*



Transparente



1



VS112TE VS112TEB*



Opaca



1



VS212PE VS212PEB*



Transparente



1



VS212TE VS212TEB*



2+½



se pueden imprimir fácilmente desde ordenador. - Sujetacables de serie fijados en los pilaretes laterales con bridas y sujetacables para retener el cableado a ambos lados de la caja. Es posible fijar hacia afuera los sujetacables durante el cableado de la caja (sujetacables suministrados de serie, excepto en VS104/108 y versiones VSxxxPEB/TEB). - Puerta protegida con film plástico. - Embalaje de cartón (excepto en versiones PEB/TEB).



1 fila 8 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ (HxAxP): 183,5 x 209,5 x 99 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



1 fila 12 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ (HxAxP): 251,5 x 281,5 x 99 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



2 filas 24 ❚ Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚) (HxAxP): 281,5 x 376,5 x 72 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



3 filas 36 ❚ Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚) (HxAxP): 500 x 281,5 x 99 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



Opaca



1



VS312PE







Transparente



1



VS312TE



4 filas 48 ❚ Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚) (HxAxP): 646,5 x 281,5 x 99 mm



3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2



Opaca



1



VS412PE







Transparente



1



VS412TE



  



2+½



2+½



2 x ( 2 + ½)



3 x (2 + ½)



4 x (2 + ½)
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Cajas de superficie golf serie VS Características IP30 sin puerta IP40 con puerta IK07 - Aislamiento Clase II - Color blanco RAL 9010 - Aparamenta hasta 63 A - Tensión de aislamiento: 400 V c.a./50 Hz - Prueba del hilo incandescente: 650ºC según UNE 60595-2-1 Normas y certificados Conforme a la norma UNE EN 60439-3 y con certificado de AENOR. Todos los productos son conformes a las directivas RoHS y WEEE.



VS218PES



VS318PES



Descripción



Conexión Quick Connect



Puerta



Embalaje



Referencia



1 fila 18 ❚ Obturadores: 2 + ½ ❚ (HxAxP): 251,5 x 389,5 x 99 mm



14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2



Opaca



1



VS118PES







Transparente



1



VS118TES



Opaca



1



VS218PES



Transparente



1



VS218TES



Opaca



1



VS318PES



Transparente



1



VS318TES



Opaca



1



VS418PES



Transparente



1



VS418TES



2+½



2 filas 36 ❚ Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚) (HxAxP): 376,5 x 389,5 x 99 mm



17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2



3 filas 54 ❚ Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚) (HxAxP): 500 x 389,5 x 99 mm



5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2 20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2



4 filas 72 ❚ Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚) (HxAxP): 646,5 x 389,5 x 99 mm



8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2 20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2



  



2 x (2 + ½)



3 x (2 + ½)



4 x (2 + ½)



VS418PES
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Cajas empotrables de abonado y distribución golf serie VF, para tabiques convencional y hueco Cajas de abonado empotrables en pared convencional y hueca. Compuestas por: - Caja ICP destinada a albergar el Interruptor de Control de Potencia precintable e inaccesible. - PIA, para albergar el cuadro de distribución del abonado, de 22, 40 y 58 módulos. Destinadas a ser colocadas después de la construcción, con entradas de tubos y canal. Temperatura de instalación, entre -5º y +60º C . Suministradas con puerta opaca o transparente (azul). Cajas para instalación de aparamenta modular de hasta 70 mm de profundidad. Chasis modular, desmontable para aparamenta de altura bajo tapa de 47 mm. Distancia entre perfiles DIN de 125 mm. Cajas de material plástico.



VF318PXP



VF418PXP
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Puertas opacas y transparentes (policarbonato). Puertas fijables a derecha o izquierda sin desmontar la tapa. Apertura de hasta 180º. Cerradura con llave opcional. Tapa de entrada de cables extraíble por un extremo y con aberturas progresivas por el extremo opuesto. Suministradas con: - Regletas de conexión Quick Connect (conexión rápida). - Obturadores precortados a ½ módulo. - Nuevo sistema de bandas de marcaje protegidas mediante tapas plásticas. Las etiquetas se pueden imprimir fácilmente desde ordenador. - Sujetacables de serie. Se fijan en los pilaretes laterales con bridas y sujetacables, para retener el cableado a ambos lados de la caja.



- Puerta protegida con film plástico. - Embalaje de cartón, utilizable durante el enyesado de la pared (en pared convencional). - Chasis modular con compensación en profundidad (hasta 8 mm) para salvar las irregularidades del enyesado. Ajuste del nivelado del chasis hasta ± 2º. El ajuste de la aparamenta modular queda asegurado. -Mordazas de sujeción en pared hueca (versión VFxxxPXP/TXP).



Características IP30 sin puerta IP40 con puerta IK07 - Aislamiento Clase II - Color blanco RAL 9010 - Aparamenta hasta 63 A - Tensión de aislamiento: 400 V c.a./50 Hz - Prueba del hilo incandescente: 650ºC según UNE 60595-2-1 para pared convencional y 850ºC para pared hueca (de acuerdo con UNE EN 60439-3). Normas y certificados Conforme a la norma UNE EN 60439-3 y UNE EN 201003. Certificado de AENOR según norma 201003. Todos los productos son conformes a las directivas RoHS y WEEE.



Descripción



Conexión Quick Connect



Puerta



ICP + 22 ❚ 2 filas Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 382 x 426 x 72 mm



17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2



Opaca convencional hueco



1



Transparente



1







Tabique 2 x (2 + ½) Tabique



ICP + 40 ❚ 3 filas Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 507 x 426 x 72 mm



5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2 20x 4 mm2 + 6 x 25 mm2 Tabique



ICP + 58 ❚ 4 filas Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚) Nicho mural (HxAxP): 652 x 426 x 72 mm



8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2 20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2 Tabique



 



3 x (2 + ½) Tabique



Tabique



VF218TX VF218TXP



Opaca convencional hueco



1



Transparente



1



VF318PX VF318PXP



convencional hueco Opaca convencional hueco convencional hueco



Referencia



VF218PX VF218PXP



convencional hueco



Transparente



4 x (2 + ½)



Embalaje



VF318TX VF318TXP 1



1



VF418PX VF418PXP VF418TX VF418TXP
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Accesorios Las nuevas cajas golf incluyen una amplia gama de accesorios y recambios, desde los sujetacables hasta las mordazas de sujeción para tabique hueco. También se consideran accesorios adicionales como cerraduras, llaves o puertas.



Otro accesorio importante, para las cajas de empotrar, son las bandas adhesivas laterales en distintos colores y texturas (cromo, negro granito, madera de nogal, aluminio, piedra, carbón, dorado,…) para hacer salir la envolvente “del rincón” e integrarla en el entorno.



Embalaje



Descripción



Referencia opaca transparente



Puertas opacas (recambios) en material plástico RAL 9010 Puertas transparentes en policarbonato



VZ601N



VZ621N



Para cajas



VF/VS104 VF/VS108 VF/VS112 VF/VS212 VF/VS312 VF/VS412 VF/VS118 VF/VS218 VF/VS318 VF/VS418



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



VZ601N VZ602N VZ603N VZ604N VZ605N VZ606N VZ607N VZ608N VZ609N VZ610N



VZ621N VZ622N VZ623N VZ624N VZ625N VZ626N VZ627N VZ628N VZ629N VZ630N



Cerradura Suministrada con 2 llaves



1



VZ794N



Kit de fijación en tabique hueco



4 piezas



VZ696N



Sujetacables (recambio) Para VF/VS



bolsa 10 unidades



VZ699N



Tapas de acabado clase II y kit de asociación horizontal (para cajas golf VS)



1 juego



VZ789N



Portaetiquetas de plástico transparente VF/VS 450mm



5 piezas



VZ787N



Etiquetas



10 piezas



VZ788N



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



VZ832N VZ833N VZ834N VZ835N VZ836N VZ837N VZ838N VZ839N VZ840N VZ841N



VZ794N



VZ696N



VZ699N



VZ789N



Burlete decorativo para cajas de empotrar VF



VZ787N Presentado en rollos de 3m (7mm de ancho)



Naranja Negro mate Amarillo Negro granito Nogal Haya Dorado Aluminio Carbón Cromo



VZ832N - VZ841N 13
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Cajas golf de empotrar serie VF (incluidas las referencias para ICP, serie VFxxxPX,PXP,TX,TXP) Entradas de cable - parte superior/inferior Placa de entrada de cables deslizable y extraíble por un lado, con pretroqueles (VF104... y VF108... NO extraíble). Por el otro lado, con precortes progresivos con diámetros de 20 mm, 25 mm, 32 mm y 40 mm. El fondo de la caja es reversible 180º (la placa extraíble se puede emplazar en la parte superior o inferior).



- lateral Existe un precorte Ø 25 mm en ambos laterales en la parte superior e inferior del espacio destinado a conexión. En cajas de 2 filas o más, los precortes de Ø 25 mm se presentan también a ambos lados entre perfiles DIN (excepto en las cajas de 4 y 8 módulos).



Referencia



Dimensión // mm Marco



Nicho mural



A



H



E



F



VF104...



1 fila 4 ❚



204



225



170



189



VF108...



2 fila 8 ❚



275



225



242



189



VF112...



1 fila 12 ❚



352



293



318



257



VF212...



2 fila 12 ❚



352



418



318



382



VF312...



3 fila 12 ❚



352



543



318



507



VF412...



4 fila 12 ❚



352



688



318



652



VF118...



1 fila 18 ❚



460



293



426



257



VF218...



2 fila 18 ❚



460



418



426



382



VF318...



3 fila 18 ❚



460



543



426



507



4 fila 18 ❚



460



688



426



652



VF418...



Las dimensiones del nicho mural son mínimas.



A



F



Para tabique hueco, el tamaño de la cavidad debe ser: Ref.



E



F



VF104...



170



189



VF108...



242



189



VF112...



318



257



VF212...



318



382



VF312...



318



507



VF412...



318



652



VF118...



426



257



VF218...



426



382



VF318...



426



507



VF418...



426



652



La profundidad debe ser siempre de 72 mm



6



E



14



interior_folleto instalad_def.qxp:Int_folleto_instal_def



20/1/10



16:22



Página 15



Cajas golf de superficie serie VS Entradas de cable - parte superior/inferior Entradas de cable en un extremo, optimizadas para el uso de canal, precortadas. Por el opuesto, precortes progresivos con diámetros de 20 mm, 25 mm, 32 mm y 40 mm. El fondo de la caja es reversible 180º.



E



Dimensión



Fijación en pared



A



H



E



F



G



VS104... 1 fila 4 ❚



137,5



183,5



101



68



58



VS108... 2 fila 8 ❚



209,5



183,5



173,5



68



58



VS112... 1 fila 12 ❚ 281,5



251,5



221,5



135,5



58



VS212... 2 fila 12 ❚ 281,5



376,5



221,5



260,5



58



VS312... 3 fila 12 ❚ 281,5



500



221,5



385,5



58



VS412... 4 fila 12 ❚ 281,5



646,5



221,5



491



78



VS118... 1 fila 18 ❚ 389,5



251,5



329,5



135,5



58



VS218... 2 fila 18 ❚ 389,5



376,5



329,5



260,5



58



VS318... 3 fila 18 ❚ 389,5



500



329,5



385,5



58



VS418... 4 fila 18 ❚ 389,5



646,5



329,5



491



78



F



G



Referencia



A
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Hager Sistemas, S.A. Alfred Nobel 18 Pol. Ind. Valldoriolf Apartado 39 E-08430 La Roca del Vallès



Teléfono 938 424 730 Telefax 938 422 132 www.hager.es



Descubre cómo las nuevas cajas golf pueden hacer tu trabajo más fácil en: www.designedbyyou.org



DC 307.a E-10 
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Designed by you. 

es kostenlos. WÃ¤hlen Sie die Details ... (Er designt sein Handy auf motomaker.de). 3. Der Kunde kann sein individuell gestaltetes Handy entweder zu sich nach ...
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Convotherm 4 Designed around you 

3. Einen Schritt voraus. Manitowoc Foodservice ist ein internationaler MarktfÃ¼hrer fÃ¼r innovative LÃ¶sungen ... Machen Sie unser Know-how zu Ihrem Erfolg.
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designed by peter saville pdf 

DESIGNED BY PETER SAVILLE PDF - Are you looking for Ebook designed by peter saville PDF ? You will be glad to know that right now designed by peter saville PDF is available on our online library. With our online resources, you can find designed by pe
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DESIGNED TO SURVIVE PDF 

DESIGNED TO SURVIVE PDF - Are you looking for Ebook designed to survive PDF ? You will be glad to know that right now designed to survive PDF is available on our online library. With our online resources, you can find designed to survive or just abou
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13 Tage - Hager Group 

Angaben zum teilnehmenden Kind: ... Erlaubnis und erklÃ¤ren unser EinverstÃ¤ndnis, dass die â€žPeter und Luise Hager Stiftungâ€œ und das â€žÃ–kologische Schulland-.
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13 Tage - Hager Group 

Dieses EinverstÃ¤ndnis gilt bis zum Widerruf. Wir sind darÃ¼ber informiert, dass die â€žPeter und Luise Hager Stiftungâ€œ und das â€žÃ–kologische Schullandheim Spohns ...
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venus im koma by angelika hager -64pdf-vikbah AWS 

This Venus Im Koma By Angelika Hager PDF on the files/S3Library-B6df2-38818-B16a2-63dbc-22ed1.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going 
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designed landscape forum 1 pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. designed landscape forum. 1 PDF may not make exciting reading, but designed landscape forum 1 is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have ma
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designed by Nadine Ronigkeit NaRoKnitÂ® Mit Ã¼ber 

Mit Ã¼ber Maschen gezogenen UmschlÃ¤gen lassen sich wunderschÃ¶ne Muster kreieren. â€žZieh'drÃ¼berâ€œ = zieh den Umschlag Ã¼ber die Maschen! Hier habe ich ein ...
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komm lass uns ball spielen by sandra hager -86pdf ... AWS 

This. Komm. Lass. Uns. Ball. Spielen. By. Sandra. Hager. PDF on the files/S3Library-Cacca-15f85-25f5e-7a7ef-E0661.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if p
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ich manfred meerschwein by britta hager -83pdf ... AWS 

This. Ich. Manfred. Meerschwein. By. Britta. Hager. PDF on the files/S3Library-A2bfe-Ce064-15968-3b60b-462dd.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provi
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Cosmopolitan English and Transliteracy by Xiaoye You 

Susan Newton MS RN AOCN AOCNS and Margie Hickey MSN MS. RN. Mosby's Oncology Nursing Advisor: A Comprehensive Guide to Clinical Practice, 2e by.
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As You Like It by William Shakespeare 

Adenrele Awotona. Planning for Community-based Disaster Resilience Worldwide: Learning from Case · Studies in Six Continents by William Shakespeare free ...
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Page 1 k) Designed -EEE| Catalogomedico -X ... 

lo líneo de tiempo divide los formos de ondo en Un segUndo en 5 portes y es mós fócil poro los doctores el lograr observ
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you-rista 

Warum sollte ich die YOU-RISTA mit WLAN verbinden? Wenn du deine YOU-RISTA mit dem WLAN verbindest, kannst du in der Qbo-App Kaffeekreationen kreieren und diese zur. Zubereitung an eine YOU-RISTA senden. Die App unterstÃ¼tzt dich zudem mit detaillier
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YOU-RISTA 

YOU-RISTA. Automatisch spÃ¼len. Du brauchst: etwa 30 Sekunden Zeit die YOU-RISTA spÃ¼lt bei jedem Einschalten das Restwasser aus den Leitungen und aus ...
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YOU-RISTA 

YOU-RISTA. Automatisches. Maschinen-Update aktivieren. Voraussetzungen: du musst der Manager der YOU-RISTA sein die YOU-RISTA muss eingeschaltet ...
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YOU-RISTA 

Erst nach dem Neustart ist die Maschine vollstÃ¤ndig zurÃ¼ck gesetzt. Die zuletzt installierte Firm- ware-Version ist wiederherge- stellt. Die Erstinbetriebnahme.
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YOU-RISTA 

Was bedeutet â€žDirekte Zubereitungâ€œ? Mit der Funktion â€žDirekte Zubereitungâ€œ kannst du die Zubereitung des GetrÃ¤nks direkt in der Qbo-App starten. Vor jeder Zube reitung mÃ¼ssen folgende Dinge an der Maschine vorbereitet sein: â€¢ WLAN eingesc
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YOU-RISTA 

etwa 5 Minuten Zeit. 1 Qbo-Reinigungskapsel. 1 AuffanggefÃ¤ÃŸ (mindestens 500 ml) frisches, kaltes Wasser reinige die YOU-RISTA etwa einmal pro Monat ...
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YOU-RISTA 

Wann spÃ¼lt die Maschine automatisch? Nach jedem Einschalten spÃ¼lt die Maschine selbststÃ¤ndig die BrÃ¼h- kammer und den Kaffee-Auslauf. Dies dauert ca.
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Thank You!! 

24 ago. 2015 - El primer patinaje del año en la escuela Pleasant Run es jueves 23 de Agosto en The Roller Cave, 8734 E.
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YOU-RISTA 

Warum muss ich die Maschine auf Werkseinstellungen zurÃ¼cksetzen? Bei fehlerhaften Anzeigen im Display oder wenn die YOU-RISTA nicht korrekt funktioniert ...
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YOU-RISTA 

Der Gebrauch der Maschine ist solange blockiert und nicht mÃ¶glich. 2. 1. m m. â€¢ Lass dich von der Qbo-App an den Reinigungsvorgang erinnern â€“ aktiviere die ...
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