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Desmontaje Mercedes W123 Antena Motor



Desmontaje Mercedes W123 Antena Motor Si el motor de la antena no está funcionando bien podría abrirlo a ver por qué! Si tiene suerte puede ser reparado mediante la sustitución de un engranaje interno u otro elemento.



Escrito por: Nicolas Siemsen
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Desmontaje Mercedes W123 Antena Motor



INTRODUCCIÓN Los motores de la antena en los coches W123 tienden a fallar por varias razones. El principal de ellos son el mástil de la antena de interferencia hacia arriba, agarrando el motor eléctrico, o los engranajes internos que mueven el corte del eje de la falta de lubricación. El motor utilizado en este desmontaje sufre de un mástil atascado. Después de abrirlo, los engranajes de plástico parecen estar en buena forma. Ellos se pueden utilizar para tratar de solucionar otro motor que tiene una buena mástil, pero probablemente engranajes rotos, ya que el mástil se mueve libremente en la carcasa del motor. Aprender a tomar su motor aparte para que pueda diagnosticar su fracaso, y quizás arreglar.



HERRAMIENTAS: Phillips # 2 destornillador (1) Metal Spudger (1)
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Desmontaje Mercedes W123 Antena Motor



Paso 1 — motor de la antena







Comience por ONU-recortes de la cubierta de la caja del motor.







Hay un total de catorce clips. Cinco de cada uno de el lado largo, y dos en la parte superior e inferior de la carcasa.







El plástico de la carcasa y la tapa es muy duradero, sin embargo, el plástico delgado, donde entran los clips es una excepción. Las probabilidades son que va a romper algunas de estas áreas como de quitar la tapa. No se preocupe, ya que la tapa permanece cerrada incluso con sólo algunos de los clips. El hecho de que hay catorce habla de la sobre-ingeniería en Mercedes Benz.



Paso 2







A medida que los clips vienen perder utilizar un spudger de metal para separar la tapa del cuerpo de la carcasa.







Con el tiempo se levante y se puede dejar de lado.
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Paso 3 
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Tome nota de la junta de goma que va alrededor del cuerpo del motor en un canal, el sellado de la tapa al cuerpo. Si este sello es viejo un seco podrido que tendrá que ser reemplazado, o tendrá que ser utilizado en su lugar, si se está reutilizar el motor de un sellador líquido adecuado.
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Paso 4 
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Los componentes internos básicos del motor son las siguientes: 



Tabla de control







Motor eléctrico







engranajes de transmisión de plástico







eje de la antena



Para hacer funcionar la antena arriba y hacia abajo, el motor eléctrico gira en la dirección adecuada, que convierte el engranaje de tornillo sinfín. El tornillo sin fin tuns el engranaje impulsor superior de plástico. Que hace girar el engranaje inferior de plástico que a su vez mueve el cable de plástico acanalado en el interior del alojamiento del cable por debajo de los engranajes, todos los cuales se verá más adelante.
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Paso 5 



Se puede ver la acumulación de suciedad y escombros en estos engranajes. Si el eje de la antena no se había apoderado de él habría sido solamente una cuestión de tiempo antes de que los engranajes llevaban o se rompieron.



Paso 6







Continuar el desmontaje destornillando los dos tornillos Phillips que sujetan el motor eléctrico en su lugar.
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Paso 7







Retire los dos topes de goma que mantienen la cubierta de la caja separados adecuadamente de los motores y engranajes.



Paso 8 
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Use un spudger metal o destornillador de punta plana para quitar el c-muelle de fijación de los engranajes en el buje y el eje.
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Paso 9 
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Use un spudger de metal para comenzar a levantar suavemente los engranajes del eje.
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Paso 10 



Como los engranajes comienzan a levantar, el motor eléctrico es probable pop suelto. Se puede descansaba a un lado; que está conectado a la placa de control por lo que no se puede quitar totalmente en este momento.



Paso 11







Continúe levantando los engranajes de su vivienda hasta que estén libres.







Como se puede ver, en realidad hay dos engranajes en la carcasa.
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Paso 12







Los engranajes pueden ser separados simplemente tirando de ellos aparte con las manos.







Tome nota de lo que es la marcha superior y de la alineación de las ruedas dentadas y el muelle juntos.



Paso 13







Levante el buje del engranaje del metal hacia arriba y fuera de la carcasa y déjela a un lado.
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Paso 14 



Desenroscar el tornillo de cabeza Phillips que ayuda a sujetar el eje de la antena al cuerpo.



Paso 15







Retire el manguito exterior en el eje del cuerpo mediante la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj.







Una vez suelto de cuerpo que se puede elevar el eje de la antena y fuera del camino.
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Paso 16 
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Tire del cable de plástico acanalado conectado al eje de la antena fuera del cuerpo del motor.
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Paso 17 



Ahora puede retirar la caja de engranajes y cable. Parece que funciona mejor para girar la carcasa y en la dirección de la abertura del eje de la antena antes de pesca con caña hacia arriba y tirando de él hacia fuera del cuerpo del motor.



Paso 18







Esto deja el dispositivo de retención del cable inferior en su lugar.







Levante hacia arriba y afuera.







Tenga en cuenta la arandela de metal delgada en el centro de esto.
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Paso 19







Retire los tres topes de goma.







Retire el eje del engranaje.



Paso 20







Ahora tiene una carcasa del motor vacío, además de la placa de control.







Este desmontaje no cubre el motor eléctrico, ya que todo está a la vista. 



Engranaje de tornillo







Motor







poleas pequeñas impulsados por la correa para tornillo sin fin
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-20 10:31:05 AM .
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Reemplazo Mercedes W123 montaje del motor 

Reemplazo Mercedes W123 montaje del motor. Motor de agitación, agitando, rodar, saltar, jiving? Es su coche entero vibra
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Desmontaje del panel Mercedes W123 Puerta 

Desmontaje del panel Mercedes W123 Puerta. Con el fin de trabajar en varios elementos dentro de la puerta de un W123, co
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Reparieren Mercedes W123 Odometer 

06.11.2016 - die sich hinter dem Messgerät Gesicht überqueren; Sie müssen diese Drähte zu deaktivieren Sie das Messgerät zu entfernen.. Schritt 8.
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Mantenimiento Mercedes W123 Batería 

2 nov. 2016 - Utilice una llave inglesa para aflojar las tuercas de los terminales de la batería. No retire la tuerca a
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Mercedes W123 Glühkerze Prüftechnik 

22.06.2017 - Vorkammer zu fräsen werden soll, bevor eine neue Installation.. Mercedes W123 Glühkerze Prüftechnik. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Reparación Mercedes W123 cuentakilómetros 

Reparación Mercedes W123 cuentakilómetros. La naturaleza del diseño del odómetro en su W123 se presta hacia la insuficie
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Desmontaje Motorola V180 antena 

Desmontaje Motorola V180 antena. Escrito por: Tyler Knisley. INTRODUCCIÓN. Cómo quitar y reemplazar la antena. Desmontaj
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Entfernen Mercedes W123 Kombiinstrument 

17.06.2017 - Diese Anleitung soll bei dieser Aufgabe helfen. WERKZEUGE: 10mm SchraubenschlÃ¼ssel (1). Entfernen Mercedes W123 Kombiinstrument.
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Mercedes W123 Aschenbecher Ersatz 

19.06.2017 - mÃ¼ssen den Trick zu kennen. Sie werden lernen, auch die TrÃ¤gerplatte zu entfernen. Geschrieben von: Nicolas Siemsen. Mercedes W123 ...
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Mercedes W123 Bremssattel, Hinterersatz 

22.06.2017 - Seite 1 von 9 ... Das dauert ein 14mm Schraubenschlüssel für den weichen Schlauch und einen 11-mm- ... einem 19mm-Buchse die beiden.
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Extracción Cluster Mercedes W123 Instrumento 

Extracción Cluster Mercedes W123. Instrumento. Si su odómetro deja de funcionar, el cable del velocímetro necesita ser r










 


[image: alt]





Mercedes W123 KraftstoffrÃ¼ckleitung Ersatz 

16.11.2016 - Sie 99% Biodiesel verwenden kÃ¶nnen sie nur ein Jahr dauern. Biodiesel lÃ¶st sich buchstÃ¤blich. Gummi! Lernen Sie sie jetzt zu ersetzen und ...
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Mercedes W123 Bremsbelag, vorne Ersatz 

18.08.2017 - Warnleuchte Bremsklotz auf dem Armaturenbrett durch den Sensor ausgelÃ¶st, ist es Zeit, sie zu ersetzen. Geschrieben von: Nicolas Siemsen.
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Mercedes W123 Kraftstoffleitungen (hinten) Ersatz 

17.06.2017 - Das andere Ende ist Gummischlauch und Schellen an die Hauptleitung Metall-Feed zur Vorderseite des Autos geht.. Um Auslaufen von ...
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Mercedes W123 Motor de choque, Diesel reemplazo temprano Estilo 

La mayoría de los motores diesel Mercedes W123 están equipados con pequeños choques para absorber el movimiento adiciona
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Mercedes W123 cambio de bujias 

8 may. 2018 - m102 engien spark plug replacement. Escrito por: Carlos. Mercedes W123 cambio de bujias. © iFixit — CC BY-
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Mercedes W123 Vakuumschleuse Systemdiagnose-Technik 

20.06.2017 - anderen Vakuumgesteuerten Systemen auf dem Auto. Lernen Sie zu ... Auto sollten sperren. Warten Sie ..... ein Ersatzteil kaufen.. Wenn Sie ...
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Desmontaje Mercedes W123 la caja de guante Liner 

Desmontaje Mercedes W123 la caja de guante. Liner. Hay varios trabajos que se necesita para tirar del forro de caja de g
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Cómo comprobar Mercedes W123 fusibles 

Comience por la localización de la caja de fusibles. Será en la esquina del lado del conductor ahora trasera bajo el cap
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Mercedes W123 Bremssattel, vorne Ersatz 

29.10.2016 - SchraubenschlÃ¼ssel die Schraube zu entfernen und die. Unterlegscheibe es an dem Sattel zu halten.. Dann ziehen Sie die Enden der.
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Auseinanderbauen Mercedes W123 TÃ¼rverkleidung 

17.06.2017 - Auf der Seite der FahrertÃ¼r, ohne oberen Abschnitt des Armes an dem TÃ¼rblatt kann das Chrom-. Panel hinter der TÃ¼r ziehen einfach beiseite ...
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Mercedes W123 Diesel Thermostat Ersatz 

03.10.2016 - diese volle Fluss des KÃ¼hlmittels wird Ihr Motor an oder nahe der richtigen Betriebstemperatur zu allen Zeiten, auÃŸer unter den extremsten ...
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Mercedes W123 Stromniederdruckschlauch Ersatz Lenkung 

Eine MÃ¶glichkeit zu helfen, sie zu identifizieren ist die Lage der tropft. Wenn Ihr Niederdruckleitung leckt, ist es auf der Fahrerseite Motor tropft nach unten neigt ...
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Mercedes W123 Bremsleitung, RÃ¼ckersatz 

20.06.2017 - verbindet Zylinder zu meistern.. Harte Linie nach hinten. Fahrerseite Sattel.. Harte Linie nach hinten. Beifahrerseite Sattel.. Verteiler.
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