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Detector de Flujo 2000 - BinMaster

No Flow: 4mA +/-4%. Flow: 20mA +/-4%. Fault: 22mA +/-4% ... Diverter. Valve. Slide Gate Valve. FD-2000. FD-2000. FD-2000 
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Microondas Basado en el Sensor de Detección de Flujo de Sólidos El detector de flujo 2000 es un instrumento confiable, no invasivo para la detección de flujo de sólidos o sin flujo en diversas aplicaciones en la industria de manejo de materiales. Previene inactividad causada por obstrucción, transportadora funcionando en vacío, cuando no hay flujo de material desde y hasta el proceso, o puertas de diapositiva suelta que pueden causar pérdida de producción y fallo en el equipo. Esta asequible, no-intrusivo, instrumento de flujo/sin flujo basadas en microondas se utiliza para detectar condiciones de flujo de sólidos y polvos en tolvas de gravedad, alimentadores, tuberías, cintas transportadoras o elevadores de balde. El detector de flujo 2000 contiene elemento sensor, conexiones de alimentación y salida de detección, y controles de ajuste para el usuario en una sola caja NEMA 4X.



Ayuda a Prevenir la Contaminación Cruzada



El sensor es fácil de instalar a través de un 1-1/4” NPT de apertura. Es completamente no-intrusivo y no entra en contacto con la corriente de flujo. Esto elimina el riesgo de desgaste y asegura la confiabilidad y larga vida. Es apropiado para sólidos, gránulos, pastillas, comidas y materiales pulverizados y es adecuado para casi cualquier industria incluyendo alimentación, grano, molienda, alimentos, cemento, minería, energía y plásticos. Un uso importante es prevenir la contaminación cruzada de ingredientes garantizando el flujo se haya detenido antes de que un nuevo material se introduce en la corriente de flujo.



Flujo Confiable/No Detección de Flujo • Diseño de pieza única elimina regulador separado • Detecta sólidos, gránulos, pastillas, comidas & polvos • Microondas de baja potencia de tecnología Doppler • No hay contacto con la corriente de flujo de material • Se instala rápidamente & fácilmente en el relleno de 1-1/4” NPT



                   











                  



                             



















 















• Montaje opcional disponible kit de silla estilo tubo • Reemplazo ideal para interruptores mecánicos



Montaje correcto del detector de flujo 2000.



Detector de Flujo 2000 www.binmaster.com



Principio de Funcionamiento



El detector de flujo 2000 emite una señal microondas de baja potencia hacia el material monitorizado. Parte de esta señal se refleja fuera del material a la antena del FD 2000. Esto reflejo que combina la señal con la señal emitida para producir una frecuencia beat, la cual es la diferencia en la frecuencia entre las dos señales. Si no se está moviendo el material monitorizado, la señal reflejada será la misma frecuencia que la señal emitida y no habrá ninguna frecuencia beat producida. Sin embargo, si el material se está moviendo, la señal reflejada se desplazará en frecuencia y una diferencia o frecuencia beat se producirá. Este cambio en la frecuencia se llama el efecto Doppler. La presencia o ausencia de esta frecuencia beat es detectada por el FD 2000 para detectar flujo o sin condición de flujo.



Estado de Flujo/Sin Flujo



El detector de flujo 2000 proporciona un solo relé analógico para comunicar el estado del flujo o no flujo de salida. Indicadores y controles para la calibración inicial y configurar son fácilmente accesibles simplemente desenroscando la tapa del aparato. Indicador de luz LED de energía, para indicar condiciones del flujo/sin flujo y fallo muestran el estado actual del dispositivo. Controles de ajuste de sensibilidad y los retrasos de producción se utilizan durante la configuración inicial.



Los controles son accesibles debajo del tornillo de la tapa



Especificaciones del Detector de Flujo 2000 Requisitos de Energía



2 Watt en 24 VDC +/-10%



Rango de Detección



1.5 m (4.9 pies).



Ajuste de la Sensibilidad



Alta / baja interruptor de selección con potenciómetro



Salidas de Relé



250 VAC / 220 VDC / 2A (N.C. o N.A.)



Rango de Retardo de la Salida



Conmutable de 0.1 a 3.1 segundos/2.3 a 15.1 segundos



Condiciones de Fallo



Fallo del sensor de Doppler y la temperatura excesiva



4-20mA Output



No Flow: 4mA +/-4% Flow: 20mA +/-4% Fault: 22mA +/-4%



4-20mA Load



650 Ohms Maximum



Temperatura de Funcionamiento



-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)



FD-2000



Temperatura de Almacenamiento



-40°C a 80°C (-40°F a 176°F)



FD-2000



Emisiones



24.11 GHz, 6.6 mW típica / 9.9 mW máximo



Recinto



Polvo blanco revestido de aluminio, NEMA 4X



Montaje



1-1/4” NPT



Conducto Entrada



3/4” NPT



Presión de Proceso



80 PSI



Silo



Slide Gate Valve Diverter Valve FD-2000



FD-2000 FD-2000



Vent



FD-2000



FD-2000 FD-2000



Manifold/Diverter



Dirección Postal: 7201 N. 98th St. Lincoln, NE 68507



Dirección de Envío: P.O. Box 29709 Lincoln, NE 68529



800.278.4241 | 402.434.9102 Fax: 402.434.9133 www.binmaster.com | [email protected] FD-ES-0215-NPC



ISO 9001:2008 Certified 
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Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

accesibles debajo del tornillo de la tapa. Principio de Funcionamiento. FD-2000. FD-2000. FD-2000. Silo. Diverter. Valve
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detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac
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detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]
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GWR-2000 - BinMaster 

en alto polvo y bajo dielÃ©ctricos. AprobaciÃ³n de ubicaciÃ³n peligrosa y opciones Modbus RTU. GWR-2000 para SÃ³lidos a
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GWR-2000 - BinMaster 

IP67/IP68 (dependiendo del precinto seleccionado) para protección en contra del ingreso de polvo y agua. Los alojamiento
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato 

O'Ring de goma nitrílica (NBR). Reed Switch 20W/Va. B.01/Jun2016 sensor de flujo | sensor de caudal | regulador de flujo
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato 

Se recomienda un análisis técnico y ensayos previos para su uso en líquidos con partículas sólidas y/o incrustantes y ..
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Detector de humo desmontaje 

28 oct. 2016 - Detector de humo desmontaje. Para nuestro proyecto de ingeniería inversa, se optó por utilizar el detecto
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Detector de Movimiento 

Documentación Técnica. © Zennio Avance y Tecnología S.L.. Edición 1. Para más información www.zennio.com. Pág. 1 de 4. P
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detector - Tyco 

20.11.2014 - Redaktionelle Beratung ...... IT-, HR- und Rechts- sowie Business ..... Berlin. // 30.10. â€“ 31.10.14. 40 Jahre FKT 2014, Hamburg. // 19.11.










 


[image: alt]





detector - Tyco 

04.12.2013 - zur brandschutztechnischen Beratung: Als zentraler Dienstleister der .... Dazu Gisela Kayser, HR Direc- ... Frankfurt und Berlin bot Tyco.
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Diagramas de flujo 

mexicanos y calcule e imprima su equivalente en dólares. Considerar el tipo de cambio peso dólar= 12 pesos por cada dóla
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detector - Tyco 

rungsreports und Bilanzierung. Dazu Richartz: â€žWir kÃ¶nnen ... beispielsweise Brandmeldeanlagen und angeschlossenen. Brandmeldern. Die regelmÃ¤ÃŸige ...
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FC34B02 ICOS 

1 En el agua. Precisión: ±15%. Repetibilidad (no considerada la variación de viscosidad de los líquidos): ±10%. La insta
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FA14B02 ICOS - AWS 

Sensor de Flujo para líquidos. Notas. Especificaciones técnicas. Material. Funcionamiento El paso del fluido por el sens
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Detector de Movimiento 

... luminosidad (Lux). Dimensiones: Dispositivos compatibles con el sensor de movimiento. QUAD (ZN1IO-41AD). ACTinBOX Cl
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FA14B04 ICOS 

Grado de protección. Contacto eléctrico. • Conexión típica a un contator. 25bar. 0°C a 100°C | 140°C @1h. O'Ring de goma
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato ... - Eicos Sensores 

Especificaciones técnicas. 4mm². 25bar. 0°C a 100°C | 140°C @1h. G 1/4” hembra (BSP - Paralelo). Acero inoxidable AISI 3
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Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FE18B04 ICOS 

0,5A. 1A @20ms. 24Vac: NO recomendado. 1 En el agua. Precisión: ±15%. Repetibilidad (no considerada la variación de visc
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VOLT-TICK VOLTAGE DETECTOR DETECTOR DE TENSIÓN VOLT ... 

The Greenlee 2010 Volt-Tick Voltage Detector is intended to detect AC power without direct contact ... son marcas regist
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Instrucciones de Instalación - BinMaster 

9270076 Rev A. BinMaster. Una división de Garner Industries. 7201 No 98th St. P.O. Box 29709. Lincoln, NE 68507 Lincoln,
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Instrucciones de Instalación - BinMaster 

Lincoln, NE 68507 Lincoln, NE 68529. (402) 434-9102 Fax: (402) 434-9133 ... una apropiada operación. Instale la unidad d
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Interruptor de Diafragma - BinMaster 

El interruptor de diafragma de BinMaster está diseñado para ser utilizado con ... conecta a una bocina o panel de alarma
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detector - Tyco 

20.11.2014 - sofort ausprobieren, kaufen und mitneh- men. .... Im Banken- und Finanzsektor steht hingegen das .... Mobilfunkbetreiber haben erst das 3G-.
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