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Detector de humo desmontaje

28 oct. 2016 - Detector de humo desmontaje. Para nuestro proyecto de ingeniería inversa, se optó por utilizar el detecto 
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Detector de humo desmontaje



Detector de humo desmontaje Para nuestro proyecto de ingeniería inversa, se optó por utilizar el detector de humo. Este detector de humos consiste en un sensor para detectar humo y un zumbador electrónico en voz alta para alertar a las personas dentro del edificio.
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Detector de humo desmontaje



INTRODUCCIÓN Para nuestro proyecto de ingeniería inversa, se optó por utilizar el detector de humo. Este detector de humos consiste en un sensor para detectar humo y un zumbador electrónico en voz alta para alertar a las personas dentro del edificio.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Soldadura Estación de trabajo (1)



2,5 mm Destornillador plano (1)



Desoldering Braid (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 2 de 5



Detector de humo desmontaje



Paso 1 — Detector de humo desmontaje







Utilice un destornillador para abrir la caja de plástico. Puede ser que sea más fácil empujar el timbre a través del agujero, si necesita mayor apalancamiento.



Paso 2 
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El zumbador se desengancha de la placa PCB, por las manos.
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Paso 3







Este es el circuito para el detector de humo. Está alimentado por una batería de 9V. Las 3 hojas de metal son los contactos para el zumbador y la hoja más grande es para el botón de prueba.



Paso 4



 La tapa de metal se retira para revelar una, MC145017, el chip controlador y el sensor de americio. No retire el americio del sensor!



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Detector de humo desmontaje La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-25 04:57:08 AM .
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Zambra, libre de humo 

23 mar. 2012 - ses de literatura en la Universidad Die- go Portales y ... conferencia en la Universidad de Stan- ... en










 








Detector de Movimiento 

Documentación Técnica. © Zennio Avance y Tecnología S.L.. Edición 1. Para más información www.zennio.com. Pág. 1 de 4. P










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








detector - Tyco 

20.11.2014 - Redaktionelle Beratung ...... IT-, HR- und Rechts- sowie Business ..... Berlin. // 30.10. â€“ 31.10.14. 40 Jahre FKT 2014, Hamburg. // 19.11.










 








detector - Tyco 

04.12.2013 - zur brandschutztechnischen Beratung: Als zentraler Dienstleister der .... Dazu Gisela Kayser, HR Direc- ... Frankfurt und Berlin bot Tyco.










 








detector - Tyco 

rungsreports und Bilanzierung. Dazu Richartz: â€žWir kÃ¶nnen ... beispielsweise Brandmeldeanlagen und angeschlossenen. Brandmeldern. Die regelmÃ¤ÃŸige ...










 








Detector de Movimiento 

... luminosidad (Lux). Dimensiones: Dispositivos compatibles con el sensor de movimiento. QUAD (ZN1IO-41AD). ACTinBOX Cl










 








VOLT-TICK VOLTAGE DETECTOR DETECTOR DE TENSIÓN VOLT ... 

The Greenlee 2010 Volt-Tick Voltage Detector is intended to detect AC power without direct contact ... son marcas regist










 








detector - Tyco 

20.11.2014 - sofort ausprobieren, kaufen und mitneh- men. .... Im Banken- und Finanzsektor steht hingegen das .... Mobilfunkbetreiber haben erst das 3G-.










 








Palabras Nacidas del Humo 

El gabinete de guerra de. Bush (Almed) de James Mann. Excepcional es el libro del periodista de The New Yorker. Lawrence










 








detector - Tyco 

auf die Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen richten – für viele unserer .... Eine Zusammenarbeit mit ..... die Europäische IT-Sicherheits-Konferenz.










 








detector - Tyco 

04.12.2013 - Branchen zum Einsatz â€“ ob in den Bereichen Banken und Finanz- ... len Vergleich. Weltweit immer ..... ohne das System zu wechseln.
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auf die Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen richten â€“ fÃ¼r viele unserer Kunden eine ... Zudem erfahren Sie, in welchem MaÃŸe Tyco zur Sicherheit der Besucher von Alpamare, Europas ...... 22339 Hamburg. Tel.: +49 40 733 64-0.










 








Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

No Flow: 4mA +/-4%. Flow: 20mA +/-4%. Fault: 22mA +/-4% ... Diverter. Valve. Slide Gate Valve. FD-2000. FD-2000. FD-2000










 








La Capital, libre de humo de tabaco 

14 dic. 2010 - del sur provincial. La ciudad quedó incomunicada por tierra, en tanto ... inconvenientes domésticos hasta










 








Detector de Temperatura - Profesor Molina 

El termistor NTC, tiene una débil resistencia cuando hace calor y una resistencia elevada cuando hace frío. El calor de










 








Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

accesibles debajo del tornillo de la tapa. Principio de Funcionamiento. FD-2000. FD-2000. FD-2000. Silo. Diverter. Valve










 








DETECTOR DE METALES FREE FALL 

DETECTORES DE METALES. GESTION. DE LA CALIDAD. RI:9000-2705 www.pentasa.com.ar. DETECTOR DE METALES FREE FALL. Opcional:










 








¿Cómo reparar las máquinas de humo 

26 abr. 2017 - ¿Cómo reparar las máquinas de humo. Esta es una guía completa sobre cómo reparar una máquina de humo de u










 








M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje 

26 ene. 2017 - Paso 1 — M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje. Paso 1: hacer estallar la cubierta / de la pantalla










 








Desmontaje Nokia E71 completo desmontaje 

Retire con cuidado la asamblea. No se olvide de alejarse de la pinza de plástico que sostiene el conjunto hacia abajo. U










 








Lápiz desmontaje de Apple 

18 nov. 2015 - La tapa del relámpago conector encaje en su lugar con imanes, pero estamos esperando la mayor parte de el










 








desmontaje de microondas 

durante el resto del desmontaje.. Paso 2 — Retire los tornillos de los lados de microondas. El lado izquierdo del horno
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