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     Documentación Técnica  



Principales características: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ



Tamaño reducido: Diámetro exterior 48 mm. Para ser instalado en falso techo de forma rápida, gracias a dos pinzas que aprisionan al dispositivo. Guía de luz con doble función, que permite visualizar los destellos del LED (rojo) cuando detecta presencia, así como permite la entrada de luz para el sensor de luminosidad. Doble micro interruptor en la parte posterior, que permite desconectar tanto el LED de indicación de actividad como la asociación del sensor de luminosidad al canal de control de iluminación. Conexión directa a una entrada del QUAD (ZN1IO-41AD). No necesita alimentación externa. Conforme a las directivas CE.



Dimensiones y descripción:



¾



1. Guía doble LED indicador funcionamiento (rojo) – sensor de luminosidad.



¾



2. Envolvente superficial sensor de presencia.



¾



3. Terminal de conexión.



¾



4. Doble micro interruptor: On/Off LED indicador funcionamiento (Led) – On/Off sensor de luminosidad (Lux)



¾ .



Dimensiones:
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Área de detección:



Altura de techo (m)* 2.7 5



Área de detección Distancia Eje X (m) 7.71 14.28



Distancia Eje Y (m) 5.69 10.54



*Valor ejemplo basado en las gráficas de proyección de área de detección. Las gráficas superiores corresponden con una altura de techo de 2.7m.



Referencia para el posicionamiento de los ejes
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Diagramas de conexión:



Opción 1: 1 sensor de movimiento. Se conecta directamente la entrada deseada del QUAD con el terminal del sensor marcado con la letra I. Para terminar, conectar el común del QUAD (cualquiera de los terminales marcados con la letra “C”) con el terminal del sensor marcado con la letra C.



Opción 2: 2 sensores de movimiento conectados en paralelo (conectados a la misma entrada). Se conecta la entrada deseada del QUAD con el terminal del sensor número 1 marcado con la letra I. El siguiente paso consiste en conectar el común del QUAD (cualquiera de los terminales marcados con la letra “C”) con el terminal del sensor número 1 marcado con la letra C. Repetir la misma operación con el sensor 2, utilizando la misma entrada del QUAD. Para facilitar la operación, el QUAD dispone de dos terminales correspondientes al común, ambos marcados con la letra “C”. Máximo 2 sensores en paralelo Al menos un sensor de luminosidad en posición OFF Máximo 2 sensores en paralelo por entrada Al menos un sensor de luminosidad en posición OFF
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Diagramas de montaje:



1. Realizar un agujero en el falso techo con una corona de 40 mm. de diámetro



2. Conexionado con el QUAD, siguiendo los diagramas de conexión. Elegir posición micro-interruptores



3. Levantando las pinzas metálicas, introducir el sensor hasta que la envolvente haga tope. Tener en cuenta ejes X-Y para optimizar detección



Especificaciones:



o o o o o o o o o



Concepto Tipo de dispositivo Consumo en estado de detección Consumo en stand-by Alimentación externa Temperatura de trabajo Temperatura de almacenamiento Humedad Relativa (ambiente) Humedad Relativa de almacenamiento Montaje



o



Indicador de operación



o o o o o o o o o o



Índice CTI de la PCB Material de la carcasa Peso aproximado Método de conexión Longitud de cableado máxima Sección de cable Número máximo de sensores en paralelo Ángulo detección Eje X Ángulo detección Eje Y Rango valores luminosidad



Descripción Dispositivo de Control de funcionamiento eléctrico 1 mA (miliamperios) 37 uA (microamperios) No necesita. 0ºC a +55ºC -20ºC a +70ºC 30 a 85% RH (Sin condensación) 30 a 85% RH (Sin condensación) Recomendado en falso techo Al detectar presencia, el LED debe emitir un destello. Función anulable con el micro interruptor correspondiente 175 V PC-ABS, categoría de inflamabilidad clase D 25 g. Bloque de terminales (Tornillo) 30 metros (especificación QUAD) 0,15 mm² a 1 mm² (especificación QUAD) 2 (un sensor de luminosidad, al menos, debe ser anulado) 55º 46.5º TBD



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ƒ ƒ ƒ



No conectar a la tensión principal (230 V) u otros voltajes externos, con excepción de las entradas del dispositivo QUAD (ref. ZN1IO-41AD). Conectar a un voltaje externo puede poner en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema EIB/KNX. El equipo debe ser instalado y ajustado únicamente por electricistas cualificados y siguiendo las regulaciones aplicables de prevención de accidentes. No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
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... luminosidad (Lux). Dimensiones: Dispositivos compatibles con el sensor de movimiento. QUAD (ZN1IO-41AD). ACTinBOX Cl
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Detector de humo desmontaje 

28 oct. 2016 - Detector de humo desmontaje. Para nuestro proyecto de ingeniería inversa, se optó por utilizar el detecto
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detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac
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detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]
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detector - Tyco 

20.11.2014 - Redaktionelle Beratung ...... IT-, HR- und Rechts- sowie Business ..... Berlin. // 30.10. â€“ 31.10.14. 40 Jahre FKT 2014, Hamburg. // 19.11.
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04.12.2013 - zur brandschutztechnischen Beratung: Als zentraler Dienstleister der .... Dazu Gisela Kayser, HR Direc- ... Frankfurt und Berlin bot Tyco.
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rungsreports und Bilanzierung. Dazu Richartz: â€žWir kÃ¶nnen ... beispielsweise Brandmeldeanlagen und angeschlossenen. Brandmeldern. Die regelmÃ¤ÃŸige ...
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KARDEX DE MOVIMIENTO KARDEX DE MOVIMIENTO 

KARDEX DE MOVIMIENTO. Totales. KARDEX DE MOVIMIENTO. Bodega. Fecha. Proveedor. Detalle. En Fisico. Costo. Unitario. En B
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KARDEX DE MOVIMIENTO KARDEX DE MOVIMIENTO 

Codigo. Producto: Metodo de Costeo: C. Costo. Grupo: Unidad de Medida: T/C. Entrada. Salida. Saldo. Debe. Haber. Saldo.
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VOLT-TICK VOLTAGE DETECTOR DETECTOR DE TENSIÓN VOLT ... 

The Greenlee 2010 Volt-Tick Voltage Detector is intended to detect AC power without direct contact ... son marcas regist
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“Movimiento” 

“M.R.U – Ecuaciones Horarias - Encuentro” FISICA 2º año Docente Señorans Luciano. “Movimiento”. Apuntes de Física. 2º Añ
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MOVIMIENTO 

empleado en recorrerla, nos está indicando que el corredor de Turismo Carretera ... desplazamiento del auto en todo su r
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“Movimiento” 

“Movimiento”. Apuntes de Física. 3º Año. Docente Señorans Luciano. Colegio Nuevos Horizontes. Page 2. “M.R.U – Ecuacione
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20.11.2014 - sofort ausprobieren, kaufen und mitneh- men. .... Im Banken- und Finanzsektor steht hingegen das .... Mobilfunkbetreiber haben erst das 3G-.
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auf die Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen richten – für viele unserer .... Eine Zusammenarbeit mit ..... die Europäische IT-Sicherheits-Konferenz.
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04.12.2013 - Branchen zum Einsatz â€“ ob in den Bereichen Banken und Finanz- ... len Vergleich. Weltweit immer ..... ohne das System zu wechseln.
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auf die Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen richten â€“ fÃ¼r viele unserer Kunden eine ... Zudem erfahren Sie, in welchem MaÃŸe Tyco zur Sicherheit der Besucher von Alpamare, Europas ...... 22339 Hamburg. Tel.: +49 40 733 64-0.
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Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

No Flow: 4mA +/-4%. Flow: 20mA +/-4%. Fault: 22mA +/-4% ... Diverter. Valve. Slide Gate Valve. FD-2000. FD-2000. FD-2000










 


[image: alt]





kardex de movimiento de inventario kardex de movimiento de inventario 

Codigo. Producto: Metodo de Costeo: C. Costo. Grupo: Unidad de Medida: T/C. Entrada. Salida. Saldo. Debe. Haber. Saldo.
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Detector de Temperatura - Profesor Molina 

El termistor NTC, tiene una débil resistencia cuando hace calor y una resistencia elevada cuando hace frío. El calor de
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Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

accesibles debajo del tornillo de la tapa. Principio de Funcionamiento. FD-2000. FD-2000. FD-2000. Silo. Diverter. Valve
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DETECTOR DE METALES FREE FALL 

DETECTORES DE METALES. GESTION. DE LA CALIDAD. RI:9000-2705 www.pentasa.com.ar. DETECTOR DE METALES FREE FALL. Opcional:
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kardex de movimiento de inventario kardex de movimiento de inventario 

Entrada. Salida. Saldo. Debe. Haber. Saldo. AC. 01/12/2012 xxx. Inventario Inicial. 15. 0. 15. 3300. 49500. 49500. AC. 0
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Mapa conceptual de Movimiento 

Autor: Ocean. Virginia Sepúlveda. Física I – Fac. Ciencias Naturales – Sede Trelew. Movimiento: Mapa conceptual. Estos c
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