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Diagramas de flujo

mexicanos y calcule e imprima su equivalente en dólares. Considerar el tipo de cambio peso dólar= 12 pesos por cada dóla 
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Actividad de aprendizaje 9



Realiza la siguiente lectura:



Diagramas de flujo El diagrama de flujo es la representación gráfica de cada paso del algoritmo, utilizando símbolos, en el que se representan todas las operaciones que se llevan a cabo sobre los datos.



Simbología. La organización ANSI (American National Standards Institute) y la ISO (International Standardization Organization) han estandarizado los símbolos utilizados en los diagramas de flujo. En la siguiente tabla se muestran estos elementos: TERMINAL. Representa el inicio y el final de un programa. También representa una interrupción dentro del proceso.



ENTRADA Y SALIDA. Representa cualquier tipo de introducción o salida de datos desde un dispositivo periférico, sea éste de entrada o de salida.



DECISIÓN. Representa operaciones de comparación entre datos en las que se requiere determinar que opción se debe seguir.



DECISIÓN MÚLTIPLE. Representa la posibilidad de elegir entre más de dos alternativas de decisión.



CONECTOR ENTRE PÁGINAS. Enlaza dos partes de un diagrama de flujo que se encuentran en páginas distintas.



INDICADOR DE DIRECCIÓN O LÍNEA DE FLUJO. Indica el sentido de ejecución de las instrucciones.



PANTALLA. Se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de entrada y salida para representar el resultado que se muestra en su monitor.



IMPRIMIR. En ocasiones se utiliza en lugar del símbolo de salida; representa al dispositivo de salida llamado impresora. PROCESO. Indica las manipulación de datos.



instrucciones



para



la



CONECTOR EN LA MISMA PÁGINA. Enlaza dos partes del diagrama de flujo que se encuentra en la misma página.



Reglas de construcción Las reglas de construcción para el diseño de un diagrama de flujo son: 1.- Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 2.- Los símbolos se unen con líneas. 3.- Se usan flechas para indicar el flujo del programa, 4.- Sólo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. 5.- Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada.



Diagramación Estructurada Estructuras secuenciales en los diagramas de flujo



Estructura secuencial Son estructuras que presentan solamente una entrada y una salida, su ejecución es una tras otra es decir es lineal y en el orden en que aparecen. Las estructuras secuenciales en los diagramas de flujo son:



a).-Entrada /salida (Lectura o escritura de datos) b).-Proceso Entrada – salida. Son aquellas utilizadas para leer o escribir datos:



Símbolo



Significado



Entrada-salida, este símbolo se utiliza para realizar lectura o escritura de datos (leer, escribir)



Indica impresión de datos en pantalla. Salida (Escribir)



Indica impresión de datos. Salida (Escribir)



Proceso. Indica instrucciones para la manipulación de datos. Generalmente se utiliza para asignar valores u operaciones a una variable. Su representación es la siguiente: Ejemplo 1 : Realizar un diagrama de flujo



de un algoritmo que capture dos números,



calcule su suma y la imprima. Entradas: NUMERO1, NUMERO2 Salidas: SUMA



Solución:



Ejemplo 2 Construir un algoritmo en diagrama de flujo que lea una cantidad en pesos mexicanos y calcule e imprima su equivalente en dólares. Considerar el tipo de cambio peso dólar= 12 pesos por cada dólar Solución Entradas: PESOS Salida: DOLARES Constante : TIPOCAMBIO=12



Organízate con tus compañeros



con ayuda de tu profesor y en equipo



resuelvan los siguientes problemas: 1).-En una empresa el sueldo a pagar a los trabajadores se calcula en función de las piezas producidas por cada uno de ellos de acuerdo a la siguiente fórmula: Sueldo a pagar= piezas producidas*10 Realizar un algoritmo en diagrama de flujo que solicite las piezas producidas y calcule e imprima el sueldo a pagar.



2).-En una pastelería se requiere determinar la cantidad de materia prima requerida para cierto número de pasteles de chocolate. Cada pastel requiere las siguientes cantidades: 1 kg. De harina de trigo ½ kg. De azúcar ½ kg. De mantequilla ¼ de chocolate amargo Realizar un algoritmo en diagrama de flujo que solicite al usuario el número de pasteles de chocolate a fabricar y calcule e imprima la cantidad total de cada uno de los ingredientes necesarios para fabricarlos.



Una vez resueltos los problemas, el profesor elegirá a dos equipos para que presenten sus propuestas y el grupo comentará sobre las modificaciones a realizar para llegar a una propuesta única de cada problema. 
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Diagramas de flujo 

PANTALLA. Se utiliza en ocasiones ... Indica impresión de datos en pantalla. .... El programa deberá capturar la producc










 








Diagramas de flujo de datos 

Diagramas de flujo de datos (DFD). Permite representar de modo grafico hechos, situaciones, movimientos, relaciones, ope










 








Análisis FODA. Organigrama. Procesos. Diagramas de flujo Docente ... 

4 sept. 2014 - Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un laboratorio. •. Adquirir destreza en










 








Diagramas de proceso 

CAÑA DE AZUCAR. Trapichado. Azúcar blanco. Filtración. Encalado y carbonatado. Filtración. Sulfitado. Evaporación. Crist










 








DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE 

Ejemplo 3: Un esquiador desciende a velocidad constante por una ladera inclinada. 30º. ¿Qué puede decir acerca del coefi










 








Diagramas de puntos 

Datos de la clase sobre el tiempo que miran televisión. 54. 71. Nombre. Fecha. Hora. Los estudiantes de la clase de Sylv










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato 

O'Ring de goma nitrílica (NBR). Reed Switch 20W/Va. B.01/Jun2016 sensor de flujo | sensor de caudal | regulador de flujo










 








Más diagramas de árbol 

236. Nombre. Fecha. Hora. Denise tiene 3 canicas rojas y 1 canica verde en una bolsa. Saca 1 canica al azar. Luego, saca










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato 

Se recomienda un análisis técnico y ensayos previos para su uso en líquidos con partículas sólidas y/o incrustantes y ..










 








Diagramas de Venn 

Hay 200 muchachas en la Escuela Washington. ♢ 30 muchachas están en el equipo de carreras. ♢ 38 muchachas están en el eq










 








Diagramas de bloques 

Todos sabemos que el motor está compuesto por muchísimas partes pero podemos agruparlas ya que en conjunto cumplen la fu










 








Untitled - Diagramasde.com - Diagramas electronicos y diagramas 

posición C y levante la manija. Para cerrar la puerta por fuera del ve-. El seguro no salta si se levanta la hículo cuan










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FC34B02 ICOS 

1 En el agua. Precisión: ±15%. Repetibilidad (no considerada la variación de viscosidad de los líquidos): ±10%. La insta










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FA14B02 ICOS - AWS 

Sensor de Flujo para líquidos. Notas. Especificaciones técnicas. Material. Funcionamiento El paso del fluido por el sens










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FA14B04 ICOS 

Grado de protección. Contacto eléctrico. • Conexión típica a un contator. 25bar. 0°C a 100°C | 140°C @1h. O'Ring de goma










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato ... - Eicos Sensores 

Especificaciones técnicas. 4mm². 25bar. 0°C a 100°C | 140°C @1h. G 1/4” hembra (BSP - Paralelo). Acero inoxidable AISI 3










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FE18B04 ICOS 

0,5A. 1A @20ms. 24Vac: NO recomendado. 1 En el agua. Precisión: ±15%. Repetibilidad (no considerada la variación de visc










 








Flujo de Efectivo 

Gastos de Ventas y Marketing. -$15,646.0. -$36,262.0. -$72,454.0. -$80,944.0 ... Inversión de accionistas (Play Business










 








Diagramas de bloques - OCW - UC3M 

[PDF]Diagramas de bloques - OCW - UC3Mecaths1.s3.amazonaws.com/.../1439062718.OCW-tema-5-diagrama-de-bloques.pdfEn caché










 








Sensor de Flujo 

Temperatura de trabajo. Rosca de conexión. Muelle. Junta. Conexión de salida. Grado de protección. Contacto eléctrico. •










 








Flujo de Efectivo 

Actividades Relacionadas con financiamiento. Inversión de accionistas (Play Business). $200,000.0. $200,000.0. $200,000.










 








DIAGRAMAS ESTRUCTURALES DE 1 PEDRO: Sección ... - ObreroFiel 

DIAGRAMAS ESTRUCTURALES DE 1 PEDRO: Sección 01. Por Dr. Gerardo Laursen. Los diagramas del libro entero comienzan en la










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato FC10B04 ICOS 

El producto tiene componentes magnéticos internos, lo que le hace sensible a la sedimentación y la deposición de partícu










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato ... - Icos Sensores 

Se detecta el aumento o disminución del flujo;. • Sensibilidad ajustable1. • Supervisión de lubricación y refrigeración;
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