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Digitalmultimeter in Stiftform Technische Daten ... - distripool.de

CAT III/300V, CAT II/600V. Sicherheit. DIN VDE 0411, EN 61010,. IEC 61010. Stromversorgung. 2 x Batterie 1,5 V, IEC LR44. MaÃŸe. 198 x 29 x 35 mm. Gewicht. 
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Multimeter



Digitale Multimeter HD160C



Technische Daten



Heavy Duty TRMS Multimeter für industrielle Anwendungen Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts- und Frequenzmessung • Temperaturmessung



Geräteinformationen • Automatische und manuelle Messbereichswahl • Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) • MIN/MAX, Relativ- Durchschnittswertmessung • Beleuchtete Anzeige • Stoß-und schlagfest durch serienmäßig zugehörende Schutzhülle • Auto-Power-Off



Gerätehighlights



CAT IV 1000 V



Data Hold



Hz



• Echteffektivwertmessung (TRMS) • Höchste Sicherheit CAT IV/1000 V • Hohe Spannungen (1000 V AC und 1500 V DC) • Schutzart IP67



HÖCHSTE SICHERHEIT CAT IV/1000 V Lieferumfang: 1 St. HD160C 2 St. Messleitungen 1 St. Magnethalterung 1 St. Temperaturfühler 1 St. Batterie 9 V, IEC 6LR61 1 St. Bedienungsanleitung



Anzeige Messbereiche Spannung AC Grundgenauigkeit Frequenzbereich Spannung DC Grundgenauigkeit Eingangswiderstand Strom AC Grundgenauigkeit Frequenzbereich Strom DC Grundgenauigkeit Widerstand Grundgenauigkeit Durchgang Frequenzmessung Grundgenauigkeit Kapazitätsmessung Grundgenauigkeit Temperatur Grundgenauigkeit Verschmutzungsgrad Messkreiskategorie Sicherheit Stromversorgung Maße Gewicht



Bezeichnung



Best.-Nr.



HD160C



HD160C



Adapter Typ-„K“-Fühler 1298 Profi-Messleitungsset PVC Best.-Nr. 1301



Messleitungs-Set



Funktionen • Spannungs-, und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung



Geräteinformationen • Automatische Messbereichswahl • Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) • Zusätzliche Balkenanzeige • Auto-Power-Off



Gerätehighlights • Kompaktes Messgerät in Stiftform



Anzeige Messbereiche Spannung AC Grundgenauigkeit Frequenzbereich Spannung DC Grundgenauigkeit Eingangswiderstand Widerstand Grundgenauigkeit Durchgang Verschmutzungsgrad Messkreiskategorie Sicherheit Stromversorgung Maße Gewicht



LCD, 33/4-stellig, 3400 Digits 0,001 V...600 V ±(1,5% v.M. + 8 Digit) 50 Hz...500 Hz 0,1 mV...600 V ±(0,5% v.M. + 2 Digit) 10 MΩ 0,1 Ω...34 MΩ ±(1,0 % v.M. + 4 Digit) R < 35 Ω 2 CAT III/300V, CAT II/600V DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 2 x Batterie 1,5 V, IEC LR44 198 x 29 x 35 mm ca. 150 g (inkl. Batterie)



Data Hold



Lieferumfang: 1 St. DM73C 1 St. Messleitungen 1 St. Krokodilklemme 1 St. Prüfspitze 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR44 1 St. Bedienungsanleitung



6.13



1301



Technische Daten



Digitalmultimeter in Stiftform



Balkenanzeige



0,1 mV...1000 V ±(1,2 % v.M. + 10 Digit) 45 Hz...2 kHz 0,1 mV...1500 V ±(0,1% v.M. + 5 Digit) 10 MΩ 0,01 µA...2 A ±(0,8 % v.M. + 4 Digit) 45 Hz...1 kHz 0,01 µA...2 A ±(1,5% v.M. + 10 Digit) 0,1 Ω...40 MΩ ±(1,0 % v.M. + 10 Digit) R < 40 Ω 0,01 Hz...10 MHz ±(0,1% v.M. + 5 Digit) 0,01 nF...400,0 µF ±(3,0% v.M. + 10 Digit) -20°C...1300°C ±(1,0% v.M. + 3 °C) 2 CAT IV / 1000 V DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 1 x Batterie 9 V, IEC 6LR61 200 x 102 x59 mm ca. 642 g (inkl. Batterie)



Bestellangaben:



Zubehör: Adapter für Typ „K“-Fühler Best.-Nr. 1298



DM73C



Auto Range



LCD, 4-stellig 9999 Digits



Bestellangaben:



Zubehör: Bereitschaftstasche



Best.-Nr. VC30A



Bezeichnung



Best.-Nr.



DM73C



DM73C



VC30A



VC30A
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Technische Daten 

Accessory cord with the PN 4015 according to EN 564,. Article number: 71477-â€¦ under the distribution name: Rap Line (I) 6 mm is conform to the regulations of ...
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Technische Daten 

88316 Isny / Germany hereby declares, that the new PPE described below: ... standards of the individual states through which the harmonized standard No.
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Technische Daten 

Verschiebbares Bett: Ja. Balkon: MÃ¶bliert. Schwellenfreier Zugang zum Balkon: Nein, Ã¼ber Schwelle legen wir eine Schiene. Klimaanlage oder Zentralheizung*:.
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Technische Daten 

80339 MÃ¼nchen / Germany. 88316 Isny, Germany. Member Quality Management. A. Blaurock. (place). (function / department). (name of signer). 08.03.2018 ...
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Technische Daten 

guideline 89/686 EEC under control by the authorized institute. TÃœV SÃœD Product Service GmbH ... (place). (function / department). (name of signer). 20.06.2017 ...
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Technische Daten VZP 5A 

gekÃ¼hlte Kugelrollspindel X-Achse. â€¢ 2-Achs-Gabelkopf (5-Achs-Kopf) Kessler: ... 5-Achs-Kopf / GÅ‚owica 5 - osiowa. C-Achse (Drehachse) / OÅ› C (oÅ› obrotowa).
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Technische Daten - Neuesbad.de 

PAT 120/2/LED. 1 x 22W/2750 Im. 1x27W/3400 Im. 99.5. 119.5. 47.8. 57.8. 50 (2x). 60 (2x). 8.4 x 47.1 (4x). 8.4 x 57.1 (4x). 27.0 x 8.2 x 7.0 (1x). D. 76. 70. LED. DARIT. 161.101. 161.131. PAT 100/3/LED PAT 130/3/GT/LED. 1x22W/2750 Im. 1x 29W/3700 Im.
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BILANZ Technische Daten 

Famille Porsche Reines Gewissen Uhren Special. Lettreif, doig und Wie man faciliÃ¤ltig Mit Timmerberg. HUF noch so lala? sein Geldanlegil bei den Schweizern.
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Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Technische Daten SHAFR 31.07.17.xlsx 

Ebenerdig. Breite der EingangstÃ¼r. 78 cm. HÃ¶heres Bett. 57 cm. Platz zwischen Bett und Wand. 67 cm. / 96 cm. MÃ¶blierte Terrasse. Ja. TerrassetÃ¼r ohne Schiene.
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Technische Daten SHAFR 29.01.18.xlsx 

Ja, Schatzsuche mit GPS. Themen Tage x. Ja. Schwimmschule x externe Delphin Schwimmschule. Sirene x externes Unternehmen - Lerne zu schwimmen wie ...
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Produktbeschreibung Technische Daten Inbetriebnahme Bedienung 

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produktes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griff- bereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu kÃ¶nnen. Anwendungshinweise de testo Protok










 


[image: alt]





Technische Daten GHABR - 19.03.18.xlsx 

Extra. Anmerkungen. Golf: Windsurfen: Surfen: Kite-Surfen: Paddle-Board: Jet-Ski: Banana-boat: Tauchen + PADI Ausbildung: Hochseeangeln: Segeln: Paddel:.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON 

(Electromagnetic components based on VDE 0580). Nennspannung: 24V DC. (nominal voltage). Einschaltdauer: 100 % ED. (duty cycle). Nennleistung: 3 W.
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Technische Daten 

Inklusive. Extra Anmerkung. Zugang zu dem Hauptrestaurant. Hauprest. La Alacena Real. Erreichbar Ã¼ber: Fahrstuhl, Erdgeschoss. TÃ¼rbreite Eingang: 110 cm.
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Technische Daten GHABR - 30.01.18.xlsx AWS 

VerfÃ¼gbarkeit und Ã–ffnungstage. Flexi-Dine: Bei einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen hat der Kunde die MÃ¶glichkeit verschiedene. Mahlzeiten zu kombinieren (d.h. einige Tage in ÃœF, einige Tage in HP oder einige Tage in HP Royal oder Buchung in HP, 
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Technische Daten - Letzte Aktualisierung 15.06.2017 - Amazon Web ... 

Das Hotel bietet kostenlosen Shuttleservice bis zu den StrÃ¤nden "Las Grandes ... Bank (Bankomat) ... Ja, kostenlos WLAN im gesamten Hotel fÃ¼r unsere GÃ¤ste.
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Liste der Optionen Technische Daten SystemkapazitÃ¤t 

IP-Proprietary Telephone (IP-PT) - MPR. SIP-Telefon - MPR. Single Line Telephone (SLT). Digital Proprietary Telephone (DPT) mit DXDP. DPT und SLT mit DXDP. Gesamtanzahl an Trunks. SIP-Trunks - MPR. H.323 - MPR. Analoge PSTN-Trunks. ISDN - BRI. ISDN -
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Technische Daten Fluke TiX560 / TiX520 - Industrievertretung R ... 

App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. Fluke Deutschland GmbH. In den Engematten 14.










 


[image: alt]





Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON - PDFDOKUMENT 

24.06.2015 - (Technical Data). Elektromagnetische ... (types of protection) Anschluss (connector) IP20 ... The transfer, duplication, utilisation and distribution.
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Technische Daten Pistenbulli 2011 - HardyÂ´s Crew 

Ideale WerbeflÃ¤che auch wÃ¤hrend des Transports zum Einsatzort, wird oft fotografiert. Technische Daten: - Unterbau: Bombardier SpurgerÃ¤t B01 Baujahr ca.
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Technische Daten ADP - 15.11.17.xlsx AWS 

10.326 m2. Anzahl der Zimmer. 79. Anzahl der GebÃ¤ude. 2. Architektur. Modern. Anzahl der Stockwerke. 2. Anzahl der Betten. 147. Anzahl der Zimmer im HauptgebÃ¤ude. 55. Aufzug. Nein. Garten. Ja. Isolierte Lage. Nein. Am Strand. 190 m entfernt. An der
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Technische Daten - aktualisiert 15.06.2017 

Behindertengerechter Zugang: Ja. Umgebung / Lage des ... Behindertengerechter Zugang zum Poolbereich: Ja ..... Ja, Ã¼ber die Rezeption mit Lift. TÃ¼rbreite ...
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Spezifikationen Allgemeine technische Daten 

Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
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