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DIMENSIONS
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS PRODUCT DIMENSIONS MODEL # Unit of Measurement



30" (76.2 cm) Rangetop KCGC500J



36" (91.4 cm) Rangetop KCGC506J



48" (121.9 cm) Rangetop KCGC558J



in



cm



in



cm



in



cm



Overall Width (A)



3



29 ⁄4



75.6



3



35 ⁄4



90.8



47 ⁄8



121.6



Grate Depth (B)



22



55.9



22



55.9



22



55.9



Depth without Control Panel (C)



23 ⁄4



59.1



23 ⁄4



59.1



23 ⁄4



59.1



Depth with Control Panel Overhang (D)



27 ⁄8



70.8



27 ⁄8



70.8



27 ⁄8



70.8



Depth with Knobs (E)



293⁄8



74.6



293⁄8



74.6



293⁄8



74.6



1 7



1 7



7



1 7



A



B



C D E



TOP VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS PRODUCT DIMENSIONS MODEL #



30" (76.2 cm) Rangetop KCGC500J



Unit of Measurement



36" (91.4 cm) Rangetop KCGC506J



48" (121.9 cm) Rangetop KCGC558J



in



cm



in



cm



in



cm



Grate Width (F)*



277⁄16



69.7



33



83.8



443⁄8



112.7



Gas Inlet to Surface (G)



103⁄4



27.3



103⁄4



27.3



103⁄4



27.3



Center to Gas Inlet (H)



11



27.9



141⁄8



35.9



195⁄8



49.8



29 ⁄8



74



35



88.9



47 ⁄4



120



Recessed Rangetop Width (I) *Includes width of grates and griddle.



1



1



F



G



H



FRONT VIEW I



BACK VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS PRODUCT DIMENSIONS MODEL #



30" (76.2 cm) Rangetop KCGC500J



Unit of Measurement Height with Grates (J)



in



cm



36" (91.4 cm) Rangetop KCGC506J in



cm



48" (121.9 cm) Rangetop KCGC558J in



cm



9



22.9



9



22.9



9



22.9



713⁄16



19.8



713⁄16



19.8



713⁄16



19.8



7



17.8



7



17.8



7



17.8



Cooking Surface Height (M)



7



7 ⁄16



18.9



7



7 ⁄16



18.9



7 ⁄16



18.9



Recessed Rangetop Depth (N)



217⁄8



55.6



217⁄8



55.6



217⁄8



55.6



Depth with Control Panel (O)



25 ⁄2



64.8



25 ⁄2



64.8



25 ⁄2



64.8



Control Panel Height (K) Recessed Rangetop Height (L)



1



1



7



1



IMPORTANT: Supplied regulator does not come preattached and is pictured for reference purposes only.



J



K



L



N O SIDE VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS MODEL #



30" (76.2 cm) Rangetop KCGC500J



36" (91.4 cm) Rangetop KCGC506J



48" (121.9 cm) Rangetop KCGC558J



Unit of Measurement



in



cm



in



cm



in



cm



Combustible Area above Cooking Surface Width (min.) (A)



30



76.2



36



91.4



48



121.9



Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (min.) (B)*



42



106.7



58



147.3



58



147.3



Bottom of Cabinet Height above Countertop (min.) (C)



18



45.7



18



45.7



18



45.7



Distance to Fixed Wall or Combustible Material (D)



12



30.5



12



30.5



12



30.5



*If installing a hood above the rangetop, follow the hood instructions for dimensional clearances above the cooking surface.



A



B* C D



D



FRONT VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS MODEL #



30" (76.2 cm) Rangetop KCGC500J



36" (91.4 cm) Rangetop KCGC506J



48" (121.9 cm) Rangetop KCGC558J



Unit of Measurement



in



cm



in



cm



in



cm



Recommended Upper Cabinet Depth (E)



13



33



13



33



13



33



Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of non-combustible material) (F)*



13⁄4



4.4



13⁄4



4.4



13⁄4



4.4



Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of combustible material) (F)*



73⁄4



19.7



73⁄4



19.7



73⁄4



19.7



Cabinet to Countertop Height (G)**



71⁄4



18.4



71⁄4



18.4



71⁄4



18.4



Cabinet Depth (H)



24



61



24



61



24



61



*If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed, a 7 ⁄4" (19.7 cm) minimum clearance is required from the cutout or 6" (15.2 cm) minimum clearance from the back edge of the rangetop. 3



**The bottom of the cutout supports the product. Unlike many cooktops, these models do not hang from the side flanges, but rather sit on the floor of the cutout.



E F* G**



H



SIDE VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS MODEL #



30" (76.2 cm) Rangetop KCGC500J



Unit of Measurement



36" (91.4 cm) Rangetop KCGC506J



48" (121.9 cm) Rangetop KCGC558J



in



cm



in



cm



in



cm



Countertop and Cabinet Cutout Width (I)



29 ⁄4



74.3



35 ⁄4



89.5



47 ⁄8



120.3



Countertop and Cutout Depth (J)



221⁄4



56.5



221⁄4



56.5



221⁄4



56.5



⁄4



0.6



⁄4



0.6



⁄4



0.6



297⁄8



75.9



353⁄4



90.8



477⁄8



121.6



Notch Width (K)



1



1



Cutout Width (L)



1



1



I



J



K



K L TOP VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS ELECTRICAL REQUIREMENTS ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST □□ A 120 V, 60 Hz, AC only, 15 A fused, electrical circuit is required. □□ A dedicated circuit is recommended.



RECOMMENDED ELECTRICAL OUTLET ZONE 10" (25.4 cm) min.



e* 16" (40.6 cm) max.



FRONT VIEW



NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licensed, qualified electrician.



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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COMMERCIAL-STYLE RANGETOPS GAS REQUIREMENTS RECOMMENDED GAS SUPPLY LOCATION Wall



GAS SUPPLY ZONE



1³/₄" (4.4 cm) min. to 7³/₄" (19.7 cm) depending on combustible backsplash.



14" (35.6 cm)



³/₄" (1.9 cm) e*



6⁷/₈" (17.5 cm)



12¹/₂" (31.7 cm)



Gas Supply Zone



2" (5.1 cm)



TOP VIEW FRONT VIEW *If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed, a 71⁄2" (19.1 cm) minimum clearance is required from the cutout or 6" (15.2 cm) minimum clearance from the back edge of the rangetop. **Unlike many cooktops, these models do not hang from the side flanges, but rather sit on the floor of the cutout. The grey box pictured in the image above on the left is a hole in the cutout for the gas and electric lines to pass through.



NOTE: If you have questions about your gas supply, call a licensed, qualified service technician.



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DIMENSIONS DU PRODUIT NO DE MODÈLE



Table de cuisson de 30 po (76,2 cm) KCGC500J



Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) KCGC506J



Table de cuisson de 48 po (121,9 cm) KCGC558J



Unité de mesure



po



cm



po



cm



po



cm



Largeur totale (A)



29 3/4



75,6



35 3/4



90,8



47 7/8



121,6



22



55,9



22



55,9



22



55,9



Profondeur de grille (B) Profondeur sans tableau de commande (C)



23  /4



59,1



23  /4



59,1



23  /4



59,1



Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (D)



27 7/8



70,8



27 7/8



70,8



27 7/8



70,8



Profondeur avec boutons (E)



29 3/8



74,6



29 3/8



74,6



29 3/8



74,6



1



1



1



A



B



C D E



VUE DU DESSUS



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DIMENSIONS DU PRODUIT NO DE MODÈLE



Table de cuisson de 30 po (76,2 cm) KCGC500J



Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) KCGC506J



Table de cuisson de 48 po (121,9 cm) KCGC558J



Unité de mesure



po



cm



po



cm



po



Largeur de la grille (F)*



27  /16



69,7



33



Entrée de gaz à la surface (G)



10  / 11



7



3



Centre à l’entrée de gaz (H)



4



Largeur de table de cuisson 29 1/8 encastrée (I) *Inclus la largeur des grilles et de la plaque à frire.



cm



83,8



44  /8



112,7



27,3



10  /



4



27,3



4



10  /



27,3



27,9



14 1/8



35,9



19 5/8



49,8



74



35



88,9



47 1/4



120



3



3 3



F



G



H



VUE AVANT I



VUE ARRIÈRE



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DIMENSIONS DU PRODUIT NO DE MODÈLE



Table de cuisson de 30 po (76,2 cm) KCGC500J



Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) KCGC506J



Table de cuisson de 48 po (121,9 cm) KCGC558J



Unité de mesure



po



cm



po



cm



po



cm



Hauteur avec grilles (J)



9



22,9



9



22,9



9



22,9



Hauteur du panneau de commande (K)



7 13/16



19,8



7 13/16



19,8



7 13/16



19,8



7



17,8



7



17,8



7



17,8



Hauteur de la surface de cuisson (M)



7 7/16



18,9



7 7/16



18,9



7 7/16



18,9



Profondeur de la table de cuisson encastrée (N)



21 7/8



55,6



21 7/8



55,6



21 7/8



55,6



Profondeur avec tableau de commande (O)



25 1/2



64,8



25 1/2



64,8



25 1/2



64,8



Hauteur de la table de cuisson encastrée (L)



IMPORTANT : Le détendeur inclus n’est pas fixé et est illustré pour référence seulement.



J



K



L



N O VUE LATÉRALE



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT NO DE MODÈLE



Table de cuisson de 30 po (76,2 cm) KCGC500J



Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) KCGC506J



Table de cuisson de 48 po (121,9 cm) KCGC558J



Unité de mesure



po



cm



po



cm



po



cm



Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (min) (A)



30



76,2



36



91,4



48



121,9



Bas de la hauteur de l’armoire au‑dessus de la surface de cuisson (min) (B)*



42



106,7



58



147,3



58



147,3



Bas de la hauteur de l’armoire au‑dessus du comptoir (min) (C)



18



45,7



18



45,7



18



45,7



Distance au mur fixe ou à une matière combustible (D)



12



30,5



12



30,5



12



30,5



*Si une hotte est installée au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions de la hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.



A



B* C D



D



VUE AVANT



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT NO DE MODÈLE



Table de cuisson de 30 po (76,2 cm) KCGC500J



Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) KCGC506J



Table de cuisson de 48 po (121,9 cm) KCGC558J



Unité de mesure



po



cm



po



cm



po



cm



Profondeur recommandée de l’armoire du dessus (E)



13



33



13



33



13



33



Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l’arrière est fabriqué d’un matériau non combustible) (F)*



1 3/4



4,4



1 3/4



4,4



1 3/4



4,4



Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l’arrière est fabriqué d’un matériau combustible) (F)*



7 3/4



19,7



7 3/4



19,7



7 3/4



19,7



Hauteur de l’armoire au-dessus du comptoir (G)**



7 1/4



18,4



7 1/4



18,4



7 1/4



18,4



24



61



24



61



24



Profondeur de l’armoire (H)



61



*Si le mur à l’arrière est fabriqué d’un matériau combustible et qu’aucun dosseret n’est installé, un dégagement de 7  /4 po (19,7 cm) est requis de la découpe ou un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) de l’arrière de la table de cuisson. 3



**Le bas de la découpe supporte le produit. Contrairement à plusieurs tables de cuisson, ces modèles ne sont pas suspendus par les bords latéraux, mais sont plutôt appuyés sur le plancher de la découpe.



E F* G**



H



VUE LATÉRALE



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT NO DE MODÈLE



Table de cuisson de 30 po (76,2 cm) KCGC500J



Unité de mesure



Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) KCGC506J



Table de cuisson de 48 po (121,9 cm) KCGC558J



po



cm



po



cm



po



cm



Largeur de la découpe du comptoir et de l’armoire (I)



29 1/4



74,3



35 1/4



89,5



47 3/8



120,3



Profondeur du comptoir et de la découpe (J)



22 1/4



56,5



22 1/4



56,5



22 1/4



56,5



/4



0,6



/4



0,6



/4



0,6



29 7/8



75,9



35 3/4



90,8



47 7/8



121,6



Largeur de l’encoche (K)



1



Largeur de la découpe (L)



1



I



J



K



K L VUE DU DESSUS



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES □□ L’appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V CA à 60 Hz seulement et protégé par fusible de 15 A. □□ Un circuit dédié est recommandé.



ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE 10 po (25,4 cm) mín.



e* 16 po (40,6 cm) máx.



VUE AVANT



REMARQUE : Pour toute question au sujet de l’alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé. IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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TABLE DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL EXIGENCES CONCERNANT L’ALIMENTATION EN GAZ EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR L’ENTRÉE DE GAZ Mur



ZONE D’ENTRÉE DE GAZ



1 ³/4 po (4,4 cm) minimum à 7 ³/4 po (19,7 cm) selon la combustibilité du dosseret.



14 po (35,6 cm)



³/₄ po (1,9 cm) e*



6⁷/₈ po (17,5 cm)



12¹/₂ po (31,7 cm)



Zone d’entrée de gaz



2 po (5,1 cm)



VUE DU DESSUS VUE AVANT *Si le mur à l’arrière est fabriqué d’un matériau combustible et qu’aucun dosseret n’est installé, un dégagement de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis de la découpe ou un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) de l’arrière de la table de cuisson. **Contrairement à plusieurs tables de cuisson, ces modèles ne sont pas suspendus par les bords latéraux, mais sont plutôt appuyés sur le plancher de la découpe. La boîte grise de gauche sur l’illustration précédente est un trou dans la découpe pour les raccordements électrique et au gaz.



REMARQUE : Pour toute question au sujet de l’alimentation en gaz, communiquer avec un technicien d’entretien qualifié. IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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PARRILLAS COMERCIALES MEDIDAS DEL PRODUCTO N.º DE MODELO



Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J



Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J



Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J



Unidad de medida



pulg.



cm



pulg.



cm



pulg.



cm



Ancho total (A)



293⁄4



75,6



353⁄4



90,8



477⁄8



121,6



22



55,9



Profundidad de rejilla (B)



55,9



22



Profundidad sin panel de control (C)



4



55,9



22



59,1



4



23 ⁄



Profundidad con saliente de panel de control (D)



23 ⁄



277⁄8



70,8



Profundidad con perillas (E)



293⁄8



74,6



1



59,1



23 ⁄



4



59,1



277⁄8



70,8



277⁄8



70,8



293⁄8



74,6



293⁄8



74,6



1



1



A



B



C D E



VISTA SUPERIOR



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES MEDIDAS DEL PRODUCTO N.º DE MODELO



Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J



Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J



Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J



Unidad de medida



pulg.



cm



pulg.



cm



pulg.



cm



Ancho de rejilla (F)*



27 ⁄16



69,7



33



83,8



44 ⁄8



112,7



Entrada de gas a superficie (G)



103⁄4



27,3



103⁄4



27,3



103⁄4



27,3



11



27,9



1



14 ⁄8



35,9



19 ⁄8



49,8



74



35



88,9



47 ⁄4



120



7



Centro a entrada de gas (H)



Ancho de parrilla empotrada (I) 29 ⁄8 *Incluye el ancho de las rejillas y de la plancha. 1



3



5 1



F



G



H



VISTA FRONTAL



I



VISTA POSTERIOR



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES MEDIDAS DEL PRODUCTO N.º DE MODELO



Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J



Unidad de medida Altura incluyendo rejillas (J) Altura del panel de control (K) Altura de parrilla empotrada (L)



Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J



Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J



pulg.



cm



pulg.



cm



pulg.



cm



9



22,9



9



22,9



9



22,9



713⁄16



19,8



713⁄16



19,8



713⁄16



19,8



7



17,8



7



17,8



7



17,8



Altura de superficie de cocción (M)



77⁄16



18,9



77⁄16



18,9



77⁄16



18,9



Profundidad de parrilla empotrada (N)



21 ⁄8



55,6



21 ⁄8



55,6



21 ⁄8



55,6



Profundidad incluyendo panel de control (O)



251⁄2



64,8



251⁄2



64,8



251⁄2



64,8



7



7



7



IMPORTANTE: El regulador provisto no se entrega preinstalado y se ilustra solo para fines de referencia.



J



K



L



N O VISTA LATERAL



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO N.º DE MODELO Unidad de medida



Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J



Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J



Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J



pulg.



cm



pulg.



cm



pulg.



cm



Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mín.) (A)



30



76,2



36



91,4



48



121,9



Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mín.) (B)*



42



106,7



58



147,3



58



147,3



Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mín.) (C)



18



45,7



18



45,7



18



45,7



Distancia a pared fija o material combustible (D)



12



30,5



12



30,5



12



30,5



* En caso de instalar una campana sobre la parrilla, siga las instrucciones de la campana para las medidas del espacio sobre la superficie de cocción.



A



B* C D



D



VISTA FRONTAL



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO N.º DE MODELO Unidad de medida



Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J



Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J



Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J



pulg.



cm



pulg.



cm



pulg.



cm



Profundidad recomendada de gabinete superior (E)



13



33



13



33



13



33



Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material no combustible) (F)*



13⁄4



4,4



13⁄4



4,4



13⁄4



4,4



Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material combustible) (F)*



73⁄4



19,7



73⁄4



19,7



73⁄4



19,7



Altura de gabinete a mostrador (G)**



71⁄4



18,4



71⁄4



18,4



71⁄4



18,4



Profundidad de gabinete (H)



24



61



24



61



24



61



*Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 73⁄4" (19,7 cm) desde el corte, o un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) desde el borde posterior de la parrilla. **La base del corte sostiene el producto. A diferencia de otras parillas, estos modelos no cuelgan de los rebordes laterales, sino que se apoyan sobre el fondo del corte.



E F* G**



H



VISTA LATERAL



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO N.º DE MODELO



Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J



Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J



Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J



Unidad de medida



pulg.



cm



pulg.



cm



pulg.



cm



Ancho de corte de mostrador y gabinete (I)



291⁄4



74,3



351⁄4



89,5



473⁄8



120,3



Profundidad de corte y mostrador (J)



22 ⁄4



56,5



22 ⁄4



56,5



22 ⁄4



56,5



⁄4



0,6



⁄4



0,6



⁄4



0,6



297⁄8



75,9



353⁄4



90,8



477⁄8



121,6



1



Ancho de muesca (K)



1



Ancho de corte (L)



1



1



I



J



K



K L VISTA SUPERIOR



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES REQUISITOS ELÉCTRICOS LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS □□ Se necesita un circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible de 15 A. □□ Se recomienda una conexión dedicada.



ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA 10" (25,4 cm) mín.



e* 16" (40,6 cm) máx.



VISTA FRONTAL



NOTA: Si tiene preguntas acerca de su suministro eléctrico, llame a un electricista competente calificado. IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
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PARRILLAS COMERCIALES REQUISITOS DE GAS UBICACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS RECOMENDADA



ZONA DE SUMINISTRO DE GAS



1 ³/4" (4,4 cm ) mín. a 7 ³/4" (19,7 cm ) dependiendo de la protección contra salpicaduras. Pared



14" (35,6 cm)



³/₄" (1,9 cm) e*



6⁷/₈" (17,5 cm)



12¹/₂" (31,7 cm)



Zona de suministro de gas



2" (5,1 cm)



VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL *Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 71⁄2" (19,1 cm) desde el corte, o un espacio mínimo de 6” (15,2 cm) desde el borde posterior de la parrilla. **A diferencia de otras parillas, estos modelos no cuelgan de los rebordes laterales, sino que se apoyan sobre el fondo del corte. El cuadro gris de la imagen superior izquierda es un orificio en el corte para el paso de las líneas de gas y de electricidad.



NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro de gas, contacte con un técnico cualificado y autorizado. IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente. /



® TM



©2019 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada. Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.
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Dimension Guide 

Depth with Control Panel Overhang (D) ... Control Panel Height (K) ... come preattached and is pictured for reference pu
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Dimension Guide 

36" (91.4 cm) RANGES. DUAL-FUEL/GAS. KFDC506J/KFGC506J. Unit of Measurement in cm in cm. Depth with Control Panel. Overh
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Dimension Guide - Datatail 

301/4. 76.9. Depth with Doors Fully Open (K). 461/2. 118.1. TOP VIEW. I. J. K ... 7 of 30. OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS.
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HAIR DIMENSION 

Otorga brillo instantáneo y protección prolongada e intensiva al cabello ya que ha sido enriquecido por un potente prote
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1d die erste dimension 1d the first dimension ... AWS 

This 1d Die Erste Dimension 1d The First Dimension Zeichnen Und Wahrnehmen Ein Arbeitsbuch Fur Gestalter. Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided.
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Features ezGuard 1080p Dimension 

CS-CV310-A0-1B2WFR. Camera. Image sensor. 1/2.7â€�Progressive Scan CMOS. Minimum illumination. 0.02 lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR. Shutter Speed.
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Future Thinking - Dimension Data 

We live in exciting times. The past ten years have seen unparalleled changes in how we communicate, how we conduct business, and how we go about our daily lives. Technology has been the driving force behind much of this change, and I'm convinced that
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la dimension del hombre the dimension of the man ... AWS 

This La Dimension Del Hombre The Dimension Of The Man Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Gloss
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la dimension - fnst.org 

7 sept. 2017 - haber percibido la importancia de un orden legal y económico para el proceso del mercado. Ellos entendier
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Dell Dimension 4600 Fan Ersatz 

18.06.2017 - Dies ist eine Anleitung, wie man den LÃ¼fter zu ersetzen in einem Dell Dimension 4600 entfernt. ... Suchen Sie den GehÃ¤usedeckel.
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Mini Stagebox 16 Dimension - MiraDigital 

Page 1. 482mm/19”. 88mm/3.5”. 438.40mm/17.26”. 444.50mm/17.5”. 276.60mm/10.9”. 7.49mm/0.3”. 5.30mm/0.21”. M. A. D. I C.










 


[image: alt]





Dimension appropriée? - The Wholesale Warehouse 

Take the volume of water produced by the ... with water as the items being washed displace about 25% of ..... proximity
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entre estiercol y pedernales dimension creativa ... AWS 

This Entre Estiercol Y Pedernales Dimension Creativa Resena De Libro By Confluencia Revista Hispanica. De Cultura Y Lite
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uber die emotionale dimension sozialer prozesse die 

19.01.2018 - This particular Uber Die Emotionale Dimension Sozialer Prozesse Die Theorie Der Affektlogik Am Beispiel Der. Rechtsextremismus PDF start ...
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die dimension eines hundes by ali kashfi 

PDF File: Die Dimension Eines Hundes By Ali Kashfi - DDEHBAKPDF-134 ... actually introduced on 9 Jan, 2018 and then take about 2,105 KB data size. ... our wide selection of digital book in which distribute from numerous subject as well as.
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Dell Dimension 4600 Side Panel reemplazo 

Dell Dimension 4600 Side Panel reemplazo. Esta guía le enseñará a abrir la caja de su Dell Dimension 4600 para acceder a
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Die neue Dimension der RealitÃ¤t - Brancheninitiative ... 

Olaf Thiessies, der mit seinem Unternehmen. Mitglied der Brancheninitiative ..... Landleben, Strategieentwicklung und. Modellprojekte. Sie war maÃŸgeblich an.
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How projections affect the dimension spectrum of 

2) 1. FREUD, ANNA. On the Theory of Child Analysis. 2. SACHS, HANS. On the Motive Factors in the Formation of the Super-Ego in Women.. 3. HARN, J. The. Economic Factors between the Sense of Guilt and eminine Narcissism. 4. EICH,. WILHELM. On ... The 
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europa kultur politik die kulturelle dimension im 

Legal europa kultur politik die kulturelle dimension im unionsprozess edition umbruch texte zur eBook for free and you can read online at Online Ebook Library.
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debating national security the public dimension 

Are you looking for debating national security the public dimension empirische und methodologische beitrage zur PDF?. If you are areader who likes to ...
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economic dimension of indo afghan relations 1947 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with economic dimension of indo afghan relations 1947 1993 PDF
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Lenovo ThinkServer TD350 - Dimension Systems Inc 

The ThinkServer TD350 allows you to balance high performance and massive storage capacity without the need to invest in a rack infrastructure. This next-generation tower packs nearly three times the memory capacity of the TD340, up to 1TB DDR4, and a
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Die intrinsische Dimension in der visuellen Informationsverarbeitung 

Diskontinuitäten der verdeckenden, binären Maske χ im Sinne der Distributionen- ..... verfolgten Strategie, eine Theorie der intrinsischen Dimension über eine ...
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Main Features Mini O 180 Dimension Introduction 

Image sensor. 1/4" 2MP Progressive Scan CMOS. Shutter Speed. Self-adaptive shutter. Lens. 2.8mm@ F2.0, view angle:180Â° (Horizontal), 120Â° (Vertical).
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