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E1W AC SPW10 "Mlmweld. Modelo: E1W10-200 AC. Característcas ... Capacitor. Peso aprox: 90 kg. Característcas Generador. 
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MOTO SOLDADORAS Trabajamos con la línea E 1W y PROW de origen Ita li a aptas para ser ensa mbladas con motores a explosión nafteros , diesel o gas. Montadas en chas is reforzados para soportar severas cond iciones de tra baj o. Puede ser usado co mo soldadora o generador. Ta mbién disponemos de modelos para uso simultáneo . Ca racterísticas: Diseñadas para soportar severas condiciones de tra bajo Elevado ciclo de servi cio Soldadura en corriente alterna CA o corriente continua CC Ta bleros integrados al generador, reforzados en chapa de acero Puede ser acoplada con motores de acople J609 Puede ser acoplada con motores a correa Puede ser acoplada con motores con manchón elástico (83 / 814) Puede ser acoplada a multiplicador (TRACTOUSINA).
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E1W13 DC



E1W10 DC



E1W AC



SPW10 "Mlmweld



Modelo: E1W10-200 AC Característcas Soldadora



HONDA GX390



Tens ión vacío :



52 Vac



Ca mpo de regu lación:



40 J 200 Amp



Corriente máx 35%:



200 Amp



Corriente máx 60%:



160 Amp



o Electrodo:



15 -4 mm



Regu lación :



Capacitor



Peso aprox:



90 kg



Característcas Generador Frecuencia:



50 Hz



RPl l:



3000



Tens ión vacío :



230 Vac



Cos



1



(jl :



Potencia máx absorbida:



8 KV!



Potencia KVA:



6 Kva



Modelo: E1W10-220 AC Característcas Soldadora



HONDA GX630



Tens ión vacío:



52 Vac



Campo de regu lación:



40 / 220 Amp



Corriente máx 35%:



220 Amp



Corriente máx 60%:



180 Amp



121 Electrodo:



15 - 5 mm



Regu lación:



Capacitor



Peso:



160 kg



Característcas Generador Frecuencia:



50 Hz



RP '1 :



3000



Tens ión vacío:



230 Vac



Cos ¡p:



1



Potencia máx absorbida:



125 Kw



Potencia 10IA:



10 Kva



Modelo: E1W10-220 MDC Característcas So ldadora



MOTOR KAMA Dlesel 9HP



Tens ión vacío:



72 Vcc



Campo de regu lación:



40 / 220 Amp



Corriente máx 35%:



220 Amp



Corriente máx 60%:



170 Amp



121 Electrodo:



1 - 4mm



Tens ión so ldadura:



21 - 29 Vcc



Característcas Generador Frecuencia:



50 Hz



RP' 1:



3000



Tens ión vacío:



230 / 400 Vac



Cos ¡p:



0,9



Potencia máx absorbida:



5,6Kw



Potencia 10IA:



5 Kva



Peso:



110 kg 
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Page 1. CARRO PARA TRASLADO Y VOLCADO DE TAMBORES. 38'1985ml. \9 ':t/A). Dra; 53. Cunr« _: _ llrli?'t29?tml I. g '. Mudu










 








diptico muebles guardado.ai 

REFERENCIA. 1005. 1005-1 / sin contenedores. 1005-2 / sin contenedores. 1005-3 / sin contenedores. 1005-12 / sin contene
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Page 1.
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Línea 2K. 1601004EP. 1601002A2EP. P2A. P2CA. CAJONERAS. •Metálicas con tapas de laminado borde frontal post-formado. •Ma
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Dotado de 5 tomas eléctricas con interruptor. Zona aireada con ventilador. Cajón extraíble bajo la puerta para el teclad
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Page 1. _ _ Medida de uña. Capac:dad Altura mínima ——_ Peso neto (kg) largo Ancho de unas Profundidad de unas l. HPL205
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Medidas externas: 520/450x300x300h mm Medidas externas: 500/450X300X200h mm. Resistente a los aceites Resistente a altas
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Dar la señal de arranque a la planta cuando el Voltaje falta, baja o sube de un nivel. 3 de CL13 dO. Realizar la transfe
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Pueden llevar tirador el que ejerce la función de: 1 - facilitar el manejo manual y el transporte;. 2 - evitar la extrac
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@É'»' ¡ñ Q@IE d.'lN -JdN r__r - _. 100 40 15 40 32 9 250 180 180 0,39 723102. 125 40 20 50 47 14 280 200 200 0,52 723103
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pesados como por ejemplo matrices de inyección plástica. Construcción muy robusta en acero especial, los planos son tota










 








diptico 

La ventilación natural cruzada en España es una de las estrateglas más eficaces para controlar el Confort climático en v
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Page 1. Elevar el contenedor para Art. FMLO2OO1O descargar el contenido. Con dos ruedas en nylon 150mm de diámetro fijas










 








Diptico Civil 












 








Diptico Edif 












 








Diptico 2 

a la información. Simplifica el control de la seguridad www.pandasecurity.com. Panda Cloud Partner Center. Simplifica tu










 








diptico corralones 












 








bienes muebles bienes muebles sin acto de 

360. 249. FTM 074-2015. MAQUINA DE COSER. ELECTRONICA. 1. S/M ... REGULAR. 370. 260. FTM 085-2015. TELEFONO CELULAR. 1.










 








GARANTIA MUEBLES 

El envejecimiento y oscurecimiento son naturales de la madera, por lo tanto no pueden ser garantizados por FIRPLAK. S.A.










 








Ceses Colectivos Diptico (Tira) 

económica dentro del plazo, revisa su expediente a fin de verifi- car que contenga los documentos que acrediten su fecha










 








diptico hoja 1 

hace 6 días - Un buen aislamiento térmico para cerramientos ... espesor del alslamiento térmico hasta encontrar ... puen










 








1463405 Diptico Proyectos Etapas_cas.indd 

la marcha normal del centro. Duración y organización ... Para realiza con tu EQU. Para real por PAR. Para re. INDIV. REC










 








dIPTICO AGRICULTURA ECOLOGICA 

Un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima calidad respetando el medio ambiente
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www.plataforma-pep.org. PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS. JORNADA TÉCNICA. JT-11 2014-10-14. Urbanismo y ECCN de 09:
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