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downlight 2300 led - Masluz

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ... 
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DOWNLIGHT 2300 LED 45º FIJO



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



1/2



DOWNLIGHT 2300 LED 45º ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 60 RESISTENTE A POLVO. FABRICADA CON MATERIALES MUY RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO COMO RADIACIÓN UV. LA



ÓPTICA



DE



45º



ESTÁ



ESPECIALMENTE



DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES HASTA DE DOBLE ALTURA QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN CONCENTRADA. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO PROTEGE DE VARIACIONES DE VOLTAJE. IDEAL PARA APLICACIONES EN:



2. DESCRIPCIÓN 2.1 DISIPADOR Y ARILLO



·· COMERCIOS



APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



·· OFICINAS EN GENERAL ·· BANCOS



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ·· ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE



2.2 ÓPTICA



·· CORPORATIVOS



·· COLOR BLANCO MATE ∙∙ INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO (PMMA)



·· INSTALACIONES DE DOBLE ALTURA 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN 2.5 PESO



∙∙ ÁNGULO DE APERTURA: 45º ·· EMPOTRAR ·· IP 60 ·· 1467 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE



·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO AFP, REMOTO



3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACION 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· VIDA ÚTIL: 25,000 hrs ·· 100 V ~ A 305 V ~ ·· 0.18 A / 0.12 A / 0.11 A ·· 50 / 60 Hz ·· > 0.9 ·· 23 W ·· < 20%



( THD) 3B14



DOWNLIGHT 2300 LED 45º FIJO



4. FUENTE LUMINOSA



2/2



·· LED ·· 1580 lm @ 3000 K ·· 1800 lm @ 4000 K ·· ≥ 83 ·· ≥ 50,000 Hrs



4.1 TIPO 4.2 FLUJO LUMINOSO 4.3 IRC 4.4 VIDA ÚTIL



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES



500 60°



59 mm 1000



5 mm



30° 1500



Ø 194 mm



2000



165 mm



2000 cd / 1000 lm



5.1



·· 69 lm / W @ 3000 K ·· 78 lm / W @ 4000 K



EFICIENCIA DEL SISTEMA:



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



DOWNLIGHT LED 2300 23W 100-305V AFP 45º 3000K BLANCO



L5032-1E9



DOWNLIGHT LED 2300 23W 100-305V AFP 45º 4000K BLANCO



L5032-1I9



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



DTi 23W MAX. SALIDA 100-305V C/BCO DE CONEX.



CLAVE



D5039-000



3B14



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. 
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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LED Downlight IP44 

3200K, 525 Lumen, mit hochwertigem LED-Treiber (Helvar, Tridonic, Philips oder gleichwertig) â€“ Treiber extern, GehÃ¤use aus Alu, AbschluÃŸring weiÃŸ mit.
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M 2300 LED 

19 sept. 2017 - M 2300 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA. EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARA
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI










 


[image: alt]





gamma led 1200 s - Masluz 

RENDIMIENTO MAYOR A 120 lm/W QUE SE TRADUCE EN. VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO. IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS 2X32W
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BL 1800 M LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 1200 M LED - Masluz 

BL 1200 M LED. 1. CARACTERÃ�STICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. BL 1200 M LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY. COMPACTA PARA SOBRE
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BL 900 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 300 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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gamma led 1200 s - Masluz 

... ACERO ROLADA EN FRÍO. · ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE ... GAMMA LED 1200 S ES UNA LUMINARIA DE ... 102 lm @
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BL 600 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

3.5. TEMPERATURA DE COLOR. · 4000 K. 3.6. FLUJO. · 1900 lm. 3.7. IRC. · > 85 ... 5. DIMENSIONES. 6. CLAVES DE PRODUCT
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Línea 2300 

Línea 7200. Círculos de velocidad máxima para vehículos. Reflectivos Grado Ingeniería o Diamante y ... Línea 7100. Calco
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(' '202 - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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Untitled - Masluz 

HECHO EN. San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez, Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 T
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Juno SlimForm Downlight 

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible con- tin
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Jabra bIZ 2300: 

0_50171_ES_V01_1310 - Jabra no se hace responsable por ninguna reclamación derivada de errores o datos an ticuados que p
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Jabra bIZ 2300 

cU. Jabra BiZ 2300 USB Microsoft Lync Mono auriculares mono con cable que proporcionan conectividad optimizada para. Mic
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2300 GEZ 3300E 

M on. Tapa de combustible. Armazón. Palanca de ahogo. Montaje de mango. Perno del armazón. Soporte delantero del depósit
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CITI 80 - Masluz 

š )XHQWH. 'ULYHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGR LQWHUQR š 5DQJR GH 7HQVLĂQ. V~ a 305V~ š &RUULHQWH GH 2SHUDFLĂQ. $ $ $.
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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(mm) FUENTE LUMINOSA - Masluz 

A1472. 1C12. • Potencia: 50 W Máxima. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. DESCRIPCIÓN. • Cuerpo: Polímero termoplástico. • Resor
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