






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































16-Port Gigabit Ethernet Rackmount Switch - Intellinet Network

IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45. - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45. â€¢ Paket Filter/Forwarding Rate:. 
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16-Port Gigabit Ethernet Rackmount Switch



16 Port RJ-45 10/100/1000 Mbit/s, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, 19" Rackmount, Metallgehäuse Part No.: 524148 Beschleunigen Sie Ihr Netzwerk Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit Ethernet Switch (Modell 524148) bietet ein breites Spektrum an Eigenschaften und einen hervorragenden Datendurchsatz. Extreme Flexibilität Sechzehn 10/100/1000 Mbps Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit.



Extremer Datendurchsatz Mit einer Backplane-Geschwindigkeit von 32 Gbps stehen Ihren Computern, Servern und anderen Netzwerkgeräten ausreichende Performance zur Verfügung.



Merkmale: 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit Alle RJ-45 Ports unterstützen Auto-MDIX (Auto Uplink) Unterstützt NWay Auto-Negotiation "Store and forward"-Switching-Architektur Voll/Halb-Duplex-Betrieb Unterstützt 802.3x Flow Control für Voll-Duplex und Backpressure für Halb-Duplex Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an Unterstützt bis zu 8.192 MAC-Adresseneinträge 256 kByte Zwischenspeicher Inklusive 19" Befestigungswinkeln Unterstützt MAC Adress Auto-Learning und Auto-Aging Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Standards • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode) Allgemein • Medienunterstützung: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45 • Paket Filter/Forwarding Rate: - 1.488.000 pps (1.000 Mbps) - 148.800 pps (100 Mbps) - 14.880 pps (10 Mbps) • MAC Adresstabelle: 8192 Einträge • Backplane Geschwindigkeit: 32 Gbps • Switch Architektur: store and forward • 16 x RJ-45 Gigabit Ethernet Ports • Zertifikate: FCC Class B, CE Mark LEDs • Strom • Verbindungsgeschwindigkeit pro Port: 1000 Mbit/s • Link/Aktivität pro Port Strom • Internes Netzteil, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz • Stromverbrauch: 20 Watt (maximal) Technische Details • Metallgehäuse, 19" Befestigung, 1 HE • Abmessungen: 440 x 205 x 44 mm • Gewicht: 2,9 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -40 – 70°C Lieferumfang • 16-Port Gigabit Ethernet Rackmount Switch • Stromkabel • 19" Befestigungswinkel • Handbuch



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



 



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. â€¢ Use the included power cable to connec
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Rackmount Gigabit Ethernet Switch 

accÃ¨s direct Ã  la terre. Dans les installations en armoire (ou en ..... All trademarks and trade names are the property of their respective owners. Alle Marken und ...
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gigabit ethernet rackmount switch user manual - Intellinet Network 

16/24 RJ-45 Gigabit Ethernet ports. â€¢ Certifications: FCC Class B, CE. Mark ... All products mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective ...










 


[image: alt]





fast ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the ...
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Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos
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Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network 

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink).
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5-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstÃ¼tzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex. Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewÃ¤hrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm. Control und Store and 
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack. 5. Conecte .... INSTALAZIONE. Lo switch include staffe e
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

14,880 pps (10 Mbit/s). â€¢ MAC Adresstabelle: 8192 EintrÃ¤ge. â€¢ Backplane Geschwindigkeit: 32 Gbps. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen ...
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

No link established. Power. Link/Act. Link/Act. 1000M. 1000M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. SFP1. SFP2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ... Luftdurchsatz; fern von anderen ÃœbertragungsgerÃ¤ten wie Radio, Breitband- verstÃ¤rker, etc.; und max. 100 m v
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24-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

The Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch (561273) offers an array of features while providing superior network throughput. It is very easy to set up and ...
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Supports 802.3x flow control for full duplex mode and collision-based backpressure for half duplex mode. Green Ethernet power-saving technology deactivates ...
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8-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Gigabit Ethernet Web- Smart Switch - Intellinet Network 

ICMP rate, broadcast rate, multicast rate, flooded unicast rate. â€¢ Port Filter Konfiguration: Ein/Aus, IP. Adresse, Subnet Mask, DHCP Server erlaubt/nicht erlaubt.
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Gigabit Ethernet Switch Instructions - Intellinet Network Solutions 

Data transmitted/received. Off .... (applicable in the European Union and other European countries with ... In countries outside of the EU: If you wish to discard this .... These limits are designed to provide reasonable protection against harmful.
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.










 


[image: alt]





Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...
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24-Port Gigabit Ethernet Rackmount Managed Switch 

Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â°C. Â» Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend. Â» Lagertemperatur: -10Â° bis 80Â° C. Lieferumfang. Â» Gigabit Ethernet ...
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fast ethernet rackmount switch user manual - Intellinet Network 

combinaisons de connexions en 10 ou 100. Mbps; duplex intégral et semi-duplex. • Tous les ports de ce commutateur prenne
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16-port fast ethernet rackmount poe switch user ... - Intellinet Network 

uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide
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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch - Intellinet Network 

Ausgangsleistung bis zu 7.3 Watt pro Port. 10/100 auto-sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit. Alle RJ-45 Ports mit Auto-MDIX und NWay Auto-Negotiation. Store and forward switching Architektur. Voll/Halb Duplex. Unter
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24-Port Fast Ethernet Rackmount Switch - Intellinet Network 

Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 24 Port Fast Ethernet Office Switch handelt es sich um einen 10/100 Mbit/s High Performance Switch mit Auto-Sensing und. Auto-Negotiation auf jedem Port. Das platzsparende und kosteneffektive Design ermÃ¶glicht de
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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch - Intellinet Network 

Betriebstemperatur: 0 â€“ 60Â°C. Â» Luftfeuchtigkeit: 10 â€“ 90% RH, nicht kondensierend. Â» Lagertemperatur: -20 â€“ 90Â°C. Lieferumfang. Â» 16-Port Fast Ethernet PoE ...
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