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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz

18.06.2017 - 1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz. Erfahren Sie, wie zu entfernen und reinigen Sie die Luftfilter in Ihrem 1993 Nissan 300ZX. Geschrieben ... 
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz Erfahren Sie, wie zu entfernen und reinigen Sie die Luftfilter in Ihrem 1993 Nissan 300ZX.



Geschrieben von: Ford Eimon
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



EINFÜHRUNG Hat Ihr 1993 Nissan 300ZX auf Macht spüren down? Haben Sie kürzlich Ihre Luftfilter gereinigt oder ausgetauscht? Wenn Sie mit Ja beantwortet, dann nein, gehen Sie voran und folgen Sie diesem Leitfaden Ihre Luftfilter zu reinigen und den Motor besser atmen.



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 2 (1) Druckluft (1) Flachkopfschraubenzieher (1) 10 mm Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel (1) Nagel (oder ein anderer spitzer Gegenstand) (1)
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



Schritt 1 — Luftfilter







Beginnen Sie mit der mittleren Nasenplatte zu entfernen, die zwischen den Frontscheinwerfern befindet.







Unter Verwendung der 10 mm-Buchse, entfernen die 4 Schrauben. Verlieren Sie sie nicht!







Während der leicht an der Platte anheben, Zug- / Druck es zum Motor. 



Die Platte sollte „Pop“ fehl am Platz. Einmal entfernt, legen Sie sie aus dem Weg.
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



Schritt 2







Als nächstes wird der Anschluss für den Luftmassensensor finden.







Bevor Sie den Sensor zu trennen, müssen Sie zuerst den Metallclip Pop die Stecker in Position zu halten.







Mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes (ein Nagel oder eine Schraube wird funktionieren), drücken Sie den Rand des Metalldrahtklammer von der Mitte des Verbinders.







Jetzt können Sie den Stecker entfernen.
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



Schritt 3







Lokalisieren und entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die Luftkastenabdeckung auf. 







Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher diese Schrauben entfernen.



Lösen Sie die Schraube, die den Luftschlauch an den Luftfilterkasten klemmt. Lösen Sie die Schraube, bis die Klemme frei entlang der Schlauch gleitet. 



Verwenden Sie auch einen Kreuzschlitzschraubendreher für diese Schraube.



Schritt 4







Suchen Sie die 4 Clips Halten der Luftkastenabdeckung nach unten. Es gibt 2 auf jeder Seite. 







Mit einem Schlitzschraubendreher, knallen die Clips auf.



Sobald die Clips worden geknallt haben, drehen Sie die Clips, so dass sie liegen auf der Oberseite des Deckels Airbox.
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



Schritt 5







Es ist Zeit, um die Luftkastenabdeckung zu entfernen. Schieben einen Flachschraubenzieher in zwischen dem Luftschlauch und wo es wird an die der Luftkastenabdeckung. 







Verwenden Sie den flachen Schraubendreher den Luftschlauch abstoßen, während Sie die Airbox abdecken und nach unten bewegen.



Die Luftkastenabdeckung ist nun bereit, entfernt werden. 



Wiggle die Luftkastenabdeckung um, während auf sie anheben, bis sie vollständig entfernt wird.
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1993 Nissan 300ZX Luftfilter Ersatz



Schritt 6







Die Luftfilter sind nun in der Lage zu entfernen. ziehen Sie sie einfach aus, wo sie sitzen.



 Wenn die Gummidichtungen um die Filter alt sind, können sie ein wenig an der Airbox bleiben, aber sie werden immer noch herausziehen. 



Sobald die Luftfilter entfernt werden, blasen sie mit Druckluft aus.







Wenn Sie keinen Zugriff auf Druckluft haben, können Sie eine Menge Staub aus dem Luftfilter tippen Sie einfach durch die Luftfilter auf Ihrem Palm tippen.



 Der Staub wird auf der Seite des Luftfilters gesammelt werden, die von Ihnen abgewandt ist, wenn die Luftfilter im Auto sind.



To reassemble your car, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 11:47:43 PM.
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1993 Cambio del filtro de aire Nissan 300zx 

Destornillador de cabeza plana (1). 10 mm Llave inglesa o llave de tubo (1). Nail (u otro objeto puntiagudo) (1). 1993 C
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nis3 nissan 300zx t z32 041209 
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Troy-Bilt TB675 EC Luftfilter Ersatz 

29.12.2016 - Troy-Bilt TB675 EC Luftfilter Ersatz. Der Luftfilter Fallen Schmutz von den Motor des Fadentrimmer eingeben. Es muss der Motor lÃ¤uft.
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1986-1993 Volvo 240 -Horizontalanker Ersatz 

20.04.2017 - 1986-1993 Volvo 240 -Horizontalanker Ersatz. Ersetzen Volvo 240 inneren und Ã¤uÃŸeren Zugstangen. Geschrieben von: David Hodson.
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1986-1993 Volvo 240 Verteilerkappe Ersatz 

27.01.2017 - 1986-1993 Volvo 240 Verteilerkappe Ersatz. Ersetzen Sie die Verteilerkappe in Ihrem Volvo 240. Geschrieben von: David Hodson.
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1986-1993 Volvo 240 vorne Struts Ersatz 

20.06.2017 - 1986-1993 Volvo 240 vorne Struts Ersatz. Ersetzen Sie Ihre 240 des abgenutzten vorderen Streben. Geschrieben von: David Hodson.
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1993 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0356-93-ED. (Publicada el 25 de mayo de 1993). Lima, 12 de mayo de 1993. Visto el Informe No.
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2012 Nissan Murano Fahrerseite Spiegel Ersatz 

18.06.2017 - VollstÃ¤ndiger Ersatz eines Fahrerseitenspiegel auf einem 2012 Nissan Murano, SL Optionspaket. Geschrieben von: Gajtguy. 2012 Nissan ...
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1997-2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter Ersatz 

18.06.2017 - Luftfilter werden verwendet, um die Luft zu reinigen und zu reinigen, die in den Motor geht. Ãœberstunden, kÃ¶nnen sie schmutzig und / oder ...
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POAL 1993 

2 NADA. -41,210556 -72,577500 Agua Continental. Ensenada. 3 050-A-Ll. 0. LAGO LLANQUIHUE Fundacion Chile. Fundacion Chil
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1986-1993 Volvo 240 ZÃ¼ndkabel Ersatz 

18.06.2017 - 1986-1993 Volvo 240 ZÃ¼ndkabel Ersatz. Ersetzen Sie abgenutzte ZÃ¼ndkabel Motor reibungslos lÃ¤uft zu bekommen. Geschrieben von: David ...
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Catálogo - Nissan 

... rendimiento, mayor ahorro de energía y menor desgaste. ... para brindarte la mayor seguridad en cada recorrido. Imág
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Catalogo - NISSAN 

ES MOMENTO DE ir por tu siguiente aventura con un sedán que te hará disfrutar cada segundo. Nissan Sentra® atrae todas l
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1993 product range - Retrobike 

sym metrical control - internal cables - quick release articulated p ara llelogram , progressive operation -centralpull - rapid toe-in. - height 37.6 + 55.9 mm.
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Catálogo - NISSAN 

Sistema de Audio Bose® con 8 bocinas. DE 0 A 100 PULSACIONES. EN UN SEGUNDO. Imagen de uso ilustrativo. Consulta nivel d
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tiida - NISSAN 

EL VALOR. DE COMPARTIR. TU ESPACIO. Nissan Tiida® Sedán te da todo el confort que necesitas para que tu familia y tú dis
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1999 Nissan Sentra Owners Manual - Nissan Extended 

bag could seriously injure or kill your child. A rear facing child ..... is controlled by the cruise control system. ...
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sentra - Nissan 

Bienvenido a la gran familia de nuevos propie- tarios de vehículos NISSAN. Este vehículo se le entrega con confianza. Fu
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1993, S.8 -14) 

lm Zusammenhang mit der sogenannten analytischen. GlÃ¤serbestimmung (graphische ..... tr Falls ja: Fortsetzung bei 2. tr Falls nein: sph +0,25 dpt geben und ...
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decreto 2048 de 1993 

11 oct. 2018 - NOEMI SANIN DE RUBIO. El Ministro de Hacienda y Crédito Público,. RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ. El Ministro de
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1993 Tape Comparison 51 

cy level inconsistency can mask the com- pression. That leaves us with SOLâ€”sim ply determining the maximum output level that can be achieved regardless of ...
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1993 Tape Comparison 51 

Muxell XUl-S: Trades tad of bass MOL for improved SOL, but higher Aâ€”weighted noise reduces all scores relative to XLII. Lowest modulation noise by far of any.
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Reparieren Toyota Sienna Luftfilter Vakuum-Anschluss 

27.01.2017 - HÃ¤nden nicht viel arbeiten, und in der Tat, das war mein erstes Automobil - Fix (ich bin 35 fast), so dass , wenn ich es tun kann, kann jeder TU ...
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Nissan Juke F15 SCC 
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