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281 SXI evo

Schraubstock schlieÃŸt sich und Motor lÃ¤uft an -. SÃ¤gekopf senkt sich fÃ¼r den Schnitt - Motor schaltet ab ... Electric pump for band lubrication and cooling. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 386KB Größe
 1 Downloads
 643 Ansichten






 Kommentar


























Shark



281 SXI evo



Shark 281 SXI evo, elektrohydraulische, halbautomatische Sägemaschine für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links. - MEP stellt die jüngste Generation der von MEP für halbautomatische Sägemaschinen entworfenen Steuerungen mit Mikroprozessoren mit nur einer Achse dar. Funktionsweise: Bei Zyklusbeginn erfolgt: Schraubstock schließt sich und Motor läuft an Sägekopf senkt sich für den Schnitt - Motor schaltet ab - Sägekopf hebt sich – Schraubstock öffnet sich. - Serienmäßige Maschine mit ausschließlich halbautomatischem Betriebszyklus, welche auf Anfrage mit zusätzlichen Schnittzyklen geliefert werden kann: Manuell und dynamisch halbautomatisch (Halbautomatisches Dynamiksystem: manuelle Senkung des Sägebandbogens bis zur gewünschten Position, und Zyklusanlauf über den Handtaster). MERKMALE: - Neue zentralisierte Schaltkonsole auf einem Gelenkarm. - Bedienteil mit Niederspannung: Membrantastatur aus Polyester mit thermogeformten und hervorgehobenen Drucktasten und Betätigungskontrollsignal. - Display zur Anzeige von: + Diagnostik + Alarme (Beschreibung der Alarmursachen) + Zustand der Ein- und Ausgänge. + Zählung der Schnitte + für den durchgeführten Schnitt gebrauchte Zeit + Stromaufnahme des Sägebandmotors + Sägebandspannung + Sägebandgeschwindigkeit + nummerische Anzeige der Kopfposition.-
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435 SH 281 SXI EVO



Zubehöre Seite - Optionals from page 74



n. 02,03,04,11,12,13,15,32,92



0



100



170



0 165



0



OFF



high efficiency and low energy consumption. - Double band rotation speed (36/72 m/min) with possibility of ordering the sawing machine with electronic inverter for the continuous adjustment of the band speed (from 15 to 100 m/min). - The limits of the head stroke are programmed through the console, depending on the dimensions of the bars to be cut. - Manually-operated blade tensioning through electronic transducer, with displaying. - Steel base with removable coolant tank. - Electric pump for band lubrication and cooling. - Preset to be equipped with the spray mist system (OPTIONAL), other than with the standarddelivered traditional lubrication with emulsible oil. - Wire chip brush for band cleaning. - Machine arranged for handling with movement equipment. - Adjustable rod to measure stop to make cuts of the same length with millimetred steel rod. - Stock support arm with roller predisposed to mount loading table. - Bi-metal band for solids and sections. - Service keys and instructions manual for maintenance and spare parts list.
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SHARK 281 SXI evo, semi-automatic, electrohydraulic band sawing machine for cutting from 0° to 60° left. - Machine with controlled single axis microprocessor with the latest generation of controllers for semi-automatic sawing machines designed by MEP. OPERATION: starting the cycle by means of the relative push-button, the following steps are carried out: - the vice closes and the motor starts – the head goes down to execute cut – motor stops – head returns to top position and vice opens. - Standard machine with operation in semiautomatic cycle only, that can be ordered with additional cutting cycles upon request: manual and semi-automatic dynamic cycle (semiautomatic dynamic cycle: lowering the head manually, so as to position it just above the material, the semi-automatic cycle starts by pressing trigger switch on handle). A FEW FEATURES: - Console with all centralized controls, installed on an articulated arm. - Low voltage soft keyboard, in polyester, with thermo-shaped buttons, with tactile feeling and sound signal when operating. - Display for the following messages: + Diagnostic (messages in the use language). + Alarms (cause description). + Input and output status. + Cut counting. + Time spent for the cut made. + Blade motor absorption + Blade tension. + Blade speed. + Numeric displaying of the head position.Program with several special cutting cycles. - Latest generation hydraulic control unit, with
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Komplettes Programm aller speziellen Schnittzyklen. - Hydraulisches Steuergerät jüngster Generation, höchst leistungsfähig und mit niederem Energieverbrauch. - Doppelte Drehzahl des Bandes (36/72 m/min) mit der Möglichkeit, die Sägemaschine mit elektronischem Inverter für die stufenlose Regulierung der Banddrehzahl von 15 bis 100 m/min zu bestellen. - Hublauf des Sägebogens direkt vom Schaltpult aus programmierbar, zur Anpassung an das Schnittmaterial. - Handbediente Bandspannkontrolle mit Anzeige auf dem Bildschirm mittels elektronischem Umrechner. - Untergestell mit ausziehbarem Kühlmittelbehälter. - Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes. - Vorbereitung für die Einbau des minimalen Schmierungssatzes des Sägebands (OPTIONAL), nebst der herkömmlichen serienmäßigen Schmierung mit Emulsionsöl. - Späneräumbürste. - Maschine ist für den Hubwagentransport vorgesehen. - Einstellbare Präzisionsanschläge mit Millimeterskala und klappbarem Anschlag, um Schnitte gleicher Länge auszuführen. - Materialauflagearm mit Rolle, zum befestigen der Ladebühne. - Bimetall-Sägeband für Voll- und Profilmaterial. - Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.
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281 SXI evo - PDFDOKUMENT.COM 

Manually-operated blade tensioning through electronic transducer, with displaying. - Steel base with removable coolant tank. - Electric pump for band lubrication and cooling. - Preset to be equipped with the spray mist system (OPTIONAL), other than w
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281 SXI evo 

Manually-operated blade tensioning through electronic transducer, with displaying. - Steel base with removable coolant tank. - Electric pump for band lubrication ...
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tirador evo 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w
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diploma 281 
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281. GENERAL 

notoriamente conocida por sus aterradores ejemplos de injusticia racial. 5. ...... del 6 de octubre [250. sesión] el rep
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SHARK 281 NCevo SHARK 281 NCevo 

2950x27x0,9 kw m/min mm mm. 1. 0. 3 inverter 15÷100 m/min. 2230. 2680. 281NCevo. 2008. 14 network network. 15. SHARK 281
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shark 422 sxi/e shark 422 sxi/e 

(programación y bloqueo del ángulo de corte de teclado con visualización en la pantalla, 4 ángulos programables visualiz
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281-603/281-400 Product description 

Item no.: 281-603/281-400. Product description: 2-CONDUCTOR DIODE TERMINAL BLOCK WITH DIODE 1 N. 5408. Produkt kann von Bild abweichen / product ...
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RD N° 281 

Lime. O stofunio de 2018. VISTOS: El Memorándum N° 2388-2018-DGIESP/MINSA de la Dirección General de. Intervenciones Est
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syspend™ 281-max - Platt 

Adjust the component with screws “C” and “A” so that tube is level vertical or horizontal. 5. After leveling of tube, ti
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shark 281 ccs 

netw ork. SHARK 281 CCS. 180x180 kg. 370. 0°. 45°. 60°. 120. 110. 110X110. 250. 230. 280x200. 190. 180. 36/72. 1,5/1,8.
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RD 281-2018 

2 ene. 2019 - VSA. Que, mediante Informe NÂº 1273-2018-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT, recepcionado el 19 de diciembre de 2018,
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330 NC evo Shark 

... and low energy consumption.-. Feeder operated by stepper motor with screw mounted on preloaded taper bearings and nut with recirculating ballscrews (feed ...
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CAS 281-2019 

10 sept. 2019 - La EvaluaciÃ³n TÃ©cnica Escrita serÃ¡ realizada por solicitud del Ã�rea Usuaria y con la aprobaciÃ³n de










 


[image: alt]





rm-281-2018-vivienda 

15 ago. 2018 - pública, la creación y desarrollo del Proyecto "Techo Propio", con el objetivo, entre ..... mediante comu
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SYSPEND™ 281-MAX™ 

Arquímedes No. 33. Piso 1. Col. Palmas Polanco. México, DF. CP 11560. P: (55) 5280-1596. F: (55) 5280-8827 / 5280-8167.
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rav 281 go 5977 
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Ecostar evo Ecostar evo - Kierspe - Reinhardt Technik GmbH 

Neue Alpha Mix, optimiert fÃ¼r schnelle und einfache. Reinigung und Wartung. â–« 200 Ltr. Fassgarage fÃ¼r ergnomischen Fasswechsel. â–« Fass Leer-Warnung fÃ¼r ...
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SYSPEND™ 281-MAX™ 

Canada. HOFFMAN. 111 Grangeway Avenue. Suite 504. Scarborough, Ontario M1H 3E9. (416) 289-2770 Fax: (416) 289-2883. 1-80
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HTC Evo 3D Teardown 

05.12.2016 - HTC Evo 3D Teardown. Kurze Teardown des HTC Evo 3D. Geschrieben von: David. EINFÃœHRUNG. Dies ist nur eine einfache Teardown alle ...
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VMware EVO SDDC 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. +1 8774869273 Fax +1 6504275001 www.vmware.com. C/ Rafael
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PRESIDENTE EVO MORALES 

15 abr. 2014 - Tengo mucho deseo de que se resuelva, el diálogo siempre está abierto, pero ... quisiéramos que haya una
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HTC Evo 3D desmontaje 

Iniciar el desbloqueo de los clips que sujetan las cintas. tirar de la lengüeta blanca hacia arriba para desbloquear.. E
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uv cover evo 

silver part of the cover are in line with those in the hood as this will ensure the best possible fit. Â· Pull the elastic band at the bot- tom of the cover underneath the.
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