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AC1200 Wireless Dual-Band Router - Manhattan Products

802.11a/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. â€¢ KanÃ¤le: - USA & Kanada: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, ... 
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AC1200 Wireless Dual-Band Router 300Mbit/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mbit/s Wireless AC (5GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4 Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Der AC1200 Wireless Dual-Band Router - unübertroffene Wireless Performance Dank der allerneuesten WLAN-Technologie — Wireless AC — bietet der Manhattan AC1200 Wireless Dual-Band Router die aktuell höchstmögliche WLAN-Geschwindigkeit auf dem Netzwerkmarkt. Hier erreicht der Datendurchsatz ungeahnte Spitzenwerte, während die Funkabdeckung gleichzeitig niemals höher war. Auf dem 2,4-GHz-Band werden Daten mit bis zu 300 Mbit/s übertragen, auf dem 5-GHz-Band sogar mit bis zu 900 Mbit/s. Manhattan ExpressWay™ für besonders einfache Installation Die Manhattan ExpressWay™ Windows-Software leitet Sie in einfachen Schritten durch die Installation, so dass Ihr Netzwerk im Handumdrehen einsatzbereit ist. Dabei ist keinerlei Vorwissen über Netzwerkkonfiguration notwendig. Falls Sie nicht Windows als Betriebssystem verwenden, können Sie den Installationsassisten auch einfach über die Manhattan Konfigurationswebseite starten.



Datenstau? Schnee von gestern. Nutzen Sie statt dem 2,4-GHz-Band den 5-GHz-Bereich und erleben Sie den Unterschied. Sie können das 2,4-GHz-Frequenzband für die alltäglichen Tätigkeiten verwenden, wie im Internet surfen oder E-Mails checken, während das 5-GHz-Band den High-End-Anwendungen vorbehalten ist, z. B. Videostreaming in HD-Qualität. Da dieser Dual-Band Gigabit Router gleich mit zwei verschiedenen Sender-/Empfängereinheiten ausgestattet ist, können Sie die 2,4- und 5-GHz-Frequenzen simultan nutzen.



Abwärtskompatibel Wireless AC ist die neueste WLAN-Generation, aber falls Sie ältere WLAN-Adapter in Ihren Geräten verwenden, müssen Sie keine Kompatibilitätsprobleme fürchten. Der AC1200 Dual-Band Router ist abwärtskompatibel zu allen 802.11b/g/n/a-Geräten. Verzichten müssen Sie dabei eventuell nur auf das zweite Funkband auf der 5-GHz-Frequenz, falls Ihr älteres Gerät keine Dual-Band-Konnektivität unterstützt. Rüsten Sie in dem Fall Ihren PC oder Laptop einfach mit dem Manhattan Range+ AC1200 Dual-Band Wireless Adapter auf (Artikelnummer 525572).



Merkmale: Einrichtung Ihres drahtlosen Dual-Band-Netzwerks und Einbindung Ihrer webfähigen Geräte innerhalb weniger Minuten Kinderleichte Installation dank des Manhattan ExpressWay™-Tools Ideal für Videostreaming in HD/3D-Qualität, Online-Gaming, Downloads großer Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Dateien und VoIP-Telefonie Die neueste WLAN-Technologie ermöglicht Übertragungsraten bis zu 867 Mbit/s (5 GHz) und 300 Mbit/s (2,4 GHz) Unterstützt simultanen Dual-Band 2,4-GHz- und 5-GHz-Betrieb für doppelte Bandbreite Vier Gigabit-Ethernet-Ports für ultraschnelle kabelgebundene Verbindungen Unterstützt WMM für Multimedia-Bandbreite Sichere WLAN-Verbindung auf Knopfdruck dank WPS (Wi-Fi Protected Setup) Unterstützt WEP- und WPA/WPA2- (TKIP und AES) Datenverschlüsselung Unterstützt QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement Optimale Kompatibilität und Leistung mit Manhattan Wireless AC-Adaptern und -karten 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.11a (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11ac (867 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) Allgemein • LAN-Ports: 4 RJ-45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s • LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X • WAN-Port: RJ-45-Anschluss mit 10/100/1000 Mbit/s • LAN zu WLAN Durchsatz: 875 Mbit/s • PPPoE Durchsatz: 867 Mbit/s • Flash Speicher: 4 MB • Speicher: 64 MB DDR2 RAM • Zertifikate: FCC Class B, FCC Class C, FCC Class E, CE, RoHS Router • Unterstützt WAN folgende Verbindungstypen: - Dynamic IP (DHCP for cable service) - Feste ("Statische") IP - PPPoE (für DSL) - PPTP - BigPond (Australien) • Protokolle: - CSMA/CA - CSMA/CD Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (Network Address Translation) - DHCP - DNS • NAT: - Virtual server - Port forwarding - Special Applications (port trigger) • Firewall - MAC Adress-basierte Zugriffskontrolle - URL Filter - DMZ (demilitarized zone) • Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) • Unterstützt DHCP (client/server) • Unterstützt PPPoE (DSL), DHCP (cable) und statische (feste) IP • VPN Durchlaufrate: PPTP, IPSec, L2TP Wireless 5 GHz • Link Speed: up to 867 Mbit/s • Modulation: - 802.11a/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Kanäle: - USA & Kanada: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 - Europa: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 • Ausgangstrom: - 11a (54 Mbps): 12 dBm (±1.5 dBm) - 11n (20 MHz, MCS7): 12 dBm (±1.5 dBm) - 11n (40 MHz, MCS7): 12 dBm (±1.5 dBm) - 11ac (80 MHz, MCS9): 10 dBm (±1.5 dBm) • Empfängerempfindlichkeit: - 11a (54 Mbps): ?70 dBm (±2 dBm) - 11n (20 MHz, MCS7): ?68 dBm (±2 dBm) - 11n (40 MHz, MCS7): ?64 dBm (±2 dBm) - 11n (80 MHz, MCS9): -54 dBm (±2 dBm) Wireless 2,4 GHz • Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



64QAM • Kanäle: - USA & Kanada: 11 Kanäle - Europa: 13 Kanäle • Ausgangstrom: - 11b (11 Mbps): 16 dBm (±1.5 dBm) - 11g (54 Mbps): 14 dBm (±1.5 dBm) - 11n (20 MHz, MCS7): 13 (±1.5 dBm) - 11n (40 MHz, MCS7): 13 (±1.5 dBm) • Empfängerempfindlichkeit: - 11b (11 Mbps): -84 dBm (±2 dBm) - 11g (54 Mbps): -70 dBm (±2 dBm) - 11n (20 MHz): -65 dBm (±2 dBm) - 11n (40 MHz): -63 dBm (±2 dBm) Wireless 2,4 + 5 GHz • WLAN-Sicherheit: - WEP Verschlüsselung (64/128 bit) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mixed - WPA RADIUS - MAC Adress-basierte Zugriffskontrolle • Antennen: Zwei feste Dipole Antennen mit je 3 dBi gewinn LEDs • Stromversorgung • WLAN Link/Aktivität • Link/Aktivität • WAN 10/100 Mbps • LAN 1-4 Link/Act • LAN 1-4 10/100/1000 Mbit/s Stromversorgung • Externes Netzteil: 5 V DC, 2 A Umgebungsbedingungen • Abmessungen: 196 (B) x 120 (L) x 26 (H) mm • Gewicht: 1,0 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend Lieferumfang • Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router • Kurzanleitung • Handbuch auf Installations-CD • Netzteil • Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel: 1 m Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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300N Wireless Router - Manhattan Products 

WLAN-Frequenzband: 2.400 â€“ 2.483 GHz. â€¢ Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. - 802.11n: Orthogonal Frequency Div
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wireless router user manual - Manhattan Products 

This router by default does not allow management access from the Internet to ..... that carry a personal meaning â€” names of pets, names or birthdays of a ...
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Wireless N Adapters - Manhattan Products 

Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de. México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500. La presente










 


[image: alt]





Curve Wireless Maus - Manhattan Products 

Lagertemperatur: -15Â°C â€“ 60Â°C. â€¢ Luftfeuchtigkeit: < 85%. Lieferumfang: FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten ...
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AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router - TP-Link 

28.09.2018 - IPTV â€“ Support IGMP Proxy/Snooping, Bridge and Tag VLAN to optimize IPTV streaming. Â· Active Defense â€“ Protect your home network with ...Es fehlt:
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Wireless N Adapters - Manhattan Products 

Dla Kart PCI: Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Zdejmij pokrywę i włóż kartę do wolneg
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Wireless Range Extender - Manhattan Products 

Supercharge your home Wi-Fi. Boost the range of your home wireless network with the Manhattan Wireless Range. Extender. Designed specifically with today's ...
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Success Wireless Maus - Manhattan Products 

Material: ABS-Kunststoff. â€¢ Kompatibel zu Windows und Mac. Abmessungen. â€¢ Maus: 10 x 6 x 3,5 cm. â€¢ USB-MikroempfÃ¤nger: 1,9 x 1,5 x 0,6 cm. Sonstige Details. â€¢ Betriebstemperatur: 0Â°C â€“ 45Â°C. â€¢ Lagertemperatur: -15Â°C â€“ 60Â°C. â€¢ Luf
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Wireless 802.11n Gigabit Router 

UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS). UnterstÃ¼tzt UPNP (Universal Plug and Play). Integrierte Anti-DOS Firewall. QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement.
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s Wireless Router ... - Netgear 

01.08.2005 - Der drahtlose Zugriff kann Ã¼ber MAC-Adressen eingeschrÃ¤nkt werden. ...... Windows und MacOS erstellen eine IP-Adresse und weisen diese ...
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Wireless G Breitband Router 

54 Mbps Wireless 802.11g, 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch ... 802.11b Produkten und beinhaltet einen 4-Port 10/100 LAN Switch. ... DMZ (demilitarized zone).
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Wireless G Travel Router 

802.11g: Orthogonal Frequency Division. Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK,. 16QAM, 64QAM. â€¢ KanÃ¤le: - USA & Canada: 11 KanÃ¤le. - Europa: 13 KanÃ¤le.
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s Wireless Router ... - Netgear 

01.08.2005 - fÃ¼r den Zugriff auf die komplette NETGEAR, Inc. Online- ... Hinweis: Auf Ihrem Computer muss das kostenlose Programm Adobe Reader ...... Wenn bei Ihrem Konto die IP-Adresse dynamisch vom Internet-Provider vergeben ...
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WIRELESS 802.11n GIGABIT ROUTER 

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS HÃ¤ndler und besuchen Sie www.intellinet-network.com ... Verbinden Sie alle Ihre Computer und NetzwerkgerÃ¤te (wie z.B..
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Wireless 802.11n Breitband Router 

Bis zu 300 Mbit/s Ãœbertragungsgeschwindigkeit. UnterstÃ¼tzt WMM fÃ¼r Multimedia-Bandbreite. UnterstÃ¼tzt fortschrittliche 2T3R MIMO Technologie - deutliche ...
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150N Wireless Router - Reichelt 

ZuverlÃ¤ssige WLAN-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r Webanwendungen wie Surfen, E-Mails und. Social Media ... WLAN-Sicherheit: - WEP VerschlÃ¼sselung (64/128 bit).
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Wireless 2D Barcode Scanner Instructions - Manhattan Products 

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collect
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Wireless Enhanced G Router 

In the pre-shared key field, type a security key that is easy for you to remember. Using some punctuation will increase
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Comfort-Fit Wireless Headphones - Manhattan Products 

rosso si accenderà durante la carica). • La batteria si ricarica in 
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Wireless 2D CCD Barcodescanner - Manhattan Products 

bei hoher Toleranz, viele gÃ¤ngige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und. GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem EndgerÃ¤t, als wÃ¤ren sie manuell ...
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performance wireless optical mouse instructions - Manhattan Products 

OPTICAL MOUSE. INSTRUCTIONS. MODEL 177795. WARRANTY INFORMATION. En México: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del imp
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150N Range+ Wireless Adapter - Manhattan Products 

150N Range+ Wireless Adapter. 20 dBm, 150N, USB, 1T1R, abnehmbare Antenne. Part No.: 525510. Merkmale: Verbindet PCs und Notebooks mit einem ...
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freestyle wireless headphones instructions - Manhattan Products 

Prior to initial use as a wireless headset, the built-in battery needs to be charged. ... This product utilizes the late
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freestyle wireless headphones instructions - Manhattan Products 

9. ITALIANO. Settaggio Iniziale / Ricarica dalla Batteria Incorporata. Prima di utilizzare la ... o Audio/Video Remote C
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