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Anschließen des ADSL2-Gateways



In Schritt 1 schließen Sie das Gateway an Ihre ADSL-Verbindung und die Computer in Ihrer Heim- oder Unternehmensumgebung an. Überprüfen Sie zuerst, ob alle Geräte, mit denen Sie arbeiten (einschließlich PCs und Gateway), ausgeschaltet sind.



A B C



Schließen Sie ein Ende des beigelegten Netzwerkkabels mit dem NTBA an. Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an den LINEPort an der Rückseite des Gateways an. (Abbildung B) Schließen Sie ein Ende des zweites beigelegten Netzwekkabels an den EthernetAdapter des PCs an (Abbildung C1). Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen der Ethernet-Ports an der Rückseite des Gateways an (Abbildung C2). Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden PC, der an das Gateway angeschlossen werden soll.



B



C1



Wenn mehr als vier PCs an das Gateway angeschlossen werden sollen, müssen Sie außerdem einen Hub oder Switch an das Gateway anschließen.



C2
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HINWEIS: Wenn der EthernetAdapter des Computers nicht eingerichtet ist, finden Sie dazu weitere Informationen im Benutzerhandbuch zum Ethernet-Adapter.



D



E



Schließen Sie den Netzstromadapter an das Gateway an. Stecken Sie den Netzstromadapter in die Steckdose (Abbildung D). Schalten Sie das Gateway ein. Schalten Sie dann den ersten PC ein, mit dem das Gateway konfiguriert werden soll.



D



Fahren Sie mit Schritt 2, „Konfigurieren des ADSL2-Gateways“, fort.
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Konfigurieren des ADSL2-Gateways



In Schritt 2 konfigurieren Sie das Linksys ADSL2-Gateway für den Zugriff auf das Internet über Ihren ISP. Sie benötigen hierzu die Setup-Informationen Ihres ADSL-ISPs. Wenn Sie nicht über diese Informationen verfügen, wenden Sie sich an Ihren ISP, bevor Sie beginnen. Die Anweisungen von Ihrem ISP geben an, wie Sie Ihren Computer für den Internetzugriff einrichten müssen. Da Sie ab jetzt das Gateway verwenden, um über mehrere Computer gleichzeitig auf das Internet zuzugreifen, wenden Sie die Setup-Informationen zur Konfiguration des Gateways statt des Computers an.



HINWEIS: Sie müssen das



A



B
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Gateway nur einmal auf einem der eingerichteten Computer konfigurieren.



Öffnen Sie den Web-Browser. (Unter Umständen wird eine Fehlermeldung angezeigt. Fahren Sie einfach mit diesen Anweisungen fort.) Geben Sie http://192.168.1.1 im Feld Adresse des Browsers ein. Drücken Sie die Eingabetaste. Das Fenster Netzkennwort eingeben wird wie in Abbildung B angezeigt (unter Windows XP wird das Fenster Verbindung zu 192.168.1.1 herstellen angezeigt). Geben Sie admin in Kleinbuchstaben im Feld Benutzername sowie ebenfalls admin im Feld Kennwort ein („admin“ ist der Standardbenutzername und das Standardkennwort). Klicken Sie dann auf OK.



B



C



Das Fenster Grundlegende Einrichtung wird mit ausgewählter Registerkarte Setup angezeigt (Abbildung C). Je nach den Setup-Informationen von Ihrem ISP müssen Sie unter Umständen die folgenden Informationen eingeben: Virtuelle Verbindung: Für diese Option sind zwei Einstellungen erforderlich, VPI (Virtual Path Identifier; Virtueller Pfadidentifizierer) und VCI (Virtual Channel Identifier; Virtueller Kanalidentifizierer). Die korrekten Einstellungen erhalten Sie von Ihrem ISP.



D



Kapselungsmethode: Dieses Gateway unterstützt verschiedene Kapselungseinstellungen. Die bekanntesten Kapselungsmethoden werden nachfolgend beschrieben. Sämtliche Methoden werden im Benutzerhandbuch auf der CDROM beschrieben.



C



Die erforderlichen Einstellungen hängen von der hier ausgewählten Kapselungsmethode ab. Die korrekten Einstellungen erhalten Sie von Ihrem ISP.



Modell-Nr.
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1 RFC 1483 Bridged (RFC 1483Überbrückung) Dynamische IP Adresse Wenn Sie laut ISP über eine dynamische IPAdresse verbunden sind (Abbildung D1), führen Sie die folgenden Schritte aus:



a b c



Wählen Sie als Kapselungsmethode RFC 1483-Überbrückung aus. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen als IP-Einstellung aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern.



Dynamische IP-Adresse



Statische IP-Adresse Wenn Sie laut ISP über eine statische oder feste IP-Adresse verbunden sind (Abbildung D2), führen Sie die folgenden Schritte aus:



a b c d 6



Wählen Sie als Kapselungsmethode RFC 1483-Überbrückung aus. Wählen Sie Folgende IP-Adresse verwenden als IP-Einstellung aus. Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske ein. Geben Sie die StandardGatewayadresse ein.



Statische IP-Adresse



e



f



Geben Sie die DNS-Adressen in die Felder Primärer DNS und Sekundärer DNS ein. Sie müssen mindestens eine DNS-Adresse eingeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern.



2 RFC 2516 PPPoE oder RFC 2364 PPPoA WICHTIG: Für Deutschland müssen die folgenden Einstellungen für PPPoE gesetzt sein: VPI: 1 VCI: 32 Multiplexing: LLC Connection: Dial on Demand Wenn Sie laut ISP über PPPoE (Abbildung D3) oder PPPoA (Abbildung D4) eine Verbindung zum Internet herstellen oder normalerweise einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:



a b c d



PPPoE



Wählen Sie PPPoE oder PPPoA als Kapselungsmethode aus. Geben Sie bei Auswahl von PPPoE ggf. den Dienstnamen ein. Geben Sie den Benutzernamen ein. Geben Sie das Passwort ein.



PPPoA
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e



f E F



G



Wählen Sie für eine ständige Verbindung zu Ihrem ISP Verbindung aufrechterhalten, oder wählen Sie Bei Bedarf verbinden, falls die Verbindungszeit mit Ihrem ISP gebührenpflichtig ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern.



HINWEIS: PPPoE-Benutzer, die von Ihrem ISP eine zweite PPPoEVerbindung benötigen, können die Option Für zweites PPPoE aktivieren auswählen und die entsprechenden Informationen für das zweite Konto eingeben.



Klicken Sie ggf. auf die Schaltfläche Einstellungen speichern, um die Setup-Einstellungen zu speichern. Schließen Sie den Web-Browser. Herzlichen Glückwunsch! Das Gateway wurde erfolgreich konfiguriert. Überprüfen Sie die Installation, indem Sie auf einem der Computer den Web-Browser öffnen und www.linksys.com/ registration eingeben. Wenn diese Website nicht aufgerufen werden kann, lesen Sie die Abschnitte zur Installation und Konfiguration in dieser Kurzanleitung erneut bzw. lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch.



Weitere Informationen und Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM und in der Beilage zum technischen Support. Sie können auch per E-Mail weitere Unterstützung anfordern. Website http://www.linksys.com/de Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Warranty Information - Linksys Products 

og risiko og afholde alle forSendelsesomkostninger og ekspeditionsgebyrer Samt ..... Wenn Sie in der EuropÃ¤ischen Union leben, werden unter besonderen ...
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Linksys WRT54GL Teardown 

24.06.2017 - Andere Versionen kÃ¶nnen leicht abweichen.. Schritt 2. Beginnen Sie, indem Sie den Router trennen.. Schalten Sie den Router aus, indem.
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Auseinanderbauen der Linksys E1200 

18.06.2017 - ... der Zerlegung des Linksys E1200 Wireless Router zu unterstÃ¼tzen. Geschrieben von: Tahisha Hicks. Auseinanderbauen der Linksys E1200.
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Wireless-B Notebook Adapter - Linksys 

Integrated Equalizer Recovers Weak Signals and Enhances Sensitivity ..... case of narrowband transmission, but the trade-off produces a signal that is, in effect ...
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AC1900 Wi-Fi Range Extender - Linksys 

6 sept. 2016 - Conecte el extensor a media distancia entre el router y el área sin cobertura Wi-Fi. Usando ..... solicit
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Reemplazo de Linksys WAP 11 Outer Caso 

Utilice las pinzas para quitar los dos botas de goma sobre las dos patas delanteras. La manera más fácil de hacer esto e
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Linksys E1200 Router Power Adapter Ersatz 

06.12.2016 - Nun ist die LÃ¶ten. Setzen Sie den vorgeheizten Eisen auf den DrÃ¤hten auf einem hitzebestÃ¤ndigen, flammfeste OberflÃ¤che. Stellen Sie sicher ...
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Reemplazo de Linksys WAP 11 Antena 

Utilice las pinzas para quitar los dos botas de goma sobre las dos patas delanteras. La manera más fácil de hacer esto e
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Packet Tracer: Configuración de un router Linksys - itesa 

Este documento es información pública de Cisco. Página 1 de 4. Packet Tracer: Configuración de un router Linksys. Topolo
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