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AiD - Arbeitsschutz im DRK

kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer grÃ¶ÃŸten Schutzabstand (5 m) wÃ¤hlen! Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. hÃ¶chs-. 
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter



Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab. Nutzen Sie diese Information als Grundlage für Unterweisungen und auch zur Information Ihrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern.



April 2014



Das war knapp! Gefahr im Einsatz durch Freileitungen Der Melder piepst: „Einsatz Technikgruppe!“ Der Einsatzauftrag: „Ausleuchten eines Parkplatzes“ bei einer kleinen, internen Nachtübung. Doch was dann passierte, damit hatte niemand gerechnet.



Beinahe passiert! Der etwas außerhalb gelegene, unbeleuchtete Parkplatz war erreicht. Das Stativ aufstellen, den Leuchtballon draufpacken, Stativ nach oben schieben und sichern, Kabel im Stromaggregat einstecken. Fertig. Alles kein Problem, oft geübte Routine. Bis einer der beiden Aufbauer nach oben blickte. Der Leuchtballon berührte direkt eine 0,4 kVLeitung, die quer über den Parkplatz führte und in der Dunkelheit im Taschenlampenlicht nicht erkannt worden war. Das Glück der Aufbauer: dieser Abschnitt der Freileitung war spannungslos, so dass es nicht zu einem Unfall kam. Passieren konnte dieser Beinaheunfall, weil Führungskräfte und Helfer den Aufstellort nicht ausreichend erkundet hatten und die Regeln zum Schutz vor elektrischen Gefahren an der Einsatzstelle nicht beachtet wurden.



Schutzabstand = Unfallschutz Zum Schutz vor elektrischen Gefahren an einer Einsatzstelle müssen Einsatzkräfte bei der Annäherung an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen und besonders Freileitungen ausreichenden Abstand einhalten. Beim Bau und der Trassierung von Freileitungen müssen in Normen festgelegte Sicherheitsabstände zu externen Objekten eingehalten werden. Für Einsatzkräfte des DRK interessant sind dabei die Abstände der Freileitungen vom Erdboden aus. Gerade bei Dunkelheit und/oder schlechter Sicht sollte der Einsatzort und der Aufstellort von Zelten, Stativen und Fahrzeugen mit Dachbeladungen auf darüber verlaufende Freileitungen kontrolliert werden. Redaktion: Björn Vetter, DRK-Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Michael Kasper – Fachberater Arbeitsschutz Reinhard Raetsch – Fachberater Stromversorgung Udo Burkhard – Instruktor Technik und Sicherheit



Schutzabstände bei Niederspannungsanlagen Bei Niederspannungsanlagen (bis 1000 V = 1 kV) ist im ungestörten Betrieb bei vorhandenem Berührungsschutz kein Schutzabstand erforderlich. Beispiel: intakter Stromkasten, isolierte Freileitung.



Bei unisolierten Freileitungen oder im gestörten Betrieb ist ein Schutzabstand von mindestens 1 m in alle Richtungen erforderlich. Beispiel: umgefahrene Straßenlampe unter Spannung, durchtrenntes Erdkabel unter Spannung.



Freileitung



Laterne unter Wasser



Der Schutzabstand gilt in alle Richtungen! E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter Schutzabstände bei Hochspannungsanlagen Bei Freileitungen mit Spannungen über 1 kV spielt die Spannungshöhe eine wesentliche Rolle.



Kann der geforderte Schutzabstand mit Fahrzeugen außerhalb von Verkehrsflächen/im Gelände nicht eingehalten werden, darf die Leitung 1 nicht unterfahren werden! Bei gestörtem Betrieb, etwa herabhängenden Leitungen, durchtrennten Hochspannungs-Erdleitungen, Geräten oder Fahrzeugen mit Leitungskontakt, ist in jedem Fall ein Mindestabstand von 20 m vom Schadenort einzuhalten.



Für die Schutzabstände im ungestörten Betrieb gilt nach DIN VDE 0105-100: Spannung



Abstand



Unbekannte Spannung



5m



1 kV – 110 kV



3m



> 110 kV – 220 kV



4m



> 220 kV



5m



>



Über die tatsächliche Spannungshöhe des Netzes kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer größten Schutzabstand (5 m) wählen!



Dieser Schutzabstand gilt in alle Richtungen!



Oberleitungen von Bahnanlagen2 Oberleitungen von Bahnanlagen befinden sich in der Regel 5,50 m bis 6,00 m über der Schienenoberkan3 te . Im Bereich von Brücken, Tunneln und bei speziellem Gelände kann der Abstand auch nur 4,80m betragen. Der Schutzabstand zur Oberleitung bei Arbeiten in Gleisnähe beträgt grundsätzlich mindestens 3 m.



Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. höchsten Punkt der Leitungen in alle Richtungen.



Schutzabstand bei Bahnanlagen nach VDE 0132/DIN VDE 0105-100 bei Rettungsarbeiten nach Freigabe Reduzierung auf 1,5 m möglich



Literaturhinweise: GUV-I 8677 „Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle“, DGUV, Berlin Leitfaden „Hilfeleistungseinsätze im Gleisbereich der DB AG“, DB AG Notfallmanagement, Frankfurt Schutzabstand bei Freileitungen



Aufbau und Betrieb von Geräten sowie Arbeiten unmittelbar unter Freileitungen sollte nach Möglichkeit vermieden werden!



1



Ausnahme: Betreiber erteilt (schriftliche) Genehmigung. gemäß Leitfaden „Hilfeleistungseinsätze im Gleisbereich der DB AG“, Ausgabe 2012. 3 Abstand an Bahnübergängen zu Fahrzeugen (maximale Fahrzeughöhe nach StVO 4,0 m): mindestens 1,50 m (gemäß DIN VDE 0105-103). 2



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

TÃ¤tigkeit HÃ¤nde waschen, ggf. desinfizieren. Literaturhinweise, Quellen: Einfaches MaÃŸnahmenkonzept Gefahrstoffe. (EMKG). â–» Download und Informationen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.11.2014 - Für ausreichende Übung und Fahrpraxis sorgen. Regelmäßige Fahrerlaubniskontrollen durchführen! ▫ Ladungssicherungskonzepte erstellen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

dichtigkeit auf, das defekte Bauteil austau- schen. Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Flaschenwech- sel erneut durchzuführen und zu dokumentieren! 1 Diese ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Die Unfallkasse des Bundes hat ihr PKW-. UnfallverhÃ¼tungstraining neu aufgelegt. â–» Mehr Informationen: http://www.uk-bund-fahrtraining.de/ ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

GUV-V / BGV D34. BGG 937. Sonst Fachbetrieb / Sachkun- diger alle 2 Jahre schriftlicher Nach- weis empfohlen. (Betriebsbuch). Unterwiesene Person.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

SichtprÃ¼fungs-Protokoll ist anzufertigen und aufzubewahren. â€¢. Sicherheitsbeauftragter ist fÃ¼r die Einhaltung der wÃ¶chentlichen Sichtkontrolle mit verantwortlich.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter. Nr. 6 ○ Januar 2010. Immer auf der Höhe! Sicherer Einsatz von Leitern und. Tritten. Redaktion: Björn Vetter ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Auch die Kontrolle auf Erfüllung der angeordneten Arbeitsschutzmaßnahmen gehört zum. Aufgabenbereich. Aber auch hier gilt: Führungs- und Leitungskräfte.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

keiten oder TÃ¤tigkeiten im Einsatzdienst, Rettungs- dienst, in der Logistik oder Blutspende. Eine Hilfestellung kann die BroschÃ¼re â€žWas stresst?â€œ der Unfallkasse ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Dr. jur Dieter MÃ¼ller, IVV Bautzen. E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

te Paket auf der Treppe, bleibt am VerlÃ¤ngerungs- kabel hÃ¤ngen oder fÃ¤llt Ã¼ber das achtlos hingelegte. Werkzeug oder das Einsatzmaterial. Gestolpert wird im ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.01.2014 - Nach einem Wechsel der Bereifung grundsÃ¤tzlich die Radmuttern / Radschrauben nach 50 km und nach 200 km mit einem richtig eingestellten ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bewegung des FuÃŸes beim Gehen anpasst, beugt. Rutschen vor. Gleichzeitig soll er den ganzen FuÃŸ fest umschlieÃŸen und dadurch entsprechenden Halt.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Unter wirtschaftli- cher Unternehmung ist jede organisatorische Zu- sammenfassung von persÃ¶nlichen und sÃ¤chlichen. Mitteln zu verstehen, die den Zweck hat, ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bedeutung von Normen im DRK â€“ Alltag. Wichtige ... soziale Norm im Rahmen der Werteordnung inner- ... Instituts fÃ¼r Normung e.V. (DIN), die EuropÃ¤ischen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

25.07.2014 - ... AED in medizinischen Einrichtungen und. Betrieben vorgehalten werden, stand die Regelung des Â§ 5 Abs. 2 MPBetreibV im Widerspruch zur.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Fassung in eigener Verantwortlichkeit prÃ¼fen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-WÃ¼rttemberg. e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen. Seite 2 von 2. Blutdruck und Puls in Ruhe und unter Last,. Lunge
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Diese Forderung hat das BMI mit der â€žBundes- unternehmen-UnfallverhÃ¼tungsverordnungâ€œ kurz. â€žBUVâ€œ vom 06.04.2006 erfÃ¼llt. Der Erlass, der ausdrÃ¼cklich ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

mÃ¼ssen geeignete MaÃŸnahmen fÃ¼r den Haut- schutz getroffen werden. In diesem Fachwissen wollen wir das systematische Vorgehen beim. Hautschutz etwas ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Michael Kasper – Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachberater Arbeitsschutz. Seite 1 von 2. Foto: Christian Pannecke. Der Schutz der Mitarbeiter vor den Folgen ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

(z.B. KrankenhÃ¤user, Pflegeheime, Hilfsorganisationen usw.) Arbeiten Sie mit staatlichen, Landes- und Ã¶rtlichen Stellen, die fÃ¼r die Ã¶ffentli- che Gesundheit ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

UnfallversicherungstrÃ¤ger und sollten als Richt- schnur herangezogen werden. Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. DGUV Vorschrift 1 ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

henden Einzelschicksale erfassen. Todesgefahr Brandrauch. Etwa 80% der Todesopfer bei GebÃ¤udebrÃ¤nden sterben nicht durch die Flammen sondern durch ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Eingesetzt wird der SegwayÂ® in erste Linie als. Patrouillefahrzeug bei Polizei, Sicherheitsdiens- ten und im SanitÃ¤tsdienst/Rettungsdienst. Seit Juli 2009 kann ...
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