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Asphalt-Transport AWS

Einsatz fÃ¼r Heissasphalt und SchÃ¼ttgut. â€¢ Sicherheitsbediensystem. Heckvarianten. Festaufbau. Abroller. Kipper. TYP. MaÃŸe. LxBxH in cm. Volumen. (80%). Nutzlast. (max.) Leergewicht. ASF09 Asphaltmulde. 440-640 x 225 x 120 bis 12,7 mÂ³ bis 16 t ca. 1,7 t. ASF13 Asphaltmulde. 440-640 x 255 x 120 bis 13,0 mÂ³ bis 22 t ca. 
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Asphalt-Transport Thermocontainer & -mulden für Heißasphalt



Asphalt-Boxen Thermocontainer Thermomulden Asphaltverteiler



Thermocontainer von 1,2t bis 8t ASPHALTBOX



Unimog



Abroller



Kipper



Absetzer



Modellübersicht - ASPHALTBOX



Allgemein Die Asphalt-Thermocontainer der amtec abt GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermöglicht eine hohe Zuladung und große Volumenreserven beim Befüllen. Alle Anbauteile sind verzinkt. Witterungsdichte Deckelverschlüsse vermeiden das Eindringen von Wasser und das Auskühlen des Heißasphalt im Fahrbetrieb. Angeboten werden Ein- und Zweikammerausführungen und Bauvarianten mit unterschiedlichen Heckteilen für lange und kurze Fahrzeuge (z.B. Unimog). Große Heckklappen mit patentierten Kniehebelverschlüssen erleichtern das Handling und garantieren eine leichte und staufreie Entnahme. Die Bedienung der Heckauslässe am Kipprahmen kann vollständig seitlich vom Behälter erfolgen und sorgt für mehr Arbeitssicherheit. Temperaturmesssysteme können sofort oder nachträglich eingebaut werden.



TYP



Maße



Volumen



Nutzlast



Leergewicht



ASPHALTBOX 1,2/1,8



170 x 120 x 95



0,9 m³



1,2 t



350 kg



ASPHALTBOX 3/4



250 x 150 x 115



2,3 m³



3,3 t



650 kg



ASPHALTBOX - Unimog 3/4



200 x 150 x 133



2,3 m³



3,3 t



650 kg



ASPHALTBOX 5/6



310 x 150 x 135



4,0 m³



6,0 t



850 kg



ASPHALTBOX - Unimog 5/6



250 x 190 x 135



4,0 m³



6,0 t



850 kg



ASPHALTBOX 8/10



310 x 200 x 135



5,6 m³



9,0 t



1050 kg



LxBxH in cm



(80%)



(80%)



Vorteile • Besonders leicht und stabil • Versch. Heckvarianten für staufreie Entnahme • Deckelöffnung mit Gasdruckfeder/Hydraulik • Hydraulik bzw. Pneumatik Bedienausrüstung • 2-Kammer-Ausführung • Temperaturmesssysteme • Montagerahmen für Kipperbrücken • Abrollrahmen oder Absetzausführung • Abstellfüße, Kranösen oder Staplertaschen • Isolierte Einfülldeckel



Modellübersicht - TWINBOX TYP



Maße



Volumen



Nutzlast



Leergewicht



TWINBOX 6/8 (Schrägheck)



350 x 180 x 120



4,6 m³



7,0 t



1100 kg



TWINBOX 9/11 (Schrägheck)



415 x 200 x 120



6,4 m³



10,0 t



1300 kg



LxBxH in cm



(80%)



(80%)



Ausstattung
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Thermocontainer von 10t bis 16t THERMOCONTAINER



Festaufbau



Abroller



Kipper



Allgemein



Modellübersicht - 4D THERMOCONTAINER



Die Beschickung mehrerer Baustellen am selben Tag stellt Bauunternehmen vor besondere Herausforderungen, da über lange Zeit eine optimale Asphalt Mischguttemperatur gewährleistet werden muss.



TYP



Um diesen speziellen Anforderungen zu begegnen wurde der einzigartige 4D-Thermocontainer in Hardoxausführung mit Nutzlasten von 10 bis 16 Tonnen entwickelt. Die spezielle Bauform mit flachem Boden ermöglicht eine optimale Mischgutzuführung zu den Entnahmeschiebern sowie eine effiziente Raumausnutzung auf dem Trägerfahrzeug. Für zusätzliche Flexibilität ist optional eine Zweikammer-Ausführung verfügbar. In der Summe ergibt sich daraus der perfekte Thermocontainer für den klassischen Handeinbau, der sich selbstverständlich auch flexibel bei der Fertigerbeschickung einsetzen lässt.



Doppelschiebersystem Das Doppelschiebersystem am Heck wird manuell einzeln und zusätzlich hydraulisch als Teil,- und Komplettöffnung angeboten
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Maße



Volumen



Nutzlast



Leergewicht



4D Thermocontainer 10/12



490 x 200 x 134



7,3 m³



12 t



ca. 1620 kg



4D Thermocontainer 12/14



530 x 200 x 134



7,8 m³



14 t



ca. 1850 kg



4D Thermocontainer 14/16



600 x 2000 x 135



8,9 m³



16 t



ca. 1900 kg



LxBxH in cm



(80%)



(max.)



Alle 4D-Thermocontainer werden in 3 bis 6 mm Hardoxausführung angeboten



Vorteile • Asphalt bleibt bis 12 Stunden auf Einbautemperatur • Langlebig durch Hardoxqualität und Verwendung hochfester Stähle • Wirtschaftlich durch geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast • Perfekte Isolierung und Korrosionsschutz innen und außen • Maximale Füllöffnung und niedrige Bauhöhe durch Faltdeckel • Abrolleraufbau oder Kipperaufbau möglich • Staufreie Entladung bei geringer Kipphöhe • Alle Modelle als 2-Kammer-System verfügbar



amtec-abt.de



Das Sicherheits-BEDIENSYSTEM



Allgemein



Systemkomponenten



Damit bei der Entladung im Kippbetrieb niemand im Schüttbereich von Heißbitumen gefährdet wird, nutzen Sie das perfekte Sicherheitsentladesystem für Asphaltcontainer und -mulden von Amtec.



• Doppelschieberanlage im Heck mit Hebelverlängerung zur sicheren Bedienung außerhalb des Schüttbereichs • Heckklappen mit zusätzlichem mechanischen Verschlüssen an der Seite • Optional hydraulisch hochkippende Heckklappe mit Senk/Hebeverschluss
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Hardox-Thermomulden von 13t bis 28t CMT



Festaufbau



Abroller



Kipper



Allgemein



Modellübersicht - HARDOX THERMOMULDEN



Die robusten CMT Asphaltmulden mit Hardoxausführung werden jeweils auf die Kundenanwendung und das Fahrzeug zugeschnitten.



TYP



Produziert werden Asphaltmulden und Kipperaufbauten als Festaufbau auf LKW und Anhänger. Die Konstruktion ist aus hochfesten Stahl. Die Verschleißschicht aus Hardox, ermöglicht auch den Transport von Fräs- und Schüttgut.
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Nutzlast



Leergewicht



ASF09 Asphaltmulde



440-640 x 225 x 120



bis 12,7 m³



bis 16 t



ca. 1,7 t



ASF13 Asphaltmulde



440-640 x 255 x 120



bis 13,0 m³



bis 22 t



ca. 1,9 t



ASF16 Asphaltmulde



440-640 x 255 x 150



bis 16,0 m³



bis 28 t



ca. 2,2 t



(80%)



(max.)



Vorteile • • • •



Dachsysteme - FLIPTOP



Besonders leicht und stabil Perfekte Isolierung und Kondensatschutz Einsatz für Heissasphalt und Schüttgut Sicherheitsbediensystem



Zubehör • Alle Modelle als 2-Kammer-System verfügbar • Heckausführung in halber Teilung oder Komplettöffnung • Manueller Handschieber • Hydraulik bzw. Pneumatik Bedienung • Fliptop Dachsystem mit geteilter oder kompletter Öffnung nach einer Seite • Temperaturmesssysteme, Temperaturschreiber und Telemetrie



Volumen



Alle Mulden werden in 3 bis 6 mm Hardoxausführung angeboten



Angeboten werden unterschiedliche Heckausführungen mit manueller Bedienung, Hydraulik- oder Pneumatikausführung Die Isolierung mit dem Dämmwert 1,65 m² K/W schützt den Asphalt ausgezeichnet vor Wärmeverlust. Als Verdeck sind verschiedene Modelle aus faserisoliertem Material im Sortiment.



Maße



LxBxH in cm



Heckvarianten



Allgemein



Ausführungen



Die FLIPTOP Dachsysteme werden mit doppelwandiger Isolierfolie aufgebaut. Die perfekte luft,- und wasserdichte Bauweise ist besonders gut für Thermomulden geeignet.



• Öffnung Einseitig oder Zweiseitig • Bedienung Manuell, Pneumatisch oder Hydraulisch



Bedienung manuell, pneumatisch oder hydraulisch. Bei freier Seite ist auch das seitliche Beladen mit Fahrzeugen kein Problem.



amtec-abt.de
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Asphaltverteiler Sprider



ASPHALT- & GUSSASPHALTVERTEILER



Allgemein Mit dem Asphaltverteiler AS30 als Anbaugerät wird das Asphaltieren von kleinen Flächen effektiver. Mit dem funkgesteuerten, beheizten Förderarm kann exakt die benötigte Menge Asphalt genau dort aufgetragen werden, wo es notwendig ist. Das bedeutet weniger manuelle Arbeit, keine Schubkarren und keine Schaufeln. Der Asphaltverteiler AS30 kann mit einer Hakenhalterung an jeder Asphaltmulde befestigt werden und wird zum Transport hydraulisch hochgeklappt.



Mini-Asphaltverteiler



Vorteile



Der Mini-Asphaltverteiler AS 10 mit Förderschnecke kann im Festaufbau ohne Kipper betrieben werden. Der Ausbringarm ist in alle Richtungen drehbar und hat mit der hydraulischen Förderschnecke und Schüttblech eine Reichweite von 3 m.



• Kapazität von bis zu 30 t/h • 5 m Reichweite mit dem Förderarm • Im Radius von 5 m um ca. 180 schwenkbar • Sehr gut geeignet für Kabel- und Rohrgräben • Für jede Asphaltmulde erhältlich • Beschickung von Gehwegfertiger
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∫− AWS 

1 sept. 2016 - Septiembre 2015. Ejercicio 1B. Calificación máxima: 3 puntos. Dada la función. ( ). ( ). ⎩. ⎨. ⎧. ≤. >
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AWS 

En respuesta a su atento oficio nÃºmero 14312 me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar nÃºmero S
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AWS OpsWorks AWS 

AWS OpsWorks architecture. AWS OpsWorks. Backend. AWS OpsWorks. Agent. Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon RDS,. Amazon VPC, Elastic Load Balancing,. Amazon ECS, Auto Scaling, auto-healing,... On-instance execution via. Chef client/zero. Command. JSON. Co
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∫− AWS 

MATERIA: MATEMÁTICAS II. INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN. Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumn










 


[image: alt]





Untitled AWS 

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. (-8) (la
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Kostenabrechnung AWS 

Ohne richtige Belege keine Erstattung. Es gelten die aktuellen Abrechnungsrichtlinien. Bitte die Abrechnungsfristen einhalten! Die Belege sauber nebeneinander auf gesonderte A-4-BlÃ¤tter kleben, BlÃ¤tter nur einseitig verwenden. Die Belege durchnumme
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Medienmitteilung AWS 

Klein ein attraktives Programm, u.a. mit gefÃ¼hrten RundgÃ¤ngen, Cate- ringstand, Kinderhort, Stangenklettern, Trottinette- und Drachenboot fahren. Dauer: 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zu den FÃ¼hrungen durch das Wasserkraftwerk Aar- berg und 
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Medienmitteilung AWS 

Die BKW AG hat vom Amt fÃ¼r Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) die. Baubewilligung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Aare bei. Oltigen erhalten. Die bestehenden Hochwasserschutzverbauungen werden auf einer GesamtlÃ¤nge von rund 800
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Untitled AWS 

El sorteo para posicione numero 6 tendra lugar a las 8:30 AM el 23 de febrero, 2017, en city Council Chambers de City Ha
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Untitled AWS 

Escoge aproximadamente la talla indicada abajo, para estar cómodo en tu moto. ALPINESTARS · Mujer. Talla Europea. 36. 38
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Untitled AWS 

o a todos! Cuidado De Niños y Cena De Pizza. Se Habla Español. Para Más Información Llame a Wanda-845-353-7214. PARA INS
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Untitled AWS 

make a gofal arra' leliefue haleul tto Sav'ol. Totes for us offre poe al parece of earuer - Oy the twel , ker of Moverub










 


[image: alt]





Untitled AWS 

6 feb. 2018 - If you challenge the Application in court, you may be limited to raising only those issues you or someone
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Untitled AWS 

3 am 3-monreaming a ac. Lyra 1. Lyra 2. S.D. mf. Marcas AE. Maracas mf. Claves E. GAN. Claves mf. Bongo's en Tror A. Tri
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Untitled AWS 

Page 1. ( cm. Zunard A = R. WO50. Con una cinta métrica, mide la circunferencia de la cabeza. Cascos AGV K-1 / K-3 SV /
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VISA) - AWS 

VIP-Lounge. Erw. 18.01.2018. 15,00 â‚¬. 12,00 â‚¬. 6,00 â‚¬. 10,00 â‚¬. 5,00 â‚¬. 6,00 â‚¬. 3,00 â‚¬ x. 19.01.2018. 51,00 â‚¬. 41,00 â‚¬. 20,50 â‚¬. 31,00 â‚¬. 15,50 â‚¬. 25,00 â‚¬. 12,50 â‚¬. 249,00 â‚¬. 20.01.2018 nicht verfÃ¼gbar nicht verfÃ¼gbar 
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Untitled AWS 

When you use me gusta(n) and me encanta(n) to talk about a noun, include el, la, los, or las. Me encanta el jugo de nara
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Untitled AWS 

Color Black Green. Main lens. Black. Spare Lens." Silver Mirror. With Polygon Case. TOPTUBE BAGPOLY GON. Untuk menyimpan
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Untitled AWS 

MONDRAKER e-Crusher Carbon R+ 2018. FRAME SIZE. S. FRAME SIZE. Longitud tubo sillin. 380mm. 420mm. 470mm. 500mm. Seat Tu
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Untitled AWS 

DURANGO, DGO. ABRIL 1999. • ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS. ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES DE. DURANGO, A.C. Y A










 


[image: alt]





KW AWS 

|5= Schwefeldioxid 7 = Phosphat 9 = Koffein 10 = chininhaltig 11 = SÃ¼ÃŸungsmittel. 14 Hauptallergene: A = Ei B = ErdnÃ¼sse C = Fisch D = Gluten E = Krebstiere F = Lupine G = Kuhmilch H = SchalenfrÃ¼chte. I = Schwefel & Sulfit J = Sellerie K= Senf L=
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Untitled AWS 

II, VII, VIII y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, con las atribuciones que se contienen en los artí
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Disney - AWS 

Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque — Todos a bordo para un paseo en el tren del circo de Dumbo repleto de diversión. .
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Untitled AWS 

Uno (1) hora de instrucción por día equivale ... Registro de estudiante D. Otro: Día. Firma Estudiante Fecha. Padre/Tuto
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