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Asphalt-Transport

Allgemein. Die Asphalt-Thermocontainer der amtec abt. GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermÃ¶glicht eine hohe Zuladung und groÃŸe. 
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Asphalt-Transport Thermocontainer & -mulden für Heißasphalt



r e n i a t n o c o m r The en Thermomuld Messsysteme ler



Asphaltvertei



Nadler Straßentechnik +49 (0) 84 44 - 92 400 -0 Nadler + Söffker +49 (0)3 92 06 - 5 23 73



www.strassentechnik.de [email protected]



Thermocontainer von 1,2 t bis 14 t Thermocontainer für PKW-Anhänger, Multicar, Unimog und LKW



Allgemein Die Asphalt-Thermocontainer der amtec abt GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermöglicht eine hohe Zuladung und große Volumenreserven beim Befüllen. Alle Anbauteile sind verzinkt. Witterungsdichte Deckelverschlüsse vermeiden das Eindringen von Wasser und das Auskühlen des Heißasphalt im Fahrbetrieb. Angeboten werden Ein- und Zweikammerausführungen und Bauvarianten mit unterschiedlichen Heckteilen für lange und kurze Fahrzeuge (Beispiel Unimog). Große Heckklappen mit patentierten Kniehebelverschlüssen erleichtern das Handling und garantieren eine leichte und staufreie Entnahme. Die Bedienung der Heckauslässe am Kipprahmen kann vollständig seitlich vom Behälter erfolgen und sorgt für mehr Arbeitssicherheit. Temperaturmesssysteme können sofort oder nachträglich eingebaut werden.
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3 t Container mit 2-Kammer System



Zubehör • Versch. Heckvarianten für staufreie Entnahme • Deckelöffnung mit Gasdruckfeder/Hydraulik • Hydraulik bzw. Pneumatik Bedienausrüstung • 2-Kammer-Ausführung • Temperaturmesssysteme • Temperaturschreiber und Telemetrie • Montagerahmen für Kipperbrücken • Abrollrahmen oder Absetzausführung • Abstellfüße, Kranösen oder Staplertaschen • Isolierte Einfülldeckel



R



für Unimog



für Abroller



für 3-S-Kipper



Absetzer Strassentechnik.de



Modell-Übersicht LxBxH in cm



Volumen / Füllmenge (80%) in m³ / t



Leergewicht



(optional)



Standard Standard Unimog Standard Schrägheck Unimog Standard Schrägheck Schrägheck Schrägheck Schrägheck



170 x 120 x 95 250 x 150 x 115 200 x 150 x 133 310 x 150 x 135 350 x 180 x 120 250 x 190 x 135 310 x 200 x 135 415 x 200 x 120 450 x 200 x 120 520 x 200 x 120 550 x 220 x 120



0,9 / 1,2 2,3 / 3,3 2,3 / 3,3 3,7 / 5,3 3,7 / 5,3 3,7 / 5,3 5,6 / 8,0 5,6 / 8,0 7,2 / 10,5 8,5 / 12,5 10 / 14,5



350 650 650 850 1100 850 1050 1300 1400 2200 2400



in kg



Thermocontainer



Zubehör Befestigungsmaterial



1,2 t 3,0 t 3,0 t 5,0 t 5,0 t 5,0 t 8,0 t 8,0 t 10,0 t 12,0 t 14,0 t



Ausführung



Zurr- und Kranösen



Typ



Staplertaschen



Alle Modelle sind als 2-Kammer System zu haben (außer 1,2 t)



Hydraulische Deckelöffnung



Temperatur-Messsystem • Vorrüstung mit Kabeleinzug • Anschlussdosen für Messfühler • 4/5 Messfühler • Drucker und Telemetrie mit GSM und GPS



Auslaufschurre



2-Kammer System



Abstellfüße



Alternativ Einstichthermometer und Schleusen für manuelle Temperaturmessung



Nadler Straßentechnik +49 (0) 84 44 - 92 400 -0 Nadler + Söffker +49 (0)3 92 06 - 5 23 73



www.strassentechnik.de [email protected]
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Thermomulden von 12 t bis 24 t Thermocontainer für LKWs und LKW-Anhänger



Allgemein Die robusten CMT Asphaltmulden mit Hardox werden jeweils auf die Kundenanwendung und das Fahrzeug zugeschnitten. Produziert werden Mulden als Wechselsystem oder als Festaufbau auf LKW und Anhänger. Die Konstruktion ist aus hochfesten Stahl. Die Verschleißschicht aus Hardox, ermöglicht auch den Transport von Fräs- und Schüttgut. Angeboten werden unterschiedliche Heckausführungen mit manueller Bedienung, Hydraulikoder Pneumatikausführung Die Isolierung mit dem Dämmwert 1,65 m² K/W schützt den Asphalt ausgezeichnet vor Wärmeverlust. Als Verdeck sind verschiedene Modelle aus faserisoliertem Material im Sortiment. Die Montage eines Temperaturmesssystems kann sofort oder nachträglich erfolgen. UNSCHLAGBARE WIRTSCHAFTLICHKEIT • Hohe Nutzlast • Einfache und schnelle Bedienung • Ausgezeichnete Isolierung • Lange Lebensdauer
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18 t Asphalt-Container mit geteilter Heckklappe und manuellen Schiebern



Zubehör • Zweikammerausführung • Heckausführung in halber Teilung oder • Komplettöffnung • Manueller Handschieber • Hydraulik bzw. Pneumatik Bedienung • Fliptop Dachsystem mit geteilter oder • kompletter Öffnung nach einer Seite • Temperaturmesssysteme • Temperaturschreiber und Telemetrie
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für Abroller



für Festaufbau



für 3-S-Kipper Strassentechnik.de



Thermo-Dachsysteme für Mulden Die Dachsysteme sind mit Doppel/Isolierplane speziell für den Asphalttransport ausgelegt. Das an der Mulde umlaufende anliegende Dachsystem ist luft- und schlagwasserdicht und verhindert damit sehr erfolgreich die Auskühlung



der Ladung. Durch wirksame Abkofferung wird ein isolierendes Luftpolster zwischen Dach und Ladung hergestellt.



Ausführungen FlipTop (auch nachrüstbar) 1-seitig öffnend (Isolierplane) • Manuell mit Handkurbel • Hydraulisch • Pneumatisch



2-seitig öffnend (Isolierplane) • Manuell mit Hebel • Hydraulisch • Pneumatisch



Modell-Übersicht



Varianten/Baugrößen nach Volumen in



Typ



2-seitig öffnend (Isol.s Metall-Klappdach) • Hydraulisch • Pneumatisch



Breite/Höhe



Volumen



Ladung



Länge



Leergewicht



in cm



in m³



Asphalt in (t)



in cm



in Tonnen (t)



220 / 100 255 / 120 255 / 150



9 13 16



13 - 16 18 - 24 23 - 28



620 630 630



1,7 1,9 2,2



CMT200 CMT240 CMT240+



Die Asphaltmulden werden in allen Zwischenlängen nach Kundenbedarf gefertigt.



Heckklappen Ausführungen (kombinierbar)



Heckklappe 1-teilig



Heckklappe 2-teilig



Heckklappe mit 2 Schiebern 30 x 30 cm



Nadler Straßentechnik +49 (0) 84 44 - 92 400 -0 Nadler + Söffker +49 (0)3 92 06 - 5 23 73



Heckklappe mit 1 Schieber 50 x 80 cm



www.strassentechnik.de [email protected]
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Asphaltverteiler & ReCoDrive für Thermocontainer und Thermomulden



Asphaltverteiler AS30 Mit dem Asphaltverteiler AS30 als Anbaugerät wird das Asphaltieren von kleinen Flächen effektiver. Mit dem funkgesteuertem, beheizten Förderarm kann exakt die benötigte Menge Asphalt genau dort aufgetragen werden, wo es notwendig ist. Das bedeutet weniger manuelle Arbeit, keine Schubkarren und keine Schaufeln. Der Asphaltverteiler AS30 kann mit einer Hakenhalterung an jeder Asphaltmulde befestigt werden und wird zum Transport hydraulisch hochgeklappt. Asphaltverteiler AS30 - Einsatz bei Gehweg



Vorteile • Kapazität von bis zu 30 t/h • 5 m Reichweite mit dem Förderarm • Im Radius von 5 m um ca. 180 schwenkbar • Für Asphalt, Gussapshalt und andere Materialien • Sehr gut geeignet für Kabel- und Rohrgräben • Für jede Asphaltmulde erhältlich



Gussasphaltverlegung mit Asphaltverteiler G-AS25



5 m Reichweite
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Strassentechnik.de



ReCoDrive ReCoDrive ist ein System zur Fernsteuerung des LKWs, bestehend aus einem auf der Kardanwelle des Lastwagens montierten Getriebe und einem Motor auf der Lenksäule. Der Asphaltverteiler kann einfach in die ReCoDriveAußensteuerung integriert werden, weil beide Funktionen mit derselben Funkfernsteuerung bedient werden. Der Funkempfänger wird am besten am Lastwagen angebracht, damit ReCoDrive auch bedient werden kann, wenn der Asphaltverteiler AS30 nicht in Benutzung ist. LKW Fernsteuerung



Effizient und ergonomisch ReCoDrive und der Asphaltverteiler AS30 funktionieren gemeinsam sehr effizient, weil der Lastwagen kurze Strecken vorwärts bewegt werden kann, ohne dass der Fahrer ständig aus- und einsteigen muss. Das verbessert die Arbeitsbedingungen des Fahrers.



Manuelles Heck für Asphaltverteiler



24 V oder Gas-Heizung



Hydraulisches Heck für Asphaltverteiler



ReCoDrive Getriebe



Befüllung bei Mischanlage



Nadler Straßentechnik +49 (0) 84 44 - 92 400 -0 Nadler + Söffker +49 (0)3 92 06 - 5 23 73



Baustellen Befüllung



www.strassentechnik.de [email protected]
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Trennmittel und Reiniger für Asphalt



Asphalttrennmittel



B-EX Bitumenreiniger



Allgemein Biolösit verhindert das Kleben von Asphalt an diversen Oberflächen und ist im Asphaltbau nicht wegzudenken. Viele Asphalt-Trennmittel belasten die Umwelt und sind in manchen Ländern verboten (Bsp. Diesel).



Allgemein B-EX Bitumen Reiniger ist ein anwendungsfertiger Emulsionsreiniger und Entfetter in der praktischen Sprühdose. Löst Asphalt, Bitumen, Schmiere, Fette und Öle.



Biolösit ist ein Emulsionskonzentrat auf Pflanzenölbasis für Heiß- und Gussasphalt, das mit Wasser im Verhältnis bis 1:10 verdünnt werden kann. Biolösit ist biologisch schnell abbaubar.



Eigenschaften • Sehr hohes Lösevermögen • Schaumfrei • Mit Wasser abwaschbar



Anwendungsbereich • Straßenwalzen • Fertiger • Ladeflächen von LKWs • Bitumenmischanlagen Vorteile • Auf Pflanzenölbasis • Biologisch schnell abbaubar • Sprühfähig • Wirtschaftlich • Einsatz in Wasserschutzgebieten



Vor der Anwendung Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Vor Verwendung auf Flächen aus Kunststoff oder lackierte Flächen auf Beständigkeit prüfen.



Lieferform B-EX Bitumenreinger 500 ml Dose 12 Flaschen pro Karton



Lieferform 20 l Kanister 200 l Fass



KONTAKT Für ein detailliertes Angebot rufen Sie uns bitte an. Nadler Straßentechnik GmbH, Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -0 | Fax: 92 400 -40
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Nadler + Söffker GmbH, Hermsdorf: Tel.: 03 92 06 - 5 23 73 | Fax: - 5 23 74



Stand: 02/2016



Asphalttrennmittel & Bitumenreiniger
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