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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board

17.06.2017 - AS15 Circuit Board. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie die interne Platine der Sony HDR-AS15 zuzugreifen. Dies ist kein. Ersatz FÃ¼hrer. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 2MB Größe
 4 Downloads
 335 Ansichten






 Kommentar


























Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board



Auseinanderbauen Sony Action Cam HDRAS15 Circuit Board Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie die interne Platine der Sony HDR-AS15 zuzugreifen. Dies ist kein Ersatz Führer.



Geschrieben von: Scott Scarpinato
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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board



EINFÜHRUNG Sie werden das Kameragehäuse für den Zugriff auf die Leiterplatte nach dem Entfernen der Batterie auseinander zu nehmen. Seien Sie bereit, Kleinteile und Schrauben zu handhaben.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Pinzette (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board



Schritt 1 — Der Weg zum Akku 



Um die Batterie zu gelangen, drücken Sie auf der hinteren Abdeckung des Betätigungsnocken links. Auf der Rückseite sollte sich leicht zur Seite schieben.







Öffnen Sie die Rückwand nach außen, um das Batteriefach und Speicherkartensteckplatz offenbaren.







Drücken Sie den vorstehenden Bar neben dem "Pull" Text und schieben nach außen das Fach.



Schritt 2 — Entfernen der Batterie Fach
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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board



Schritt 3 — Entfernen der Batterie 



Wenn die Batteriefach wurde von der Action Cam entfernt worden ist, können Sie einfach die Batterie aus dem Fach ziehen.



Schritt 4 — Nimmt man die Schrauben und die Bodenplatte aus







Öffnen Sie die untere Lasche mit dem Finger oder einem Kunststoff Öffnungswerkzeug.







Ziehen Sie die Lasche heraus, nicht auf, es vollständig zu entfernen.







Entfernen Sie die beiden Schrauben durch das zweite Foto angezeigt.







Nachdem die Schrauben entfernt werden, extrahieren Sie die Kunststoffplatte, wie im dritten Bild gezeigt.
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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board



Schritt 5 — Extrahieren der Elektronik 



Trenne die äußere Hülle von der Elektronik durch zum hinteren Ende des Gehäuses an einem der Ports schieben. Die Elektronik sollte direkt aus gleiten.



Schritt 6 — Freilegen der Leiterplatte







Entfernen Sie die zwei 1/4 Zoll. Phillips-Schrauben auf dem LCD-Seite des Geräts ein # 00 Kreuzschlitzschraubendreher.







Klappen Sie den LCD-Display nach unten um die Leiterplatte zu offenbaren.
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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 11:19:33 PM.
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Sony Action Cam HDR-AS15 Battery Replacement 

Pinch the protruding bar next to the. "Pull" text and slide the tray outwards.. Sony Action Cam HDR-AS15 Battery Replace
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board 

08.07.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die interne Leiterplatte und GehÃ¤use zerlegen. Geschrieben von: Tyler Tyrrell. Auseinanderbauen Insignia ...
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Sony DVP-SR200P Taste Circuit Board Ersatz 

22.07.2017 - Entfernen eines defekten Taste Platine aus dem DVD-Player so eine neue SchaltflÃ¤che. Leiterplatte installiert werden. Geschrieben von: ...
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Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket Replacement 

21.10.2016 - Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket. Replacement. This guide will show how to replace the waterproofing gasket on the camera casing.
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Auseinanderbauen Wii Balance Board 

17.06.2017 - LÃ¶sen Sie diese # 1 Philips-. Schrauben, und lassen Sie sie in den Kunststoff-FuÃŸ Halter.. Schritt 2. Entfernen Sie die Fusshalter und.
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Auseinanderbauen Sony Ericsson T68i 

Auseinanderbauen Sony Ericsson T68i. Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, Ihre Sony Ericsson T68i zu zerlegen. Geschrieben von: Tim Dascomb.
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Sony Radio-CD-Player und Kassettenspieler CFD-S05 Circuit Board ... 

21.06.2017 - So Ã¶ffnen Sie die Push-CD TÃ¼r auf der linken unteren Ecke des CD-TÃ¼r. Zum Ã–ffnen der. KassettentÃ¼r auf den Knopf drÃ¼cken, der auf der ...
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Auseinanderbauen Sony Ericsson W200i Akku 

18.06.2017 - Auseinanderbauen Sony Ericsson W200i Akku. Der Abschluss der Batterie des Sony Ericsson W200i. Geschrieben von: Emily Prescott.
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Auseinanderbauen Sony Ericsson W600i Akkufachdeckel 

22.07.2017 - Auseinanderbauen Sony Ericsson W600i. Akkufachdeckel die Batterieabdeckung ermÃ¶glicht an die Batterie und zurÃ¼ck GehÃ¤useverschlÃ¼sse ...
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Auseinanderbauen Samsung Galaxy Ace Logic Board 

20.04.2017 - Auseinanderbauen Samsung Galaxy Ace Logic. Board. Wie das Telefon fÃ¼r Logik-Platine Nacharbeiten dissamble. Geschrieben von: finster.
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Auseinanderbauen Sony Xperia J (ST26A) vollständig abzureißen 

18.06.2017 - Ich habe nicht das Bedürfnis, weiter zu gehen. Die Module sind alle geklebt und eingelötet, Ist Sinn nicht machen die Chips und Kühlkörper zu.
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board 

23.06.2017 - Dieser Leitfaden gibt Anleitungen, wie den Zugriff auf und entfernen Sie fortfahren das Logic. Board von der Olympus Stylus 1010. Bevor Sie ...
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Auseinanderbauen Sony Ericsson W600i LCD-Abschnitt 

27.01.2017 - Auseinanderbauen Sony Ericsson W600i LCD-. Abschnitt. Abschnitt Auseinanderbauen der LCD ermÃ¶glicht den Zugriff auf den LCD-Tasten ...
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Auseinanderbauen HP Pavilion dv9000 Logic Board 

18.06.2017 - beschriftet 4 in Figur und nehmen. RAM Plastikabdeckung.. Schritt 2 ... Entfernen Sie die drei silbernen. Schrauben in dem Bild (rote Kreise).
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Nortel Networks i2004 IP Circuit Board Ersatz 

02.10.2016 - Dann entfernen Sie die schwarze Plastikschale an der Unterseite durch sie gerade nach oben heben.. Schritt 8. Entfernen Sie die beiden ...
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Motorola RAZR Maxx HD Circuit Board Ersatz 

26.01.2017 - Motorola RAZR Maxx HD Circuit Board Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie die Leiterplatte und alle wichtigen Komponenten zu.










 


[image: alt]





Maisto Rock Crawler Truck Circuit Board Ersatz 

18.06.2017 - So nehmen Sie die R / C LKW oben aus, verwenden Sie den Treiber und Bit PH2 und entfernen Sie die vier 7.7mm Philips Schrauben ...
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Xiaomi Yi 4K Action Cam: KompatibilitÃ¤tsÃ¼bersicht - China-Gadgets 

Seiten- verhÃ¤ltnis. Frame- rate. Bildstabili- sierung. Verzerrungs- korrektur. 4K (3840x2160). 16:9. 30 FPS. Nein. Nein. 4K Ultra. (3840x2160). 16:9. 30 FPS. Nein.
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Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz 

23.01.2017 - Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Sony Xperia Z2 (D6502, D6503 und D6543) - Wie das Logic Board ...
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Air Cam 

WVGA 848x480 a 30 fps. Codec H.264 / ADPCM- Formato MPEG-4. AUDIO. Mono. 48KBz. Compresión AAC. Micrófono incorporado. A
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CAM - Sirona 

reich begegnen, so mÃ¼ssen wir QualitÃ¤t und Service als Pfeiler unserer Kundenbindung im Auge behalten. Zur Sicherung der eigenen LeistungsfÃ¤higkeit gehÃ¶rt.
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Auseinanderbauen Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover 

30.06.2017 - Wir werden die hintere Abdeckung oder Fall Ausziehen der Kamera Zugriff auf die internen. Komponenten, einschlieÃŸlich der Lautsprecher, ...
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Black & Decker Pivot Plus-PD600 Circuit Board Ersatz 

18.06.2017 - Entfernen Sie die beiden 10mm Philips # 1 Schrauben.. Schritt 2. Heben der einen Seite des. BohrergehÃ¤uses des Bohrers aus. Beachten ...
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Fujifilm FinePix 4700 Zoom-Taste Circuit Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 08:15:05 PM. Schritt 8. Verwenden Sie die spudger die durchsichtige Plastiklasche zu hebeln.
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