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mm cm2. kN kg/m. Nr. 08 B-1 BI KS. 12,700. 1/2. 7,75. 11,30. 11,43. 8,51. 4,45. -. 11,8. 3,9. 17,0. 0,50. 18,6. 0,70. 11,12,15. 10 B-1 BI KS. 15,875. 5/8. 9,65. 13,28. 
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BIATHLON KS



Rollenketten nach ISO 606



Beschichtete Rolle



Korrosionsschutz-Beschichtung



Beschichteter Sonderbolzen



Langzeit-Schmierung



BIATHLON KS Höchste Korrosionsbeständigkeit ihrer Klasse



Einsatzgebiete In vielen Industriezweigen, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung oder Verpackungsindustrie, erschwert die feuchte Umgebung häufig die Ketten-Nachschmierung. Die ärgerliche Folge ist erheblicher Kettenverschleiß, der zu kurzen Wechselintervallen und somit zu hohen Instandhaltungskosten führt. Hier macht die Kombination aus geringem Wartungs aufwand und hoher Korrosionsbeständigkeit bei KarbonstahlKetten doppelt Sinn! Bewiesene Qualität Die KS Ausführung der BIATHLON-Hochleistungskette zeichnet sich durch höchste Korrosionsbeständigkeit in ihrer Klasse aus. Aufbauend auf der BIATHLON Version mit hervor ragendem Verschleißschutz wird bei der BIATHLON KS zusätzlich ein umweltfreundlicher Korrosionsschutz auf höchstem Niveau eingesetzt. In Salzsprühnebeltests erwies sich die BIATHLON KS über einen Zeitraum von mehr als 1.000 Stunden als beständig.



Technische Besonderheiten ■■



Beschichtete Kettenbolzen und Buchsen



■■



Beschichtete Rollen



■■



Beschichtete Laschen



■■



Spezielle Langzeitschmierstoffe



Vorteile im Einsatz ■■



Besonders wirtschaftlich



■■



Notlaufeigenschaften bei Mangelschmierung



■■



Hightech Korrosionsschutz



■■



RoHS Konformität durch Verzicht auf sechswertiges Chrom



■■



Temperaturbereich - 30 °C bis +150 °C



Zum Vergleich: Bei einigen Wettbewerbsketten traten bereits nach 200 Stunden bei gleichen Testbedingungen deutliche Korrosionsspuren auf. Diese Langlebigkeit wird durch die Kombination von verschiedenen Oberflächentechnologien erreicht, ohne dass diese sich gegenseitig negativ beeinflussen.
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BIATHLON KS



Rollenketten nach ISO 606



Einfachketten



Einfachketten (Typ GL) p



p



p



p d2



p



p



Verschlussseite



Verschlussseite



k



b1



b3



b2



l1



d1



g



d2



k



b1



b3 d1



b2 l1



g



p



g



p



g



Dreifachketten



Kette entsprechend ISO 606



Teilung



$



p



Nr. 08 B-1 BI KS 10 B-1 BI KS 12 B-1 BI KS 16 B-1 BI KS 20 B-1 BI KS 24 B-1 BI KS 08 B-2 BI KS 10 B-2 BI KS 12 B-2 BI KS 16 B-2 BI KS 20 B-2 BI KS 24 B-2 BI KS 08 B-3 BI KS 10 B-3 BI KS 12 B-3 BI KS 16 B-3 BI KS 20 B-3 BI KS 24 B-3 BI KS



Ind.



mm



inch



12,700 15,875 19,050 25,400 31,750 38,100 12,700 15,875 19,050 25,400 31,750 38,100 12,700 15,875 19,050 25,400 31,750 38,100



1/2 5/8 3/4 1 1 1



1 1 1



1 1 1



1/4 1/2 1/2 5/8 3/4 1/4 1/2 1/2 5/8 3/4 1/4 1/2



Verschlussseite



e d2



b2



b1



b3 d1



k



d2



k



d1



b2



b1



b3



e l2



l3



e



Zweifachketten



Verschlussseite



Innere Breite



Innengliedbreite



Breite zw. AL



RollenØ



BolzenØ



Querteilung



Laschenhöhe



Überstand



Maß über Bolzen



Gelenkfläche



Bruchkraft



Gewicht



b1 min.



b2 max.



b3 min.



d1 max.



d2 max.



e



g max.



k max.



l max.



f



FB min.



q ≈



$



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



cm2



kN



kg/m



7,75 9,65 11,68 17,02 19,56 25,40 7,75 9,65 11,68 17,02 19,56 25,40 7,75 9,65 11,68 17,02 19,56 25,40



11,30 13,28 15,62 25,40 29,00 37,90 11,30 13,28 15,62 25,40 25,40 37,90 11,30 13,28 15,62 25,40 29,00 37,90



11,43 13,41 15,75 25,60 29,20 38,20 11,43 13,41 15,75 25,60 29,20 38,20 11,43 13,41 15,75 25,60 29,20 38,20



8,51 10,16 12,07 15,88 19,05 25,40 8,51 10,16 12,07 15,88 19,05 25,40 8,51 10,16 12,07 15,88 19,05 25,40



4,45 5,08 5,72 8,28 10,19 14,63 4,45 5,08 5,72 8,28 10,19 14,63 4,45 5,08 5,72 8,28 10,19 14,63



13,92 16,59 19,46 31,88 36,45 48,36 13,92 16,59 19,46 31,88 36,45 48,36



11,8 14,7 16,1 21,0 26,4 33,4 11,8 14,7 16,1 21,0 26,4 33,4 11,8 14,7 16,1 21,0 26,4 33,4



3,9 4,1 4,6 5,4 6,1 6,6 3,9 4,1 4,6 5,4 6,1 6,6 3,9 4,1 4,6 5,4 6,1 6,6



17,0 19,6 22,7 36,1 43,2 53,4 31,0 36,2 42,2 68,0 79,0 101,0 44,9 52,8 61,7 99,9 116,0 150,0



0,50 0,67 0,89 2,10 2,96 5,54 1,01 1,34 1,79 4,21 5,91 11,09 1,51 2,02 2,68 6,31 8,87 16,63



18,6 27,0 31,0 72,0 105,0 180,0 37,0 54,0 63,0 140,0 210,0 360,0 56,0 80,0 94,0 211,0 300,0 523,0



0,70 0,91 1,18 2,68 3,50 6,80 1,36 1,82 2,38 5,30 7,30 13,40 2,01 2,70 3,12 7,50 10,60 20,00



Verbindungsglieder



Nr. 11,12,15 11,12,15 11,12,15 11,111,12 111,12 111,12 11,12,15 11,12,15 11,12,15 11,111,12 111,12 111,12 11,12,15 11,12,15 11,12,15 11,111,12 111,12 111,12



Auch mit Mitnehmern und mit geraden Laschen lieferbar. Ketten 16-B als GLS mit Laschenhöhe g = 21 mm (max.) und als GL mit g = 24 mm (max.) lieferbar. Für diese Ketten können Standardkettenräder eingesetzt werden.



Verbindungsglieder: Bezeichnung nach ISO (...)



Nr. 4 (B)



Nr. 7 (A)



Nr. 11 (E)



Nr. 111 (S)



Nr. 12 (L)



Nr. 15 (C)



Innenglied



Außenglied (Nietglied)



Verbindungsglied mit Feder



Verbindungsglied mit Splinten



Gekröpftes Glied mit Splint



Gekröpftes Doppelglied
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biathlon ks 

Ã˜. Bol zen-. Ã˜. Quer- teilung. La - schen- hÃ¶he. Ãœber- stand. MaÃŸ Ã¼ber. Bolzen. Ge lenk- flÃ¤che. Bruch- kraft. Ge wicht. Ver - bindungs - glieder p b1 b2 b3 d1 d2.
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biathlon 

08 B-1 BI. 12,700. 1/2. 7,75. 11,30. 11,43. 8,51. 4,45. -. 11,8. 3,9. 17,0. 0,50. 18,6. 0,70. 11,12,15. 10 B-1 BI. 15,875. 5/8. 9,65. 13,28. 13,41. 10,16. 5,08. -. 14,7.
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+ ks 

que asuma el cargo antes mencionado; conforme a Io previsto por el literal e) ... ia Presidencia Ejecutiva del Instituto
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KS-FX460R 

Jazz music. COUNTRY: Country music. NATION M: Current popular music from another nation or region, in that country's language. OLDIES: Classic pop music.
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KS-FX460R 

trading, the Stock Market, etc. CHILDREN: Entertainment programmes for children. Automatic clock adjustment. When shipped from the factory, the clock built in ...
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KS-AX4750 KS-AX4550 - JVC USA 

frecuencia, ajuste a esta posición para que las señales ... la frecuencia de 50 Hz dentro de un margen de 0 dB ... divis










 


[image: alt]





KS-AX7700 KS-AX7300 - JVC USA 

KS-AX7300 ist beide sowohl an die vorderen als auch die hinteren Lautsprecher anzuschließen. Siehe mitgelieferte. Handbü










 


[image: alt]





krista ks 

Technical Data Sheet / Ficha de Especificaciones Técnicas. GENERAL ... Free flowing, and free from harmful substances /
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h cbe ks 

4 sept. 2018 - incrementos otorgados por el Decreto Supremo N° 021-85-PCM, modificado ... Que, previamente, se debe seña
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KS TS 01 B 

particularly suitable for heavy keyboards. It is height-adjustable in small incremental steps, making the stand suitable for both seated and standing applications.
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h cbe ks 

4 sept. 2018 - Visto, el Expediente N° 14-131231-001, que contiene el Recurso de ... incrementos otorgados por el Decret
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schweizer meister badminton biathlon eiskunstlauf pdf 

Legal schweizer meister badminton biathlon eiskunstlauf eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get schweizer meister badminton ...
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Ficha Serie KS (M) - baja 

Descarga 50 mm (2â€�) hasta 100 mm (4â€�), motor 0.25 kW (0.35 HP) hasta 5.5 kW ( 7.5 HP). â€¢ Motor sellado hermÃ©ticam
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matters every - ks-edv-consulting 

OneNet bietet Unternehmen die MÃ¶glichkeit, virtuelle Teams Ã¼ber mehrere vernetzte Standorte hinweg zu erstellen und Ressourcen effizienter gemeinsam zu ...










 


[image: alt]





matters every - ks-edv-consulting 

Nutzen Sie die Text-Chat-Funktion, um mit Ihren Kollegen per. Chat zu kommunizieren, auch wenn diese gerade telefonieren. Zugriff auf und Verwaltung von ...
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KS Firmenorganisation & PersonalÃ¶konomie 

beiter/innen in der Firma zu haben, ist es unerlÃ¤sslich die Mitarbeiter/innen ... Investitionsentscheidung: Kosten und ErtrÃ¤ge werden gegenÃ¼bergestellt. â€¢ Bildung ...
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Setalight & KS Music prÃ¤sentieren: Cosmonautix - Gypsynaut 

12.12.2014 - 04 Gypsynaut (Konstantin Opel Epic Remix) 3:21. 05 Gypsynaut (Radio Edit) 3:25. Bonus: Gypsynaut (Lazarus Soundsystem Remix) 4:41 [nur ...
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BAkv ⋅= L mol ks L mol AWS 

6 sept. 2014 - Modelo 2018. Pregunta 2B.- Sabiendo que la reacción ajustada 2 A + B → P es elemental: a) Escriba la ley
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Professionelle Frontbeschallung (JBL, KS, Nexo etc.) 

Leistung: je 500 Zuschauer 2 x 2 kW. 3 x Funkmikrofon mit neuer Batterie (Shure oder Sennheiser oder Ã¤hnlich), ggf. nach Absprache. Kabelmikrofone.
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S urna me Fo rena me KS 1 SA T TA MAQ ua ntitive KS 2 Ra w 

SPA. 35 13. 3b. 4c 4c. 4b. 4c. 76. 43. 3. 3a. 3. 96. 19. 81. 3b. 4b. OTH. 111 13. 3a. 3a 4c. 4b. 4b. 1. 78. 21. 3. 3c. 3
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KS-Series Padlock & KC-Series Locking Cable Instructions 

attract moisture and gum up the cylinder. • Apply a small amount of lithium based lightweight grease to the shackle broa
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LWL-KS-Newsletter 1-2017 als PDF-Download 

01.02.2017 - Düsseldorf möchte Modellprojekt zur Cannabis-Abgabe | Präventionskampagne .... auch die Psychosoziale Beratung der Substituierten dazu.
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Instrucciones Para Registro de Votante Solicitud de ... - Ford County, KS 

ser ciudadano de Estados Unidos de Norteamérica y residir en el estado de Kansas. • tener 18 años o más antes de la próx
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US Topo 7.5-minute map for Richland, KS - The National Map 

SE 101ST ST .... US Route. Local Road. RICHLAND QUADRANGLE. KANSAS. 7.5-MINUTE SERIES ... Produced by the United States
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