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BinView - BinMaster

Monitoreo de Inventario a. Cualquier Hora, en Culquier Lugar. Easy Access. • Monitoreo remoto a través de smartphone, ta 
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Monitoreo de Inventario a Cualquier Hora, en Culquier Lugar BinView es la aplicación basada en Internet de BinMaster para la supervisión remota de inventarios de sólidos o líquidos contenidos en tanques, contenedores o silos. Es compatible con muchos de los sensores de BinMaster, así como con otros sensores que tienen una salida analógica de 4-20 mA o Modbus RTU. BinView se puede utilizar para gestionar



Easy Access • Monitoreo remoto a través de smartphone, tableta o PC • Monitoreo las 24 horas del día, 7 días a la semana, en cualquier lugar donde haya acceso a Internet • Actualizaciones automáticas de información binarias precisas y confiables • Alertas automatizadas por correo electrónico o mensaje de texto SMS • Las pasarelas inalámbricas y los módulos BinCom simplifican la instalación • Altamente escalable para uno o varios recipientes para una o varias ubicaciones • Elimina el monitoreo manual para ahorrar tiempo y mejorar la seguridad • Informes históricos para optimizar las compras y la logística



múltiples buques en múltiples ubicaciones y es accesible desde cualquier dispositivo con una conexión a Internet. Se puede acceder a la gestión de inventario en tiempo real y alertas automatizadas desde un smartphone, tableta o PC. BinView ofrece seguridad y control sobre sus activos y usuarios de la aplicación. Los super usuarios pueden tener la capacidad de configurar y administrar ubicaciones, pasarelas y recipientes, mientras que otros usuarios pueden tener privilegios de solo ver o recibir alertas. El sistema se puede configurar para que algunos usuarios tengan acceso a todos los sitios, mientras que otros sólo podrán acceder a los datos de una sola ubicación.



Acceso desde un teléfono, tableta o PC



BinView www.binmaster.com



Diseñado con el usuario en mente La interfaz de usuario es muy intuitiva y fácil de aprender. Cada usuario puede personalizar qué columnas de datos se muestran y guardar sus vistas para su uso futuro. Las instrucciones para el uso de BinView están integradas en la interfaz de usuario y se muestran simplemente colocándose sobre un icono de información. Para las acciones críticas en la aplicación, las advertencias emergentes ayudan a garantizar que la información no se suprima involuntariamente. Asimismo, se puede controlar el acceso de los usuarios a información específica del sistema para evitar cambios no autorizados o innecesarios en el sistema. La versión móvil de BinView ha sido optimizada y simplificada para usar BinView mientras está en el campo. Las páginas de depósito, ubicación, puerta de enlace y cuenta están disponibles en la versión para móviles y se presentan simplemente para verlas rápidamente.



Facilitar la información se hace simple La interfaz gráfica de vista rápida en BinView es limpia y fácil de entender. Un resumen del tanque proporciona el número del tanque, el porcentaje completo, su ubicación, el material contenido en el recipiente, el estado del recipiente y la fecha y hora en que los datos se actualizaron por última vez. La vista se actualiza automáticamente cada cinco minutos para los datos más actuales. Filtrado permite al usuario ver sólo los recipientes que necesitan para revisar. Por ejemplo, un usuario sólo puede estar preocupado por los recipientes con un estado de alerta, contener un material particular, o desde un solo lugar. Informar es una de las características más potentes del sistema BinView. Las lecturas actuales del tanque o el historial del tanque se pueden ver en forma de tabla o tabular. Los informes se pueden ejecutar para todas las ubicaciones o una ubicación en particular y ordenados por estado del recipiente, material o alerta. Las lecturas se pueden establecer como distancia al producto, por ciento completo o volumen, si se desea. Se pueden seleccionar intervalos de fechas específicos para ver las tendencias históricas de uso a lo largo del tiempo.



BinView es compatible con la mayoría de sensores con una salida 4-20 mA o Modbus RTU.



Conceptos Básicos de BinView Alertas



• Las alertas de alto y bajo nivel pueden establecerse por recipientes individuales



Alerta enviada via texto SMS.



Alerta como ventana emergente en una PC.



Tanques • Ver todos los tanques en todas las ubicaciones en una sola vista • El botón Vista Rápida le permite ver todos los tanques de un vistazo • La flecha desplegable le permite ver más detalles sobre cada tanque • Coloque y arrastre las columnas a su orden deseado y guarde el diseño Teléfono



• Ordenar cada columna por tanque, ubicación, producto, tiempo de lectura más reciente, estado y porcentaje de llenado



Vista detallada del tanque



Entradas • Ver cuántas entradas tiene, la ubicación que están sirviendo, la marca de entrada de enlace, el último tiempo de lectura y cuántos tanques están asociados con la entrada de enlace • Un botón Detalles muestra más información sobre la entrada de enlace, incluida su dirección MAC • Coloque y arrastre las columnas a su orden deseado y guarde el diseño Vista de tanque en una tableta



Ubicaciones • Identifique cada ubicación en su red BinView, su dirección, contacto, número de teléfono y conteo de tanques en esa dirección • Hacer clic en el botón Detalles proporciona información más detallada sobre cada ubicación individual • Coloque y arrastre las columnas a su orden deseado y guarde el diseño Vista de ubicación en una PC



Informes • Obtenga datos históricos o actuales, incluyendo el historial del tanque o lecturas actuales • Obtener los datos en un archivo de gráfico, tabla o .csv • Se pueden seleccionar intervalos de fechas específicos para el monitoreo de tendencias



Ubicaciones Múltiples, Recipientes y Usuarios BinView está estructurado para que una cuenta tenga varias ubicaciones y cada ubicación puede tener varias entradas. Cada entrada puede conectarse a uno o más recipientes, dependiendo del tipo de entrada utilizada. Cada recipiente puede tener a su vez uno o más sensores asociados con él. Esto permite una gran flexibilidad para las entidades que tienen múltiples operaciones en una amplia área geográfica.



SmartBob



BinView es ideal para administrar el inventario en múltiples ubicaciones. A cada ubicación individual se le asigna un número de ubicación y se le asocia con una dirección, persona de contacto y número de teléfono de contacto para la persona que administra BinView en la ubicación. También se muestra una imagen de mapa google de la ubicación así como el número de tanque asociado con BinView.



Cómo Trabaja BinView



PT-400



Entrada



Modbus/Sensor RTU



Nube



Teléfono inteligente, iPad o PC



Inventario Optimizado



La mayoría de los sensores que miden sólidos o líquidos usando una salida de 4-20 mA o protocolo Modbus RTU es compatible con BinView. Esta aplicación web basada en la nube proporciona acceso a datos desde su smartphone, tableta o PC.



Compatibilidad del Sensor Sólidos



Líquidos



• SmartBob II



• Ultrasonido SmartSonic



• SmartBob-TS1



• Radar SmartWave



• 3DLevelScanner



• Ultrasonido MNU



• NCR-80 Radar Sin Contacto



• MPE Magnetostrictivo



• GWR-2000 Radar de Onda Guiado • LL-100 Laser • Sensores con salida 4-20 mA o Modbus RTU



• Transductor de Presión PT-400 • Transductor de Presión Sumergible PT-500 • Sensores con salida de 4-20 mA o Modbus RTU
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BinView - BinMaster 

otros sensores que tienen una salida analógica de 4-20 mA o. Modbus RTU. BinView se puede ... Los super usuarios pueden










 








Airbrator - BinMaster 

Calificado a 250˚F. RESUELVE PROBLEMAS DE FLUJO CON MUCHAS APLICACIONES Y MATERIALES. AIRBRATOR. ALUMINIO. CENIZA. POLVO










 








procap - BinMaster 

Nueva estabilidad de calibración, junto con la super- vivencia de ... DURABLE DELRIN® O TEFLON® DE ALTA TEMPERATURA ....










 








Airbrator - BinMaster 

Utilizando una combinación de aireación y vibración, el Airbrator ayuda a resolver algunas de las aplicaciones más difíc










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

Varios escáneres pueden conectarse directamente a través de una red RS-485 a .... de Texas. Planta de Alimentos Botanas










 








Binventory - BinMaster 

9 mar. 2015 - con un software todo incluido basado en PC ... el radar sin contacto NCR-80, el radar de ondas guiadas GWR










 








procap - BinMaster 

tará los dos conductores. La extensión de cable flexible con manguito de. Teflon fue diseñada para niveles altos, medios










 








Airbrator - BinMaster 

RUBBER. PAD. BUILT-IN. CHECK VALVE. SEALING. WASHER. 7/8. 7/8-14 UNF. NUT. 1/4-18 ... rápidas crean más vibración fuera










 








Airbrator - BinMaster 

Ceniza Volante. Harina. Floruro. Yeso. Lima. Perlita. Resina de PVC. Sal. Arena. Ceniza Soda. Jabón en Polvo. Talco. Res










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

comunicaciones de campo, permitiendo obtener información adicional más allá ... el software de Administrador de 3DLevel










 








Product Overview - BinMaster 

Aprobaciones: ATEX II 1/2D, 2D,. Ex ibD/iaD 20/21 T110˚C, ATEX. II 2G Ex ia/ib IIB T4, FM Intrinsi- cally Safe Class I,










 








GWR-2000 - BinMaster 

en alto polvo y bajo dielÃ©ctricos. AprobaciÃ³n de ubicaciÃ³n peligrosa y opciones Modbus RTU. GWR-2000 para SÃ³lidos a










 








varilla vibrante - BinMaster 

www.binmaster.com / [email protected]. Especificaciones de Serie SHT. Entrada de Voltage: Rango amplio 20 - 250V AC/DC.










 








Poderoso. Confiable. Económico. - BinMaster 

mantenimiento en recipientes de hasta 180 pies de altura. La consola C-100 puede ser instalada en donde sea, junto con l










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








NCR-80 - BinMaster 

48 V DC, 20 a 42 V AC, 50/60 Hz. Temperatura del Proceso. -40°F a 176° (-40° a 80°C). -40°F a 392° (-40° a 200°C). Presi










 








Manual del operador - BinMaster 

14 abr. 2011 - Page 1 ..... Interval Timer. Access Code. Language/ ..... accesible por el usuario en unidades con un har










 








Rotativo Extendido Flexible - BinMaster 

internos y entradas de conducto dual para simplificar el cableado. Las características estándar incluyen un interruptor










 








NCR-80 - BinMaster 

Hay dos configuraciones del NCR-80 y tres diferentes opciones de alojamiento incluyendo plástico, acero inoxidable, o al










 








SBR II - BinMaster 

Esta guía de solución de fallas ofrece un diagrama de flujo de fallas comunes y síntomas que pueden ocurrir cuando el Bi










 








BM-30 LGX - BinMaster 

El BM-30 LGX es un dispositivo de monitoreo de partículas diseñado para procesos generales y moni- toreo ambiental. ....










 








Instrucciones de Instalación - BinMaster 

9270076 Rev A. BinMaster. Una división de Garner Industries. 7201 No 98th St. P.O. Box 29709. Lincoln, NE 68507 Lincoln,










 








Instrucciones de Instalación - BinMaster 

Lincoln, NE 68507 Lincoln, NE 68529. (402) 434-9102 Fax: (402) 434-9133 ... una apropiada operación. Instale la unidad d










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














