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CP 52800a - Adam Hall Group

PP-T. Eigenschaft. Property propriÃ©tÃ©. Einheit. Unit unitÃ©. Wert. Value valeur. PrÃ¼fmethode. Test method mÃ©thode de contrÃ´le. FlÃ¤chengewicht grammage / poids. 
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Werkstoffdatenblatt



material data sheet feuille de caractéristiques du matériau



CP 52800a



Material: matériel:



mit Rauhstruktur with structured surface / plaque structurée



Eigenschaft Property propriété



Flächengewicht



PP-T PP-T



Einheit



Wert Value valeur



Test method méthode de contrôle



g/m²



2680 +100/-60



DIN EN 12127



mm



6,8 +/- 0,2



DIN EN ISO 5084



N/50mm



> 2800



ISO 527-2



N/50mm



≥ 70



friedola QS-PV16



Unit unité



Prüfmethode



grammage / poids



Gesamtdicke Thickness / épaisseur



Reißfestigkeit Tensile stress at yield résistance à la déchirure



Biegekraft bei 3%Dehnung



(3Punkt-Biegeprüfung, Stützweite: 140mm, 20mm/min)



bending force at 3% elongation force à la flexion avec 3% de tension



Biegekraft maximal (F max)



≥ 175



(three-point bending test, span: 140mm, 20mm/min)



mm



< 30



(test de flexion sur 3 points, distance: 140mm, 20mm/min)



mm/min



< 75



DIN 75200



N/50mm



bending force maximum (F max) force à la flexion max. (F max)



Durchbiegung bei F max Deflection at F max Flexion avec F max



Brenngeschwindigkeit



(FMVSS 302)



Burning rate vitesse de combustion



Kältefestigkeit Cold resistance résistance au froid



°C



- 30



VW-PV3905: Kugelfalltest falling iron ball essai à la bille tombante (500g, h= 250mm)



Diese Angaben sind nach bestem Wissen aus den Prüfergebnissen einzelner Platten erstellt. Sie entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, selbst die Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu prüfen. This information is based on our current knowledge. It is gained out of test results from several sheets. Each user of the material described should perform their own tests to determine the material`s suitability for their particular use. Ces indications sont établies en toute conscience d’après les résultats de contrôle de plaques individuelles. Chaque utilisateur du matériel décrit doit faire ses propres contrôles pour constater si le matériel est convenable au domaine d’utilisation prévu.
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CP 52800a - Adam Hall Group 

This information is based on our current knowledge. It is gained out of test results from several sheets. Each user of the material described should perform their ...
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CP 52800a 

Tensile stress at yield rÃ©sistance Ã  la dÃ©chirure. N/50mm. > 2800. ISO 527-2. Biegekraft bei 3%Dehnung bending force at 3% elongation force Ã  la flexion avec ...
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8747X6 - Adam Hall Group 

Ventilation slits must not be blocked. 11. Do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment. - in this case ...
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audac - Adam Hall Group 

Only install the speaker in locations that can structurally support the weight of the ... will be reduced to half the power, and when connected to 50V facilities, the ...
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Untitled - Adam Hall Group 

Gilt nicht fÃ¼r Artikel Nr. 201 und Artikel Nr. 800. Diese Artikel tropften oder fielen bei den Versuchen nicht brennend ab. (B17011). HFM TU MÃ¼nchen, Lehrstuhl ...
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87401E - Adam Hall Group 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING Â· DESSIN TECHNIQUE ...
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M - Adam Hall Group 

Adam Hall accepts no responsibility or liability for the correctness, accuracy and completeness of this illustration. Adam Hall n'assume aucune garantie ni ...
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17373S - Adam Hall Group 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING Â· DESSIN TECHNIQUE ...
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sled1ultraxlr4ac - Adam Hall Group 

Do not step on the power cord. Make certain that the power cable does not become kinked, espe- cially at the mains outlet and/or power adapter and the ...
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SCP710B - Adam Hall Group 

TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TECNICO. O adam ball rdware. (1) Upper-casting. (7) Handle-set. (5) Square-pad. GO ...
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41261_AH_Hardware_ ... - Adam Hall Group 

Page 1. 41261. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TÃˆCNICO.
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datenblatt - Adam Hall Group 

Noise Reduction Coefficient NRC = 0.60. Sound Absorption Average SAA = 0.57. Sound absorption coefficient ISO 354. Measurement of sound absorption in ...
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87223VR - Adam Hall Group 

Adam Hall accepts no responsibility or liability for the correctness, accuracy and completeness of this illustration. Adam Hall n'assume aucune garantie ni ...
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87221VH - Adam Hall Group 

Adam Hall accepts no responsibility or liability for the correctness, accuracy and completeness of this illustration. Ad
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34082S - Adam Hall Group 

Page 1. 154. 101. 142. 136. 41. 8983. 5,1. 84. 8,5. 10. 137. 34082S.
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datenblatt - Adam Hall Group 

Description of the test object: â€¢ Thickness t = 2.07 mm. â€¢ Specific airflow resistance according to EN 29053 Rs = 1914 Pa s/m. â€¢ Area specific mass mâ€œ = 513 g/m2.
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ZETTA Series - Adam Hall Group 

the â€œOffâ€� position before plugging the amp to a properly ... en service soit en position â€œOffâ€� avant de brancher l'appareil sur ..... Damping Factor. 20-500Hz @8Î©.
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flammenschutz - bescheinigung - Adam Hall Group 

FLAME PROOFING CERTIFICATE I CERTIFICAT DE RÃ‰SISTANCE AUX FLAMMES certify with this document that the goods mentioned on the delivery note (or ...
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technical drawing_4946 - Adam Hall Group 

Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 Â· 61267 Neu-Anspach Â· Germany. Tel. (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. 50. 28.
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4047_Technische Zeichnung - Adam Hall Group 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE ...
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4126_Technische Zeichnung - Adam Hall Group 

Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 Â· 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· e-mail: [email protected].
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technische zeichnung - Adam Hall Group 

338,3. 53. 63. 170. 522. 194,8. 68,8. 5,5. 208. 222. 74,5. 3476041 / 3476043. Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit ...
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technische zeichnung - Adam Hall Group 

TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TECNICO. 85103. Adam Hall GmbH Daimlerstr. 9 61267 Neu-Anspach ...
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technische zeichnung - Adam Hall Group 

466. 483. 133,35. 27. 441,7. 87447. Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser Zeichnung.
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