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drifter HB 20 - cloudfront.net

The integrated back hammering function is used as support for the hammering function while pulling out the casing. â€¢ Optionally equipped: electrical, hydraulic or manual shifting, for the percussion unit as well as for the rotary drive. â€¢ Option: external flushing head on extended shank adaptor. Hauptabmessungen / main ... 
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ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik



TK



KRUPP Bohrhammer / drifter HB 20



Bohrhammer HB 20 drifter HB 20 Produktmerkmale product characteristics • Die kompakte Bauweise des Bohrhammers HB 20 ermöglicht den Aufbau auf kleinere Trägergeräte und Baggeranbaulafetten.



• The compact design of the drifter HB 20 allows the assembly on smaller drill rigs and excavator attachments.



• Die einfache Montage des Bohrhammers auf Verschiebeschlitten verschiedener Trägergerätehersteller ist gewährleistet.



• A fast and safely assembly on each kind of sledge is assured.



• Die standardmäßig eingebaute Rückschlagdämpfung dient zur Unterstützung beim schlagenden Ziehen des Bohrgestänges.



• The integrated back hammering function is used as support for the hammering function while pulling out the casing.



• Wahlweise: elektrische, hydraulische oder manuelle Schaltung, sowohl beim Schlagwerk als auch beim Drehwerk.



• Optionally equipped: electrical, hydraulic or manual shifting, for the percussion unit as well as for the rotary drive.



• Option: externer Spülkopf auf verlängertem Einsteckende.



• Option: external flushing head on extended shank adaptor.



Hauptabmessungen / main dimensions



conversion table 1 l / min



0.2199 0.2646



imp. gal / min US gal / min



1 bar 1 Nm



14.5034 psi 0.7375 ft lbf



Bohrhammer HB 20 drifter HB 20 Leistungsdaten performance data Schlagwerk / percussion unit Betriebsdruck / operating pressure Öldurchfluss / oil flow rate Schlagzahl / impact rate max. Einzelschlagenergie / single impact energy max.



bar l/min min-1 Nm



120 - 150 70 - 85 3000 290



Drehantrieb / rotary drive Motorvariante 205 ccm / motor version 205 ccm Betriebsdruck / pressure (bar)



Öldurchfluß / oil flow rate (l/min)



70



105



140



170



205



240



1



2



1



2



1



2



1



2



1



2



1



2



30



Nm min-1



700 44



1300 22



1000 43



1900 22



1300 43



2500 21



1600 41



3100 19



1900 39



3000 18



2200 36



4100 14



50



Nm min-1



600 63



1300 33



1000 94



1900 32



1300 125



2600 32



1600 155



3200 31



1900 186



3700 28



2200 216



4300 25



75



Nm min-1



600 113



1300 56



900 112



2000 54



1300 110



2600 53



1600 108



3200 52



1900 104



3800 50



2200 100



4400 48



85



Nm min-1



600 124



1300 67



900 123



2000 66



1300 122



2600 63



1600 119



3200 63



1900 115



3800 61



95



Nm min-1



600 142



1300 67



900 140



2000 66



1300 138



2600 63



1600 136



3200 63



1900 132



3800 61



1 = 1. Gang / gear



intermittierender Bereich (max. 10% pro Minute) / intermittend mode (max. 10% per minute)



2 = 2. Gang / gear



Motorvariante 280 ccm / motor version 280 ccm Betriebsdruck / pressure (bar)



Öldurchfluß / oil flow rate (l/min)



70



105



170



140



205



240



1



2



1



2



1



2



1



2



1



2



1



2



30



Nm min-1



900 33



1700 16



1300 33



2600 16



1700 32



3400 15



2200 30



4200 14



2500 29



5000 13



5800 13



50



Nm min-1



800 58



1700 24



1300 58



2600 24



1700 56



3500 23



2200 54



4300 22



2500 52



5100 21



5900 20



75



Nm min-1



800 83



1700 41



1300 83



2600 41



1700 81



3500 40



2100 78



4400 38



85



Nm min-1



800 92



1700 49



1300 91



2600 49



1700 89



3500 48



95



Nm min-1



800 104



1700 49



1200 103



2600 49



1700 102



3500 48



1 = 1. Gang / gear



2 = 2. Gang / gear



andere Motorvarianten auf Anfrage / other motor versions on request



Einsteckenden / shank adapters Standard: System Ischebeck:



R32 links/left 30/11 links/left



R38 links/left 40/16 links/left



andere Einsteckenden auf Anfrage / other shank adaptors on request



T45 links/left 52/26 rechts/right



Alte Liederbacher Str. 6 36304 Alsfeld, Germany



Fon: +49 (6631) 781-0 Fax: +49 (6631) 781-150



[email protected] www.thyssenkrupp-gft-tiefbautechnik.com



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Technical specifications are subject to change. No liability for printing errors ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik GmbH · 04/2010 Druckhaus Waitkewitsch Alsfeld



ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik GmbH
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NMCCB on HB 90 

17 ene. 2019 - mental, enfermedades no mortales y la carga financiera del tratamiento médico. ¿Acaso consideramos al sui
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Raumpflege HB 

20.10.2017 - In unserem Hallenbad bieten wir zum nÃ¤chstmÃ¶glichen Zeitpunkt, spÃ¤t. zum 01. Jan. 2018 einen unbefristeten Arbeitsplatz als. Raumpfleger/in.
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HB-SCANPAD 

COM, TEL + 1-416-993-3855. HUBROX TECHNOLOGY INC. www.hubrox.com. HUBROX Technology Inc. le ofrece su nueva tableta comp
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KRUPP Bohrhammer / Drifter HB15 

KRUPP Bohrhammer HB15. Drifter HB15. Hauptabmessungen / main dimensions. â€¢ Die kompakte Bauweise des Bohrhammers HB15 ermÃ¶glicht den Aufbau ...
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HB-ID7 esp 

HUBROX Technology Inc. le ofrece la terminal de computación de mano HB-D7 la cual a través de un .... Visual Studio 2008
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HB-ID9 esp 

Satisface todas las necesidades de la empresa, pantalla de 4'', RFID, código de barras escáner 1D o 2D, ... Support. OPC
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hb .m 

Paclﬁco Carretera al Campo 35 km 1.9 +100, Zona lndustrlal Santa Rosa, Los Mochls, ... Carretera a Santa Ana del Tablaje
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HB-PIV4 esp 

UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128,. GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code
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NMCCB on HB 90 

17 ene. 2019 - Page 1. Page 1 of 2. Conferencia de Obispos Católicos de Nuevo ... Reverendísimo James S. Wall, Obispo. C










 


[image: alt]





Folder HB 45 A - cloudfront.net 

ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik. Ein Unternehmen von ThyssenKrupp. Services. TK. KRUPP Bohrhammer / hammer drill. HB 45 A ...
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rí. HB OOO-WB 

Caudal medido 3500 L/hora. > Gabinete de acero pintado vitrospray. HB4000WBD. > Bomba a paletas autocebante con pn
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HB 5 for Parents3 - Spanish 

Plan Fundamental para Graduación. Nivel Distinguido. Al menos una área de Especialización. 26 Creditos. House Bill 5 Sec
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beitrage zur schmetterlingsfauna von jamaica hb pdf 

Save As PDF Ebook beitrage zur schmetterlingsfauna von jamaica hb today. And You can Read Online beitrage zur schmetterlingsfauna von jamaica hb PDF ...
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Plakat KGF Hb 2018.indd 

Sonntag Â· 11. Nov. 2018 ab 14.00 Uhr. Elisabetha-GlÃ¶ckler-Saal. Festnachmittag der gemeinde. | RÃ¼ckblick auf das Jahr in Seelsorgeeinheit und.
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mazda 2 hb ficha tecnica 
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beitrage zur schmetterlingsfauna von jamaica hb pdf 

Are you looking for beitrage zur schmetterlingsfauna von jamaica hb PDF?. If you are areader who likes to download beitrage zur schmetterlingsfauna von ...
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Information sheet ES_390x130mm02.indd - Studio HB 

piel humana sana se ha descartado en gran medida por los últimos descubrimientos científicos. Algunas observaciones gene
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new mazda 3 hb ficha tecnica 
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PEDESTAL GRAND i10-2018 HB copia 

Tracción. Delantera. *CONSUMO DE COMBUSTIBLE (km/l). Ciudad. 16.9 (TM) / 16.8 (TA). Carretera. 23.0 (TM) / 21.3 (TA). Co
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Folder HB 60 A 

ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik. Ein Unternehmen von ThyssenKrupp. Services. TK. KRUPP Bohrhammer / hammer drill. HB 60 A ...
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20 
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20 

3 sept. 2017 - DE HASTA 45W. EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE ... 1880 cd Máx. 470. 940. 1410. 1880. 5.1 EFICIEN
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20 

STAFF Working Days. 25th December '19 Christmas Day. 1st January '20. New Year's Day. 13th April '20 Easter Monday. 25th
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20 

WK Mo Tu We Th Fr Sa Su. WK Mo Tu We Th Fr Sa Su. 35. 1. 40. 1 2 3 4 5 6. 44. 1. 2 3. 48 ... 44 28 29 30 31. 48 25 26 ..
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