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Flaschen-Rakete & Startrampe - DLR

09.11.2010 - Sicherheitshinweise: Beim Betrieb der Flaschen-Rakete ist auf die maximal zulÃ¤ssige Druckbeaufschlagung der PET-Flasche sowie. 
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DLR_next „aktiv“:



Flaschen-Rakete & Startrampe



Dieses Material benötigt ihr für die Rakete: 2 PET-Flaschen (je 1,5 Liter) 1 Gardena-Wasserhahn-Anschluss 1 Bogen Fotokarton oder Bastelpappe 1 Rolle Tesafilm 1 Rolle Isolierband 1 Rolle Teflon-Band 1 Müllsack ca. 5 Meter lange Nylonschnur Schere Bleistift Lineal Fön oder Heißluftgebläse Luftpumpe mit langem Schlauch



Und dieses Material benötigt ihr für die Startrampe: 2 Winkelbogen 90°, 1“ 3 T-Rohr, 1“ 2 Verbindungsstücke, 1“ 1 Autoventil 1 Schlauchklemme 1 Gardena-Kupplung 1 Luftpumpe mit Manometer 3 Kabelbinder klein 4 Kabelbinder groß 1 Stange (am besten aus Metall ca. 1m Länge) ca. 1 Meter Gartenschlauch (1/2)“, bis min.10 bar belastbar
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DLR_next „aktiv“: Flaschen-Rakete & Startrampe Um eine eigene Rakete zu bauen, braucht ihr kein Modellbau-Set zu kaufen. Mit alltäglichen Dingen wie einer Wasserflasche und einer Luftpumpe wird die Rakete „Marke Eigenbau“ Realität. Diese Anleitung zeigt euch, wie ihr eine Flaschen-Rakete und die passende Startrampe baut. Allerdings: Die Sache ist etwas komplizierter und braucht gute Vorbereitung. Nehmt euch deshalb genug Zeit, um jeden Schritt sorgfältig durchzugehen. Am besten sucht ihr euch etwas Hilfe für den Aufbau. Vielleicht könnt ihr das Experiment ja auch in der Schule im Rahmen einer Projektwoche durchführen.



Sicherheitshinweise: Beim Betrieb der Flaschen-Rakete ist auf die maximal



Für die Durchführung des Experiments sollte minde-



zulässige Druckbeaufschlagung der PET-Flasche sowie



stens doppelte Sicherheit gelten, so dass die Rakete



der Startrampe zu achten. Zur Sicherheit sollte vor



maximal mit dem halben Wert des Berstdrucks bedrückt



dem ersten Start einer Flaschen-Rakete die Belastungs-



werden sollte (in der Regel ca. 4-5 bar). Belastungstest,



grenze des verwendeten PET-Flaschentyps ermittelt



Bau und Benutzung von Flaschen-Rakete und Startram-



werden, aber nur mit größter Vorsicht. Dazu wird eine



pe erfolgen auf eigene Gefahr.



Flasche zu 90 Prozent mit Wasser gefüllt und in eine ebenfalls mit Wasser befüllte Regentonne gegeben.



Das DLR haftet nicht für Unfälle, Verletzungen oder Sachbeschädigungen, die durch Benutzung einer



Die Flasche muss hierbei völlig versenkt und aus-



nach



reichend mit Wasser bedeckt sein. Danach wird die



oder Startrampe sowie durch das Durchführen des



Flasche solange bedrückt, bis sie platzt.



Belastungstest entstehen.
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Vorlage



gefertigten



Flaschen-Rakete
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DLR_next „aktiv“: Startrampe für Flaschen-Rakete Um eure Flaschen-Rakete abheben zu lassen, braucht ihr die passende Startrampe. Die folgende Anleitung zeigt euch, wie ihr so eine Rampe bauen könnt. Nehmt euch für jeden Schritt genug Zeit, um ihn sorgfältig durchzuführen.



1.



2.



Stülpt die Schlauchklemme über das gleiche Ende und zieht sie mit einem Schraubenzieher so fest, dass es auch unter Druck nicht stabil bleibt.



Verbindet das Autoventil mit dem Schlauch, indem ihr es an einer Seite hineinsteckt.



3.



3 a.



Verschraubt die 90° Winkelbögen und T-Rohre mit Hilfe der Verbindungsstücke. Bevor ihr das untere und mittlere T-Rohr verschraubt, zieht ihr den Schlauch – wie auf den Bildern dargestellt – hindurch.
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4.



5.



Schraubt die Gardena-Kupplung an der Seite des Schlauches fest, die aus dem mittleren T-Rohr herausschaut.



Befestigt die Kabelbinder – wie oben abgebildet – mit dem T-Rohr und der Gardena-Kupplung.



6.



Die Metallstange legt ihr in die Kabelbinder-Öse an der unteren Seite des mittleren T-Rohres. In das untere T-Rohr könnt ihr zusätzlich ein weiteres Rohr mit Gewinde einschrauben, das zur Startwinkelverstellung der Konstruktion genutzt werden kann. Eure Startrampe ist jetzt fertig.
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DLR_next „aktiv“: Flaschen-Rakete Jetzt beginnt ihr mit dem Aufbau der Flaschen-Rakete, die ihr auf die Startrampe setzen könnt. Bitte beachtet auch hier wieder: Setzt jeden Schritt sorgfältig um und holt am besten jemanden, der euch bei der Umsetzung helfen kann.



1.



2.



Sobald der Flaschenhals verformbar ist, schraubt den Gardena-WasserhahnAnschluss fest auf. Prüft durch pusten, ob der Verschluss dicht ist.



Um den Wasserhahn-Anschluss an einer PET-Flasche zu befestigen, erwärmt den Flaschenhals vorsichtig mit dem Fön oder Heißluftgebläse.



3.



3 a.



Nachdem der Flaschenhals abgekühlt ist, entfernt den Gardena-Wasserhahn-Anschluss und umwickelt zur Abdichtung den Flaschenhals mit Teflon-Band. Schraubt den GardenaWasserhahn-Anschluß auf.
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5.



4.



Der Boden wird nicht mehr benötigt. Dagegen dient der obere Teil der Flasche später als „Raketen-Nase“ zur Aufnahme des Fallschirms.



Schneidet aus der zweiten Flasche einen ca. 11 cm langen Zylinder heraus. An diesem werden später die sogenannten Finnen – also die kleinen Flügel zur Stabilisierung beim Flug – befestigt. 6 a.



6.



Befestigt das zylindrische Teilstück der zweiten Flasche mit Isolierband an der ersten Flasche – dem Raketen-Tank.



7 a.



7.



Schneidet aus Fotokarton drei Finnen für die Flugstabilität der Rakete aus und ...
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8.



8 a.



... faltet und klebt sie mit dem Tesafilm zusammen. Alle drei Finnen befestigt ihr im gleichen Abstand an der Flasche.



9.



10.



Schneidet aus dem Müllsack einen kreisrunden Fallschirm aus.



11.



Schneidet acht ca. 50-60 cm lange Nylonfäden von der Nylonschnur ab. Verseht sie an einer Seite mit einem Schlaufenknoten.



11 a.



Die Fäden an der Knotenseite befestigt ihr mit Tesafilm am Fallschirm und schneidet eine kleine Öffnung in die Mitte des Schirms – für die bessere Entfaltung. -7-
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12.



12 a.



Die freien Enden der Nylonfäden verknotet ihr und klebt sie mit Isolierband an die Oberseite des Tanks.



13.



14.



Faltet den Fallschirm zusammen. Den oberen Teil der zweiten Flasche setzt ihr als Spitze locker auf.



Befüllt den Tank über den WasserhahnAnschluss mit Wasser.
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15.



Eure Rakete ist fertig. Stellt sie nur im Freien auf, wo ihr viel Platz habt und nichts beschädigt werden kann (zum Beispiel auf einer Wiese). Die Rakete wird im Idealfall mehrere Meter durch die Luft fliegen. Achtet unbedingt darauf, dass sich während des Starts niemand über die Flasche beugt! Alle Personen müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 bis 2 Metern einhalten. Und achtete auch darauf, dass die Rakete nicht in eure Richtung geneigt ist. Setzt jetzt eure Rakete auf die Startrampe und pumpt. Wenn sich genügend Druck aufgebaut hat (ca. 4-5 Bar), tretet auf die Metallstange, um den Start auszulösen.
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Bauanleitung Startrampe fÃ¼r Wasserrakete - DLR 

Hinweis: Beim Betrieb Wasserrakete ist auf die maximal zulÃ¤ssige Druckbeaufschlagung der PET-Flasche sowie der. Starttrampe zu achten. Die Rakete sollte ...
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Bauanleitung Startrampe fÃ¼r Wasserrakete - DLR 

Hinweis: Beim Betrieb Wasserrakete ist auf die maximal zulÃ¤ssige Druckbeaufschlagung der PET-Flasche sowie der. Starttrampe zu achten. Die Rakete sollte ...
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DLR - DLR Portal 

Das Web Portal des Deutschen Zentrums fÃ¼r Luft- und Raumfahrt (DLR) berichtet aktuell Ã¼ber Neuigkeiten aus Raumfahrt, Luftfahrt, Energie- und ...
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Abschlussbericht - DLR 

Kraftfahrtbundesamt. KEA. Kumulierter Energieaufwand. Kfz. Kraftfahrzeug ...... spielsweise die Regionen Lombardei und Piemont eine Reduzierung der Kfz-Versicherung ...... Kombination aus schriftlicher, telefonischer und Online-Erhebung.
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ESA - DLR 

Anyone with a receiver can combine these signals to find their three-dimensional ... Before that, maritime trade would largely come to a halt during winter.
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envihab - DLR 

27.06.2013 - setzung der Lichtquelle, so dass die Auswirkungen verschiedener. WellenlÃ¤ngen untersucht werden kÃ¶nnen. Die Wissenschaftler werden in diesem Modul auÃŸerdem die Aus- wirkungen von Schlaf, Schlafmangel und -stÃ¶rungen (z.B. durch. LÃ¤rm
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2011 - DLR 

01.01.2011 - Vergleich zum Vorjahr mit -1,4 % sogar wieder rÃ¼cklÃ¤ufig, was nach ...... 14 LV. 471. 48.310. 64. 15 BE. 454. 80.042. 75. 16 RU. 436. 57.652. 52.
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Abschlussbericht - DLR 

DaimlerChrysler) hat 15 Erfindungen in diesem Bereich geleistet und ist best- ...... tionen laut einem Experten einer Unternehmensberatung noch nicht.
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2011 - DLR 

01.01.2011 - Der Low Cost Carrier (LCC) Markt ist seit einigen Jahren ein fester .... Erweiterungen in DÃ¼sseldorf und Hamburg und die Neuaufnahme von ...
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Die Flammenversteher - DLR 

panta rhei, alles fließt, sagt Heraklit, und so kann sich das DLR auch nicht auf den .... angewendet worden. Mit Hilfe von endoskopischen Sonden eröffnen optische ...... zweites Labor des National Advisory Committee for Aeronautics. (NACA) ...
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DLR SERIES - Casa Waldman 

Cama plana, multiagujas, doble cadeneta, movimiento del garfio horizontal, perfecto para ... Depende del grueso de mater
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Die Flammenversteher - DLR 

Wenn in Fernsehserien Ermittler komplizierte MordfÃ¤lle mit. Hilfe von ausgeklÃ¼gelten Laborverfahren lÃ¶sen, dann dÃ¼rfte nur wenigen Zuschauern bewusst sein, ...
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KOLINE evaluation - DLR ELIB 

The global goals are broken down into more detailed and project tailored sub-goals or criteria. These criteria need to be operationalised by indicators, meaning ...
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Anmeldung - DLR-RLP 

Anmeldung. DLR Web Login. Benutzername. Kennwort. Anmelden. Passwort vergessen. Haben Sie ihr Passwort vergessen oder mÃ¶chten es Ã¤ndern ? Neu registrieren. Sie mÃ¶chten ein neues Konto erstellen ?
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Batteriespeicherprojekte der WEMAG AG - DLR 

26.09.2014 - Batteriesystem von Samsung SDI. â€¢ Leistungsgarantie auf Akkus fÃ¼r 20 Jahre. â€¢ Angepasste Inverter von Woodward-IDS. â€¢ ACBM-Software von ...
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Forschungsbilanz und wirtschaftliche Entwicklung - DLR 

Bei spiel bezüglich einer über alle Schwer- punkte harmonisierten ..... deutsch-französischen Projektes CHANCE. (Complete ..... Deutschland, Österreich und Spanien. Im. Auf trag der ...... Botschafter Herr Dr. Arévalo (Ko lum bien) das DLR.
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Forschungsbilanz und wirtschaftliche Entwicklung - DLR 

der Technischen Universität München (TU. 28. Forschungsbilanz > ...... chende Beratung bei der Auswahl und .... und DLR-HR (DLR-Institut für Hochfre quenz-.
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Die Kosten der Energiewende - DLR 

Strom sind davon nur ein Teil, diejenigen fÃ¼r die FÃ¶rderung erneuerbarer Energien liegen bei 5% der Gesamtausgaben. BetrÃ¤chtliche Kosten der fossilen.










 


[image: alt]





Forschungsbilanz und wirtschaftliche Entwicklung - DLR 

Im vergangenen Jahr haben wir daher im. DLR einen Strategieprozess angestoÃŸen, in dem unsere mittel- und langfristige Aus- richtung konkret gefasst und ...
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Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer ... - DLR 

ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige Entwicklung gerecht zu werden. In der ...... dungen für Forschung, Entwicklung und Markteinführung der neuen ...
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Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer ... - DLR 

Reserven 2001 an fossilen Energien im Vergleich zur bisher verbrauchten. Menge. Quelle: ..... Abbildung 6.19: Vergleich der Kostenentwicklung erneuerbarer Energien in den Szenarien ...... eröffnen, ist für das weitere erfolgreiche Wirken die notwendi
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Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Einführung ... - DLR ELIB 

Tertiär-Butyl-Ether) weiterverarbeitet werden, indem 47 % Ethanol mit 53 % Isobuten versetzt wird, welches aus der ...... Erdgas. Öl. Steinkohle. Braunkohle. EE. Jahr 2050. UBA/SZEN-PEV; 5.12.05. Abbildung 6-5: Primärenergieeinsatz und –struktur in d
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Solar gas turbine systems: Design, cost and perspectives - DLR ELIB 

200 MW with 12 h storage are forecasted with sys- ... design point) and the turbine inlet temperature ... nology in the scope of several German national and.
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60. FrÃ¼hjahrskongress 2014 Gestaltung der Arbeitswelt der ... - DLR 

FakultÃ¤t fÃ¼r Wirtschaftsingenieurwesen. LothstraÃŸe 64, 80335 MÃ¼nchen. â–¡ Technische UniversitÃ¤t MÃ¼nchen. FakultÃ¤t fÃ¼r Maschinenwesen, Lehrstuhl fÃ¼r Ergonomie. BoltzmannstraÃŸe 15, 85747 Garching. Koordination. â–¡ Prof. Dr.-Ing. Johannes Br










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














