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Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



Öff. best. und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln



VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Gutachten, Objektplanung, Bauüberwachung, Systemanalyse Vorbeugender Brandschutz Photovoltaik, Gebäudeenergieberatung Blitz- u. Überspannungsschutz, EMV



Ing.- und Sachverständigenbüro Helmut Klein An der Brennerei 37-45, 50170 Kerpen



Herrn Andreas Montag Otto-Hahn-Straße 154 503117 Bonn - Buschdorf



Telefon: 0 22 75 –91 00 80 Telefax: 0 22 75 – 91 00 91 Mobil: 0175 – 224 14 27 E-Mail: [email protected]



Kerpen, den 20.06.2015



Gutachten



Gliederung des Gutachtens:



Pos. Titel 1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Zweck des Gutachtens und Aufgabenstellung Information Ortstermin Literaturhinweise, Verordnungen, Richtlinien und Normen Ist-Zustand und Feststellungen Beantwortung der gestellten Fragen Anzahl der Seiten im Gutachten Anzahl der Bilder im Archiv des Gutachters Anzahl der verwendeten Bilder im Gutachten
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Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



1.) Zweck des Gutachtens und Aufgabenstellung Der Unterzeichner wurde von Herrn Andreas Montag beauftragt die elektrotechnischen Anlagen in dem Rohbau Heinrich-Nagel-Straße 22 in 50389 Wesseling zu besichtigen und über evtl. Mängel ein Gutachten zu erstellen.



2.) Information Herr Andreas Montag hat einem Generalunternehmer den Auftrag erteilt, dass Zweifamilien - Objekt in der Heinrich-Nagel-Straße 22 in 50389 Wesseling zu errichten. Da er über Freunde erfahren hat, dass Mängel in der Anlage vorhanden sein sollen, hat er den Unterzeichner beauftragt über evtl. Mängel ein Gutachten zu erstatten. Der Sachverständige soll nun prüfen ob die Elektroanlage den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ entspricht.



3.)



Ortstermin



Es fand am 16.06.2015 ab 14:00 Uhr ein Ortstermin in der Heinrich-Nagel-Straße 22 in 50389 Wesseling statt. Anwesend waren: Herr Andreas Montag Herr Alfred Montag der Unterzeichner



4.) Literaturhinweise, Verordnungen, Richtlinien und Normen Nachfolgende Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Normen und Vorschriften liegen der Beurteilung des Gutachtens zugrunde. Landesbauordnung (LBO) NRW Energiewirtschaftsgesetz EnWG: 13 Juli 2005 2



Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Gesetz) DIN EN 50081-1 (VDE 0839 Teil 81-1), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnorm - Störaussendung TAB 11/2012 Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz des örtlichen Verteilungs-Netzbetreibers (VNB) DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443):2007-06 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-44: Schutzmaßnahmen - Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen - Abschnitt 443: Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen. DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444):2010-10 Elektrische Anlagen von Gebäuden; Schutzmaßnahmen – Schutz bei Überspannungen - Schutz gegen elektromagnetische Störungen (EMI) in Anlagen von Gebäuden DIN VDE 0100-534 (VDE 0100 Teil 534):2009-02 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Trennen, Schalten und Steuern – Abschnitt 534: Überspannung-Schutzeinrichtungen (ÜSE) DIN VDE 0100 (VDE 0100-520): 2013-06 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen. DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter. DIN VDE 0100 Teil 600 (VDE 0100 Teil 600):2008-06 Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 6 Prüfungen DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):1996-01 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V - Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel. Kapitel 52: Kabel- und Leitungssysteme (anlagen) Bezugsquelle: VDE-Verlag, Bismarckstrasse 33, D-10625 Berlin 3



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln



Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



4.) Ist-Zustand und Feststellungen



Bild 1 Die Hauptleitung ist Parallel mit einem Leerrohr in dem eine Niederspannungsleitung verlegt ist befestigt (Bild 1 + 2). Mangel 1: Die Hauptleitung ist nicht geschützt und ist mit einem Metallteil befestigt. Hier müssen Kunststoffbefestigungen angebracht werden, siehe Befestigung der Sanitärleitungen. Mangel 2 Der Befestigungsabstand entspricht nicht der DIN VDE 0100 (VDE 0100-520): 201306. Mangel 3: Die Niederspannungsleitung muss mit Abstand zur Hauptleitung verlegt werden. Bei Überspannungen oder Netzrückwirkungen können induktive und kapazitive Kopplungen induziert werden. Hier können dann elektrische Anlagen gestört oder zerstört werden. Siehe hierzu EMV-Gesetz, DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444):2010-10 etc.



Bild 2 4



Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Bild 3 Es ist aus Selektivitätsgründen zu prüfen, ob die Hauptleitung in dem Zweifamilienhaus (max. 63 A) ausreichend bemessen ist.



Bild 4 Die Thermostat-Leitung muss mindesten 4-adrig ausgeführt werden. Diese Leitung ist zu erneuern.



Bild 5 Befestigungsmaterialien die der Korrosion ausgesetzt sind dürfen zur Montage nicht verwendet werden. Bei der Befestigung in Wänden setzen sich Korrosionsspuren von der Innenwand durch die Tapete hindurch. 5



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln



Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Bild 6 Leitungsverlegung von Niederspannungsleitung und Schwachstromleitung sind nach dem EMV-Gesetz und der DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444):2010-10 mit entsprechendem Abstand zu verlegen.



Bild 7 Hier fehlt die Wandauslassdose.



Bild 8 Wenn mehrere Stromkreise in einer Verbindungsdose enden, müssen die Klemmen für jeden Stromkreis durch isolierende Trennwände innerhalb der Verbindungsdose abgeteilt werden(DIN VDE 0100 (VDE 0100-520): 2013-06), außer bei Verwendung von Verbindungsmaterial nach der Normenreihe DIN EN 60998 (VDE 0613) und Reihenklemmen nach der Normenreihe DIN EN 60947-7 (VDE 0611).
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Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Bild 9 Die Leitung im Bad ist außerhalb der Dusche im Fußboden geschützt zu verlegen.



Bild 10 Befestigungsmaterialien die der Korrosion ausgesetzt sind dürfen zur Montage nicht verwendet werden (richtige Befestigung siehe Bild 11).



Bild 11 Siehe hierzu Text aus Bild 6
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Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Bild 12 Der Stromkreisverteiler 2-reihig ist zu gering bemessen. Bei einer Wohnfläche von 100 m² ist ein Stromkreisverteiler von mindestens 8 Reihen (96 Teilungseinheiten) einzusetzen (s. DIN 18015-4:2010-11). Zu den Betriebsmitteln die entsprechend der DIN 18015-2:2010-11 Abschnitt 4.5 gefordert sind, müssen noch 20 % Reserve einkalkuliert werden.



Bild 13 Die Zuleitung von der Zähleranlage bis zur UV im 1.OG ist mit einem Querschnitt von 5x10 mm² verlegt. Diese muss gegen eine Leitung 5x16 mm² nach DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4):2013-06 und TAB ausgetauscht werden.



Bild 14 Da die Zuleitung (s. Pfeil) sowieso ausgetauscht werden muss, sollte bei der Neuverlegung darauf geachtet werden das der Biegeradius beachtet wird und die Leitung nicht unter Druck Stahlteile berührt. 8
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Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Bild 15 Die Zuleitung für den Elektroherd ist mit einem Querschnitt von NYM-J 5 x 2,5 mm² nach DIN 18015-1:2007-09 zu verlegen. Die NYM-J Leitung 5 x 1,5 ist auszutauschen. Die Leitungsschutzschalter für den Elektroherd sind mit einem dreipoligen LS-Schalter 20 A B nach der vorgenannten DIN einzubauen.



Bild 16 Hier fehlen die Wandauslassdosen (Bild 16 + 17).



Bild 17
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Ing.- und Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Helmut Klein



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



Bild 18 Die Befestigung der NYM-Leitung wurde hier wiederum mit Hakennägeln ausgeführt. Dies ist entsprechend der DIN VDE nicht zulässig(Bild 18 + 19).



Bild 19 Weiterhin wurde festgestellt, dass die Leitungsanlage in Bezug auf Anzahl der Stromkreise für Steckdosen und Beleuchtung nicht der DIN 18015-2:2010-11 nach Tabelle 1 entspricht. Außerdem Entspricht die Anlage nicht der geforderten Mindestausstattung der vorgenannten DIN nach Tabelle 2. Der Überspannungsschutz muss für das gesamte Haus installiert werden. Hierbei muss der Blitzstromableiter der Klasse 1 sofort am Gebäudeeintritt und somit unmittelbar am Hausanschlußkasten erfolgen – s. DIN VDE 0100-534 (VDE 0100 Teil 534): 2009-2. Der Überspannungsschutz der Klasse 2 ist in den Verteilungen zu realisieren. Der Überspannungsschutz der Klasse 3 muss an allen elektronischen Geräten realisiert werden.
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Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln VdS anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen



5.) Beantwortung der gestellten Fragen Die vorgefundenen Anlagen und Anlagenteile wurden wie beschrieben nicht nach den EN- und VDE-Normen, die als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten, errichtet. In Deutschland muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gearbeitet werden, dies wird im Energiewirtschaftsgesetz und in dem Gesetz über Elektromagnetische Verträglichkeit EMVG ausgesagt. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik oder des in der Europäischen Gemeinschaft gegebenen Standes der Sicherheitstechnik wird vermutet, wenn die technischen Regeln des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) beachtet worden sind. In dem Zweiten Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 12.07.2005 (EnWG) § 49 „Anforderungen an Energieanlagen“ ist festgehalten: (1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten (2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn die Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten worden sind. Die Elektroinstallationsfirma hätte die Elektroanlage im Rohbau nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichten müssen. Der Sachverständige versichert, dass er diese Stellungnahme unparteiisch erstattet hat. Kerpen, den 20.06.2015
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Gutachten 

(Hg.), Selbstbestimmung und Gemeinwohl, Festschrift fÃ¼r Friedrich von ..... ein PlÃ¤doyer fÃ¼r ihre Abschaffung, in: SGb 2010, 557, 559; Breitkreuz/Wolff-. Dellen ...
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MONTAG 

Mit der AllgÃ¤u Walser Card oder BÃ¼rgerkarte sparen Sie 2 Euro pro Person und Fahrt. Ohne ErmÃ¤ÃŸigung gilt der Preis in ()â€š. @. Sie nehmen Ihr erstes Kind bis 5 ...
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gutachten - DIJuF 

Rauscher, in: Staudinger, BGB, Stand: 10/2005, Â§ 1685 Rn 2; Michalski, in: Erman, BGB, ...... blattsammlung, Verlag fÃ¼r Standesamtswesen, Frankfurt aM/Berlin.
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Gutachten - INSM 

30.08.2011 - in den Niedriglohnsektor stÃ¤rker von Armut bedroht sind. Da der Anteil von Frauen im Niedrig- lohnsektor grundsÃ¤tzlich (im Querschnitt) hÃ¶her ...
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gutachten - DIJuF 

Dr. Nina Trunk, Dr. Thomas Meysen. DEUTSCHES ...... 234 Wolf/Steiner, Eherecht in der Schweiz, in: SÃ¼ÃŸ/Ring, Eherecht in Europa, 2006, Rn 131. (S. 1115 ...
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Rad-Gutachten 

1.1 Fahrzeugtyp und KW-Zahl aus FZ-Schein und FZ-ABE-Nr. aus FZ-Brief oder vom Typenschild. Motorenraum, mit Daten im vorliegenden Gutachten vergleichen. 1.2 Nur Ventile verwenden, die in den Gutachten zugelassen sind. In der Regel sind Gummiventile 
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Gutachten - INSM 

30.08.2011 - 22 Â· 10117 Berlin. Telefon: 030 27877-124 ..... formen wie Zeitarbeit oder geringfÃ¼gige BeschÃ¤ftigung zu regulieren â€“ offenbar mit der Zielset-.
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NUR MONTAG 1.!! 

18.09.2017 - ThÃ¼ringen / Jena. GÃ¶nnen Sie sich eine rundum gelungene. Auszeit im Saaletal. Zu jeder Jahreszeit erwartet Sie hier ein Mix aus innovativer.
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2 Karottensalat Montag 

14 Hauptallergene: A = Ei B = ErdnÃ¼sse C = Fisch D = Gluten E = Krebstiere F = Lupine G = Kuhmilch H = SchalenfrÃ¼chte. I = Schwefel & Sulfit J = Sellerie K= ...
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gesundheitswirtschaftliche gesamtrechnung 20002014 gutachten 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Gesundheitswirtschaftliche. Gesamtrechnung 20002014 Gutachten Fur Das Bundesministerium Fur Wirtschaft. Und Energie. 
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Gutachten KontopfÃ¤ndung - VZBV 

3 Die effektive Umsetzung des Rechts auf ein Girokonto ist ebenfalls nicht ...... in Â§Â§ 850-850 b ZPO korrespondiert, erÃ¶ffnet der Norm im Vergleich zum.
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Gutachten - Verein Gegen Tierfabriken 

LÃ¤rchen durch Rotwild zeigen, dass ein â€žnormaleâ€œ Forstwirtschaft ohne. Schutz der aufgeforsteten BÃ¤ume nicht mÃ¶glich ist. Die starke Vergrasung. (Bild 3) bzw.
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Teilegutachten - Raeder-Gutachten 

Alustar Wheels Trading GmbH. MittelbergstraÃŸe 1. 67098 Bad DÃ¼rkheim. Handelsmarke: ATS. I.1 Sonderraddaten. Rad-Nr. bzw. Radtyp und Ausf.: 70545.38.04.
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Gutachten - Wir sind Boes! 

Stand 11/2011, Â§ 31 Rn. 167; Knickrehm/Hahn in: Eicher, SGB II, 3. Auflage .... Vgl. nur GÃ¶tz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, Sanktionen im SGB II - Unter dem.
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Gutachten - Wir sind Boes! 

neben dem physischen Ãœberleben auch die soziale Teilhabe der HilfebedÃ¼rftigen ...... http://www.sueddeutsche.de/panorama/speyer-arbeitsloser-verhungert-.
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Gutachten - edoc - Universität Basel 

19.09.2015 - Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität Basel. Advokaturbüro Krneta Gurtner. Münzgraben 6, Postfach, 3000 Bern 7 und. Dr. iur. Reto Patrick Müller. Lehrbeauftragter für Sicherheits- und Polizeirecht an der Universität Basel.
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Montag bis Freitag von 

im Alter von 1 bis Kindergarteneintritt. Betreuungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30-13.00 Uhr. Das orientiert sich besonders an den. BedÃ¼rfnissen der ...
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Gutachten KontopfÃ¤ndung - VZBV 

19 Brox-Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 7. Aufl. 2003, Â§ 18 ...... S. 133 f; vgl. auch zum Arbeitsrecht: G. Peter, Der gesetzliche Mindestlohn, 1995, S. 164. 94.
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Gutachten - Verein Gegen Tierfabriken 

LÃ¤rchen durch Rotwild zeigen, dass ein â€žnormaleâ€œ Forstwirtschaft ohne. Schutz der aufgeforsteten BÃ¤ume nicht mÃ¶glich ist. Die starke Vergrasung. (Bild 3) bzw.
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-.99 NUR MONTAG 

09.10.2017 - Cavendish & Harvey. Winegums. 100 g = -,99. Tyrells. Poshcorn verschiedene Sorten. 100 g = 1,99. Walkers. Chips verschiedene Sorten.
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Gutachten - SOS Kinderdorf 

auf eine eigene Definition des Begriffes, knÃ¼pfen offensichtlich an die ...... Information, Beratung und Betreuung, die Ãœbernahme von Transportkosten und wei-.
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Teilegutachten - Raeder-Gutachten 

Gutachten der Räderprüfstelle des TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH liegt vor. ... Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz ...
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Gutachten - SOS Kinderdorf 

Persönlichkeitsentwicklung. Eine klare Abgrenzung ist auch nicht erforderlich, weil diese Agenden regelmäßig der gleichen Person zukommen. Zur Pflege ...
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Gutachten im Volltext - Monopolkommission 

Asymmetrien bei den Entgelten sind ausdrÃ¼cklich zu begrÃ¼nden. Marktneulingen kÃ¶nnen fÃ¼r eine Ãœbergangszeit hÃ¶here. StÃ¼ckkosten und damit hÃ¶here ...
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