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HF-Kondensator-Mikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser

HF-Kondensator-Mikrofon. Leistungsmerkmale. LeichtmetallgehÃ¤use, schwarz eloxiert;. Besonders ausgeglichener Frequenzgang;. Extrem geringes Eigenrauschen;. Extrem niedrige Verzerrungen durch symmetrische Wnadlertechnik;. Feinkorrektur des HÃ¶henfrequenzgangs durch aufsteckbaren Druckstauring;. 
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HF-Kondensator-Mikrofon Leistungsmerkmale Leichtmetallgehäuse, schwarz eloxiert; Besonders ausgeglichener Frequenzgang; Extrem geringes Eigenrauschen; Extrem niedrige Verzerrungen durch symmetrische Wnadlertechnik; Feinkorrektur des Höhenfrequenzgangs durch aufsteckbaren Druckstauring; Schaltbare Diffusfeldkorrektur; Schaltbare Vordämpfung; Schwinghalterung MZS 40, Windschutz MZW 41 und Druckstauring im Lieferumfang; Technische Daten Richtcharakteristik: Kugel; Übertragungsbereich: 12 - 20.000 Hz Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor : 25 mV/Pa ± 1 dB; Nennimpedanz: 150 Ohm; Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm (an Speiseadapter); Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet, DIN IEC 651): 18 dB; Grenzschalldruckpegel: 134 dB bei 1kHz; Phantomspeisung: 48V (± 4V); Speisestrom: 2 mA; Abmessungen: Ø 25 x 153 mm; Gewicht: 100 g; Fabrikat: Sennheiser / MKH 20 P48
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 1,5 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: ...
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Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes GanzmetallgehÃ¤use;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Hohe RÃ¼ckkopplungssicherheit;. Brummkompensationsspule;. Weiter Dynamikumfang;. Hohe RÃ¼ckkopplungssicherheit;. Gleichbleibende KlangqualitÃ¤t bei direkter oder seitlicher 
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Inklusive Schlagzeugklammer MZH604 und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere;. Ãœbertragungsbereich: 40 â€“ 18.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 0,2 mV/ Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Oh
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Kondensator Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. MetallgehÃ¤use, schwarz;. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Ideal fÃ¼r Tonaufnahmen und Konzertbeschallung mit ...
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Kondensator-Nackenbügelmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Richtcharakteristik: Niere;. Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz): 2 mV/Pa. Min. Abschlussimpedanz: 4700 Ohm;. Grenzschalldruckpegel: 150 dB;. Ersatzgeräuschepegel (A-bewertet n. DIN IEC 651): 37 dB (A);. 










 


[image: alt]





Kondensator-Mikrofonkapsel Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeld-LeerlaufÃ¼bertragungsfaktor: 10mV/Pa;. Elektrische Impedanz: 50 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1 kOhm;. ErsatzgerÃ¤uschpegel: 26 dB (A);.
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Kondensator-Mikrofonkapsel Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Kondensator-Mikrofonkapsel. Leistungsmerkmale. Stabiles MetallgehÃ¤use;. Nichtreflektierende OberflÃ¤che, mattschwarz;. Hohe KlangqualitÃ¤t;. Rauscharm;. Inklusive Windschutz;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Superniere;. Ãœbertragungsbereich:
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Lebendiger, voller Klang;. Sehr schnelle Ansprache;. Flache GehÃ¤useform, perfekt fÃ¼r die Abnahme von GitarrenverstÃ¤rkern;. Drei einstellbare Klangcharakteristiken (hell, normal, weich);. Vergoldeter XLR
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Speziell fÃ¼r Schlagzeug, Holz- und Blechblasinstrumente;. GlasfaserverstÃ¤rktes, robustes KunststoffgehÃ¤use;. Flexibler Schwanenhals;.
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Kondensator Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Schnelle und flexible Montage;. Der lange flexible Mikrofonarm ermÃ¶glicht eine optimale Ausrichtung am Instrument;. Mikrofonkapsel ist gegen KÃ¶rperschall geschÃ¼tzt;. Intelligenter 
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Frequenzgang fÃ¼r Basstrommeln optimiert;. Sehr gut geeignet fÃ¼r: Tuba, BassgitarrenverstÃ¤rker und andere ...
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Kondensator Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Schnelle und flexible Montage;. Der lange flexible Mikrofonarm ermÃ¶glicht eine optimale ...
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Kondensator-Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Hohe KlangqualitÃ¤t;. Sehr gute KÃ¶rperschalldÃ¤mpfung;. Extreme RÃ¼ckkopplungsdÃ¤mpfung;. PrÃ¤senzanhebung;. Verriegelbarer, knackfreier Ein-/Ausschalter;. Inklusive Mikrofonkl
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Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 185 mm x 46 Ã˜ mm;. Gewicht: 330 g;. Fabrikat: Sennheiser / E 845.
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Kondensator-Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robust und roadtauglich, Farbe: schwarz;. Kompakte Bauform;. Konsistente Richtcharakteristik;. Einsprachekorb: Edelstahl;. NatÃ¼rlicher ...
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Kondensator-Mikrofonkapsel Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Technische Daten. Richtcharakteristik: Superniere/Keule;. Ãœbertragungsbereich: 50 - 20.000 Hz;. Freifeld-LeerlaufÃ¼bertragungsfaktor: 18mV/Pa;. Elektrische ...
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Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

MikrofonabstÃ¤nden;. Inklusive Mikrofonklemme und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Superniere;. Ãœbertragungsbereich: 40 - 16.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 1,8 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpe
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Kondensator-Mikrofonkapsel Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 1 kOhm;. ErsatzgerÃ¤uschpegel: 26 dB (A);. Abmessungen: Ã˜ 12 x 18 mm;. Gewicht: 9,5 g;. Fabrikat: Sennheiser / ME 35.
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Kondensator-Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 3 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 100 ...
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Dynamisches Bühnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes Metallgehäuse;. Hohe Rückkopplungssicherheit;. Gute Körperschalldämpfung durch federnde Kapsellagerung;. Brummkompensationsspule;. Gleichbleibende Klangqualität bei direkter oder seitlicher Einsprache;. Wirksame Dämpfung r
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Dynamisches Studiomikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. GanzmetallgehÃ¤use, teilweise mit schwarzem Kunstleder bezogen;. Einsprachekorb: Nickel, verchromt;. Ausgeglichene ...
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Dynamisches Reportermikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 200 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 137 mm x 65 mm x 67 mm;. Gewicht: ca. 280 g;. Fabrikat: Sennheiser / MD 21 U.
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Glasfaserverstärktes, robustes Kunststoffgehäuse;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Unempfindlich gegen Tritt- und Körperschall;. Gut positionierbar durch kompakte Bauform;. Höchster Schalldruck (160 dB) wird verzerrungsfrei übertragen;
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Kondensator-Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Kondensator-Gesangsmikrofon. Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Hohe KlangqualitÃ¤t;. Sehr gute KÃ¶rperschalldÃ¤mpfung;. Extreme RÃ¼ckkopplungsdÃ¤mpfung;. PrÃ¤senzanhebung;. Inklusive Mikrofonklemme und Tasche;. 
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