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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ... 
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown



iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown Dieser iMac 21,5 "wurde auseinander 5/3/11 genommen.



Geschrieben von: Miroslav Djuric
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown



EINFÜHRUNG Wir haben heute Morgen zu den Nachrichten auf, dass die neuen iMacs waren aus, so dass wir wussten, was wir zu tun hatten: beginnen unsere Saugnäpfen Schärfen! Zum Glück öffnet das iMac-Modell in der gleichen Weise wie frühere Generationen. Alles was Sie tun müssen, ist die magnetisch gehaltene Displayglas mit zwei mittelgroßen Saugnäpfen abziehen, und entfernen Sie die Schrauben, die die LCD an Ort und Stelle zu halten. Aber was liegt im Inneren? Nur ein Weg, um herauszufinden ...



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown
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Die Einführung der neuen 21,5 "iMac, jetzt zusätzliche Funktionen wie einen Thunderbolt-Port und einem Quad-Core-Prozessor mit.







Technische Daten: 



Quad-Core Intel Core i5 mit 6 MB On-Chip gemeinsamen L3-Cache







500 GB Western Digital 7200 RPM Festplatte







4 GB RAM







AMD Radeon HD GDDR5 Grafikprozessor







Thunderbolt-Anschluss







802.11n Wi-Fi und Bluetooth 2.1 + EDR
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Schritt 2











Anschlüsse auf der Rückseite des iMac umfassen: 



Audio Line-Out







Audio-Line-in







Vier USB 2.0-Anschlüsse







Firewire 800-Anschluss







Thunderbolt-Anschluss







Gigabit-Ethernet-Port



Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen Laufwerk.
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Schritt 3







Wir rufen unsere treuen schwere Saugnäpfe uns zu helfen , in die Glasplatte von der Frontblende trennt.







Die LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige an der Frontblende durch mehrere T10 Torx-Schrauben befestigt.
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Schritt 4







Wir heben vorsichtig die LED-Hintergrundbeleuchtung aus seiner Aussparung in der Frontblende.







Das 21,5-Zoll (sichtbar) LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige TFT-Display hat die Unterstützung für Millionen von Farben, mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel.







Die LED-Anzeige wird von LG hergestellt und zeichnet sich durch seine Modellnummer LM215WF3 bezeichnet.



 Dies ist die gleiche in der vorherigen Generation 21.5 "iMac verwendet Anzeige.
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Schritt 5 



Ähnlich wie bei der Thunderbolt IC wir in dem gefunden MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 , dem iMac Intel 21.5" EMC 2428 verfügt über die Intel L102IA84 EFL Thunderbolt Anschluss IC.



 Thunderbolt behauptet , 10 Gbit / s Durchsatz für Eingang und Ausgang zu liefern. Es scheint, dass sowohl PCI Express als auch DisplayPort einen eigenen 10 Gbit / s Datenkanal erhalten. Das ist schön, da du nicht willst, dass dein Display mit deiner externen Festplatte für Bandbreite konkurriert.
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Schritt 6







drei Antennen trennen und ein paar Schrauben zu entfernen ermöglicht die AirPort-Karte aus dem Sockel Pop.







Der große Gewinner in der drahtlosen Kommunikationsbereich ist dieses Mal Atheros.







Im Herzen der Wi-Fi-Karte ist ein Atheros AR9388-AL1a 802.11n-Wireless-LAN-Chip.
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Schritt 7



 In den nächsten Schritten entfernen wir viele Komponenten, die sehr ähnlich zu der letzten 21,5 "iMac sind. 



Die WD Caviar Blue Festplatte wird mit wenigen Schrauben an der Frontblende gehalten und wie immer die SATA Daten / Steckverbinder. 



Die WD Caviar Blue-Laufwerk ist ein Nicht-Standard-SATA-Laufwerk. Der Stromanschluss verfügt über 7-polig, anstatt die Standard 4. Der Antrieb ist auch Nicht-Standard-Firmware. Dies bedeutet, dass Sie nur Apples eigene Festplatten verwenden und keine Standard-After-MarketSATA-Laufwerk.







Das Entfernen der Stromversorgung muss der Netzanschluss-Kabel von der Hauptplatine zu trennen.







Der LED-Treiber-Platine kommt als nächstes, nachdem die Stromversorgung erfolgreich zu entfernen.
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Schritt 8







Good-bye optisches Laufwerk, wir wussten, dass ihr kaum ...







Der neue iMac trägt einen Sony Optiarc optisches Laufwerk, Modellnummer AD-5690H.







Der Bereich , in rot im dritten Bild schattiert ist vermutlich , wo die optionale SSD untergebracht ist. Die drei Befestigungspunkte innerhalb der schraffierten Fläche haben nichts mit ihnen verbunden in unserer Maschine, da diese Option nur auf 2,7 GHz 21,5" iMacs ist.



Schritt 9







Die Audio-Line-In und Audio-Line-Out-Ports sind tief in der Frontblende integriert. Nach dem Entfernen ihrer Befestigungsschrauben, entfernten wir die gesamte Baugruppe aus dem Gehäuse.







Ein weiteres Überbleibsel aus der vorherigen Generation, die IR-Board kann einfach angehoben werden gerade nach oben und aus der iMac Frontblende entfernt.
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Schritt 10







Mehrere Torx T10 Schrauben halten die Hauptplatine an Ort und Stelle. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen.



 Wenn Sie das Brett zu entfernen wollen, müssen Sie Schlange es vom Rest des iMac aus - eine Kombination aus hochziehen, sowie weg von dem Gehäuse. Nach ein wenig wackeln, es kommt direkt aus.
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Schritt 11







Ist es nur uns, oder ist das Logik-Board-Layout (mit Wärmesenken ) ein bisschen wie das ursprüngliche Starship Enterprise aussehen ?







In üblichen Apple-Mode wird eine Wärmesenke für die CPU reserviert, während die andere die GPU überwacht.







Und in der üblichen Apple-Mode haben Sie die Garantie, um zu erlöschen unter einen Blick auf die Rechenleistung zu erhalten.







In der RAM-Abteilung, hat dieser iMac Platz für vier 204-pin PC3-10600 SO-DIMM-Chips.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 12 von 18



iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown



Schritt 12







Mit ein wenig Magie, löst sich die GPU Kühlkörper von der Hauptplatine, die AMD GPU auszusetzen.







Die wichtigsten Chips auf der GPU sind: 



AMD Radeon HD 6750M GPU







Vier Hynix H5GQ1H24AFR T2L 1 Gb GDDR5 SDRAM Chips (insgesamt kumulativ 512 MB)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 13 von 18



iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown



Schritt 13







Wir werden im Namen der Wissenschaft fast alles tun.







Nach knallen die CPU-Kühlkörper aus, können wir einen guten Blick auf den Core i5-Prozessor erhalten.







Unsere Maschine wird von einem Quad - Core 2,5 GHz angetrieben Core - i5-2400S CPU mit 6 MB Intel Smart Cache .



 Zum Glück die CPU und GPU auf dieser Maschine haben richtigen Mengen an Wärmeleitpaste aufgetragen, eine glückliche depature von den auf das angelegte Gobs MacBook Pro wir haben vor kurzem auseinander.
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Schritt 14







Die wichtigsten Chips auf der Hauptplatine sind: 



2,5 GHz Quad-Core Intel Core i5-2400S CPU mit 6 MB Intel Smart Cache .







Intel BD82Z68 Platform Controller Hub







Broadcom BCM57765B0KMLG Integrated Gigabit Ethernet und Speicherkartenleser - Controller







Cirrus 4206BCNZ Audio-Controller







SMSC USX2061 (wir glauben, dass dies zu einem USB 2.0 Hub-Controller-Familie)







Intersil ISL6364 CRZ Einphasen-Synchron-Buck-PWM-Spannungsregler für GPU-Kern-PowerAnwendungen







Intel L102IA84 EFL Thunderbolt-Anschluss IC
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Schritt 15







Als nächstes können wir die Bluetooth-Board aus dem iMac zu entfernen.







Mit Hilfe unserer treuen iFixit Schraubstock (die aus dem gleichen Material wie unsere spudgers hergestellt ist, und ist ESD-Safe), sind wir in der Lage den Schild desolder die kleine Bluetooth Board Abdeckung unterhalb der Chip - Leckereien zu offenbaren.







In seinem Herzen liegt: 



Broadcom BCM2046 Bluetooth IC







256 KB SST 39VF200A CMOS Multi-Purpose Flash (MPF)



 Wir fanden das gleiche Chip vor einer langen Zeit im ersten MacBook Air .
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Schritt 16











iMac 21,5 "EMC 2428 Reparierbarkeit Ergebnis: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren) 



Die Frontglasscheibe und LCD sind ganz einfach für den Zugriff auf die gesamte Hardware unter zu entfernen.







RAM, Festplatte und optisches Laufwerk kann mit relativer Leichtigkeit, so lange ersetzt werden, da Sie nicht den LCD (für die Antriebe) Entnahme nichts ausmacht.







Begrenzte Verwendung von Klebstoffen (so ziemlich alle Befestigungselemente mechanisch sind) machen Demontage ziemlich einfach.







Ersetzen der CPU und GPU ist möglich zu tun, aber Sie müssen die Hauptplatine aus dem Computer zu entfernen.







Das Entfernen der Hauptplatine ist ein Schmerz, weil Sie eine Reihe von Anschlüssen zu trennen haben, und wackeln sie aus der Maschine.







Making the LCD und Glas makellos, wenn der Montage der Maschine ist nahezu unmöglich. (Druckluft ist nützlich, wenn man versucht, Staub aus dem Display oder Glasplatte zu entfernen)



Wie in der Lage, den Mut Ihrer Maschinen zu sehen? Sehen Sie sich unseren iPhone 4 transparent Rückseite !



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:02:58 AM.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Audio Ports Ersatz 

31.10.2016 - Ersetzen Sie die Audio-Ports in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement 

Replacement. Prereq only. ... with a normal sized head. ... Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its co
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Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio Reemplazo 

26 sept. 2016 - Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio. Reemplazo. Vuelva a colocar los puertos de audio en el iMac Int
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.










 


[image: alt]





Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta AirPort 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta. AirPort. Vuelva a colocar la tarjeta AirPort en el iMac Intel 21.5 "EMC 2
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 IR Junta 

cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero. Vuelva a colocar la placa de la cámara en el iMac Intel 21.5 "
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper Ersatz 

29.12.2016 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper. Ersatz. Ersetzen Sie den CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor 

Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógi
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco Duro 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco. Duro. Reemplazar el disco duro del iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Escrito por:
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IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM. Batteriewechsel. Ersetzen Sie die PRAM-Batterie in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown 

29.10.2016 - verdoppelt Apple die Anzahl der Slots, so dass Sie vier installieren 4 ... Apple-ist kein Scherz, wenn Sie das Geld haben, .... Big-Lautsprecher.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown am 14. Oktober 2015. Geschrieben von: Sam Lionheart. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown.
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Intel iMac 21,5 "2544 Teardown EMC 

Nvidia GeForce GT 640M GPU.. Intel E213B384 concentrador controlador de la plataforma.. Texas Instruments Stellaris. LM4
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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