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Interruptor de Diafragma - BinMaster

El interruptor de diafragma de BinMaster está diseñado para ser utilizado con ... conecta a una bocina o panel de alarma 
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Control de Nivel de Punto para Material que Fluye Libremente El interruptor de diafragma de BinMaster está diseñado para ser utilizado con material de fluido libre, granulado seco o en trozos almacenado en contenedores, silos o tolvas. Montado dentro o fuera del contenedor, el interruptor de diafragma - también llamado un interruptor de presión - se puede utilizar para detectar niveles altos, intermedios o bajos de material. El dispositivo se conecta a una bocina o panel de alarma ligero, y activa una alerta cuando el material entra en contacto con el interruptor de diafragma o cae del mismo.



Para Aplicaciones No Peligrosas y a Prueba de Explosión



Orgullosamente fabricado en la planta de 75.000 pies cuadrados de BinMaster en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos; este interruptor de diafragma cuenta con una construcción simple y robusta a un costo muy accesible. Están disponibles opciones de montaje internas o externas, con la opción de montaje externa se requiere que se corte un agujero en la pared del compartimento. Hay también varias opciones para la cubierta del diafragma incluyendo el neopreno estándar y pesado, el neopreno con la malla de nylon o silicón resistente. El modelo BM45 está diseñado para instalaciones no peligrosas, mientras que el BM65 es apropiado para aplicaciones a prueba de explosiones.



Operación Sencilla y Confiable



El interruptor de diafragma cuenta con un mecanismo de funcionamiento simple que lo hace muy fiable y requiere un mantenimiento mínimo. Opera detectando el material presionando contra un interruptor cuando el contenedor se llena. Cuando el material entra en contacto con el interruptor de presión, activa un micro interruptor sensible que puede conectarse a una alarma visual, como una luz o una alarma sonora, como una bocina. También se puede conectar para detener o iniciar un proceso cuando los materiales alcanzan el nivel deseado.



Interruptor de Diafragma www.binmaster.com



Indicadores de Nivel Sensibles a la Presión del Diafragma



La serie BM45 es un indicador económico para propósitos generales, diseñado para aplicaciones no peligrosas. La serie BM65 tiene los mismos beneficios operativos que la serie BM45, pero está diseñada para su uso en atmósferas peligrosas cargadas de polvo combustible. La serie BM65 está lista para Clase II, Grupos E, F y G. Ambos modelos están disponibles para montaje interno o externo. Los modelos montados internamente son fáciles de instalar, mientras que los montados externamente permiten el montaje de toda la unidad fuera del contenedor, haciendo que el mecanismo de operación sea Externa Interna fácilmente accesible. Los modelos BM45 y BM65 con neopreno resistente, neopreno con malla de nylon y diafragmas de silicón tienen un diafragma más grueso de 0,031” y un interruptor de acción rápida que es menos sensible que el interruptor estándar. Estas unidades están diseñadas para ser usadas con materiales más pesados y una instalación de bajo nivel dentro del contenedor. El diafragma de silicona está diseñado para permanecer más resistente y sensible en condiciones extremas de temperatura. Modelo 



Montaje 



Material del Diafragma 



Temperatura 



Densidad a Granel Ubicación



BM45-R 



Interna 



Neopreno, Negro, .016” de grosor 



-30 a 220º F 



10 a 40 lb./cu. ft. 



No Peligrosa



BM45-RH 



Interna 



Neopreno, Negro, .031” de grosor 



-30 a 220º F 



15 a 60 lb./cu. ft. 



No Peligrosa



BM45-RHT 



Interna 



Silicone, Gris, .031” de grosor 



-40 a 350º F 



15 a 40 lb./cu. ft. 



No Peligrosa



BM45-F 



Externa 



Neopreno, Negro, .016” de grosor 



-30 a 220º F 



10 a 40 lb./cu. ft. 



No Peligrosa



BM45-FH 



Externa 



Neopreno, Negro, .031” de grosor 



-30 a 220º F 



15 a 60 lb./cu. ft. 



No Peligrosa



BM45-FHT 



Externa 



Silicone, Gris, .031” de grosor 



-40 a 350º F 



15 a 40 lb./cu. ft. 



No Peligrosa



BM65-R 



Interna 



Neopreno, Negro, .016” de grosor 



-30 a 220º F 



15 a 60 lb./cu. ft. 



Peligrosa



BM65-RH 



Interna 



Neopreno con Maya de Nylon, Negro, .020” de grosor -30 a 275º F 



15 a 90 lb./cu. ft 



Peligrosa



BM-65-RHT Interna 



Silicone, Gris, .031” de grosor 



-40 a 350º F 



15 a 60 lb./cu. ft. 



Peligrosa



BM65-F 



Externa 



Neopreno, Negro, .016” de grosor 



-30 a 220º F 



15 a 60 lb./cu. ft 



Peligrosa



BM65-FH 



Externa 



Neopreno con Nylon Mesh, Negro, .020” de grosor 



-30 a 275º F 



15 a 90 lb./cu. ft 



Peligrosa



BM65-FHT 



Externa 



Silicone, Gris, .031” de grosor 



-40 a 350º F 



15 a 60 lb./cu. ft. 



Peligrosa



• Neopreno — es un tipo de caucho sintético. El neopreno tiene una variedad de propiedades que lo hacen muy útil, incluyendo ser resistente a la abrasión, resistente a los químicos, impermeable, estirable y flotante. • Caucho de Silicón — ofrece la mejor resistencia a largo plazo a los extremos ambientales. Las propiedades químicas, eléctricas y mecánicas de las siliconas permanecen virtualmente inalteradas a temperaturas de -160º a 500ºF. • Neopreno con Malla de Nylon Metálica — tiene una excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos, el calor y los aceites. Además, es resistente a las llamas, ofrece una excelente estabilidad de color, resistente al clima y una resistencia a la abrasión extremadamente alta. La baja absorción de humedad y las buenas cualidades dieléctricas están entre sus otras características. Productos Usados En



Dirección de Envío: 7201 N. 98th St. Lincoln, NE 68507



Dirección de Correo: P.O. Box 29709 Lincoln, NE 68529



800.278.4241 | 402.434.9102 Fax: 402.434.9133 www.binmaster.com | [email protected]



DS-0517-NPC-ES



ISO 9001:2008 Certified 



Agregados Alúmina Ceniza Seca Corteza, Suelo Cebada, Suelo Cebada, Entera Bentonita Carbón Negro Cemento, Clinker Cemento, Portland Carbón Arena de Fundición Máiz, Sin Cáscara Tierra de Diatomeas Harina



Ceniza Volante Grava Arcilla de Caolín Cal, Hidratada Piedra Caliza Avena Cacahuete, con Cáscara Cacahuete, sin Cáscara Polvo de Polietileno Resina de Polietileno Burbujas de Polietileno Potasa Polvo PVC Resina PVC Arroz



Centeno Sal Arena, Seca Arena, Silicón Aserrín Semilla Sésamo Soya, Resquebrajada Soya, Harina Soya, Entera Terrones de Azúcar, Entera Semilla de Girasol Trigo Astillas de Madera Madera, Polvo Madera, Trozos
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Interruptor de Diafragma - BinMaster 

Montaje Material del Diafragma. Temperatura Densidad a Granel Ubicación. BM45-R. Interna. Neopreno, Negro, .016” de gros










 








atlas interruptor de pedal 

NOTA: ESTE DISPOSITIVO NO ES PARA DESCONEXIÓN. ÍNDICE PROOF TRACKING: PTI 250. DE LA RED. TDMA DE TIERRA: CLASE 1.










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








Instrucciones de Instalación - BinMaster 

9270076 Rev A. BinMaster. Una división de Garner Industries. 7201 No 98th St. P.O. Box 29709. Lincoln, NE 68507 Lincoln,










 








Instrucciones de Instalación - BinMaster 

Lincoln, NE 68507 Lincoln, NE 68529. (402) 434-9102 Fax: (402) 434-9133 ... una apropiada operación. Instale la unidad d










 








BinView - BinMaster 

otros sensores que tienen una salida analógica de 4-20 mA o. Modbus RTU. BinView se puede ... Los super usuarios pueden










 








Airbrator - BinMaster 

Calificado a 250˚F. RESUELVE PROBLEMAS DE FLUJO CON MUCHAS APLICACIONES Y MATERIALES. AIRBRATOR. ALUMINIO. CENIZA. POLVO










 








procap - BinMaster 

Nueva estabilidad de calibración, junto con la super- vivencia de ... DURABLE DELRIN® O TEFLON® DE ALTA TEMPERATURA ....










 








Airbrator - BinMaster 

Utilizando una combinación de aireación y vibración, el Airbrator ayuda a resolver algunas de las aplicaciones más difíc










 








bomba a diafragma hidráulico 

MIRBLA desarrollo la línea SV de Bomba Dosificadora eléctrica a Diafragma ... Acero inoxidable (A). CAUDAL l/h. 100. 80.










 








BinView - BinMaster 

Monitoreo de Inventario a. Cualquier Hora, en Culquier Lugar. Easy Access. • Monitoreo remoto a través de smartphone, ta










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

Varios escáneres pueden conectarse directamente a través de una red RS-485 a .... de Texas. Planta de Alimentos Botanas










 








Almohadillas de Aire - BinMaster 

All Rights Reserved. Almohadillas de Aire. DIMENSIONES: Una bolsa de aire tiene las siguientes dimensiones: Longitud: 7










 








Almohadillas de Aire - BinMaster 

Longitud del Eje: 2â€� (50.80 mm). TUBERIA DE SUMINISTRO: Con el fin de suministrar suficiente aire para operar adecuada










 








Binventory - BinMaster 

9 mar. 2015 - con un software todo incluido basado en PC ... el radar sin contacto NCR-80, el radar de ondas guiadas GWR










 








Interruptor por Campo Magnético 

Page 1. Página | 23. ALUMNO: Interruptor por Campo Magnético. Un interruptor de lengüeta o reed switch es un interruptor










 








Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

No Flow: 4mA +/-4%. Flow: 20mA +/-4%. Fault: 22mA +/-4% ... Diverter. Valve. Slide Gate Valve. FD-2000. FD-2000. FD-2000










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato 

O'Ring de goma nitrílica (NBR). Reed Switch 20W/Va. B.01/Jun2016 sensor de flujo | sensor de caudal | regulador de flujo










 








Sensor de Flujo - Interruptor de Flujo - Flujostato 

Se recomienda un análisis técnico y ensayos previos para su uso en líquidos con partículas sólidas y/o incrustantes y ..










 








Indicadores de Nivel Rotativos - BinMaster 

y el MAXIMA+ son diseñados y manufacturados en las instalaciones certificadas ISO 9001:2008 de BinMaster en Lincoln, Neb










 








Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

accesibles debajo del tornillo de la tapa. Principio de Funcionamiento. FD-2000. FD-2000. FD-2000. Silo. Diverter. Valve










 








procap - BinMaster 

tará los dos conductores. La extensión de cable flexible con manguito de. Teflon fue diseñada para niveles altos, medios










 








Airbrator - BinMaster 

RUBBER. PAD. BUILT-IN. CHECK VALVE. SEALING. WASHER. 7/8. 7/8-14 UNF. NUT. 1/4-18 ... rápidas crean más vibración fuera
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