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KAISER Elektro-Installation

22.06.2015 - Um eine rÃ¼ckseitige Leitungs- fÃ¼hrung zu ermÃ¶glichen, lÃ¤sst sich die interne LeitungsfÃ¼h- rung einfach ausbrechen. TrÃ¤ger durch AbsÃ¤gen auf be- nÃ¶tigte LÃ¤nge kÃ¼rzen, inte- grierte MaÃŸangabe sorgt fÃ¼r exaktes Ablesen des MaÃŸes. LanglÃ¶cher ermÃ¶glichen die ex- akte Ausrichtung auch bei un- genauen ... 
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KAISER Elektro-Installation



Dosen, Gehäuse und Systeme 3.0



Die Basis der guten Installation



Unser Leitbild



Die KAISER Gruppe, ein Familienunternehmen in der dritten Generation, setzt seit jeher auf Fortschritt und Tradition. Als Innovationsführer im Bereich von Elektroinstallationsprodukten wollen wir für unsere Kunden mit starken Ideen und Lösungen der Branche stets einen Schritt voraus sein. Qualifizierte, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei der Garant für die hohe Qualität von KAISER. Unsere Partner im Fachhandwerk und -handel sowie in der Industrie können auf unsere Innovationskraft für die Märkte von heute und morgen vertrauen. Dies gilt auch für den kundennahen Service und die schnelle Liefer fähigkeit, die eine starke Elektromarke auszeichnen.
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Themen & Lösungen



Energieeffizienz. Zukunftsfähige Gebäudetechnik muss sich nicht nur an den Wünschen der Nutzer, an Architektur und Funktionalität ausrichten, sondern auch ganz konkrete baurechtliche Vorgaben erfüllen – vor allem in puncto Energieeffizienz. Hier geben EU-Richtlinien ebenso wie nationale Vorschriften – zum Beispiel die Energieeinsparverordnung (EnEV) – den Kurs vor. Innovative und hoch effiziente KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, den Energieverbrauch in Gebäuden wirkungsvoll zu minimieren. So erfüllen Sie die rechtlichen Anforderungen und die Nutzer profitieren von deutlich geringeren Energiekosten. Weitere Informationen dazu liefern Ihnen unsere Themenbroschüre „Energieeffizienz“ und unsere Internetseite www.kaiser-elektro.de.



Mit unseren Produkten tragen wir dazu bei, die Forderung nach einer luftdichten Gebäudehülle zu erfüllen – zum Beispiel mit unseren luftdichten Hohlwand- und Unterputzdosen, Dichtungsmanschetten sowie Einbaugehäusen mit ECON-Technik. Unser breites Sortiment bietet für nahezu alle Installationsaufgaben eine ideale und praxisbewährte Lösung.



Viele KAISER Produkte sind speziell für den Einsatz in gedämmten Außenfassaden entwickelt worden. Sie lassen sich optimal an Wärmedämmverbundsystemen befestigen – auch nachträglich – und gewährleisten eine wärmebrückenfreie Elektro-Installation. Die Innendämmungsdose ermöglicht eine wärmebrückenfreie Elektro-Installation mit nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschäden in Kombination mit Innendämm-Systemen.
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Themen UKAPITEL_Titel & Lösungen UKAPITEL_SubTitel



Brandschutz. Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen helfen im Ernstfall, Menschenleben zu retten und Sachschäden zu minimieren. Hierzu muss vor allem der Funktionserhalt der brandschutztechnischen Geräte, die Nutzbarkeit der Rettungswege und der Zugang für Rettungsdienste garantiert sein. KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutzwänden und -decken. Sie funktionieren selbsttätig und erhalten die geforderten Feuerwiderstandsklassen. Mehr darüber erfahren Sie in unserer Themenbroschüre „Brandschutz“ oder im Internet unter www.kaiser-elektro.de.



Unsere zertifizierten Brandschutzdosen und -gehäuse lassen Rauch und Feuer keine Chance. Dank der intelligenten AFS-Technik reagieren die Produkte direkt auf Feuer oder Hitze, indem sie sofort alle Installationsöffnungen eigenständig verschließen. Beim Einbau von Schaltern und Steckdosen in Brandschutzwänden oder von Leuchten und Lautsprechern in Brandschutzdecken ist zudem keine Umkofferung notwendig.



KAISER Brandschott-Systeme bieten einen sicheren, sichtbaren und zertifizierten Schutz für Leitungen, Rohre, Leitungs- und Rohrbündel. Auch hier sorgt die bewährte KAISER AFSTechnik dafür, dass die Schotts im Brandfall umgehend aufschäumen und die Installations öffnung feuer- und rauchdicht verschließen. Damit sichern KAISER Brandschotts die Feuerwiderstandsklasse der Wand und Decke und garantieren dadurch einen wirksamen Brandschutz.
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Themen & Lösungen



Schallschutz.



Strahlenschutz.



Schallschutzwände tragen maßgeblich zum Wohlbefinden von Menschen in Gebäuden bei, denn sie ermöglichen Ruhe, Intimität, Vertraulichkeit und Geborgenheit. Diese Aspekte spielen im privaten Bereich eine ebenso große Rolle wie in öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden – zum Beispiel in Schulen, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Arztpraxen, Hotelzimmern oder Konferenz räumen. Aber auch in Reihen- oder Mehrfamilienhäusern sorgen Schallschutzwände für Ruhe und Privatsphäre. Unsere „Schallschutz“-Broschüre sowie unsere Internetseite www.kaiser‑elektro.de halten weitere Informationen zu diesem Thema für Sie bereit.



Bauliche Maßnahmen im Bereich des Strahlenschutzes kommen in Krankenhäusern, Arztpraxen und sämtlichen medizinischen Einrichtungen zum Einsatz, in denen Röntgen- und Gamma-Bestrahlungsanlagen verwendet werden. Dabei stellen gerade Elektroinstallationen in Strahlenschutzwänden eine besondere Herausforderung dar, denn diese dürfen die vorgegebenen Strahlenschutzwerte der Wand nicht beeinträchtigen. Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in unserer Spezialbroschüre „Strahlenschutz“ oder im Internet unter www.kaiser-elektro.de.



Die innovativen KAISER Schallschutzdosen stellen sicher, dass Schallschutzwände auch bei eingebauten ElektroInstallationen die baulichen Anforderungen erfüllen. Der speziell entwickelte massive Dosenkörper mit Schallschutz-Ummantelung absorbiert und reflektiert den Schall fast vollständig.



KAISER-Strahlenschutzdosen gewährleisten, dass die Funktion von Strahlenschutzwänden trotz eingebauter Installationen vollständig erhalten bleibt – und das ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen. Die Dosen, die wir sowohl für bleifreie als auch für bleikaschierte Strahlen schutzwände anbieten, können jetzt auch problemlos nachträglich installiert werden.



Die Schallschutzdose lässt sich bis zu einer 5-fach-Kombination gegenüberliegend einsetzen, ohne dass der Schallschutz der Wand dadurch abgeschwächt wird. Die SchallschutzElectronicdose schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte oder kann als Doppeldose verwendet werden.
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Themen UKAPITEL_Titel & Lösungen UKAPITEL_SubTitel



Bauen im Bestand.



AGRO Kabelverschraubungen.



Elektro-Installationen im Zusammenhang mit dem Sanieren, Renovieren oder Modernisieren von Bestandsbauten gewinnen kontinuierlich an Bedeutung. Dies liegt vor allem an neuen Vorschriften wie dem Energieausweis, Brand- oder Schall schutzmaßnahmen. Auch zukunftsfähige Kommunikations systeme und das Thema Barrierefreiheit fordern Architekten, Planer und Installateure zunehmend.



AGRO Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder Messing stehen für höchste Qualität und absolute Praxistauglichkeit. Das innovative Gesamtprogramm bietet Ihnen alles, was Sie für die professionelle Kabeleinführung benötigen. Das Sortiment umfasst Kabelverschraubungen für die tägliche Elektro-Installation ebenso wie spezifische Produkte – zum Beispiel EMV-, Ex- oder Winkel kabelverschraubungen. Universalkabeleinführungen und ein umfangreiches Zubehör runden das Portfolio ab.



Mit den praxisgerechten KAISER Produkt-System lösungen für Brandschutz, Energieeffizienz und Schallschutz sind Sie immer auf der sicheren Seite. Die aufeinander abgestimmten Installations-Produkte erfüllen die gesetzlichen, normativen und technischen Anforderungen, die beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren von Bestandsbauten erfüllt werden müssen, in vollem Maße.



Unser praxisnahes Sortiment an Kabelverschraubungen liefert Ihnen für fast jede Aufgabe das passende Produkt oder eine individuell entwickelte Lösung für das Handwerk und die Industrie. Weitere Informationen zu unserem Gesamt programm mit mehr als 3.500 Produkten finden Sie in unserem Spezialkatalog „AGRO Kabelverschraubungen“ oder unter www.kaiser-elektro.de.
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S. 19



Mehr Lebensqualität statt Lärm.



Schallschutzdose Unterputz. Schallschutzdose für den Einsatz in Mauerwänden bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung reduziert die Schallübertragung in benachbarte Räume. So bleibt die Schallschutzfunktion der Wand bestehen, als wären keine Installationsdosen und damit Schwachstellen in der Wand vorhanden.



S. 46



Perfekte Dämmung und Feuchtigkeitsregulation.



Innendämmungsdose. Geräte-Verbindungsdose für Elektroinstallationen zur dauerhaft sicheren und wärmebrückenfreien Installation von Schaltern, Steckdosen und weiteren Geräten in innenseitig gedämmten Außenwänden. Für ein optimales Raumklima mit nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschäden. Anwendbar in vielen Innendämm-Systemen.



S. 54



Wärmebrückenfreie Elektroinstallation in außengedämmten Fassaden.



System-Geräteträger. Der neue System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung integriert und Teil des Wärmedämmverbundsystems wird. So können Wärmebrücken erst gar nicht entstehen. Bestens geeignet zur dauerhaften Befestigung von Außenleuchten, Bewegungsmeldern, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind hohe Traglasten bis zu 10 kg problemlos möglich.
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S. 85



Flexibler Installationsraum. Schnelle Montage.



Electronic-Dose ECON® Flex. Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektroinstallation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen schnellen Wandeinbau und schafft großzügigen Installationsraum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.



S. 216



Luftdichte Installation von LED-Einbauleuchten.



Einbaugehäuse ThermoX® LED Das Einbaugehäuse ThermoX® LED ist in drei neuen Größen und mit neuen Funktionen erhältlich. Damit stehen jetzt Gehäuse mit einer Einbautiefe von 70 bzw. 95mm sowie mit einem Deckenauslass von 70 bzw. 81mm Durchmesser zur Verfügung.



Innovative Spreiztaschen garantieren einen sicheren Halt der Einbauleuchte. Zusätzliche Leitungseinführungen für Mantelleitungen sorgen für mehr Flexibilität bei der Montage.



Einfach mit System: Für den Einbau von Leuchten, Displays und Lautsprechern in gedämmten Hohldecken und Leichtbauwänden steht ein Gesamtprogramm aus verschiedenen Systemen zur Verfügung. Sie schützen das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen von Leuchten und schaffen einen luftdichten Abschluss. Für den Einbau von Halogenleuchten ist bevorzugt das System ThermoX® geeignet. Bei LED-Leuchten kommt das System ThermoX® LED für den Einbau von starren und schwenkbaren LED-Leuchten zum Einsatz. Das System EnoX® bietet genug Platz für die Aufnahme von Displays, Lautsprechern oder anderen Geräten und kann luftdicht in gedämmten Hohldecken oder -wänden eingesetzt werden.
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S. 231



Für Brandschutzwände in Massivbauweise.



Brandschutzdose Unterputz. Die Brandschutzdose erhält in Brandschutzwänden der Massivbauweise EI30-EI120 die Feuerwiderstandsdauer bei integrierter Elektroinstallation. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstärke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenüberliegenden Einbaufall sorgt die Brandschutzdose Unterputz für den sicheren und rauchdichten Raumabschluss.



S. 233



Für sichere Klassen bis EI120.



Hohlwanddose HWD 90. Hohlwanddose HWD 90 für EI30-EI120 Brandschutzwände. Geeignet für viele Arten des Wandaufbaus, mit oder ohne entsprechend geeigneter Wolle. Sie erhält neben den Brandschutzeigenschaften auch die Schallschutzeigenschaften der jeweiligen Wand. Damit bewahrt sie nicht nur alle Komfort-Merkmale des jeweiligen Wandaufbaus, sondern gewährleistet auch alle Sicherheitsanforderungen zum Einsatz in Fluchtwegen und damit zur Rettung von Menschenleben



S. 239



Für sichere Klassen bis EI90.



Brandschutzdose HWD 68. Die Brandschutzdosen HWD 68 erhalten in Brandschutzwänden EI30-EI90 die Feuerwiderstandsdauer bei eingebrachter Elektroinstallation. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Ausbreitung von Flammen und Rauchgasen. Die werkzeuglose Leitungseinführung, ein FräslochDurchmesser von 68mm und die einfache Kombination von Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen tragen zu einer schnellen und leichten Installation bei.
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UNTERPUTZ



S. 257



Flexibel bleiben. Einfach, sicher, jederzeit.



Deckenschott System DS 90/74 mm und DS 90/120 mm



HOHLWAND



KAISER Deckenschott Systeme DS 90/74mm und DS 90/120mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Sie verhindern wirkungsvoll ein Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken. Ihre innovative Konstruktion ermöglicht jederzeit ein einfaches, werkzeugloses und damit schnelles Nachbelegen oder Entfernen von Leitungsgut.



S. 262



Verhindert das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen



Brandschutzgehäuse FlamoX®. FlamoX®-Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher schützen Leben und Sachgüter im Brandfall. Durch den integrierten Dämmschichtbildner erhalten die Gehäuse bei Leuchten- und Lautsprechereinbauten in Brandschutzdecken die Feuerwiderstandsklasse F30 (EI30) der Decke. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen und sichern so Fluchtwege in Gebäuden. FlamoX®-Brandschutzgehäuse bieten zertifizierten Schutz, sind einfach, sicher und zuverlässig zu installieren.
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S. 156



Großvolumige Einzugshilfe.



Zugkästen. KAISER Zugkästen ermöglichen die fachgerechte Leitungsführung durch Rohrnetzwerke. Rohrlängen von mehr als 12 m sowie mehr als zwei Bögen erfordern nach DIN 18015-1 Zugkästen, die das Nachziehen oder Nachbelegen von Leitungen ermöglichen. KAISER Zugkästen bieten vielfältige Rohreinführungsmöglichkeiten und maximalen Anschlussraum auch bei nachträglichen Veränderungen der Elektroinstallation.



S. 160



Für Zugkästen und Universal-Einbaugehäuse.



Prefix® Montagesystem. Schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung. Prefix®-Flügel werden einfach eingerastet. Die federnden Montageklemmen bauen einen hohen Druck zur Gegenschalung auf und sorgen dadurch für den exakten Sitz der Zugkästen und ein sauberes Wandbild bei Sichtbetoninstallationen.



Für die Montage an der Bewehrung steht ein Gesamtprogramm zur Verfügung. Das Prefix® Montagesystem wird für die Installation von Zugkästen und Universal-Einbaugehäusen in verschiedenen Größen verwendet. Die Prefix® Betonbaudosen sind als Geräte-Verbindungsdose oder Wandleuchten-Anschlussdose erhältlich. Sie sind kombinierbar und für Betonüberdeckungen von 20-60 mm einsetzbar.



Mehr Informationen: www.kaiser-elektro.de



Verhindern Kondenswasser-Bildung durch Druck- und Temperaturausgleich.



AGRO Druckausgleichs- und Entwässerungselemente. Hohe Luftfeuchtigkeit, Temperatur- und Druckdifferenzen führen häufig zu Kondenswasserbildung in geschlossenen Gehäusen. Durch den Einbau von AGRO Druckausgleichselementen wird ein optimaler Druckausgleich und eine konstante Belüftung zur Minimierung von Kondenswasserbildung sichergestellt. Sie ermöglichen bei unterschiedlichsten Umweltbedingungen eine effiziente Entwässerung und sorgen damit für einen sicheren Betrieb der Installation.
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HOHLWAND



UNTERPUTZ



SERVICE



Die KAISER Website www.kaiser-elektro.de bietet rund um die Uhr aktuelle Informationen zu unseren Produkten, Systemen und Services. Spannende Neuheiten bei KAISER sowie ein vielfältiges und attraktives Informations-Angebot: • Online Produkt-Katalog mit vielen Funktionen für die tägliche Arbeit • Download und Anforderung von Broschüren, Katalogen, Montageanleitungen u.v.m. • Informationen zu Seminaren, Messen und Veranstaltungen • Technische Anwendungsberatung • Vertriebs- und Servicenummern • Bezugsquellen • Artikelstammdaten und Preise • Ausschreibungstexte



Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Zu allen Produkten, bei denen Sie dieses Icon sehen, stellen wir unter www.kaiser-elektro.de sowie auf unserem YouTube-Kanal www.youtube.de/kaiserelektro informative Filme zur Montage und Funktion vieler Produkte und Systemlösungen bereit. Die QR-Codes ermöglichen Ihnen einen schnellen und bequemen Zugriff mit Ihrem Smartphone. Probieren Sie es aus! Sie finden die QR-Codes in unseren Katalogen und Broschüren.



KAISER-App. Smart informiert, immer mobil. Mit der KAISER-App haben Sie auch unterwegs immer alle Informationen rund um unsere Produkte, Neuheiten und das Unternehmen griffbereit. Die Inhalte wurden speziell für die Erfordernisse von mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet aufbereitet. Kostenfrei erhältlich für Apple iOS im AppStore und für Android bei GooglePlay.
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Unterputz-Installation UKAPITEL_SubTitel



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: • Komplettes System für alle Unterputz-/ Mauerwerksanwendungen • UP-Plus Technologie mit Kombistutzen M20/M25 sowie bis zu 15% mehr Installationsraum



Produkt-Film www.kaiser-elektro.org/unterputz



• Installationslösungen für gedämmte Außenfassaden (WDVS) • Luftdichte Installation nach EnEV • ECONTechnik: luftdichte Geräte-, Geräte- Verbindungsdosen für werkzeuglose Leitungsund Rohreinführungen • Luftdichtungsmanschetten für die luftdichte Durchführung von Leitungen und Rohren • Brandschutzprodukte für Unterputz-/Mauerwerksanwendungen • Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte für alle gängigen Gerätegrößen (z.B. Displays, LED-Leuchten u. v. m.) • Gipslose Montage durch Klemmfix® • Leichtes Wiederauffinden der Dosen und Kästen durch den Einsatz von Signaldeckeln • Internationale Produkte für den Geräteeinbau nach nationalen Normen • Installationslösungen für biologische Bauweise • Profi System-Werkzeuge für die schnelle und sichere Installation • Umfangreiches System-Zubehör • Halogenfrei
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Unterputz | Produktgruppen Basis-Installation



S. 16



Electronic-Dose



S. 18



Luftdichte Ausführungen



S. 22



Leuchten-Anschlussdosen, Deckenauslässe



S. 34



Abgeschirmte Elektroinstallation



S. 35



Schallschutztechnik



S. 19



Gipslose Montage mit Klemmfix®



S. 37



Dichtungsmanschetten



S. 93



Zubehör



S. 38



Verbindungskästen



S. 41



Universal-Einbaugehäuse



S. 44



System für Innendämmung



S. 46



Installationssysteme für gedämmte Außenfassaden



S. 50



Internationale Produkte



S. 69



Brandschutzprodukte für Unterputz-/Mauer werksanwendungen Werkzeuge für die Unterputz-Installation finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“ ab Seite 284



S. 231
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Unterputz | Produktübersicht
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EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



-



-



Installation an oder in gedämmten Außenfassaden | Produktübersicht



Einbauvariante vorbereiteter Einbau nachträglicher Einbau Anwendung Anbaugeräte Eck-Anbaugeräte* Einbaugeräte 1-fach Kombination* Einbaugeräte bis 3-fach Kombinationen Einbaugeräte bis 5-fach Kombinationen * Universelle Anschraubfläche
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GeräteVerbindungsdosen ECON® Styro55
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NEU



SERVICE



UniversalSystemTeleskop- TeleskopMini- Geräteträger Geräteträger Geräteträger Gerätedose Geräteträger



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Abgeschirmt Brandschutz Biologische Gebäude



HOHLWAND



S. 21



gedämmte Innenwand



BRANDSCHUTZ



S. 22 S. 23



Schallschutz



KABELVERSCHRAUBUNG



Für Einbaugeräte Gerätedosen S. 17 Geräte-Verbindungsdosen S. 17 Gerätedosen für S. 29 Nagelbefestigung Doppel-Geräte-VerbindungsS. 29 dosen Electronic-Dosen S. 18 S. 31 Gerätedosen Perilex® Gerätedosen CEE S. 31 Universal-Einbaugehäuse S. 45 Für Leitungsauslässe Wandleuchten Anschluss S. 34 Deckenleuchten Anschluss S. 34 Für Leitungs- und Rohrdurchführungen Dichtungsmanschetten Abschottungen Für Leitungsverbindungen Verbindungsdosen S. 32 Verbindungskästen S. 41 Potentialausgleich-Kästen S. 43 Zubehör Befestigung S. 38 nachträgliche Abdichtung S. 26/92 (luftdicht) Verschließen von Elektroinstallationsrohren (luft- und rauchdicht) Putzausgleich S. 39 Putzschutz S. 38 Abschlussdeckel S. 39/177/90



EnEV Luftdicht



WERKZEUG



BasisInstallation
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



UP-PLUS Unterputz-Installation UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. • Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 • Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte • Mehr Raum zum Installieren • Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen



















Kombieinführung, Verbindungsmöglichkeiten



 ie Kombieinführung ermögD licht den passgenauen und festen Sitz für Ø 20 oder Ø 25 mm Rohre.



F ür Ø 25 mm Rohre einfach den Reduzierbogen ausbrechen.



 er Abstandstutzen (1159-34) D garantiert einen genauen und sicheren Abstand von 91 mm.



 er Tunnelverbinder (1159-36) D ermöglicht die vollisolierte Durchverdrahtung im Bodenbereich.



Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre M20



M20



M20/M25 M25



M20



M20/M25



M20



M20



M25



M20



 Sichere Kombination mit dem neuen Kombistutzen Die hörbar sichere Kombination mit dem neuen Kombistutzen. Die Dosen aneinandersetzen. Zentrierstück in Nut stecken und mit einem „Klick“ zusammendrücken. Fertig ist die verdrehungssichere Kombination im 71 mm Normabstand.
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen Gerätedose · mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25







UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation



46 mm 60 mm   3 2 2



46 mm 60 mm 2 3 2 2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1055-04 25 / 500 26,50



1056-04 25 / 500 52,50



BETONBAU



Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohr-Kombieinführungen M20/25



HOHLWAND







Geräte-Verbindungsdose · mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25



EINBAUGEHÄUSE







66 mm 60 mm   9 2 2



66 mm 60 mm 2 9 2 2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1555-04 25 / 250 56,10



1556-04 25 / 250 84,20



Geräte-Verbindungsdose · mit seitlichen Räumen für Verbindungen · mit 4 Schraubdomen · von oben 4 x Stegleitung · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25



WERKZEUG







110 x 71 x 49 mm 60 mm 2 6 4 2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



SERVICE



 Länge x Breite x Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohr-Kombieinführungen M20/25



KABELVERSCHRAUBUNG



Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohr-Kombieinführungen M20/25



BRANDSCHUTZ







1069-02 10 / 100 343,00
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Electronic-Dose Electronic-Dose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Dank der mitgelieferten Trennwand können Sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen. • Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren, Kommunikations- und Netzwerktechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule usw. • Kombinierbar mit KAISER Gerätedosen durch Snap-Rast-Kupplung • Optimal als Eingangsdose für Kombinationen • Mitgelieferte Trennwand macht sie zur Zweikammerdose



















Anwendung







 ie Möglichkeiten sind so vielD fältig wie ihre Lösungen.



H  ier z.B. ein Relais für die zentrale Steuerung mehrerer Antriebe oder eine Jalousie- EIB-Unterputz-Schnittstelle mit einem konventionellen Taster.



 ei Kommunikationsanlagen B ist das Dosenvolumen ideal, um Leitungsreserven unterzubringen.



 erdeckter Einbau von ElektroV nik-Komponenten wie Funkmodul, EIB-Aktor, Notbeleuchtung oder Kabellängen in der Datennetzwerktechnik.



Electronic-Dose · mit 4 Schraubdomen · Zweikammerdose mit Trennwand · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25







 Länge x Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohr-Kombieinführungen M20/25



149 x 67 mm 60 mm 2 11 2 4



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•
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1068-02 10 / 100 578,00



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden.



NEU



















BETONBAU



• Erhält die Schallschutzfunktion der Wand • Einbau bis 5-fach-Kombination • Auch gegenüberliegender Einbau möglich • Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 • Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte • Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar



INNOVATION



HOHLWAND



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Geräte-Verbindungsdose Schallschutz Unterputz







 egenüberliegender G der Schallschutzdose.



In die Schallschutzdose können Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis M25 eingeführt werden.



Einsatz



 it Schallschutzdeckel auch als M Verbindungsdose einsetzbar.



Vergleich der Schalldämm-Maße dB 60



1 3



50 40



dB 60



KABELVERSCHRAUBUNG



Massivbauwand 11,5 cm und 17,5 cm beidseitig 10 mm Putz.



4 6



50



5



40 2



30



30



20



20



10



10



0



0 63



125



250



500



1000



2000



4000 Hz



63



125



250



500



1000



2000



4000 Hz



SERVICE



1 Grundwand ohne Einbauten, 52 dB | 2 mit Geräteverbindungsdose Typ 1555-04, 32 dB | 3 mit Geräteverbindungsdose Typ 1569-01, 52 dB | 4 Grundwand ohne Einbauten, 55 dB | 5 mit Geräteverbindungsdosen Typ 1555-04, 41 dB | 6 mit Geräteverbindungsdose Typ 1569-01, 55 dB







WERKZEUG



E inbaubeispiel einer SchalterSteckdosenkombination



BRANDSCHUTZ



EINBAUGEHÄUSE



Anwendungsbeispiele
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation Montage



 it einer Schleifkrone (z.B. M 1088-02) wird eine Ø 82 mm Einbauöffnung erstellt.



P assgenaue Leitungs- und Rohreinführungen mit dem Universal-Öffnungsschneider Art-Nr. 1085-80 erstellen.



 ei Kombinationen werden die B Geräte-Verbindungsdosen miteinander verrastet.



 ie Fixierung der SchallschutzD dosen erfolgt einfach mit Gips.



 ombinationen im 71 mm K Normabstand.



D  ie schalldichte und vollisolierte Durchverdrahtung erfolgt durch den Verbindungsstutzen.



E inbaubeispiel einer SchalterSteckdosenkombination



 it dem Schallschutzdeckel ist M die Dose auch als Verbindungsdose nutzbar.



D  urch den Kombistutzen wird das Einführen von Rohren bis M25 im Stutzenbereich ermöglicht.



 er Schallschutz wird im geD genüberliegenden Einbau bis zu einer 5-fach Kombination gewährleistet.



Verarbeitungshinweise



 ie D Schallschutzdose-Unterputz bietet 6 Einführungsmöglichkeiten für Rohre bis M25 und Leitungen bis Ø 11,5 mm.
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Kleinspannungsleitungen



Verbindungsstutzen Rohre nach DIN EN 60423 biegsam (gewellt)



7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 7,5 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0



HOHLWAND



NYM-Leitung



Einstellung Ø



3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2; 3 x 2,5 mm2 7 x 1,5 mm2; 5 x 2,5 mm2 Integrierte Starkstrom- und MSR-BUS-Leitung (N)Y(Y(St)Y)M-J 3 x 1,5 mm2 EDV-Kabel, S/STP 4 x 2 AWG23/1 EDV-Kabel, 100Mb, S/STP 4 x 2 x AWG23/1 Koaxial-Kabel, doppelte Abschirmung Koaxial-Kabel, einfache Abschirmung BUS-Leitung YCYM 2 x 2 x 0,8 EDV-Leitung abgeschirmt, plus Außenabschirmung Leitung für Fernsprech- und Signalübertragung mit Abschirmung Telefonleitung ohne Abschirmung 9060-98 DIN EN 16 - Ø 16 mm DIN EN 20 - Ø 20 mm DIN EN 25 - Ø 25 mm



4,0 4,0 Stutzen 14,0 17,0 21,0



BETONBAU



Unterputz-Installation für Schallschutzdosen



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Zuordnungs-Tabelle für Universal-Öffnungsschneider



Leitungseinführungen mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung erstellen Sie ganz einfach und passgenau mit dem Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80).



EINBAUGEHÄUSE







Unterputz Schallschutzdose · mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern · Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Massivbauweise · für Rohre bis M25 und Leitungen bis Ø 11,5 mm · Kombinationsabstand 71 mm



SCHALLSCHUTZ  Tiefe Einbauöffnung Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm Rohreinführungen bis M25 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



60 mm 60 mm 6 6 1569-01 10 / 100 1.020,00



Schallschutzdeckel · für Schallschutzdose · Schallschutzfunktion in Verbindung mit Schallschutzdose



WERKZEUG







SCHALLSCHUTZ 



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 VDE



92 mm • • 1184-69 10 / 100 501,00



SERVICE



Durchmesser halogenfrei



KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



Produkt-Film
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Luftdichte Unterputzdosen Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. • Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen • Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen • Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen • Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen



































Verarbeitungshinweis



 ei Hohlkammersteinen entB steht vertikale Zugluft. Die UP Dosen mit ECON®-Technik verhindern das Austreten der Luft durch die Gerätedosen.



 ie werkzeuglosen Leitungs- und D Rohreinführungen verringern den Installationsaufwand und vereinfachen die Verarbeitung.



 ie elastische DichtungsmemD bran legt sich luftdicht um das Rohr oder die Leitung.



J eder Leitungs- oder Rohrdurchmesser bis Ø 25 mm kann hier schnell und luftdicht installiert werden.



Gerätedose ECON® 10 · luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · mit 4 Schraubdomen · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25 











Produkt-Film



LUFTDICHT 



Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25 luftdicht



46 mm 60 mm   2 2



46 mm 60 mm 2 2 2



2



2



•



•



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1055-21 25 / 500 134,00



1056-21 25 / 500 155,00
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen Geräte-Verbindungsdose ECON® 15







· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · 4 Schraubdome, 2 Spreizkrallenfelder · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



66 mm 60 mm   -



66 mm 60 mm 2



4



4



2



2



4



4



2



2



•



•



BETONBAU



Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25 luftdicht



HOHLWAND



LUFTDICHT 



•



•



1555-21 25 / 250 148,00



1556-21 25 / 250 165,00



EINBAUGEHÄUSE







Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre max 11 mm max M25



max M20







WERKZEUG



max 11 mm



SERVICE



max M25



max M25



BRANDSCHUTZ



max M25



max 11 mm max M25



KABELVERSCHRAUBUNG







UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Electronic-Dose ECON® DoppelGeräte-Verbindungsdose ECON® Die Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose mit ECONTechnik eignen sich speziell für Installationen in Mauerwerkswänden, bei denen der Innenputz den raumseitig luftdichten Abschluss bildet. Die Electronic-Dose ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und einen zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse. • Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit • Variable und werkzeuglose Einführung von Einfachen-Leitungen, Duplex- Leitungen und DIN EN Rohren • Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UPAktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m. • Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose • Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung • Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen































Anwendungsbeispiele Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®



 ie Doppel-Geräte-VerbindungsD dose ermöglicht aufgrund der großen Einbauöffnung ohne Mittelsteg…
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...den Einsatz von vorverdrahteten Geräten, Blockeinsätzen u.v.m.



 uch für die Installation von A Multimedia-Anschlussdosen bietet sie eine komfortable Basis. Der riesige Einbauraum bietet viel Platz zur Leitungskonfektionierung.



L eitungsreserven sowie Anschlussstecker lassen sich problemlos in die Dose einlegen und verschwinden anschließend hinter den Einbaugeräten.



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



 ie Installation von z. B. FunkD aktoren wird durch die Electronic-Dose komfortabel möglich, ohne dass Leitungen oder Geräte unzulässig beansprucht werden.



 etzwerkanschlussdosen könN nen unter Einhaltung der Leitungs biegeradien mit bestmöglicher Datenübertragung betrieben werden.



Anwendungsbeispiele Electronic-Dose ECON®



... zur dezentralen Installation von z. B. kleinen Fensteraktoren zur Steuerung von Jalousie und Heizung in der Außenwand.



Electronic-Dose ECON®



Doppel-GeräteVerbindungsdose ECON®



· Trennwand zur Stromkreistrennung · luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · 4 Schraubdome 











Länge x Breite x Tiefe Einbauöffnung Ø Geräteschrauben Rohreinführungen M25 werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25 Leitungseinführungen bis Ø 11 mm Duplex Leitungseinführungen 2 x bis 11 mm



149 x 80 x 68 mm 60 mm 2 4



149 x 80 x 68 mm 2 x 60 mm 4 4



4



4



4 4



4 4



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1068-21 10 / 100 641,00



1656-21 10 / 100 576,00



WERKZEUG







KABELVERSCHRAUBUNG



· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · 6 Schraubdome



SERVICE



 urch Einsetzen der TrennD wand lassen sich zwei unterschiedliche Spannungsarten normgerecht in der ElectronicDose unterbringen. Darüber hinaus bietet sie einen großzügigen Installationsraum…



HOHLWAND



 ie umlaufende Dichtlippe D zwischen Dosenkörper und Frontteil sorgt für eine luftdichte Verbindung und somit für den Erhalt der Luftdichtheit des Gebäudes.



BETONBAU



 ie Dichtungsmembran legt D sich eng um Leitung oder Rohr und verhindert dauerhaft Leckagen in Außenwänden sowie in an Außenwände angrenzende Innenwände.



EINBAUGEHÄUSE



 elbst Duplex-Leitungen lasS sen sich ohne Installationsrohr sicher luftdicht installieren.



BRANDSCHUTZ



 ie dauerelastische DichtungsD membran der ECON®-Technik garantiert den luftdichten Anschluss von Leitungen bis Ø 11 mm und Rohren bis Ø 25 mm.



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Verarbeitungshinweise
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Dichtungseinsatz Der Dichtungseinsatz sorgt für ein luftdichtes Verschließen von bereits eingebauten Geräte- und Geräteverbindungsdosen und ist sowohl in der Unterputz- als auch Hohlwand-Installation einsetzbar. Durch seine geringe Einbautiefe ist eine Verwendung in Geräte-Verbindungsdosen ohne Einschränkung der Verdrahtung möglich. • Sorgt für das nachträgliche luftdichte Verschließen von Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen • Werkzeugloses durchstoßen der Anschlussadern möglich • Garantiert eine nachträgliche und dauerhafte Luftdichtigkeit



















Anwendung



 achträgliches, luftdichtes VerN schließen von Unterputzdosen.



 achträgliches, luftdichtes VerN schließen von Hohlwanddosen.



 erkzeugloses Durchstoßen W der Anschlussadern bis 2,5 mm² durch vorgestanzte Einführungsmarkierungen.



 ichtungseinsatz und EinbaugeD rät in die Dose drücken und mit Geräteschrauben befestigen.



Dichtungseinsatz · zum nachträglichen Abdichten aller Geräte und Geräte-Verbindungsdosen · dauerelastischer Kunststoff







LUFTDICHT  Tiefe Durchmesser luftdicht Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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36,5 mm 60 mm • 1040-01 10 / 100 303,00



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Dichtstopfen 16-40 für Elektroinstallationsrohre



HOHLWAND



Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Gerätedosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.



















...unkontrollierte Luftströme werden somit ausgeschlossen.



 b Rohrgröße M25 sind die A Membranflächen durch Trennstege unterteilt,...



...diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.



...und garantiert einen luftdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren.



Im Bereich der luftdichten Installation vermeiden die Dichtstopfen Leckagen an den Rohrenden.



 ei Installationen in BrandB schutzbereichen verschließt der Dichtstopfen die Rohr enden und sorgt für den rauchdichten Raumabschluss.



KABELVERSCHRAUBUNG



 ie elastische DichtungsmemD bran der ECON®-Technik fügt sich beim Durchstoßen um die Leitung oder Einzeladern,...



EINBAUGEHÄUSE



Produktvorteile Dichtstopfen



SERVICE



Verarbeitungshinweis



 er lange Dichtstutzen mit drei D Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr optimal an...



BRANDSCHUTZ







WERKZEUG







BETONBAU



• Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen • Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss • Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit • Werkzeuglose Leitungsdurchführung • Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel • Für alle Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4“ und 5/8“
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Zuordnung Rohrgrößen und Dichtstopfen



Pg 36



M40



1



Pg 21



M32



2



Pg 16



M25



3



Pg 11



3/4"



M20



5/8"



4



Pg 9



M16



5







1 Dichtstopfen M40 Art.-Nr. 1040-40 | 2 Dichtstopfen M32 Art.-Nr. 1040-32 | 3 Dichtstopfen M25 Art.-Nr. 1040-25 | 4 Dichtstopfen M20 Art.-Nr. 1040-20 | 5 Dichtstopfen M16 Art.-Nr. 1040-16



Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit In umfangreichen Blower-Door-Tests wurde durch ein neutrales Institut die Luftdichtheit der Dichtstopfen M16 - M40 getestet und bestätigt.



Dichtstopfen 16-20 · zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren · ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung · dauerelastischer Kunststoff 







LUFTDICHT 



Dichtstopfen DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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M16 16 mm 1040-16 25 / 100 48,70



M20 20 mm 1040-20 25 / 100 54,30



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Dichtstopfen 25-40 · zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren · ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung · dauerelastischer Kunststoff 



LUFTDICHT 



Dichtstopfen DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



M25 25 mm 1040-25 25 / 100 58,90



M32 32 mm 1040-32 25 / 50 63,30



HOHLWAND







Produkt-Film



M40 40 mm 1040-40 - / 25 71,30



Länge x Breite x Tiefe Schraubabstand Geräteschrauben Rohreinführungen M20



140 x 60 x 42 mm 71 mm   12



140 x 60 x 42 mm 71 mm 4 12



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1655-02 10 / 100 206,00



1656-02 10 / 100 246,00



EINBAUGEHÄUSE







Gerätedose · mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel · Nagel Ø max. 3 mm · Putzstärke min. 6 mm · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20  42 mm 60 mm 2 7



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1055-62 - / 100 60,40



1056-62 - / 100 94,00



WERKZEUG



42 mm 60 mm   7



SERVICE



Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20



KABELVERSCHRAUBUNG







BRANDSCHUTZ



· auch als Geräte-Verbindungsdose einsetzbar (inkl. 2 Geräteeinsätze) · zur Stromkreistrennung Trennwand einsetzen Artikel-Nr. 1656-22 (ohne Abbildung) · Maße nach DIN 49073 · für die Verwendung als Verbindungsdose Deckel 9062-90 zusätzlich verwenden 



BETONBAU



Doppel-Geräte-Verbindungsdose
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Unterputz-Installation



Geräte-Verbindungsdose · mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel · Nagel Ø max. 3 mm · Putzstärke min. 6 mm · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20 







Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20



63 mm 60 mm   13



63 mm 60 mm 2 13



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1555-62 - / 100 107,00



1556-62 - / 100 131,00



Gerätedose ohne Stutzen · für den Einsatz in Sichtmauerwerk · für Kombinationen: Stutzen Art.-Nr. 1159-01 einsetzen · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20 







Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20



42 mm 60 mm   7



42 mm 60 mm 2 7



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1050-00 25 / 500 51,30



1051-00 25 / 500 105,00
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen



63 mm 60 mm   13



63 mm 60 mm 2 13



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1550-00 25 / 250 114,00



1551-00 25 / 250 167,00



PERILEX®-Gerätedose · für PERILEX®-Einsätze 16 A · nur für Schraubbefestigung · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20 



EINBAUGEHÄUSE



Tiefe Schraubabstand Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







48 mm 67 mm 70 mm 2 8 1076-04 10 / 100 264,00



Gerätedose CEE · für CEE-Steckvorrichtungen 16 A · nur für Schraubbefestigung · mit Dichtring Schutzart IP3X · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20/M25 



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



1075-04 - / 100 531,00



WERKZEUG



50 mm 67 mm 70 mm • 2 2



KABELVERSCHRAUBUNG







Tiefe Schraubabstand Einbauöffnung Ø Linsenkopfgeräteschrauben 4 mm Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25



BETONBAU



Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben Rohreinführungen M20



HOHLWAND







· für den Einsatz in Sichtmauerwerk · für Kombinationen: Stutzen Art.-Nr. 1159-01 einsetzen · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20 



BRANDSCHUTZ



Geräte-Verbindungsdose ohne Stutzen



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation



SERVICE



•



31



Verbindungsdosen für Unterputz-Installation Verbindungsdose · mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel · Nagel Ø max. 3 mm · Putzstärke min. 6 mm · ohne Deckel und Deckelschrauben · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20  Tiefe Öffnung Rohreinführungen M20 für 6 Klemmen 1,5 mm² oder 5 Klemmen 2,5 mm² Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







36 mm 70 mm 8 • 1172-62 - / 100 87,20



Verbindungsdose · Klemmfixmontage möglich · nach DIN EN 60670 dürfen bei Verbindungsdosen Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein · Maße nach DIN 49073 · für Rohre M20 







Tiefe Öffnung Rohreinführungen M20 für 6 Klemmen 1,5 mm² oder 5 Klemmen 2,5 mm² zur Montage mit KLEMMFIX® (1159-12) mit Deckel und 2 Deckelschrauben



36 mm 70 mm 8



36 mm 70 mm 8



36 mm 70 mm 8



•



•



•



•   -



•   -



• •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



  -



  -



•



1172-02 25 / 500 45,10



1172-08 - / 100 95,70



1172-92 25 / 250 170,00



Verbindungsdose · mit Putzscheibe, Deckel und Deckelschraube · Klemmfixmontage möglich · für Rohre M20 und Leitungen bis 5 x 2,5 mm² 







Tiefe Öffnung Rohreinführungen M20 für 6 Klemmen 1,5 mm² oder 5 Klemmen 2,5 mm² Klemmstein Anzahl Pole ohne Klemmstein



36 mm 70 mm 8



36 mm 70 mm 8



36 mm 70 mm 8



36 mm 70 mm 8



•



•



•



•



  •



4-polig   -



5-polig   -



6-polig   -



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



  -



  -



  -



1172-09 25 / 100 295,00



1172-04 10 / 100 594,00



1172-05 10 / 100 634,00



1172-06 - / 100 709,00
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Verbindungsdosen Verbindungsdose · für 8 Klemmen 1,5 mm², 6 Klemmen 2,5 mm² oder 5 Klemmen 4 mm² · ohne Deckel und Deckelschrauben · für Rohre M16/M20  56 mm 70 mm 14 1572-02 10 / 250 113,00



HOHLWAND



Tiefe Öffnung Rohr-Kombieinführung M16-20 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation



Imputz-Verbindungsdose · für Stegleitungen (NYIF) 1,5 und 2,5 mm² · Klemmstein fest montiert · mit Putzscheibe, Deckel und Deckelschraube · Feuerbeständigkeit Verbindungsdose 960° C, Deckel 850° C nach DIN EN 60670 



•



•



1081-04 25 / 250 643,00



1081-05 25 / 250 677,00



BRANDSCHUTZ



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



KABELVERSCHRAUBUNG



16 mm 80 mm 5



WERKZEUG



16 mm 80 mm 4



SERVICE



Tiefe Öffnung Klemmstein Anzahl Pole



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU
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Leuchten-Anschlussdosen, Deckenauslässe für Unterputz-Installation



Wandleuchten-Anschlussdose · mit integriertem Deckel · nicht als Verbindungsdose zu verwenden 







Länge x Breite x Tiefe Ausbrechöffnungen Ø 20 mm



60 x 32 x 30 mm 4



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



• 1048-00 25 / 250 126,00



Deckel · für Wandleuchten-Anschlussdosen 1048-00 und 9148-00 · mit 2 Deckelschrauben Länge 15 mm  Länge x Breite Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







75 x 40 mm 1148-90 25 / 250 107,00



Deckenleuchten-Anschlussdose · zum Eingießen in Betondecken · 2-teilig mit Rastverbindung · betondicht · Komplettlieferung: 1 DeckenleuchtenAnschlussdose vorgelocht für DIN EN Rohre Ø 20 mm, 2 Reduzierstutzen/ Verschlussstopfen zur Verwendung von Kabel, 1 Abschluss-Steckdeckel, 1 Leuchtenhaken (vollisoliert), max. Belastung 100 N (10kg) nach VDE · Markierung für Kabel und DIN EN Rohre bis 25 mm 







Tiefe Länge Leuchtenhaken Deckenauslass (DA) Ø Rohreinführungen M20



55 mm 55 mm 35 mm 1



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



1248-55 - / 100 913,00



•



Deckenauslasstülle · für Stegleitung (NYIF) 1,5 mm² und 2,5 mm² · zur Sicherung gegen Herausreißen der Leitung  Leitungsdurchführung Mit Leuchtenhaken und Spreizdübel Ø 10 mm mit Messing-Keilmutter, max. Belastung 100 N (10kg) nach VDE Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 34
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5,5 x 23 mm   -



5,5 x 23 mm •



  -



•



1144-00 100 / 500 79,50



1144-05 50 / 250 247,00



Abgeschirmte Elektro-Installation 



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Abgeschirmte GeräteVerbindungsdose Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Unterputz-Installation. Die leitfähige Beschichtung mindert die Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.



HOHLWAND



• Für die baubiologische Elektroinstallation • Mit Abschirmung und Potentialableitung • Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)



P assgenaue Wandöffnung (Ø 82 bis 84 mm) mit DiamantSchleifkrone erstellen.



F unktionserder der Dose mit den Beidrähten der geschirmten Leitung verbinden.



 eräte-Verbindungsdose ist für G den Einbau einer Steckdose für die biologische Bauweise vorbereitet.



Verbindungsdose



BRANDSCHUTZ



Verbindungsdose



 antel und Schirm der Leitung M mit AMZ 2 Art.-Nr. 1190-02 entfernen. Blanken Beidraht mit transparentem Isolierschlauch versehen.



KABELVERSCHRAUBUNG



L1 N PE Beidraht



Geräte-Verbindungsdose



WERKZEUG



Geräte-Verbindungsdose



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



Montage



Technische Verarbeitungshinweise / Normen • Maße nach DIN 49073 • für medizinisch genutzte Räume, für biologische Bauweise usw. • die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld • Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter) • Nicht geeignet für den Einsatz in Röntgen- oder Strahlenschutzräumen!



SERVICE
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Abgeschirmte Elektro-Installation 



Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose







· mit Abschirmung und Funktionserder · Maße nach DIN 49073 · Schutzart IP 2X  Tiefe Einbauöffnung Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² halogenfrei Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



63 mm 60 mm 6 4 • 1555-88 10 / 100 1.480,00



Abgeschirmter Deckel · zur Herstellung abgeschirmter Verbindungsdosen · für die Geräte-Verbindungsdosen 9064-88 und 1555-88  Durchmesser Schraubabstand Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







80 mm 60 mm 1164-88 10 / 100 947,00



Abgeschirmter Verbindungskasten







· für die Hohlwand- und Unterputz-Montage · mit abgeschirmtem Deckel · mit 2 Deckelschrauben Länge 15 mm · Schutzart IP 3X  Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen für NYMund Kleinspannungsleitungen für Klemmen bis Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm 8 • 4 mm² 9195-88 - / 10 3.870,00



Hinweis Auf Anfrage sind weitere Installationsdosen/-gehäuse mit Abschirmung erhältlich. Für den Einsatz in Röntgenbereichen oder Bereichen mit ionisierender Strahlung verwenden Sie bitte unsere Strahlenschutzdose.
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Zubehör



für Unterputz-Installation UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Gipslose Montage mit KLEMMFIX® und Signaldeckel KLEMMFIX®-System spart um bis zu 50% Zeitaufwand gegenüber der Gipsmontage. Mit dem Signaldeckel ist die Montageposition der Gerätedosen nach dem Verputzen sofort zu erkennen.



BETONBAU







2



1



EINBAUGEHÄUSE



System KLEMMFIX®



3







1 KLEMMFIX® | 2 Gerätedose | 3 Signaldeckel



Einbauöffnung herstellen.



 ose D mit aufgerastetem KLEMMFIX® einsetzen.



Signaldeckel aufsetzen.



 ie genaue Position der GeD rätedose zeigen nach dem Verputzen die feinen Markierungsborsten des Signaldeckels an.



Festigkeitsnachweis



WERKZEUG



KABELVERSCHRAUBUNG



Montage



BRANDSCHUTZ







HOHLWAND



• Für die Dosenmontage ohne Gips • Rationell, sauber und zeitsparend • Ausrichtung und feste Montage bereits vor dem Verputzen • Auch bei Minustemperaturen einsetzbar; der spezielle Kunststoff bleibt zäh und elastisch • Nicht bei Kalk- oder Dünnputz einsetzbar!



SERVICE



Durchgeführte Tests mit 500 N (50 kg) Zugkraft zeigen, dass alle Dosen unverändert fest bleiben. Langzeitanwendungen in der Praxis bestätigen dieses Ergebnis. Auch Schwankungen beim Putzmaterial und beim Aufbringen des Putzes haben keinen Einfluss.
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Zubehör



für Unterputz-Installation KLEMMFIX® · für die Dosenmontage ohne Gips · in Öffnungen, die mit Schleifkrone Ø 82 mm hergestellt wurden · für alle Arten von Steinmauern  für Gerätedosen und GeräteVerbindungsdosen 1055/1056-04, 1555/155604, 1055/1056-21, 1555/1556-21, 1555-88 für Verbindungsdosen Ø 70 mm (1172-02, -08, -09, -92) mit Tiefenanschlag Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







•



  -



  -



•



• 1159-02 25 / 250 56,00



  1159-12 25 / 250 62,00



Signaldeckel · mehrmals zu verwenden · schützen das Doseninnere, die Schraubdome und Schraubenköpfe beim Verputzen  Länge x Breite für Einbauöffnung für Doppel-Geräte-Verbindungsdose 1656-02/1655-02 für Gerätedosen und GeräteVerbindungsdosen Ø 60 mm für Verbindungs-, PERILEX®- und CEE-Gerätedosen Ø 70 mm Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







35 mm



60 mm



70 mm



131 x 60 mm   -



  -



  -



  -



•



  -



•



  -



  -



  -



  -



•



  -



1181-35 - / 50 46,60



1181-60 50 / 1000 26,10



1181-70 25 / 250 34,90



1181-56 - / 50 137,00



Signaldeckel · mehrmals zu verwenden · schützen das Doseninnere, die Schraubdome und Schraubenköpfe beim Verputzen  Länge x Breite für Wandleuchten-Anschlussdosen 1048-00 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







80 x 80 mm   1181-94 - / 50 159,00



100 x 100 mm   1181-95 - / 50 166,00



60 x 32 mm • 1181-48 - / 100 34,70



Abstandstutzen · für getrennte Abdeckungen, z. B. bei Antennensteckdosen, Telefondosen oder EDV-Anschlussdosen mit nicht berührungssicheren Steckdosen







 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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1159-34 25 / 100 47,00



Zubehör



Tunnel-Verbinder · für vollisolierte Durchverdrahtung im Bodenbereich der Geräte-Verbindungsdosen Art.-Nr. 1555/56-04, 1555/56-21, 1068-02, 1068-21 und 1656-21







UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation



 1159-36 - / 10 57,10



HOHLWAND



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



Putzausgleich-Ringe · zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen · mit 2 eingedrehten Geräteschrauben · mit 2 Ring-Befestigungsschrauben · zur Einhaltung der IP-Schutzart  12 mm 60 mm



24 mm 60 mm



12 mm 67 mm



24 mm 67 mm



60 mm



60 mm



  -



  -



  -



  -



70 mm



70 mm



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



•



•



1155-61 25 / 250 92,10



1155-62 25 / 250 107,00



1155-71 10 / 100 144,00



1155-72 10 / 100 156,00



EINBAUGEHÄUSE



Höhe Schraubabstand für Gerätedosen und GeräteVerbindungsdosen Ø für Verbindungsdosen Ø



BETONBAU







· für alle Geräte-, Geräte-Verbindungsund Verbindungsdosen · mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken · Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert  Durchmesser Schraubabstand halogenfrei Feuerbeständigkeit



92 mm 60 / 67 mm   850 °C



92 mm 60 / 67 mm • 850 °C



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1184-90 25 / 250 63,10



1184-77 25 / 250 120,00



KABELVERSCHRAUBUNG







BRANDSCHUTZ



Universal-VDE-Deckel



· zentrale Leitungseinführungsmöglichkeit mit Verschlussstopfen · für Senkkopfschrauben Ø 4 mm  90 mm 67 mm 850 °C 1174-99 - / 10 192,00



SERVICE



Durchmesser Schraubabstand Feuerbeständigkeit Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







WERKZEUG



Universal-Feuchtraumdeckel
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Zubehör



für Unterputz-Installation Federdeckel · mit bruchsicherer Feder 



mit Platine Ø für Dosen Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







72 mm 60 mm 1159-25 50 / 500 42,80



85 mm 70 mm 1174-25 50 / 500 42,90



95 mm 80 mm 1184-25 25 / 250 121,00



Schrauben-Box · zur Geräte- und Deckelbefestigung geeignet · selbstformend Ø 3,2 mm · korrosionsbeständig nach DIN VDE · RoHS konform  Länge gefüllt mit Geräteschrauben je 100 Stck Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







15, 25, 40 mm • 2471-91 -/8 3.580,00



Geräteschrauben · selbstformend Ø 3,2 mm · doppelte Oberflächenveredelung · korrosionsbeständig nach DIN VDE  Länge Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







15 mm 2471-15 100 / 1000 6,30



20 mm 2471-20 100 / 1000 7,64



25 mm 2471-25 100 / 1000 7,95



40 mm 2471-40 100 / 1000 16,70



Plombierschrauben · aus Messing blank · selbstformend Ø 3,2 mm · mit Querbohrung im Schraubenkopf zum Durchziehen des Plombierdrahtes  Länge Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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15 mm 2444-15 - / 100 75,30



40 mm 2444-40 100 / 1000 121,00



Verbindungskästen



für Unterputz-Installation UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Verbindungskästen Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.



 BETONBAU







Verarbeitungshinweis



 aum für den Einbau von R Normschienen TS 35 für den Einbau von Reihenklemmen, Reihen-Einbaugeräten etc.



 aum für den Einbau von R LSA+Leisten zur Verteilung von Telekommunikationsanlagen.



 it einsteckbaren TrennwänM den lassen sich mehrere Stromkreise sicher in einem Kasten trennen.



 ach Ausbrechen einer SeitenN wand können die Kästen (1092-90) zusammengesteckt und zur doppelten Größe erweitert werden.



Verbindungskasten 80 · für max. 2 Stromkreise durch Trennwand · geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw. · inklusive Deckel  87 x 87 x 60 mm 8 16 4 mm² •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



  -



1094-91 - / 100 405,00



1094-01 - / 100 313,00



WERKZEUG



87 x 87 x 60 mm 8 16 4 mm²   -



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe Rohreinführungen M20 obenliegende Leitungseinführungen für Klemmen bis halogenfrei



KABELVERSCHRAUBUNG







EINBAUGEHÄUSE







BRANDSCHUTZ







HOHLWAND



• Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung • Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten • Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung • Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u.v.m. • Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
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Verbindungskästen für Unterputz-Installation



Verbindungskasten 100 / 150 · für max. 2 Stromkreise durch Trennwand · geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw. · inklusive Deckel 







Länge x Breite x Tiefe Rohreinführungen M16 Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohreinführungen M32 Leitungseinführungen für Klemmen bis halogenfrei



107 x 107 x 57 mm 4 12 4   12 6 mm²   -



107 x 107 x 57 mm 4 12 4   12 6 mm² •



159 x 159 x 75 mm   16 8 4 12 16 mm²   -



159 x 159 x 75 mm   16 8 4 12 16 mm² •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



  -



•



  -



1095-91 - / 100 447,00



1095-01 - / 100 330,00



1096-91 - / 30 1.200,00



1096-01 - / 30 939,00



Verbindungskasten · geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw. · inklusive Deckel 







Länge x Breite x Tiefe Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohreinführungen M32 Leitungseinführungen für Klemmen bis halogenfrei geeignet für Norm-Einbaugeräte mit 70 mm Bauhöhe Kästen sind 1x mit sich selbst kombinierbar, Maße dann für max. 3 Stromkreise durch Trennwände für max. 4 Stromkreise durch Trennwände



240 x 142 x 87 mm 24 12 6 12 16 mm² •



238 x 208 x 68 mm 20 8 4   16 mm² •



•



  -



240 x 284 x 87 mm



  -



  •



•   -



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1092-90 - / 10 1.860,00



1097-92 - / 10 1.960,00
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Verbindungskästen Potentialausgleich-Kasten 10² und 16²



107 x 107 x 57 mm     1



238 x 208 x 68 mm 7 1   -



6



  -



  1095-73 - / 10 2.970,00



1 1097-75 -/1 8.210,00



BETONBAU



Länge x Breite x Tiefe Leitungen bis 16², ein- und mehrdrähtig Rundleiter Ø 8 - 10 mm Rundleiter 6 - 16², auch ungeschnitten Leitungen 1,5 - 10² (für Badezimmer und ähnliche Räume) Flachband bis 30 mm breit Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



HOHLWAND







· für Badezimmer und ähnliche Räume · mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt · inklusive Deckel 



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation



Hinweis Weitere Erdungs-Produkte finden Sie auf unserer Website.



Ersatzdeckel EINBAUGEHÄUSE



· Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert 



Art.-Nr. 1094-13 1095-13 1096-13 1095-93 1096-93 1092-93 1097-93 1092-95



Verpackung Preis Euro/100 innen/Versand 10 / 450 149,00 10 / 500 166,00 10 / 200 369,00 10 / 500 261,00 10 / 200 583,00 -/5 725,00 5 / 100 1.140,00 -/5 3.570,00



BRANDSCHUTZ



Feuerbeständigkeit 650 °C 650 °C 650 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C



KABELVERSCHRAUBUNG



für Kastengröße für Kastengröße für Kastengröße Unterputz-Kästen Hohlwand-Kästen Betonbau-Kästen 87 x 87 mm 107 x 107 mm 159 x 159 mm 107 x 107 mm 107 x 107 mm 128 x 128 mm 159 x 159 mm 165 x 165 mm 180 x 180 mm 240 x 142 mm 240 x 142 mm 238 x 208 mm 238 x 208 mm 250 x 220 mm 240 x 284 mm -



Trennwände · für Verbindungskästen · zur Stromkreistrennung nachträglich einsetzbar 



• • • • •



Feuerbeständigkeit 650 °C 650 °C 650 °C 650 °C 650 °C



Art.-Nr. 1094-20 1095-20 1096-20 1097-22 1092-20



Verpackung Preis Euro/100 innen/Versand - / 10 180,00 - / 10 228,00 - / 10 419,00 - / 10 495,00 - / 10 548,00



WERKZEUG



halogenfrei



SERVICE



für Kastengröße 87 x 87 mm 107 x 107 mm 159 x 159 mm 238 x 208 mm 240 x 142 mm



43



Universal-Einbaugehäuse für Unterputz-Installation



Universal-Einbaugehäuse Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. • Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr • Für den Einbau fast aller Formen und Größen • Mineralfaserplatte ermöglicht fast jede denkbare Einbauöffnung















Anwendungsbeispiele



Montage



S tellen Sie eine passende Wandöffnung her, führen die Leitungen und Rohre in das Gehäuse und fixieren dieses (mit Gips) in der Wand.



 ie Installationsöffnung könD nen Sie vor oder nach dem Einsetzen des Gehäuses herstellen. Die Gerätebefestigung erfolgt durch einfaches Hinterklemmen oder Verschrauben in der Mineralfaserplatte.



 ei der Gerätebefestigung verB wenden Sie nur Schrauben, die in, aber nicht durch die Mineralfaserplatte reichen (z.B. SPAX Senkkopf 3,5 x 15 mm)!



Hinweis Achten Sie beim Aufsägen der Einbauöffnung auf die maximale Hublänge des Sägeblattes!
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Universal-Einbaugehäuse Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte







· 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte · umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß  159 x 159 x 90 mm 129 x 129 mm 75 mm   20 10 4   1096-22 - / 10 3.080,00



Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte



240 x 280 x 102 mm 189 x 240 mm 90 mm 36 16 10 12 1092-28 - / 10 5.580,00



238 x 208 x 83 mm 198 x 168 mm 70 mm 20 8 4   1097-28 - / 10 4.060,00



BRANDSCHUTZ



240 x 142 x 102 mm 199 x 102 mm 90 mm 24 12 6 16 1092-27 - / 10 3.800,00



EINBAUGEHÄUSE







· 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte · umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß  Länge x Breite x Tiefe Universelles Öffnungsmaß bis max für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohreinführungen M32 Leitungseinführungen Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



HOHLWAND



107 x 107 x 72 mm 77 x 77 mm 60 mm 4 14 4   12 1095-22 - / 10 2.460,00



BETONBAU



87 x 87 x 75 mm 57 x 57 mm 60 mm   10     16 1094-22 - / 10 2.310,00



KABELVERSCHRAUBUNG



Länge x Breite x Tiefe Universelles Öffnungsmaß bis max für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. Rohreinführungen M16 Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Rohreinführungen M32 Leitungseinführungen Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



Mein Gehäuse. Für mich gemacht! Sie produzieren oder Verarbeiten moderne Bedienelemente für die Gebäudetechnik für Beton-, Mauerwerks- oder Hohlwände?



Wir haben Ihre maßgeschneiderte Gehäuselösung! Ein hochwertiges und flexibles Kunststoffgehäuse. Entwickelt auf der Basis langjähriger Erfahrung in der Kunststofftechnik. welche Maße Ihr Produkt auch immer hat, wir bringen es optimal in Form! Sehen Sie selbst: Einfacher geht es nicht!



WERKZEUG



• • • •



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für Unterputz-Installation



SERVICE



Konfigurieren Sie Ihr Wunschgehäuse www.meingehäuse.de macht es mit dem Konfigurator möglich!
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Installationssysteme für gedämmte Innenwände



Innendämmungsdose



NEU



Geräte-Verbindungsdose für Elektroinstallationen in Innendämm- Systemen. Zur dauerhaft sicheren und wärmebrückenfreien Befestigung von Schaltern, Steckdosen und weiteren Geräten in innenseitig gedämmten Außenwänden. Für ein optimales Raumklima mit nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschäden. Anwendbar in vielen InnendämmSystemen. • Für die Installation in gedämmten Innenwänden • Garantiert wärmebrückenfreie Installation • Feuchtigkeitsregulierend und dämmend • Vermeidung feuchtebedingter Bauschäden • Einsetzbar in vielen Dämm-Systemen • Für Dämmstärken von 30 bis 100 mm • Montage am Mauerwerk ohne Gips











INNOVATION















Anwendungsbeispiele



E rhaltenswerte Fassaden aus Sichtmauerwerk oder bei Stuck fassaden



F assade eines denkmal geschützten Fachwerkhauses



 eeignet z.B. für diffusions G offene Dämm-Systeme aus mineralischen Dämmstoffen



E insatz im Bestandsmauerwerk bei unterschiedlichen Dämmstärken möglich



Speziell entwickelt für eine fachgerechte Installation in diffusionsoffenen Innendämm-Systemen.



1



2



3



4



5 6



7







1 Mauerwerk | 2 Verklebung | 3 Dämmstoffplatte | 4 Armierungsputz  | 5 Armierungsgewebe | 6 Armierungsputz | 7 Endputz, Dekorputz
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Installationssysteme für gedämmte Innenwände



Feuchteregulierung:



Wärmeleitfähigkeit:



• Erhalt der luftdichten Ebene, • keine Luft-Durchströmung möglich, • Hinterströmung des Dämmsystems wird verhindert, • keine Konvektion, • kein Eintrag von Schimmelsporen



• Keine Wärmebrücke, • Raumwärme gelangt in die Dose aber nicht in die kalte Mauer, • Dämmkomponente ersetzt Funktion des Dämmsystems



• Raumseitige Feuchtigkeit (durch schlechtes Lüften, viele Personen im Raum) wird gespeichert, • Feuchte wird gezielt wieder abgegeben, • keine Korrosion an den Geräteklemmen



• Hochwärmeleitfähiger Kunststoff in der Innendose, • Raumwärme wird in Dose geleitet, • Die erhöhte Oberflächentemperatur verhindert Bildung von Kondensat



BETONBAU



Wärmedämmung:



Nachweis der Funktionsfähigkeit Eine umfangreiche Bauteilprüfung der TU Dresden - Institut für Bauklimatik - bestätigt nachweislich die Funktionsfähigkeit der KAISER Innendämmungsdose. Die Untersuchung an Innendämm-Systemen mit > 0,03W/mK in Dämmstärken von 30 bis 100 mm bestätigen, dass mit der neuartigen Innendämmungsdose hygrothermisch bedingte Schäden ausgeschlossen werden können. Das Zertifikat steht auf unserer Website im PDF-Format zum Download bereit.











 aßangaben auf dem Adapter M ermöglichen eine einfache Anpassung an die Dämmstärke



 ie Dose bietet 4 EinführungsD möglichkeiten für Leitungen bis Ø 11,5 mm.



P assgenaue und luftdichte Leitungseinführung mit Bohrer erstellen



 ollisolierte Durchverdrahtung V mittels Verbindungsstutzen Art.-Nr. 9060-88



E inbaubeispiel einer Doppelsteckdose



 ombination von Dosen durch K einfaches Verrasten der Adapter



 ombinationsabstand 71 mm K durch Abtrennen des vorgeprägten Randes
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SERVICE



WERKZEUG



Erstellung von Kombinationen



KABELVERSCHRAUBUNG



 ontage am Mauerwerk ohne M Verwendung von Gips oder Mörtel



BRANDSCHUTZ



Verarbeitungshinweise



EINBAUGEHÄUSE



Luftdichtheit:



HOHLWAND



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Technische Informationen



Installationssysteme für gedämmte Innenwände Montage



 ämmstärke ermitteln, BefestiD gungslaschen des Adapters anpassen



 ei Dämmstärken < 100 mm B Wandöffnung erstellen (Ø 82 mm)



P osition auf der Wand festlegen und anzeichnen



L eitung rückseitig in Adapter einführen, Adapter an der Wand befestigen



L eitungen in Dose einführen, Dose am Adapter festschrauben



L eitung abmanteln, Signaldeckel einsetzen



 nbringen der Innendämmung A um die Dose herum



S ignaldeckel entfernen und gewünschten Geräteeinsatz montieren



Innendämmungsdose







· Geräte-Verbindungsdose für gedämmte Innenwände · inklusive Befestigungsadapter · rückseitige Leitungseinführungen · umlaufende luftdichte Dichtlippe · Kombination untereinander möglich



Produkt-Film



 Tiefe Abmessung Adapter (LxBxT) für Dämmstärken Geräteschrauben Geräteschraubenabstand Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm Verbindungsstutzen pro VPE Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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90 mm 75 x 81 x 100 mm 30-100 mm 2 60 mm 4 3 1159-90 5 / 50 3.480,00



Installationssysteme Befestigungsadapter Innendämmungsdose



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für gedämmte Innenwände







· zur sicheren Befestigung der Innendämmungsdose · zur Montage am Mauerwerk · für Norm-Kombinationen 71 mm  75 x 81 x 100 mm 30-100 mm 1159-91 5 / 10 506,00



HOHLWAND



Abmessung Adapter (LxBxT) für Dämmstärken Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



Verbindungsstutzen · zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen · für Art.-Nr. 1159-90, 1555-51 und 9074-03 



BETONBAU



9060-88 25 / 100 116,00



EINBAUGEHÄUSE



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







Zuordnungs-Tabelle für Universal-Öffnungsschneider 3 x 1,5 mm 5 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2



9060-88



14



KABELVERSCHRAUBUNG



Verbindungsstutzen



Einstellung Ø



WERKZEUG



Universal-Öffnungsschneider



8,0 9,5 9,5



SERVICE



NYM-Leitung



Einstellung Ø 2



BRANDSCHUTZ



HSS Bohrer
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



Universal-Geräteträger Universal-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Außenfassaden. Stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Außen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr. • Sichere Befestigung verschiedener Geräte an oder in gedämmten Außenfassaden • Vermeidung von Wärmebrücken • Schnelle Montage durch Rastverbindungen • Für Dämmstärken von 60 bis 360 mm















Anwendungsbeispiele



Verarbeitungshinweis Traglast in Abhängigkeit zur Dämmstärke. Universal-Geräteträger ist ausschließlich für die vertikale Montage (hochkant) geeignet! 1



2



max.160 mm



60



160



260 max. 360



10 9 8 7 6 2 5 4 (kg) 3 2 1 0



60



160



260



360



1 (mm)



1 Außendämmung - Dämmstärke | 2 zulässige Traglast



Wärmebrückenberechnung Temp. nicht in ºC isoliert



isoliert



Bei sachgemäßer Montage des Geräteträgers sind Wärmeverluste kaum messbar. Berechnung und Quelle: PASSIV HAUS INSTITUT Dr. W. Feist



+ 20 °C
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- 10 °C
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[mm]



isoliert [m2]



nicht isoliert [m2]



160



0,027



0,300



360



0,039



0,520







Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



 ufstockelement ggf. an die A Dämmstärke anpassen.



 ollten Sie keinen UniversalS Geräteträger mit Kombieinsatz (1159-26) zur Verfügung haben, können Sie für den Einsatz von Gerätedosen die rückseitigen Markerungen für die Erstellung der Installationsöffnung nutzen.



 ontageplatte mit GerätedoM sen aufsetzen und verschließen.



 itgelieferte Steinwolle einM passen.



 ontageplatte aufsetzen (VerM schlussclip unten) und verschließen.



Universal-Geräteträger



KABELVERSCHRAUBUNG



Länge x Breite x Höhe Rohr-Kombieinführungen M20/25 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







220 x 100 x 60-160 mm 6 1159-24 -/5 2.130,00



Aufstockelement · zur Verlängerung des Universal-Geräteträgers um 100 mm einfach durch Aufrasten · reduzierbar in 10-mm-Schritten durch Abschneiden · mit Steinwoll-Zuschnitt zum Ausfüllen des Aufstockelementes 



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







WERKZEUG



· bei Außendämmung von Wänden · zur sicheren Befestigung von Leuchten, Sprechanlagen, Bewegungsmeldern und vielem mehr · erweiterbar durch Aufstockelemente 1159-27 um je 100 mm (max. 360 mm) · reduzierbar in 10 mm-Schritten · mit Steinwollzuschnitt zum Ausfüllen des Geräteträgers 



BRANDSCHUTZ



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



 ehäusebasis auf die Wand G schrauben.



HOHLWAND



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Montage



220 x 100 x 100 mm 1159-27 -/5 1.110,00
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz für die Installation von Türsprechanlagen und Einbaugeräten in der gedämmten Außenfassade. Die perfekte Basis für Sprechanlagen, Steckdosen, Schalter und vieles mehr, wie auch für 2er- oder 3er- Kombination. • Garantiert wärmebrückenfreie Installation • Für Türsprechanlagen und variable Geräteeinbau-Kombinationen 1-fach bis 3-fach • Für zukünftige Erweiterungen ohne Beschädigung der Außenfassade • Für Isolierstärken bis 360 mm



















Anwendungsbeispiele



 er Aufsatz eignet sich für D 1-fach-, 2-fach- oder 3-fachKombinationen …



 und ermöglicht darüber hi… naus zukünftige Erweiterungen, ohne die Fassade zu beschädigen.



 er Geräteträger mit KomD bieinsatz kann horizontal oder vertikal eingebaut werden.



Wärmebrückenberechnung Bei sachgemäßer Montage sind Wärmeverluste kaum messbar. Berechnung und Quelle: Innen: +20°C, Außen: -10°C | PASSIV HAUS INSTITUT Dr. W. Feist -5,0 °C -5,5 °C -6,0 °C -6,5 °C -7,0 °C -7,5 °C -8,0 °C -8,5 °C -9,0 °C -9,5 °C -10,0 °C



1



1 nicht isoliert | 2 isoliert
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2







Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



P osition auf der Wand fest legen und anzeichnen



 ehäusebasis auf der Wand G festschrauben.



 ufstockelement ggf. an die A Dämmstärke anpassen.



 ufstockelement A und einrasten.



 ie mitgelieferte D einpassen.



 en Kombinationseinsatz aufD setzen (Verschlussclip unten) und einrasten.



 un kann die Dämmung angeN passt und montiert werden.



 ach Aufbringen der PutzN schicht das gewünschte Gerät einsetzen.



Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz · bei Außendämmung von Wänden · zur sicheren Befestigung von Sprechanlagen, Schaltern, Steckdosen uvm. · erweiterbar durch Aufstockelement um je 100 mm (max. 360 mm) · mit Steinwollzuschnitt zum Ausfüllen des Geräteträgers



Produkt-Film



BRANDSCHUTZ



Steinwolle



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



aufsetzen



HOHLWAND



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Montage



 220 x 100 x 160 mm 60 - 160 mm max. 25 mm max. Ø 15 mm 1159-26 -/5 2.820,00



KABELVERSCHRAUBUNG



Länge x Breite x Tiefe Dämmstärke DIN EN Rohr Ø Leitungseinführungen Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



· zur Verlängerung des Universal-Geräteträgers um 100 mm einfach durch Aufrasten · reduzierbar in 10 mm-Schritten · mit Steinwoll-Zuschnitt zum Ausfüllen des Aufstockelementes  220 x 100 x 100 mm 1159-27 -/5 1.110,00



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







WERKZEUG



Aufstockelement
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



System-Geräteträger Der neue System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Aussendämmung einfügt; er wird selbst Teil des Wärmedämm- Verbundsystems. Wärmebrücken werden auf diese Weise zuverlässig verhindert. Der Geräteträger wird auf die selbe Weise montiert wie die Dämmplatten: der im Lieferumfang enthaltene Schlagdübel wird mit einem Hammerschlag durch die vorgegebene Führung ins Mauerwerk getrieben und verankert den Geträgeträger dauerhaft sicher. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich.



NEU



• Schnellste, montagefreundliche Installation • 2 Produktvarianten ermöglichen vielfältige Anwendungen • Wärmebrücken werden effektiv vermieden • In 10 mm Schritten an Dämmstärke anpassbar – Zuschneiden entfällt • Modularer Aufbau für Dämmstärken von 160 bis 310 mm



INNOVATION



















Anwendungsbeispiele



Flexibel Einsetzbar Die Auswahl von zwei Frontteilen und der modulare Aufbau machen den System-Geräteträger zu einem äußerst flexibel einsetzbaren Produkt. Durch eine Anpassung an die Dämmung in 10 mm Schritten entfällt das Zuschneiden. Die Befestigung mittels nur eines Schlagdübels reduziert die Montagezeit auf ein Minimum und sorgt gleichzeitig für eine sichere Verankerung am Mauerwerk.



5



1



2 3



4







1 Grundelement | 2 Zwischenelemente | 3 Gehäusebasis | 4 Frontplatte | 5 Schlagdübel
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Traglasten 160 - 310 mm



BETONBAU



HOHLWAND



max. 8/10 kg



max. 160 mm



2



1 Traglasten - von Dämmstärke unabhängig: Bei einer Ausladung von 160 mm u nd Dämmstärken von 160 - 310 mm; 8 kg ohne zusätzliches Verschrauben der Frontplatte; 10 kg mit zusätzlichem Verschrauben der Frontplatte Der System-Geräteträger ist vertikal (hochkant) zu montieren. Das Bohrloch für den Dübel muss passgenau erstellt werden. | 2 Erhöhung der Traglasten: Für die Befestigung großer Lasten empfiehlt sich die zusätzliche Sicherung der Montageplatte mittels vier Schrauben Ø 3,5 x 25.







Wärmebrückenberechnung



EINBAUGEHÄUSE



1



KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



Eine Wärmebrückenberechnung vom Passivhaus Institut, Darmstadt belegt, dass der System-Geräteträger einen punktuellen Wärmebrückenverlustkoeffizienten xWB < 0,01 W/K aufweist und somit die Anforderungen an eine wärmebrückenfreie Fassade erfüllt.



SERVICE



WERKZEUG
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden Montage



Mauerwerk mit Rohraustritt



 eräteträger durch die pasG sende Wahl von Bauteilen an Dämmstärken anpassen.



E in Loch mit Ø 8 mm und Tiefe = Überlänge Dübel + 10 mm bohren.



S chlagdübel den Seitenlaschen entnehmen. Beachten Sie die unterschiedlichen Längen!



 er Dübel muss den Aufbau des D Geräteträgers je nach Dübellänge um min. 30 mm überragen.



 eräteträger an die Wand halG ten, ausrichten und mit Dübel befestigen.



 as Rohr in die seitliche FühD rung drücken und ablängen.



 ewünschtes Frontteil aufkliG cken. Die Rohrenden werden abgedeckt.



 nd bei der Dübelabdeckung u die perforierte Einführung ausgebrochen werden.



F ür die luftdichte Installation die Rohr-Austrittsstelle mit einer geeigneten Luftdichtungsmanschette...



 nd das Rohr mit einem Dichtu stopfen versehen.



 uslieferstatus 9966.21 und A 9966.22, Universalmontageplatte.



 niversalmontageplatte U mit ausgebrochenem Auslass für Leuchten.



Tipps und Tricks



F ür ein zusätzliches Rohr können die Stege bei den Neoporteilen entfernt...



Kombinationsmöglichkeiten Frontplatten



 ulti-Geräte-Frontplatte M (Art. 9966.31 und 9966.32); Öffnung Ø 1 x 68 mm
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 ombinationen 2-fach und K 3-fach durch Ausbrechen der Abdeckungen möglich



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



UNTERPUTZ UNTERPUTZ







System-Geräteträger 160 - 240 mm · Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich · inklusive 2 Schlagdübeln · Material: Polyethylen · Isolationsmaterial: Neopor · Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C  220 x 110 x 160-240 mm 1x1 / 2x1 / 3x1 2 • 1 x 190, 1 x 230 mm



220 x 110 x 160-240 mm Leuchtenauslass / Montageplatte 2 • 1 x 190, 1 x 230 mm



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9966.31 -/5 3.570,00



9966.21 -/5 3.570,00



BETONBAU



Länge x Breite x Höhe Kombination Rohr-Kombieinführungen M20/25 halogenfrei Schlagdübel



HOHLWAND



Produkt-Film







· Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich · inklusive 2 Schlagdübeln · Material: Polyethylen · Isolationsmaterial: Neopor · Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C 



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9966.32 -/5 4.080,00



9966.22 -/5 4.080,00



KABELVERSCHRAUBUNG



220 x 110 x 240-310 mm Leuchtenauslass / Montageplatte 2 • 1 x 270, 1 x 310 mm



WERKZEUG



220 x 110 x 240-310 mm 1x1 / 2x1 / 3x1 2 • 1 x 270, 1 x 310 mm



SERVICE



Länge x Breite x Höhe Kombination Rohr-Kombieinführungen M20/25 halogenfrei Schlagdübel



BRANDSCHUTZ



Produkt-Film



EINBAUGEHÄUSE



System-Geräteträger 240 - 310 mm
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



Teleskop-Geräteträger und -dose.



80-2 0



0m



max. 5 kg m



Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Außenfassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop- Produkte vielfältige Anwendungen in Außenfassaden mit Dämmstärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug. • Stabiler Halt an Wand und Decke • Für Dämmstärken von 80 bis 200 mm • Geräteträger für Anbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg • Gerätedose kombinierbar im Normabstand 71 mm • Rohreinführungen am Träger mit interner Leitungsführung • Einfaches Abschneiden auf Dämmstärke durch integrierte Maßangabe • Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen • Befestigung der Montageplatte/Gerätedose von vorne



INNOVATION























Anwendungsbeispiele



Montage des Grundträgers



L eitungswege vorbereiten. Eine direkte Leitungsführung durch Mauerwerk und Dämmung sollte vermieden werden.
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 m eine rückseitige LeitungsU führung zu ermöglichen, lässt sich die interne Leitungsführung einfach ausbrechen.



T räger durch Absägen auf benötigte Länge kürzen, integrierte Maßangabe sorgt für exaktes Ablesen des Maßes.



L anglöcher ermöglichen die exakte Ausrichtung auch bei ungenauen Bohrungen.



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



 ie Frontfixierung und der TieD fenanschlag gewähren immer eine maßgenaue Einstellung und verhindern Fehlinstallationen.



S eitliche Fixierungen ermöglichen das sichere Positionieren mehrerer Geräteträger nebeneinander...



...sowie eine stabile Befestigung für Anbaugeräte mit großem Abstand der Befestigungspunkte.



 ie Frontfixierung und der TieD fenanschlag gewähren immer eine maßgenaue Einstellung und verhindern Fehlinstallationen.



F ür Mehrfachkombinationen Seitentrennwände herausschneiden und Gerätedosen verbinden.



Z wei- und Dreifachkombinationen lassen sich einfach und sicher mit nur einem Träger waagerecht oder senkrecht installieren.



L anglöcher ermöglichen die exakte Ausrichtung auch bei ungenauen Bohrungen.



 ie beiden Rohreinführungen D am Träger gewährleisten eine sichere Rohraufnahme. Die integrierte Leitungsführung garantiert einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.



L euchten und viele weitere Geräte werden einfach mit Schrauben bis Ø 4 mm durch den Putz an der Montageplatte befestigt.



HOHLWAND



 ontageplatte bis zum AnM schlag auf den Trägerarm aufsetzen.



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Montage des Geräteträgers



 aßangaben auf dem Träger M sorgen dafür, dass die Trägerlänge einfach auf die Dämmstärke abgesägt werden kann ganz ohne zu messen.



BRANDSCHUTZ WERKZEUG



Produktvorteile



KABELVERSCHRAUBUNG



 erätedose bis zum Anschlag G auf den Trägerarm aufsetzen.



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



Montage der Gerätedose



SERVICE



Frontfixierung Teleskop-Geräteträger und -dose
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden Wärmebrückenberechnung / Traglast Eine Wärmebrückenberechnung vom Passivhaus Institut Dr. Feist, Darmstadt, hat ergeben, dass die Wärmeleitfähigkeit nur unwesentlich verändert wird und somit nachweislich keine Wärmebrücken entstehen. Der Verlustkoeffizient „x WB“ beträgt bei ausgefülltem Zwischenraum zwischen Grundträger und Montageplatte / Gerätedose mit Dämmmaterial beim Teleskop-Geräteträger 0,0085 W/K und bei der Teleskop-Gerätedose 0,0077 W/K.



Teleskop-Geräteträger



Teleskop-Geräteträger



Teleskop-Gerätedose



 ei der Wandmontage des GeB räteträgers ist darauf zu achten, dass die Rohreinführungen senkrecht ausgerichtet sind.







· zur sicheren Befestigung von Leuchten und vielem mehr · bei Außendämmung von Wänden und Decken · Montagefläche zur dübellosen Geräteinstallation 







Produkt-Film







Länge x Breite max. Befestigungsfläche für Geräte Dämmstärke Gewichtsbelastung bei Deckenanbau Gewichtsbelastung bei Wandanbau Rohreinführung M20 am Träger Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



Teleskop-Gerätedose



120 x 120 mm 120 x 120 mm 80 - 200 mm 5 kg 5 kg 2 1159-60 - / 10 1.610,00







Kombi-Gerätedose



· zur sicheren Befestigung von Steckdosen und vielem mehr · bei Außendämmung von Wänden und Decken · mit 2 Schraubdomen · Norm-Kombinationsabstand 71 mm



· für Kombinationen mit TeleskopGerätedose (Art.-Nr. 1159-61)







 Länge x Breite x Tiefe Dämmstärke Leitungseinführungen bis Ø 16 mm Rohreinführung M20 am Träger Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Kombi-Gerätedose, Seite 60
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 68 x 70 x 50 mm 80 - 200 mm 2 2 1159-61 - / 10 1.550,00



68 x 70 x 50 mm   2   1159-62 - / 10 720,00



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



ISO-Dosen-Set ISO-Dosen-Set zur sicheren Befestigung von Gerätedosen auf dem Mauerwerk in gedämmten Fassaden.







HOHLWAND



• Zur sicheren Befestigung von Schaltern, Steckdosen etc. in der Außendämmung • Beliebig verlängerbar • Verdrehungssicher kombinierbar durch Snap-Rast-Kupplung • Garantierter Norm-Kombinationsabstand 71 mm







F rontteil auf der Wand befestigen.



 agellaschen des VerlängeN rungsrings abbrechen und Ring am Frontteil festschrauben (Geräteschrauben 40 mm).



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



Montage



Z ur Anpassung an die Dämmstärke können mehrere Verlängerungsringe montiert werden.



Hinweis BRANDSCHUTZ



Auf eine fachgerechte Leitungsführung und Leitungslänge achten! Ggf. Leitung vor der Montage verlängern. Alle Hohlräume im ISO-DosenSet sind voillständig mit Dämmmaterial auszukleiden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Für die Innendämmung nicht geeignet, hierzu bitte 1159-90 verwenden!



ISO-Dosen-Set · Montage auf der Wandoberfläche · Einsatz bei Außendämmung · bestehend aus Frontteil, Verlängerungsring und 2 Ring-Befestigungsschrauben 40 mm lang · Ausgleichshöhe 70 mm, um 3 x 5 mm auf 55 mm reduzierbar · Mehrfachverlängerung durch Verlängerungsring möglich 



KABELVERSCHRAUBUNG WERKZEUG



60 mm 1155-03 5 / 10 741,00



SERVICE



Einbauöffnung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



UP-Verlängerungsring UP-Verlängerungsring zur Verlängerung vorhandener Geräte- oder Geräte-Verbindungsdosen. • Zur Verlängerung vorhandener Dosen • Auf vorhandene Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen aufsteckbar • Zur sicheren Befestigung von Schaltern, Steckdosen etc. • Beliebig verlängerbar • Verdrehungssicher kombinierbar durch Snap-Rast-Kupplung • Garantierter Norm-Kombinationsabstand 71 mm











Montage



 ie vorhandene Gerätedose D muss wandbündig und fest verankert sein. UP Verlängerungsring mit 40 mm Geräteschrauben an vorhandener Dose anschrauben. (Ggf. zusätzlich mit Nägeln befestigen.)



 ei B Mehrfach-Verlängerung: An allen weiteren Verlängerungsringen die Nagellaschen und Stutzen abbrechen. Um 90° versetzt aufsetzen und am letzten Ring festschrauben.



Z ur Anpassung an die Dämmstärke kann jeder Verlängerungsring gekürzt werden. Alle Hohlräume in der Gerätedose und den Verlängerungsringen mit Dämmmaterial auskleiden (keine Wärmebrücke).



Hinweis Auf eine fachgerechte Leitungsführung und Leitungslänge achten! Ggf. Leitung vor der Montage verlängern. Alle Hohlräume im ISO-DosenSet sind voillständig mit Dämmmaterial auszukleiden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Für die Innendämmung nicht geeignet, hierzu bitte 1159-90 verwenden!



UP-Verlängerungsring · Ausgleichshöhe 50 mm, um 3 x 5 mm auf 35 mm reduzierbar · Mehrfachverlängerung möglich · 2 Ring-Befestigungsschrauben 40 mm Art.-Nr. 2471-40 erforderlich  Einbauöffnung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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60 mm 1155-02 10 / 50 208,00



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Mini-Geräteträger



HOHLWAND



Mini-Geräteträger für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Außenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden. • Für die nachträgliche Installation an gedämmten Außenfassaden • Exaktes, bündiges Ausrichten von Anbaugeräten • Garantiert wärmebrückenfreie Installation • 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung • Kein Eindringen von Feuchtigkeit







BETONBAU







Anwendungsbeispiele



S ichere Befestigung von Bewegungsmeldern.



 nsichtbar auch bei randnaher U Befestigung.



S tabile und einfache Montage der Eckbefestigung.



 ie variable Anschraubfläche D gleicht Toleranzen bis zu 10 mm aus.



 ie Anschraubfläche wird auch D bei nah am Rand liegenden Befestigungspunkten verdeckt.



BRANDSCHUTZ



 ie kleinen Mini-Geräteträger D werden durch Leuchten und kleinere Geräte verdeckt.



Technische Informationen



 ie Schwenkschneiden veranD kern den Mini-Geräteträger in der Dämmung.



 lemmrippen, Dichtlippe und K Halterand geben zusätzliche Stabilität.



WERKZEUG



Hartmetall-Fräser Ø 20 mm für KAISER Mini-Geräteträger



60 mm



 er Hartmetall-Fräser Ø 20 mm D mit Hartmetallschneiden für exakte Einbauöffnungen. Art-Nr. 1088-06



D  urch einfaches Abschrauben der Fräskrone lässt sich der Bohrkern mittels Zentrierbohrer schnell enfernen.



EINBAUGEHÄUSE







 urch die BohrtiefenbegrenD zung wird nur so viel Dämmmaterial entnommen, wie für die Befestigung des MiniGeräteträgers benötigt wird.



KABELVERSCHRAUBUNG







 ie Dämmwirkung bleibt trotz D Einbauöffnung erhalten.
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SERVICE



INNOVATION



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden Systemaufbau organischer WDVS Speziell für die nachträgliche Installation in organischen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) wurde der Mini-Geräteträger entwickelt.



1



2



3



4 5 6



7



1 Mauerwerk | 2 Verklebung | 3 Dämmstoffplatte | 4 Armierungsputz  | 5 Armierungsgewebe | 6 Armierungsputz | 7 Endputz, Dekorputz







Maximale Auszugskräfte des Mini-Geräteträgers.







1 Außendämmung - Dämmstärke



Wärmebrückenberechnung Ein Wärmebrückennachweis vom Passivhaus Institut Dr. Feist, Darmstadt, hat ergeben, dass die Wärmeleitfähigkeit nur unwesentlich verändert wird und somit nachweislich die wärmebrückenfreie Elektroinstallation gewahrt bleibt. Der Verlustkoeffizient „× WB“ beträgt 0,000054 W/K. 20 °C



Berechnung: Passivhaus Institut



15 °C



10 °C



5 °C



0 °C



-5 °C
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden Der zweiteilige Mini-Geräteträger lässt sich mit wenigen Handgriffen sicher in der gedämmten Außenfassade verankern.



F räskrone lösen und Bohrkern entfernen.



 ie Ankerhülse des Mini-GeräD teträgers wandbündig in die Einbauöffnung eindrücken.



 en Befestigungskern eindrüD cken bis er in der Ankerhülse verrastet.



 urch das Eindrücken des BeD festigungskerns werden die Schwenkschneiden in dem Dämmmaterial verankert und geben dem Mini-Geräteträger sicheren Halt.



 ie Mini-Geräteträger bieten D nun stabile und wandbündige Anschraubflächen...



...und bieten einen Toleranzausgleich von bis zu 10  mm. Somit lassen sich alle Anbaugeräte auch nachträglich exakt ausrichten.



 ie Leuchte ist stabil, sicher D und wandbündig montiert.



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



E inbauöffnungen Ø 20 mm erstellen (z. B. KAISER HartmetallFräser mit Tiefenanschlag).



HOHLWAND



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Montage



Produkt-Film



KABELVERSCHRAUBUNG



· nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS · bestehend aus Ankerhülse und Befestigungskern · für Dämmstärken ab 80 mm · Anschraubfläche mit 10 mm Toleranzausgleich · 4 Schwenkschneiden · 2 Klemmrippen · umlaufende Dichtlippe · Gewichtsbelastung bis 30 N (3 kg) · Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Ø 3,2 - 4 mm



BRANDSCHUTZ



Mini-Geräteträger







SERVICE



WERKZEUG



Länge 60 mm Einbauöffnung Ø 20 mm Art.-Nr. 1159-50 Verpackung innen/Versand 10 / 100 Preis Euro/100 486,00 Zubehör: Hartmetall-Fräser Ø 20 mm, Seite 287
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Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55 Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55 für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Einbaugeräte in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücke können Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr schnell und einfach installiert werden. • Für die nachträgliche Installation an gedämmten Außenfassaden • Fräsersystem verhindert Leitungsbeschädigung • Garantiert wärmebrückenfreie Installation • 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung • Kein Eindringen von Feuchtigkeit







INNOVATION















Anwendungsbeispiele



S icherer Halt im WDVS ohne zu Kleben.



 eräteeinbau ohne Zerstörung G der Dämmung und ohne Wärmebrücken.



S tabile und wandbündige Installation auch von MehrfachKombinationen.



Technische Informationen



 ie werkzeuglose und windD dichte Leitungseinführung vermeidet Zugluft entlang der Leitung.
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 ie Schwenkschneiden veranD kern die Dose stabil in der Dämmung. Die Klemmrippen im vorderen Bereich fixieren die Dose zusätzlich.



 ie hintere Dichtlippe bewirkt D eine Abdichtung zum Dämmstoff und vermeidet Zugluft entlang der Dose.



 ie umlaufende Dichtlippe D dichtet das WDVS ab, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Wärmebrückenberechnung Ein Wärmebrückennachweis vom Passivhaus Institut Dr. Feist, Darmstadt, hat ergeben, dass die Wärmeleitfähigkeit nur unwesentlich verändert wird und somit nachweislich keine Wärmebrücken resultieren. Der Verlustkoeffizient „× WB“ beträgt 0,005044 W/K. 20 °C



Berechnung: Passivhaus Institut



15 °C



HOHLWAND



10 °C



5 °C



-5 °C







BETONBAU



0 °C



 it dem Hartmetall-Fräser 180 M Art.-Nr. 1088-07 die Einbauöffnung passgenau bis zum Tiefenanschlag schneiden.



 en Bohrkern aus der Öffnung D entfernen.



 ie Öffnung ist nur so tief wie D nötig. Die Dämmung bleibt erhalten und die Leitung unbeschädigt.



 ie D elastische Dichtungsmembrane der ECON-Technik fügt sich beim Durchstoßen winddicht um die Leitung.



 ie Geräte-Verbindungsdose D ECON® Styro55 einfach in die Einbauöffnung einsetzen.



 ie Dose wandbündig bis D zum Halterand in die Öffnung drücken.



 it dem KAISER Setzwerkzeug M Art.-Nr. 1090-21 werden die vier Schwenkscheiden bis in die Verrastung ausgeschwenkt.



 andbündiger und fester Sitz W der Gerätedose.



 ie Leitung wird mit der KAID SER Abmantelzange Art.-Nr. 1190-02 abisoliert.



 ie Schwenkschneiden der D Dose schneiden sich fest in das Dämmmaterial.



KABELVERSCHRAUBUNG



D  ie KAISER Zentrierhilfe Ø 68 mm Art.-Nr. 1090-68 mit Stahl nägeln am WDVS befestigen.
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SERVICE



WERKZEUG



E s ist sicherzustellen, dass die Leitung durch die Dämmstoffplatte geführt wurde. Die vorhandene Leitung auf ca. 10 cm kürzen.



BRANDSCHUTZ



EINBAUGEHÄUSE



Montage bei vorhandener Leitung



Installationssysteme



für gedämmte Außenfassaden Montage von Kombinationen



E inbauöffnungen mit den kombinierten Zentrierhilfen Art.-Nr. 1090-68 im Norm abstand 71 mm schneiden.



 or dem Einsatz der VerbinV dungsstutzen wird die Abziehlasche werkzeuglos entfernt.



 ie D vollisolierte Durchver drahtung erfolgt mit dem KAISER Verbindungsstutzen.



S tabile und sichere Befestigung von Mehrfachkombinationen, Sprechanlagen und vielem mehr.







Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55



· nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS · für Dämmstärken ab 80 mm · 4 Schwenkschneiden · Klemmrippen · umlaufende Dichtlippe 



Produkt-Film







Tiefe Einbauöffnung Geräteschrauben werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 15 mm



60 mm 68 mm 2 2



•  Art.-Nr. 1555-51 Verpackung innen/Versand 10 / 100 Preis Euro/100 810,00 Zubehör: Hartmetall-Fräser 180, Seite 287; Zentrierhilfe Ø 68 mm, Seite 288; Setzwerkzeug Styro55, Seite 288 VDE
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen UNTERPUTZ UNTERPUTZ



Internationale Produkte Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. • Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen • Passende Einbau-Werkzeuge • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten



















HOHLWAND







NEU



Länge x Breite x Tiefe Geräteschrauben Geräteschraubenabstand Rohreinführung Horizontal Rohreinführung Boden Rohreinführung Vertikal Schraubdome zur Gerätebefestigung Durchverdrahtungsfelder  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



60 x 60 x 50 mm 2 60 mm 2 x M20, 2 x M16/20 mm 2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm 2 x M16, 4 x M16/20 mm V: 2 x 3, H: 2 x 1 1



60 x 60 x 65 mm 60 x 60 x 50 mm 2   60 mm 60 mm 2 x M20, 2 x M20, 2 x M16/20 mm 2 x M16/20 mm 2 x M20, 2 x M16, 2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm mm 2 x Ø 10,5 mm 2 x M16, 4 x M16/20, 2 x M16, 4 x M20 mm 4 x M16/20 mm V: 2 x 3, H: 2 x 1 V: 2 x 3, H: 2 x 1 2 1



60 x 60 x 65 mm   60 mm 2 x M20, 2 x M16/20 mm 2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm 2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm V: 2 x 3, H: 2 x 1 2



•



•



•



•



7500 10 / 100 95,80



7650 10 / 100 112,90



7501 10 / 100 83,40



7651 10 / 100 102,90







Q-range ECON Gerätedose ®







WERKZEUG



· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · für Schraub- und Klammerbefestigung · Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal · 2 x 3 feste Eingänge, 2 x 2 feste Eingänge, 4 Bodeneingänge



LUFTDICHT  60 x 60 x 50 mm 2 x 20 + 2 x 16 mm 2 x 20 + 2 x 16 mm 2 x 20 + 1 x 16 mm 752 10 / 100 139,00



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe Rohreinführung Horizontal Rohreinführung Boden Rohreinführung Vertikal Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE







BRANDSCHUTZ







KABELVERSCHRAUBUNG



· Für Mauerwerksinstallation · Mit Schraubdomen · Auch zur Krallenbefestigung · Rohreinführungen auf allen Seiten · Für Kombinationen 60 / 71 mm geeignet · Schutzklasse IP 2X



BETONBAU



Q-range® Gerätedosen
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für den Geräteeinbau nach nationalen Normen







Q-up®







· Putzausgleichrahmen mit 2 Schrauben 40 mm, Pozidriv-Antrieb · Für zu tief gesetzte Dosen  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



Q-signal



994 10 / 100 95,80







®







· Schützt das Doseninnere, die Schraubdome und Schraubenköpfe beim Verputzen · mehrmals zu verwenden  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



975 10 / 100 55,00



Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze







· für Schraub- und Spreizbefestigung der Geräte geeignet · mit angespritztem Signaldeckel · zum Aufbau von Kombinationen, Mittenabstand 60 mm · tiefliegende Putzhalterung  Tiefe Durchmesser Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25



59 mm 71 mm 10 1



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



9921 50 / 100 135,00



•



Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze







· für Schraubbefestigung der Geräte · zum Aufbau von Kombinationen in beiden Achsrichtungen, Mittenabstand 60 mm · mit beiliegender Trennwand  Länge x Breite x Tiefe Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25



72 x 72 x 57 mm 13 5



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



99.1234 - / 50 156,00
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•



Internationale Produkte



Signaldeckel · für Gerätedose 99.1234











HOHLWAND



67 x 67 mm 99.1234.06 - / 25 79,20



Gerätedose für italienische und amerikanische Geräteeinsätze







· mit 2 Schraubdomen (ohne Schrauben)



100 x 60 x 52 mm 83 mm 1 12 3 662 5 / 100 68,70



Gerätedose nach EN 60670 und ÖVE



BETONBAU



 121 x 60 x 52 mm 108 mm 1 12 6 663 5 / 100 189,00







· variable Schraubbefestigung 57-63 mm · 4 Spreizkrallenfelder



BRANDSCHUTZ







Länge x Breite x Tiefe Schraubabstand Rohreinführungen M16 Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



 Tiefe Telefonleitung J-Y(ST)Y Leitungseinführungen 1 x 5 x 1,5 mm² bzw 3 x 2,5 mm² Rohreinführungen M16-M20



51 mm 1



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



EINBAUGEHÄUSE



Länge x Breite Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



UNTERPUTZ UNTERPUTZ



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen



KABELVERSCHRAUBUNG



• 10



SERVICE



WERKZEUG



1076-20 - / 100 65,80
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Hohlwand-Installation UKAPITEL_SubTitel



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: • Komplettes System für alle Hohlwandanwendungen • Schnellmontagetechnik FX4 für zeitsparende Installation



Produkt-Film www.kaiser-elektro.org/hohlwand



• Luftdichte Installation nach EnEV • ECONTechnik: luftdichte Geräte-, Geräte-Verbindungsdosen für werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen • Brandschutzdosen HWD für Brandschutzwände und -decken sowie Schiffbauwände • Sicherer, sichtbarer und zertifizierter Schutz ohne Spachteln und Schmieren durch den Einsatz der KAISER-Schottsysteme für Leitungen und Rohre • Schallschutzdosen für den Einsatz in Schallschutzwänden • Strahlenschutzdosen für den Einsatz in blei haltigen und bleifreien Strahlenschutzwänden



Hohlwand | Produktgruppen



• Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte für alle gängigen Gerätegrößen (z.B. Displays, LED-Leuchten u. v. m.)



Basis-Installation



S. 74



Luftdichte Installation



S. 82



Luftdichtungsmanschetten



S. 95



• Internationale Produkte für den Geräteeinbau nach nationalen Normen



Intelligente Brandschutztechnik AFS



S. 230



Schallschutztechnik



S. 101



Abschirmung und Potentialableitung



S. 112



Strahlenschutztechnik



S. 106



Schrauben, Metall-Laschen



S. 114



Verbindungskästen und -dosen



S. 115



Universal-Einbaugehäuse



S. 119



• Umfangreiches System-Zubehör



Internationale Produkte



S. 121



• Halogenfreies Produktsortiment



Werkzeuge für die Hohlwand-Installation finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“ ab Seite 289.



• Luftdichtungsmanschetten für die luftdichte Durchführung von Leitungen und Rohren • Profi System-Werkzeuge für die schnelle und sichere Installation
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Hohlwand | Produktübersicht



Gebäude



Für Einbaugeräte



Schiffbau



NEU



Gerätedosen



S. 75



S. 83



-



-



-



S. 121



S. 235 / 240



S. 244



Geräte-Verbindungsdosen



S. 75



S. 84



S. 103



S. 108



S. 112



S. 121



S. 235 / 240



S. 245



S. 76



-



-



-



-



-



-



S. 244



S. 77



-



-



-



-



-



-



S. 245



S. 88



-



-



-



-



-



-



-



S. 76



-



-



-



-



-



-



-



Electronic-Dosen



S. 78



S. 78 / 86



S. 105



-



-



-



S. 238



-



Gerätedosen Perilex



S. 77



-



-



-



-



-



-



-



Gerätedosen CEE



S. 77



S. 88



-



-



-



-



-



-



Universal-Einbaugehäuse



S. 119



-



-



-



-



-



-



-



•



•



•



•



-



•



•



•



S. 89



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



S. 242



-



Gerätedosen für dünne  eplankungen B Geräte-Verbindungsdosen für dünne Beplankungen Geräte-Verbindungsdosen für Massivholz Doppel-Geräte- Verbindungsdosen



NEU



NEU



Dichtungsmanschetten



-



S. 95



-



-



-



-



-



-



Abschottungen



-



-



-



-



-



-



S. 246



-



Verbindungsdosen



S. 77



-



-



-



-



-



-



-



Verbindungskästen



S. 116



-



-



-



S. 36/113



-



-



-



Potentialausgleich-Kästen



S. 117



-



-



-



-



-



-



-



S. 114



S. 114



S. 114



-



S. 114



S. 114



S. 114



S. 114



S. 26/92



-



-



-



-



-



-



-



-



S. 28/261/92



-



-



-



-



S. 28/261/92



-



Putzausgleich



S. 81



S. 81



-



-



-



-



-



-



Verbindungsstutzen



S. 81



S. 90



S. 103



S. 109



-



-



S. 235



S. 235



Abschlussdeckel



S. 81



S. 91



S. 21/103



-



S. 36/113



-



S. 242



S. 242



KABELVERSCHRAUBUNG



Für Leitungsauslässe Wandleuchten- S. 79 Anschlussdosen Deckenleuchten- S. 80 Anschlussdosen Für Leitungsdurchführungen



BRANDSCHUTZ



Ausführungen halogenfrei erhältlich



WERKZEUG



Für Leitungsverbindungen



nachträgliche Abdichtung (luftdicht) Verschließen von Elektroinstallationsrohren (luft- und rauchdicht)



SERVICE



Zubehör Befestigung



UNTERPUTZ



Brandschutz



HOHLWAND HOHLWAND



Strahlen- Abgeschirmt Inter schutz nationale biologische Produkte Bauweise



BETONBAU



EnEV Schallschutz Luftdicht



EINBAUGEHÄUSE



BasisInstallation



UKAPITEL_SubTitel
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Die schnellste Schraubbefestigung FX4-Technik FX4-Technik bietet die schnellste Schraubbefestigung für Hohlwanddosen und Einbaugehäuse, die es je gab. Die neue Gewindeform ermöglicht eine bis zu 40% schnellere Befestigung bei gleichzeitig hoher Selbsthemmung. • 40% schnellere Montage • Patentierte Gewindeform • Hohe Selbsthemmung • In Hohlwanddosen und Einbaugehäusen















Verarbeitungshinweis Die neuen, patentierten Laschenschrauben mit der steilen Gewindeform und dem 3-teiligen Gewinde sorgen für eine Zeitersparnis von bis zu 40% bei der Montage.



Marktübliche Schraube



KAISER Standard



 nwendungsbeispiel A salgehäuse



Univer-



Anwendungsbeispiel EnoX



Technische Verarbeitungshinweise / Normen • nach DIN EN 60670 • Norm-Kombinationsabstand 71 mm • vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen mit Verbindungsstutzen • mit Halterand • Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Kleinspannungs-Leitungen und DIN EN Rohre • integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/DIN 49073, Selbsthemmung der Rohre • auch als Verbindungsdose nach DIN EN 60670 verwendbar 
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör Gerätedose 



7 - 40 mm 47 mm 68 mm 2 2



7 - 40 mm 47 mm 68 mm 2 2



7 - 28 mm 35 mm 68 mm 2   -



7 - 28 mm 35 mm 68 mm 2   -



2



2



  -



  -



2 2 7   -



2 2 7 •



4       -



4     •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Verbindungsstutzen, Seite 90



•/•



•/-



  - / -



  - / -



9063-01 25 / 250 137,00



9063-77 25 / 250 262,00



9061-00 25 / 250 273,00



9061-77 25 / 250 332,00



BETONBAU



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Leitungseinführungen für Kleinspannungen Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei



HOHLWAND HOHLWAND







Geräte-Verbindungsdose · mit Halterand







2



2



4 2 7   -



4 2 7 •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Verbindungsstutzen, Seite 90



•/•



•/-



9064-01 25 / 250 174,00



9064-77 25 / 250 328,00



KABELVERSCHRAUBUNG



7 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 4



WERKZEUG



7 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 4



SERVICE



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Leitungseinführungen für Kleinspannungen Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei



BRANDSCHUTZ







EINBAUGEHÄUSE



· mit Halterand



UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation Doppel-GeräteVerbindungsdose







· für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Blockeinsatz · auch als Geräte-Verbindungsdose einsetzbar (inkl. 2 Geräteeinsätze) · zur Stromkreistrennung Trennwand 9062-22 einsetzen · mit Halterand  für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Mittenabstand Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² halogenfrei



7 - 40 mm 47 mm 2 x 68 mm 4 71 mm 6 6   -



•/• /  Art.-Nr. 9062-02 Verpackung innen/Versand 10 / 100 Preis Euro/100 440,00 Zubehör: Verbindungsclip zum Anreihen von Dosen, Seite 79



7 - 40 mm 47 mm 2 x 68 mm 4 71 mm 6 6 • •/9062-77 10 / 100 576,00



Gerätedose für dünne Beplankungen







· für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen · mit Halterand · Schutzart IP 2X  für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² halogenfrei



0,5 - 40 mm 41 mm 68 mm 2 2 4   -



0,5 - 40 mm 41 mm 68 mm 2 2 4 •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9068-04 25 / 250 239,00



9068-74 25 / 250 398,00
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen







· für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen (z.B. Metallbeplankungen) · mit Halterand



UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation



0,5 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 4



2



2



4 2   -



4 2 •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9068-03 25 / 250 283,00



9068-76 25 / 250 407,00



BETONBAU



0,5 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 4



Gerätedose PERILEX® / CEE · mit Halterand · für Geräteeinsätze 16 A







EINBAUGEHÄUSE



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Leitungseinführungen für Kleinspannungen halogenfrei



HOHLWAND HOHLWAND







12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm   -



12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm •



12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm   -



12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm •



  -



  -



•



•



•



•



  -



  -



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/-



•/-



•/-



9067-01 10 / 100 460,00



9067-77 10 / 100 497,00



9075-01 10 / 100 638,00



9075-77 10 / 100 756,00



KABELVERSCHRAUBUNG



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø halogenfrei mit Dichtring Schutzart IP 34 sowie 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 20 mm, zur Verwendung von CEEGeräteeinsätzen 16 A mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 16 mm zur Verwendung von PERILEXEinsätzen 16A



BRANDSCHUTZ







· mit Universal-VDE-Deckel 1184-90 · mit Halterand







für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø halogenfrei



12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm   -



12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9071-01 10 / 100 446,00



9071-77 10 / 100 825,00



SERVICE







WERKZEUG



Verbindungsdose



77



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Electronic-Dose Hohlwand-Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten. • Für unterschiedliche Spannungsarten durch den Einsatz der zugehörigen Trennwand • Einbringen von Funk- oder EIB-Aktoren • Mit tapezierfähiger und spachtelbarer Abdeckung • Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen















Verarbeitungshinweis



Z wei Einbauoffnungen mit Turbofräser Multi 4000 Ø 68 mm (Art.-Nr. 1083-10) im Mittenabstand von 71 mm fräsen.



P assgenaue Leitungseinführungen für die luftdichte Installation erstellen Sie mit dem KAISER Universal-Öffnungsschneider (1085-80).



D  ie Electronic-Dose bietet Raum für alle denkbaren Aufgaben. Auch als Netzwerkdose mit genügend Raum für Leitungsreserven.



 ie Abdeckung kann auch um D 180° gewendet aufgesetzt und verspachtelt werden. Hierdurch werden eventuelle Schaltgeräusche reduziert.



Electronic-Dose · luftdichte Ausführung mit zusätzlicher Dichtlippe · Tunnel-Zweikammerdose mit beiliegender Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung (zur Reduzierung evtl. Schaltgeräusche kann die Abdeckung um 180° gewendet und verspachtelt werden). · für Geräte-Einsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren, Kommunikationstechnik, Funksteuerungs elemente, Alarmmodule usw. · mit Halterand 







LUFTDICHT 



Tiefe Fräsloch Ø Mittenabstand halogenfrei luftdicht



75 mm 2 x 68 mm 71 mm   •



•  Art.-Nr. 9062-94 Verpackung innen/Versand 10 / 100 Preis Euro/100 770,00 Zubehör: Verbindungsclip zum Anreihen von Dosen, Seite 79
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75 mm 2 x 68 mm 71 mm • • • 9062-74 10 / 100 1.050,00



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



UNTERPUTZ



Tapezierfähige und spachtelbare Abdeckung



HOHLWAND HOHLWAND



Die Abdeckung kann wandbündig zum Übertapezieren oder um 180° gewendet zum Verspachteln aufgesetzt werden.



Verbindungsclip zum Anreihen von Dosen







9062-50 - / 10 236,00



Wandleuchten-Anschlussdose · mit innenliegendem Deckel · nicht als Verbindungsdose zu verwenden · mit Halterand



LUFTDICHT  7 - 30 mm 40 mm 2 x 35 mm 30 mm 1 2     •



7 - 40 mm 45 mm 35 mm     1   •   -



7 - 40 mm 45 mm 35 mm     1 • •   -



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



  - / -



  - / -



9148-00 25 / 100 360,00



9248-01 25 / 100 187,00



9248-77 25 / 100 464,00



BRANDSCHUTZ



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Mittenabstand Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² halogenfrei luftdicht bei Bedarf Schraubdeckel 1148-90 verwenden



KABELVERSCHRAUBUNG











EINBAUGEHÄUSE



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



BETONBAU



· für die waagerechte Kombination von Doppel-Geräte-Verbindungsdosen 9062-02 oder Electronic-Dosen 9062-94 



· für Wandleuchten-Anschlussdosen 1048-00 und 9148-00 · mit 2 Deckelschrauben Länge 15 mm  75 x 40 mm 1148-90 25 / 250 107,00



SERVICE



Länge x Breite Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







WERKZEUG



Deckel
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Deckenleuchten-Anschlussdose · mit Metallgewinde M5 für Leuchtenhaken Länge min. 55 mm · max. Belastung 20 N (2 Kg) · auch als Deckenleuchten-Verbindungsdose zu verwenden · mit Halterand · Achtung! Leuchtenhakengewinde immer bis zum Anschlag eindrehen!







 für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



7 - 40 mm 47 mm 68 mm 2 2 2 9063-50 - / 10 445,00



Leuchtenhaken · zum nachträglichen Einschrauben in Deckendosen (DIN EN 60670) · mit Gewinde M5, vollisoliert  Schaftlänge Durchmesser Haken Gewindelänge Gesamtlänge Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







55 mm 26 mm 10 mm 81 mm 1226-55 - / 150 97,10



65 mm 26 mm 10 mm 91 mm 1226-65 - / 150 102,00



Verbindungsdose · für 10 Klemmen 1,5 mm², 8 Klemmen 2,5 mm² oder 6 Klemmen 4 mm² · zur Stromkreistrennung Trennwand 9062-22 einsetzen · inklusive Deckel







 für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Mittenabstand Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²



7 - 40 mm 47 mm 2 x 68 mm 71 mm 6 6



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Ersatzdeckel, Seite 81



•/•
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9062-21 10 / 100 720,00



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör Ersatzdeckel · für Verbindungsdose 9062-21 



HOHLWAND HOHLWAND



145 x 75 mm 9062-90 - / 10 243,00



Putzausgleich-Ringe · zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen · Putzausgleich-Ringe mit gleichem Durchmesser höhenkombinierbar · mit 2 Schrauben zur Gerätebefestigung und 2 Ringbefestigungsschrauben  20 mm 60 mm 68 mm 9155-62 25 / 250 142,00



12 mm 67 mm 74 mm 9155-71 10 / 100 167,00



BETONBAU



10 mm 60 mm 68 mm 9155-61 25 / 250 125,00



24 mm 67 mm 74 mm 9155-72 - / 100 180,00



Verbindungsstutzen · zur Durchverdrahtung bei Kombinationen in Schutzart IP 3X 



  9060-97 50 / 250 34,90



BRANDSCHUTZ



halogenfrei Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







• 9060-77 - / 50 55,20



Ausgleichring · für alle Hohlwanddosen mit Ø 68 mm · für zu große Bohrungen · Ausgleich bis max. Ø 71 mm · auch bei Kombinationen zu verwenden, wenn die angeformten Flächen aneinander liegen 







WERKZEUG



9060-40 25 / 250 57,70



SERVICE



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE



Höhe Schraubabstand für Dosen mit Außen-Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







KABELVERSCHRAUBUNG



Länge x Breite Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Luftdichte Hohlwand-Installation Luftdichte Hohlwanddosen mit ECON-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraumoder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation. • Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit • Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung • Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung • Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen (9060-98)



























Technische Informationen



 er Energieausweis als zenD traler Bestandteil der neuen E n e r g i e e i n s p a r v e ro rd n u n g (EnEV) ist für Objekt- wie Wohngebäude vorgeschrieben. Er schafft für Käufer und Mieter mehr Transparenz hinsichtlich der Energieeffizienz einer Immobilie. Damit wird dieses Kriterium in der Immobilienwirtschaft an Bedeutung gewinnen, nicht nur bei Neubauprojekten, sondern auch bei Sanierungsmaßnahmen (Bauen im Bestand).



 ie Thermografie-Aufnahme D verdeutlicht die Wärmeverluste, die bei konventioneller Elektro-Installation auftreten.



 it Hilfe verschiedener TestverM fahren wie der Thermografie, dem Blower-Door-Test und T h e r m o a n e m o m e t e r- M e s sungen belegen wir und neutrale Institute die Luftdichtheit der KAISER Installations-Systeme.



Insbesondere bei der Hohlwand-Bauweise ist die luftdichte Gebäudehülle, die wesentlich durch die in der Wand gespannte Dampfsperrfolie gewährleistet wird, eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der vorgeschriebenen Energiewerte. Jede konventionelle Installationsöffnung durchtrennt diese luftdichte Hülle und sorgt für unkontrollierte Leckluftströme, die oft die Wirkung sonstiger Energiesparmaßnahmen massiv schwächen.



Durchschnittlicher Heiz-Energieverbrauch dargestellt an Häusern mit einer Wohnfläche von 100 m2 Haus-Typ



„Normal-Haus“ (Gebäudebestand)



Niedrigenergiehaus



Passiv-Haus



Null-HeizEnergiehaus



Energieautarkes Haus (Sonderfall)



Heizöl-Verbrauch Energie-Einsatz



ca. 2200 ltr. / Jahr 187 kw h / m2 a



ca. 850 ltr. / Jahr 73 kw h / m2 a



ca. 180 ltr. / Jahr 15 kw h / m2 a



ca. 0 ltr. / Jahr 8,3 kw h / m2 a



ca. 0 ltr. / Jahr 0 kw h / m2 a
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



 ie flexible und werkzeugfreie D Leitungs- oder Rohreinführung führt zur deutlichen Vereinfachung und Verringerung des Installationsaufwandes.



 ie elastische DichtungsmemD bran der ECON-Technik fügt sich beim Durchstoßen um Leitung oder Rohr. Unkontrollierte Luftströme werden somit ausgeschlossen.



 ie integrierte, innovative D Klemmtechnik hält den Anforderungen der vorgeschriebenen integrierten Leitungsrückhaltung spielend Stand. (nach DIN VDE 0606 / DIN EN 60670).



F ür die luftdichte Kombination der Hohlwanddosen sorgt der Verbindungsstutzen, der werkzeuglos über die abziehbaren Laschen eingeführt wird.



Gerätedose ECON® 63 · luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen von GeräteVerbindungsdosen durch Verbindungsstutzen · werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen · integrierte Leitungsrückhaltung der NYMLeitungen, Selbsthemmung der Rohre



BRANDSCHUTZ



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Rohreinführungen M20 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei luftdicht



7 - 40 mm 48 mm 68 mm 2 2



7 - 40 mm 48 mm 68 mm 2 2



2



2



2 7   •



2 7 • •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Verbindungsstutzen, Seite 90



•/•



•/•



9263-21 25 / 250 177,00



9263-77 25 / 250 289,00



KABELVERSCHRAUBUNG







WERKZEUG







SERVICE



LUFTDICHT 







BETONBAU







EINBAUGEHÄUSE



Luftdichte Hohlwanddose mit ECON-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON-Technik ermöglicht eine ElektroInstallation nach EnEV.



HOHLWAND HOHLWAND



UNTERPUTZ



Verarbeitungshinweis
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Geräte-Verbindungsdose ECON® 64







· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen von GeräteVerbindungsdosen durch Verbindungsstutzen · werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen · integrierte Leitungsrückhaltung der NYMLeitungen, Selbsthemmung der Rohre



LUFTDICHT  







für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Rohreinführungen M25 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei luftdicht



7 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 2



7 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 2



2



2



2 7   •



2 7 • •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Verbindungsstutzen, Seite 90



•/•



•/•



9264-21 25 / 250 195,00



9264-77 25 / 250 329,00



Einbau von Hohlwanddosen, luftdichte Ausführung Einbau von Hohlwanddosen, luftdichte Ausführung



 ei Hohlwanddosen (außer B ECON = werkzeuglos) mit dem Öffnungsschneider alle erforderlichen Einführungen herstellen.
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L eitungen bzw. Rohr mit leichter Drehung einführen. Zum einfachen Einsetzen der Dose, Faltboden zur Mitte eindrücken.



 eide Laschenschrauben der B FX4 Schnellverschraubung anziehen.



 ei Kombinationen: VerbinB dungsstutzen einführen.



Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation















INNOVATION















HOHLWAND HOHLWAND



• Zusätzlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik • Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit • Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung • Integrierte Leitungsrückhaltung • Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen



NEU



BETONBAU



Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON-Technik für die energieeffiziente Elektroinstallation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.



UNTERPUTZ



Electronic-Dose ECON® Flex







EINBAUGEHÄUSE



Anwendungsbeispiele



 ufnahme von elektronischen A Bauteilen, wie z.B. Aktoren.



Raum für Leitungsreserven.



L uftdichte und vollisolierte Kombination mittels Verbindungsstutzen Art. 9060-98.



 ormgerechte LeitungsrückN haltung. Elastische Dichtungsmembran ermöglicht werkzeuglose Leitungseinführung…



 … und Rohreinführung bis M25 in luftdichter Ausführung.



BRANDSCHUTZ



Z usätzlicher Raum für Verbindungsklemmen.



SERVICE



 estehende Einbauöffnungen B Ø 68 mm können genutzt werden.



WERKZEUG



Verarbeitungshinweise



KABELVERSCHRAUBUNG



 ie Kombination mit HohlD wanddosen ECON® ist möglich.
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation Montage



E inbauöffnung Ø 68 mm erstellen; im Bestand Mittenabstand 71 mm mit Hilfe des Profix.



L eitung oder Rohr luftdicht durch die elastische Dichtungsmembran einführen.



F ür die einfache Montage den flexiblen Tunnel einklappen.



 ose in die Bauteilöffnung einD setzen.



L aschenschrauben der Dose anziehen und den Tunnel ausklappen.



E lektronik-Bauteil in den Tunnel einlegen.



 urchverdrahtung erfolgt mitD tels Verbindungsstutzen Art. 9060-98.



 arantiert luftdicht – sicherer G Anschlussraum für elektronische Komponenten.







Electronic-Dose ECON Flex ®



· für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten · luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · flexibler Tunnel · kombinierbar mit Geräte-Verbindungsdosen ECON® 



Produkt-Film



LUFTDICHT 



für Plattenstärke Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm halogenfrei luftdicht Rohreinführungen bis M25



7 - 30 mm 122 x 71 x 75 mm 68 mm 2



7 - 30 mm 122 x 71 x 75 mm 68 mm 2



2



2



2   • 2



2 • • 2



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/•



9268-94 10 / 100 860,00



9268-74 10 / 100 1.075,00



86



www.kaiser-elektro.de



Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör



HOHLWAND HOHLWAND







· für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen · bei Kombinationen Einsatz der Verbindungsstutzen nur bei Dosen gleicher Bauhöhe · mit Halterand



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Leitungseinführungen bis Ø 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-80 herstellbar halogenfrei luftdicht



0,5 - 40 mm 47 mm 68 mm 2



0,5 - 40 mm 47 mm 68 mm 2



•



•



  •



• •



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9068-01 10 / 100 271,00



9068-79 10 / 100 400,00



BETONBAU



LUFTDICHT  



Geräte-Verbindungsdose · mit 10 Verbindungsstutzen bei VPE 25 Stück · mit Halterand



7 - 40 mm 65 mm 68 mm 2



•



•



  •



• •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Verbindungsstutzen, Seite 90



•/•



•/-



9066-01 25 / 250 191,00



9066-77 25 / 250 380,00



KABELVERSCHRAUBUNG



7 - 40 mm 65 mm 68 mm 2



WERKZEUG



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-80 herstellbar halogenfrei luftdicht



BRANDSCHUTZ



LUFTDICHT 



SERVICE











EINBAUGEHÄUSE



Gerätedose für dünne Beplankungen



UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Geräte-Verbindungsdose für Massivholz







· für Klemmbefestigung in Massivholz ab 10 mm Stärke · nicht für Gipskarton oder Mineralfaserplatte geeignet! · mit Halterand



LUFTDICHT  Tiefe Fräsloch Ø Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-80 herstellbar luftdicht



65 mm 68 mm



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



• • 9066-12 25 / 250 192,00



Gerätedose CEE · zur Verwendung von CEE-Geräteeinsätzen 16 A · mit Halterand 



LUFTDICHT 



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Schraubabstand Leitungseinführungen bis Ø 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-80 herstellbar halogenfrei luftdicht  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm 67 mm



12,5 - 40 mm 50 mm 74 mm 67 mm



•



•



  •



• •



•



•



9075-12 10 / 100 699,00



9075-78 10 / 100 812,00



Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör Electronic-Dose · luftdichte Ausführung mit zusätzlicher Dichtlippe · Tunnel-Zweikammerdose mit beiliegender Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung (zur Reduzierung evtl. Schaltgeräusche kann die Abdeckung um 180° gewendet und verspachtelt werden). · für Geräte-Einsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren, Kommunikationstechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule usw. · mit Halterand



HOHLWAND HOHLWAND







UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation



LUFTDICHT  75 mm 2 x 68 mm 71 mm   •



•  Art.-Nr. 9062-94 Verpackung innen/Versand 10 / 100 Preis Euro/100 770,00 Zubehör: Verbindungsclip zum Anreihen von Dosen, Seite 79



75 mm 2 x 68 mm 71 mm • •



BETONBAU



Tiefe Fräsloch Ø Mittenabstand halogenfrei luftdicht



• 9062-74 10 / 100 1.050,00



EINBAUGEHÄUSE







Wandleuchten-Anschlussdose · mit innenliegendem Deckel · nicht als Verbindungsdose zu verwenden · für 3 Anschlussklemmen



BRANDSCHUTZ



LUFTDICHT  7 - 40 mm 45 mm 35 mm 1 • • 9248-77 25 / 100 464,00



KABELVERSCHRAUBUNG



7 - 40 mm 45 mm 35 mm 1   • 9248-01 25 / 100 187,00



WERKZEUG



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² halogenfrei luftdicht Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



SERVICE
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation



Verbindungsdose Ø 120 mm · für 2 Stromkreise durch Trennwand 9073-20 · Aufnahme für Normschiene TS 35 · mit Halterand · Erstellung der Einbauöffnung mit Bi-MetallFräser 1082-20 oder Variocut 1089-00 







LUFTDICHT 



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-80 herstellbar halogenfrei luftdicht



7 - 40 mm 65 mm 120 mm



7 - 40 mm 65 mm 120 mm



•



•



  •



• •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/-



9073-91 - / 10 1.010,00



9073-77 - / 10 1.370,00



Verbindungsstutzen · zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen · für Art.-Nr. 9066-01/12, 9068-01, 9263-.., 9264-..







LUFTDICHT  halogenfrei luftdicht Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



  • 9060-98 25 / 100 67,70



•   9060-78 25 / 100 117,00



Universal-VDE-Deckel · für alle Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Verbindungsdosen · mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken · Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert 







Durchmesser Schraubabstand halogenfrei Feuerbeständigkeit



92 mm 60 / 67 mm   850 °C



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1184-90 25 / 250 63,10



1184-77 25 / 250 120,00
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92 mm 60 / 67 mm • 850 °C



Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör Universal-Feuchtraumdeckel · zentrale Leitungseinführungsmöglichkeit mit Verschlussstopfen · für Senkkopfschrauben Ø 4 mm  90 mm 67 mm 850 °C 1174-99 - / 10 192,00



HOHLWAND HOHLWAND



Durchmesser Schraubabstand Feuerbeständigkeit Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation



Innenliegender Deckel · für das wandbündige Verschließen von Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen · tapezierfähig · für alle Gerätedosen und GeräteVerbindungsdosen 



BETONBAU



64 mm 1158-90 25 / 250 106,00



EINBAUGEHÄUSE



Durchmesser Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







Dichtfolie



Dichtfolie · zur Abdichtung zwischen Dosenrand und Beplankungsmaterial bei übergroßen, unrunden oder ausgebrochenen Bohrungen (z.B. im Kombinationsbereich bei Gipskarton, Mineralfaserplatten oder ähnlichen Materialien) · für Art.-Nr. 9066-01/77, 9068-01/79, 9248-01, 9263-.., 9264-..



WERKZEUG







LUFTDICHT  • 9060-41 - / 25 94,80



SERVICE



luftdicht Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



Dichtfolie zur nachträglichen Abdichtung von übergroßen, unrunden oder ausgebrochenen Öffnungen, wie sie häufig bei Kombinationen in Gipskarton, Mineralfaserplatten oder ähnlichen Materialien auftreten. Diese werden mit der Dichtfolie garantiert luftdicht. Die Folie verschließt den Raum zwischen dem Hohlwanddosenrand und dem Beplankungsmaterial.
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Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Zubehör für Hohlwand-Installation Dichtungseinsatz Dichtungseinsatz zur nachträglichen Abdichtung von vorhandenen Gerätedosen bei luftdichten Gebäudehüllen. Der Einsatz umschließt die Leitungen und schafft einen garantiert luftdichten Installationsraum.



Dichtungseinsatz · zum nachträglichen Abdichten aller Geräte und Geräte-Verbindungsdosen · dauerelastischer Kunststoff







LUFTDICHT  Tiefe Durchmesser luftdicht Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



36,5 mm 60 mm • 1040-01 10 / 100 303,00



Dichtstopfen 16-20 · zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren · ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung · dauerelastischer Kunststoff



Produkt-Film







LUFTDICHT 







Dichtstopfen DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



M16 16 mm 1040-16 25 / 100 48,70



M20 20 mm 1040-20 25 / 100 54,30



Dichtstopfen 25-40 · zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren · ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung · dauerelastischer Kunststoff 







LUFTDICHT 



Dichtstopfen DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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M25 25 mm 1040-25 25 / 100 58,90



M32 32 mm 1040-32 25 / 50 63,30



M40 40 mm 1040-40 - / 25 71,30



Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen UNTERPUTZ



Dichtungsmanschetten



BETONBAU



HOHLWAND HOHLWAND



Das KAISER Luftdichtungsmanschetten-Sortiment bietet für alle gängigen Leitungs- und Rohrgrößen die perfekte Abdichtung sowohl im Innen-als auch im Außenbereich. Das Sortiment besteht aus Einzel- und Doppel-Manschetten für ein bzw. zwei Leitungen oder Rohre sowie aus zwei Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten für bis zu sechs Leitungen oder Rohre. Die selbstklebenden KAISER-Dichtungsmanschetten lassen sich komplett werkzeuglos montieren. Die werkseitig mit Talkum vorbereiteten Manschetten sorgen für eine einfache Leitungs- bzw. Rohrdurchführung und somit für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle. Entgegen der konventionellen, improvisierten Methode garantieren Dichtungsmanschetten das dauerhaft luftdichte Verschließen KAISER- von Installationsdurchdringungen. • Für Leitungen Ø 4 - 12 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm • Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren • Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab • Komplett werkzeuglose Montage • Extrem starke Klebkraft











EINBAUGEHÄUSE







BRANDSCHUTZ



Einsatzgebiete Dichtungsmanschetten



5



6



1 Abdichtung eines Lüftungsrohres durch die Dampfbremse bzw. Dampfsperre | 2 Abdichtung mehrerer Leitungen durch die Dampfbremse bzw. Dampfsperre | 3 Abdichtungen bei verputzten Wänden | 4 Abdichtungen im Kellerbereich | 5 Abdichtungen in Flachdachbereichen | 6 Abdichtungen der Kellerdecke oder Fundament-Bodenplatte







SERVICE



4



WERKZEUG



3



KABELVERSCHRAUBUNG



2



1
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Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen



Einsatzbereich LxB



H



Ø mm



Luftdichtungsmanschette



Vlies-Butyl Dichtungsmanschette



Alu-Butyl Dichtungsmanschette



Innen



Innen und Außen



Innen und Außen



Art.-Nr.



Art.-Nr.



Art.-Nr.



Leitungen/Kabel (Koaxialleitungen, NYM-Leitungen, Erdkabel, Solarkabel, ...) 1-fach



4 - 8 mm



9059-44



9089-44



9079-44



8 - 12 mm



9059-46



9089-46



9079-46



4 - 8 mm



9059-45



9089-45



9079-45



8 - 12 mm



9059-47



9089-47



9079-47



4 - 11 mm



9059-61



-



-



150 30



2-fach 150 30



6-fach 230 25



Rohre (Elektroinstallations-Rohre, Abwasser-Rohre, Lüftungs-Rohre, Heizungs-Rohre, ...) 1-fach



15 - 22 mm



9059-48



9089-48



9079-48



25 - 32 mm



9059-49



9089-49



9079-49



15 - 22 mm



9059-55



9089-55



9079-55



42 - 55 mm



9059-51



9089-51



9079-51



50 - 75 mm



9059-52



9089-52



9079-52



75 - 90 mm



9059-53



9089-53



9079-53



100 - 110 mm



9059-54



9089-54



9079-54



16 - 25 mm



9059-62



-



-



150 30



2-fach 150 30



1-fach 230 50



6-fach 320



30
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Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen UNTERPUTZ



Luftdichtungsmanschette Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungs einführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.











HOHLWAND HOHLWAND



• Extrem starke Klebekraft • Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss • 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser • Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*







EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



Anwendungsbeispiele



Verarbeitungshinweis Luftdichte Rohreinführungen erreichen Sie sauber und bequem mit den selbstklebenden KAISER Luftdichtungsmanschetten. Entgegen improvisierten Methoden bieten die Manschetten schnellere, stabilere und vor allem luftdichte Übergänge. Beachten Sie bitte, dass der Untergrund trocken, staub- und fettfrei sein muss. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen oberhalb -5 °C durchgeführt werden, die volle Klebkraft wird nach 24 Std. erreicht. Die Manschetten sind bei Raumklima (kühl und trocken) unbegrenzt lagerfähig. * Bei Holzfaserplatten ist ein Voranstrich mit Haftprimer zu empfehlen.



KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



Messung der Luftdichtheit



 anschette über die Leitung M bzw. das Rohr schieben.



S chutzfolie von der Manschette abziehen



SERVICE



WERKZEUG



Montage



 anschette aufkleben und M gründlich von innen nach außen auf dem Untergrund feststreichen.



95



Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen Luftdichtungsmanschetten für Leitungen und Rohre · dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten · Extrem starke Klebekraft · Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +90° C, im Bereich der Durchführung bis +120° C · UV-beständig, halogenfrei



LUFTDICHT  Länge x BreiAnzahl Leitun- Durchmesser te x Höhe gen / Rohre Leitung / Rohr 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 4 - 8 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 4 - 8 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 7,5 - 12 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 7,5 - 12 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 15 - 22 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 15 - 22 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 25 - 32 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 42 - 55 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 50 - 75 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 75 - 90 mm 320 x 320 x 50 mm 1 Stück 100 - 110 mm



luftdicht



Art.-Nr.



• • • • • • • • • • •



9059-44 9059-45 9059-46 9059-47 9059-48 9059-55 9059-49 9059-51 9059-52 9059-53 9059-54



Verpackung Preis Euro/100 innen/Versand 10 / 30 723,00 10 / 30 740,00 10 / 30 723,00 10 / 30 740,00 10 / 30 778,00 10 / 30 1.390,00 10 / 30 837,00 -/8 2.040,00 -/4 2.720,00 -/4 3.420,00 -/4 3.780,00



MehrfachLuftdichtungsmanschetten ECON® Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen. • Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren • Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft • Komplett werkzeuglose Montage • Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen • Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen



















Anwendungsbeispiel



 nschluss einer digitalen SatelA liten-Empfangsanlage.
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 ier werden 4 Koaxial-Zusätzlich muss der Mast, der H Leitungen für den Empfang an- den Parabolspiegel hält, in den geschlossen. Potentialausgleich einbezogen werden.



 ie Leitungen werden durch D die Luftdichtung des Gebäudes geführt. Diese Durchführung muss dauerhaft luftdicht verschlossen werden.



Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen



 evor die Manschette aufgeB klebt werden kann, muss sichergestellt werden, dass der Untergrund staubfrei ist. Anschließend Schutzfolie abziehen,...



...Manschette aufkleben und gründlich von innen nach außen auf dem Untergrund feststreichen.



 ie Manschetten garantieren D dauerhaftes Abdichten von Durchführungen - auch bei stark abknickenden Leitungen. Eine Nachbelegung ist problemlos möglich.



BETONBAU



 ie werkzeuglose LeitungsD oder Rohrdurchführung der ECON®- Technik bietet maximalen Installationskomfort und ermöglicht eine schnelle Verarbeitung.



HOHLWAND HOHLWAND



UNTERPUTZ



Montage



EINBAUGEHÄUSE



Produktvorteile



· 1-teilig · Extrem starke Klebekraft · Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +80 °C · UV-beständig, halogenfrei



LUFTDICHT 







Länge x Breite x Höhe Anzahl Leitungsdurchführungen Durchmesser Leitung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



KABELVERSCHRAUBUNG







Produkt-Film



BRANDSCHUTZ



Leitungsmanschette ECON®



230 x 230 x 25 mm 1-6 4 - 11 mm 9059-61 -/5 1.400,00



Rohrmanschette ECON®







Länge x Breite x Höhe Anzahl Rohrdurchführungen Durchmesser Rohr Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



Produkt-Film  320 x 320 x 30 mm 1-6 16 - 25 mm 9059-62 -/5 1.850,00



SERVICE



LUFTDICHT 



WERKZEUG



· 1-teilig · Extrem starke Klebekraft · Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +80 °C · UV-beständig, halogenfrei
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Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen



Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden. • Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich • Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen • Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit















Montage



 ntergrund evtl. vorbehanU deln, Manschette über Leitung/ Rohr ziehen...



... Schutzfolie abziehen und Manschette fest andrücken.



 er Klebekragen ist überputzD bar und sorgt für die dauerhafte Abdichtung der Durchdringung des Mauerwerks.



Hinweis Für eine sichere Haftung aller KAISER Luftdichtungsmanschetten müssen die Untergründe staub- und fettfrei sowie trocken und tragfähig sein. Insbesondere mineralische und organische Untergründe wie z.B. Stein, Beton, Gipskarton oder Holzfaserplatten müssen mit dem KAISERHaftprimer vorbehandelt werden.



Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten · Für Leitungen Ø 4 - 12 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm · Überputzbare Vliesmanschette · selbstklebend · 1-teilig  Länge x BreiAnzahl Leitun- Durchmesser te x Höhe gen / Rohre Leitung / Rohr 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 4-8 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 4-8 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 8-12 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 8-12 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 15-22 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 15-22 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 25-32 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 42-55 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 50-75 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 75-90 mm 320 x 320 x 50 mm 1 Stück 100-110 mm
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luftdicht



Art.-Nr.



• • • • • • • • • • •



9089-44 9089-45 9089-46 9089-47 9089-48 9089-55 9089-49 9089-51 9089-52 9089-53 9089-54



Verpackung Preis Euro/100 innen/Versand 10 / 30 1.440,00 10 / 30 1.550,00 10 / 30 1.440,00 10 / 30 1.550,00 10 / 30 1.550,00 10 / 30 1.810,00 10 / 30 1.550,00 -/4 3.190,00 -/4 4.230,00 -/4 5.310,00 -/4 5.930,00



Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen UNTERPUTZ



Alu-Butyl Dichtungsmanschetten



HOHLWAND HOHLWAND



Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.











BETONBAU



• Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich • Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser bis 0,02 bar • Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Bereich des Kellersockels • Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren • Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab • Komplett werkzeuglose Montage • Extrem starke Klebkraft







EINBAUGEHÄUSE



Montage



 anschette über Leitung/Rohr M ziehen und die Schutzfolie abziehen.



 lebekragen der Manschette K fest andrücken.



BRANDSCHUTZ



 ineralische Untergründe und M Holzfaserplatten mit Haftprimer vorbehandeln.



Alu-Butyl Dichtungsmanschetten



Art.-Nr.



• • • • • • • • • • •



9079-44 9079-45 9079-46 9079-47 9079-48 9079-55 9079-49 9079-51 9079-52 9079-53 9079-54



Verpackung Preis Euro/100 innen/Versand 10 / 30 1.440,00 10 / 30 1.550,00 10 / 30 1.440,00 10 / 30 1.550,00 10 / 30 1.550,00 10 / 30 1.810,00 10 / 30 1.550,00 -/4 3.190,00 -/4 4.230,00 -/4 5.310,00 -/4 5.930,00



WERKZEUG



luftdicht



SERVICE



 Länge x BreiAnzahl Leitun- Durchmesser te x Höhe gen / Rohre Leitung / Rohr 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 4-8 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 4-8 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 8-12 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 8-12 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 15-22 mm 150 x 150 x 30 mm 2 Stück 15-22 mm 150 x 150 x 30 mm 1 Stück 25-32 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 42-55 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 50-75 mm 230 x 230 x 50 mm 1 Stück 75-90 mm 320 x 320 x 50 mm 1 Stück 100-110 mm



KABELVERSCHRAUBUNG



· Für Leitungen Ø 4 - 12 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm · wasserdicht bis 0,02 bar · selbstklebend · 1-teilig
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Dichtungsmanschetten



Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen



KAISER-Haftprimer Der KAISER-Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit aller KAISER Dichtungsmanschetten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton, Gipskarton oder Holzwerkstoffen. Der selbstklebende Haftprimer ist wasser- und wärmestandfest und lässt sich zusätzlich z.B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen. 



Montage



 er Untergrund muss trocken, D fett-, öl- und staubfrei sein. Den Haftprimer vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen (poröse Oberflächen doppelt einstreichen).



 or dem Anpressen des KlebeV kragens den Primer bis zur Transparenz ablüften lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.



KAISER-Haftprimer · Der selbstklebende Haftprimer ist wasserund wärmestandfest und lässt sich zusätzlich z.B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen.  Inhalt Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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250 ml 9000-02 -/1 5.980,00



Schallschutztechnik für Hohlwand-Installation



UNTERPUTZ



Schallschutzdose



HOHLWAND HOHLWAND



Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut. • Erhält die Schallschutzfunktion der Wand • Auch nachträgliche Installation • Einbau bis 5-fach-Kombination • Auch gegenüberliegender Einbau • Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar























BETONBAU







EINBAUGEHÄUSE



Anwendungsbeispiele



Einsatz



E inseitiger Einsatz der Schallschutzdose in einer 2-fachKombination.



 ie Schallschutzdose ist bis zu D einer 5-fach- Kombination gegenüberliegend ohne Schwächung des Schallschutzes der Wand einsetzbar.



BRANDSCHUTZ



E inbaubeispiel mit einer Schalter- Gegenüberliegender Steckdosenkombination. der Schallschutzdose.



Vergleich der Schalldämm-Maße Leichtbauwand (2schalig, je 3fach beplankt) mit Schallschutz Geräte-Verbindungsdosen. 1 2 3 4



90



80



70



70



60



60



50



50 40 63
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250
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1000
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4000 Hz



63



125



250



500



1000



2000



4000 Hz



1 Wand, ohne Einbauten, 77 dB | 2 Schallschutzdose 9069-01, 1fach, mit Gerät, 77 dB | 3 Schallschutzdose 9069-01, 1fach, mit Deckel 77 dB | 4 Schallschutzdose 9069-01, 5fach, mit Geräten, 77 dB | 5 Wand, ohne Einbauten, 78 dB | 6 mit Schallschutz Electronic-Dose, 9069-94/ 9069-74, 78 dB







SERVICE



40



5 6



90



80



KABELVERSCHRAUBUNG



dB 100



WERKZEUG



dB 100



101



Schallschutztechnik für Hohlwand-Installation



Vergleich der Schalldämm-Maße Leichtbauwand (2schalig, je 2fach beplankt) mit Schallschutz Geräte-Verbindungsdosen. dB 60



1 2 3 4



50



40



30 63



125



250



500



1000



2000



4000 Hz







1 Wand, ohne Einbauten, 54 dB | 2 Schallschutzdose 9069-01, 1fach, mit Gerät, 54 dB | 3 Schallschutzdose 9069-01, 1fach, mit Deckel, 54 dB | 4 Geräteverbindungsdose 9064-01, 1fach, mit Gerät, 48 dB



Vergleich der Schalldämm-Maße Leichtbauwand (2schalig, je 2fach beplankt) mit Schallschutz Geräte-Verbindungsdosen. dB 60



1 2 3



50



40



30 63



125



250



500



1000



2000



4000 Hz







1  Wand, ohne Einbauten, 54 dB | 2 Schallschutzdose 9069-01, 5fach, mit Gerät, 54 dB | 3 Geräteverbindungsdose 9064-01, 5fach, mit Gerät, 38 dB



Montage



 it einem Fräser (z.B. Multi M 4000: 1084-10) wird eine Ø 74 mm Öffnung erstellt.



B  ei Kombinationen wird einfach der markierte Randstreifen abgetrennt.



 ie Montage erfolgt wie bei D einer konventionellen Hohlwanddose.



S ichere und schnelle Befestigung mit der KAISER FX4 Technik.



P assgenaue Einführungen mit dem Universal-Öffnungsschneider Art-Nr. 1085-80.



 ombinationen im 71 mm K Normabstand.



 ie dichte und vollisolierte D Durch verdrahtung erfolgt mit dem Verbindungsstutzen.



 it dem Schallschutzdeckel ist M die Dose auch als Verbindungsdose nutzbar.
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Schallschutztechnik für Hohlwand-Installation



UNTERPUTZ



Schallschutzdose · Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Gebäuden · Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschraubenabstand Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 VDE



7 - 40 mm 54,5 mm 74 mm 60 mm 4 5   • 9069-01 10 / 100 1.140,00



HOHLWAND HOHLWAND



SCHALLSCHUTZ 



7 - 40 mm 54,5 mm 74 mm 60 mm 4 5 • • 9069-77 10 / 100 1.340,00



BETONBAU







Produkt-Film



· für Schallschutzdose · Schallschutzfunktion in Verbindung mit Schallschutzdose







SCHALLSCHUTZ 



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 VDE



BRANDSCHUTZ



92 mm • • 1184-69 10 / 100 501,00



Verbindungsstutzen · zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen · für Art.-Nr. 1555-21, 9069-01, 9069-77  halogenfrei Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







  9060-88 25 / 100 116,00



• 9060-78 25 / 100 117,00



Hohlwand-Installation für Schallschutzdosen NYM-Leitung



WERKZEUG



Zuordnungs-Tabelle für Universal-Öffnungsschneider



KABELVERSCHRAUBUNG



Durchmesser halogenfrei



EINBAUGEHÄUSE



Schallschutzdeckel



Einstellung Ø



3 x 1,5 mm 8,5 5 x 1,5 mm2 9,5 3 x 2,5 mm2 9,5 Verbindungsstutzen 9060-88 Stutzen 9060-78 Stutzen, halogenfrei Leitungseinführungen mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung erstellen Sie ganz einfach und passgenau mit dem Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80).



SERVICE



2
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Schallschutztechnik für Hohlwand-Installation



Schallschutz Electronic-Dose Schallschutz Electronic-Dose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Die Schallschutz Electronic-Dose erhält die Schallschutzfunktion der Wand und schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung mit Leitungen und Installationsrohren bis M25. • Erhält die Schallschutzfunktion der Wand • Nachträgliche Installation möglich • Auch als Doppeldose verwendbar • Extra großer Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik • Zusätzlicher Raum für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais, Funkmodule, Kommunikationstechnik)



















INNOVATION















Anwendungsbeispiel



 ie Electronic-Dose bietet D Raum für alle denkbaren Installationen, wie z.B. KNX- Aktoren, JalousieRelais, Alarmmodule und vieles mehr.



Ideal geeignet auch für Netzwerkanschlüsse. Das großzügige Dosenvolumen bietet genügend Raum für Leitungsreserven.



 ie Electronic-Dose kann auch D als Doppeldose eingesetzt werden, z.B. für Schalter- u. Steckdosen-Kombinationen.



D  ie Electronic-Dose kann problemlos mit der Schallschutz G e r ä t e - Ve r b i n d u n g s d o s e kombiniert werden.



E benso bietet sie 6 Möglichkeiten der Leitungseinführung bis zu einem Ø von 11,5 mm.



 urch Entfernen der AbdeD ckung...



... und des Trennsteges auch als Doppeldose verwendbar.



Verarbeitungshinweise



 ie Electronic-Dose bietet 6 D Möglichkeiten der Rohreinführung bis M25 sowie der Leitungseinführung bis Ø 13,4 mm.
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Schallschutztechnik für Hohlwand-Installation



Entfernen des Steges.



P assgenaue Rohr- oder Leitungsöffnung für die luftdichte Installation mit dem KAISERUniversal-Öffnungsschneider herstellen.



 efestigen der Dose mit beB währter FX4-Technik.



 er zusätzliche Anschlussraum D bietet die Möglichkeit zur Aufnahme unterschiedlicher elektronischer Bauteile ...



... und schafft genügend Raum für die Leitungsreserve beim Einbau von Kommunikations -und Netzwerkdosen.



 ittels M kann die oder mit (Art.-Nr.: werden.



 ie Abdeckung kann auch um D 180° gewendet aufgesetzt und verspachtelt werden.



Verbindungsstutzen Dose mit sich selbst der Schallschutzdose 9069-01) kombiniert



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



Z wei Einbauöffnungen mit Turbofräser Multi 4000 Ø 74 mm (Art.-Nr. 1084-10) im Mittenabstand von 71 mm fräsen.



HOHLWAND HOHLWAND



UNTERPUTZ



Montage







BRANDSCHUTZ



Schallschutz Electronic-Dose · Electronic-Dose für Schallschutzwände in Gebäuden · Auch als Doppeldose verwendbar · Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten · Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte-Verbindungsdose Schallschutz



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Mittenabstand Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm halogenfrei  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 VDE



KABELVERSCHRAUBUNG



 7 - 40 mm 70 mm 2 x 74 mm 71 mm



7 - 40 mm 70 mm 2 x 74 mm 71 mm



4



4



4   • 9069-94 5 / 50 2.550,00



4 • • 9069-74 5 / 50 2.930,00



WERKZEUG







SERVICE



SCHALLSCHUTZ 



Produkt-Film



105



Strahlenschutz



für Hohlwand-Installation



Sicherheit für Röntgenräume. GeräteVerbindungsdose für Strahlenschutzwände. Die innovative Strahlenschutzdose von KAISER schützt vor medizinisch genutzter Strahlung, z. B. in Röntgeneinrichtungen. Aufgrund der hohen Dichte des Strahlenschutz-Compounds werden weiche und harte Röntgenstrahlen absorbiert. Die Dose ist besonders für bleifreie Strahlenschutzwände (z. B. Knauf Safeboard) geeignet und gewährleistet aufgrund ihrer dosisreduzierenden Wirkung im Röhrenspannungsbereich zwischen 40 - 150 kV sogar bei gegenüberliegendem Einbau einen Bleigleichwert der Wand bis 3 mm Pb. • Schutz vor Röntgenstrahlen • Geeignet für bleifreie Strahlenschutzwände • Bleifrei - gesundheitlich unbedenklich • Nachträgliche Installation möglich • Schnelle Installation ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen • Gegenüberliegender Einbau möglich























INNOVATION















Einsatz in bleifreien Strahlenschutzwänden



2  bleifreie Strahlenschutzplatte 1 (z. B. Knauf Safeboard) 2 Gipskartonplatte 0,3 - 0,6



A



1,0 - 1,1



B



≤ 1,75



C



≤ 2,75



D



≤ 3,0



E



 leigleichwert in mm Pb / AbB bildung
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C



B



A



2



1 2



 leigleichwert: bis 0,6 mm Pb B Wandaufbau: beidseitig 2-lagig beplankt



1



 leigleichwert: bis 1,1 mm Pb B Wandaufbau: beidseitig 2-lagig beplankt



E



D



1



1



 leigleichwert: bis 2,75 mm Pb B Wandaufbau: beidseitig 2-lagig beplankt



1



1



Z wei gegenuberliegend verbaute Strahlenschutzdosen erreichen einen Bleigleichwert von 3 mm Pb



2 1



1



 leigleichwert: bis 1,75 mm Pb B Wandaufbau: beidseitig 2-lagig beplankt



Strahlenschutz



für Hohlwand-Installation



 egenüberliegender G Einsatz der Strahlenschutzdose.



HOHLWAND HOHLWAND



Einbaubeispiel mit einer Schalter- E inbau der Strahlenschutzdose Steckdosenkombination. in der Wand.



UNTERPUTZ



Anwendungsbeispiele



E insatz der Strahlenschutzdose in einer 5-fach Kombination.







KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



EINBAUGEHÄUSE







WERKZEUG







SERVICE



Der TÜV-Nord Ensys hat nachgewiesen, dass die bleifreie Strahlenschutzdose von KAISER im Bereich von Röhrenspannungen zwischen 40 - 150 kV einen Bleigleichwert von 1,5 mm Pb erreicht. Dies bestätigten umfangreiche Versuchsreihen, die der Zertifizierung vorausgingen und in denen klar herausgestellt wurde, dass der Strahlenschutz der Wand in diesem Anwendungsbereich vollständig erhalten bleibt. Das Zertifikat steht auf unserer Website im PDFFormat zum Download bereit.



BETONBAU



Nachweis über den Strahlenschutz
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Strahlenschutz



für Hohlwand-Installation Montage



 it einem Fräser (z.B. Multi M 4000: 1084-10) wird eine Ø 74 mm Öffnung erstellt.



 ie Montage erfolgt wie bei eiD ner konventionellen Hohlwanddose.



S ichere und schnelle Befestigung mit der KAISER FX4 Technik.



 assgenaue P Einführungen mit dem Universal-Öffnungsschneider Art-Nr. 1085-80.



 ei Kombinationen wird einB fach der markierte Rand streifen abgetrennt.



 ombinationen im 71 mm K Normabstand.



 ie vollisolierte DurchverdrahD tung erfolgt mit dem Verbindungsstutzen.



In Abhängigkeit vom Wandaufbau schützt die Strahlenschutzdose die Wand bis zu einem Bleigleichwert von 3 mm Pb.



Strahlenschutz GeräteVerbindungsdose







· Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände in Gebäuden · Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 







für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschraubenabstand Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei bleifrei Bleigleichwert [mm Pb]  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 VDE



Produkt-Film



 7 - 40 mm 58,5 mm 74 mm 60 mm 2 3 • • bis 3* • 9074-01 5 / 10 4.430,00



Hinweis *In Abhängkeit vom Wandaufbau (siehe Seite 98) werden Bleigleichwerte bis 3 mm Pb erreicht.
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Strahlenschutz



Verbindungsstutzen



9060-74 25 / 100 114,00



HOHLWAND HOHLWAND



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







Zuordnungs-Tabelle für Universal-Öffnungsschneider Hohlwand-Installation für Strahlenschutzdosen NYM-Leitung



Einstellung Ø



3 x 1,5 mm 5 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2



9,5 9,5 10,5



9060-74



Bis zur Markierung der Stutzeneinführung schneiden.



2



Verbindungsstutzen



Leitungseinführungen mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung erstellen Sie ganz einfach und passgenau mit dem Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80).



EINBAUGEHÄUSE



Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände



BRANDSCHUTZ



Die KAISER Strahlenschutzdose für den Einsatz in bleikaschierten Wänden schützt vor medizinisch genutzter Strahlung, z. B. in Röntgen einrichtungen. Das Strahlenschutzmaterial mit integrierter Bleifunktionskomponente absorbiert die gefährliche Röntgenstrahlung mit einem Bleigleichwert von 2,5 mm Pb ebenso effizient wie 2,5 mm starkes Blei. Der Strahlenschutz der Wand bleibt auch beim Einbau von Installationsdosen vollständig erhalten.















INNOVATION











KABELVERSCHRAUBUNG



• Schutz vor Röntgenstrahlen • Für bleikaschierte Strahlenschutzwände • Gesundheitlich unbedenklich - kein Hautkontakt mit Bleifunktionskomponente • Nachträgliche Installation möglich • Schnelle Installation ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen







BETONBAU



· zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen · für Art.-Nr. 9074-01 



UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation







WERKZEUG



Anwendungsbeispiele



E insatz der Strahlenschutzdose in der Wand.



E inseitiger Einsatz der Strahlenschutzdose in einer 2-fachKombination.



 uch eine 5-fach-Kombination A ist problemlos möglich. SERVICE



E inbaubeispiel mit einer Schalter Steckdosenkombination.
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Strahlenschutz



für Hohlwand-Installation Nachweis über den Strahlenschutz Der TÜV-Nord Ensys hat nachgewiesen, dass die Strahlenschutzdose mit Bleifunktionskomponente von KAISER im Bereich von Röhrenspannungen zwischen 90 und 150 kV einen Bleigleichwert von 2,5 mm Pb erreicht. Dies bestätigten umfangreiche Versuchsreihen, die der Zertifizierung vorausgingen und in denen klar herausgestellt wurde, dass der Strahlenschutz der Wand in diesem Anwendungsbereich vollständig erhalten bleibt.











Montage



 it einem Fräser (z.B. Multi M 4000: 1084-10) wird eine Ø 74 mm Öffnung erstellt.



 ittels des HSS-Bohrers erstelM len Sie komfortabel ...



...die passgenaue Leitungseinführung mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung.



P assende Bohrer und Einstellungen des Universal-Öffnungsschneiders in Bezug auf Leitungsgrößen entnehmen Sie der Tabelle.



F ühren Sie die Leitungen ein, anschließend setzen Sie die Dose in die Einbauöffnung.



 ie Geräte-Verbindungsdose D ist nun einsatzbereit.



Einsatz in bleikaschierten Strahlenschutzwänden



2



3



 bleikaschierte Gipskarton2 platte; 3 Gipskartonplatte
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3



2



 is 2,5 mm Pb beidseitig 2-laB gig beplankt und einseitige Bleikaschierung.



 it dem Universal-ÖffnungsM schneider (Art.-Nr. 1085-80) schneiden Sie die passende, konische Öffnung.



Strahlenschutz



für Hohlwand-Installation



· Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden · Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes



HOHLWAND HOHLWAND











für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschraubenabstand Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm Verbindungsstutzen pro VPE halogenfrei Bleigleichwert [mm Pb]  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 VDE



7 - 40 mm 58,5 mm 74 mm 60 mm 2 3 • 2,5 • 9074-03 5 / 10 7.340,00



BETONBAU







Produkt-Film



Verbindungsstutzen · zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen · für Art.-Nr. 1159-90, 1555-51 und 9074-03  9060-88 25 / 100 116,00



BRANDSCHUTZ



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







Zuordnungs-Tabelle für Universal-Öffnungsschneider und HSS Bohrer NYM-Leitung



Verbindungsstutzen



Einstellung Ø



HSS Bohrer Ø



3 x 1,5 mm 5 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2



9,5 9,5 9,5 Stutzen



8,0 9,5 9,5 9,5



9060-88



Bis zur Markierung der Stutzeneinführung schneiden.
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KABELVERSCHRAUBUNG



Hohlwand-Installation für Strahlenschutzdosen



EINBAUGEHÄUSE



Strahlenschutz GeräteVerbindungsdose



UNTERPUTZ







SERVICE



WERKZEUG



Leitungseinführung mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung erstellen Sie einfach und passgenau mit einem HSS-Bohrer in Verbindung mit dem Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80). Die passenden Bohrer und die Einstellungen des Universal-Öffnungsschneider im Bezug auf die Leitungsgrößen, können der Tabelle entnommen werden.
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Abgeschirmte Elektro-Installation 



Abgeschirmte GeräteVerbindungsdose Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld. • Für die baubiologische Elektroinstallation, biologische Bauweise • Mit Abschirmung und Potentialableitung • Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)











Montage



 antel und Schirm der Leitung M mit AMZ 2 Art.-Nr. 1190-02 entfernen. Blanken Beidraht mit transparentem Isolierschlauch versehen. Verbindungsdose



F unktionserder der Dose mit den Beidrähten der geschirmten Leitung verbinden.



 ls A Verbindungsdose den Funktionserder des Deckels mit den Beidrähten der Leitungen verbinden.



 eckel mit Geräteschrauben D auf der Dose befestigen.



Verbindungsdose



L1 N PE Beidraht



Geräte-Verbindungsdose



Geräte-Verbindungsdose



Technische Verarbeitungshinweise / Normen • Maße nach DIN 49073 • für medizinisch genutzte Räume, für biologische Bauweise usw. • die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld • Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter) • Nicht geeignet für den Einsatz in Röntgen- oder Strahlenschutzräumen! 
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Abgeschirmte Elektro-Installation Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose







· mit Abschirmung und Potentialableitung



UNTERPUTZ







0,2 - 40 mm 61 mm 68 mm 2 4



7 - 40 mm 68 mm 68 mm 2 4



2



2



2



2 2 9063-88 10 / 100 1.930,00



4 2 9068-88 10 / 100 2.070,00



4 2 9064-88 10 / 100 1.980,00



BETONBAU



7 - 40 mm 47 mm 68 mm 2 2



Abgeschirmter Deckel · zur Herstellung abgeschirmter Verbindungsdosen · für die Geräte-Verbindungsdosen 9064-88 und 1555-88 



EINBAUGEHÄUSE



80 mm 60 mm 1164-88 10 / 100 947,00



Abgeschirmter Verbindungskasten







· für die Hohlwand- und Unterputz-Montage · mit abgeschirmtem Deckel · mit 2 Deckelschrauben Länge 15 mm · Schutzart IP 3X



KABELVERSCHRAUBUNG



Durchmesser Schraubabstand Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







 107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm 8 • 4 mm² 9195-88 - / 10 3.870,00



WERKZEUG



Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen für Klemmen bis Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



BRANDSCHUTZ



für Plattenstärke Tiefe Fräsloch Ø Geräteschrauben Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² Leitungseinführungen für Kleinspannungen Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



HOHLWAND HOHLWAND







Hinweis



SERVICE



Auf Anfrage sind weitere Installationsdosen/-gehäuse mit Abschirmung erhältlich. Für den Einsatz in Röntgenbereichen oder Bereichen mit ionisierender Strahlung verwenden Sie bitte unsere Strahlenschutzdose.
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Schrauben, Metall-Laschen für Hohlwand-Installation Laschenschrauben · für Hohlwand-/Gerätedose · für folgende Artikel: 9062-.., 9063-.., 9064.., 9066-.., 9067-01, 9068-.., 9069-.., 9071.., 9073-.., 9075-.., 9192-.., 9195-.., 9196-.., 9197-.., 9248-..,9300-.., 9098-77, 9263-.., 9264-.., 9463-.., 9464-..







 Länge Schrauben Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



44,5 mm 3 mm 2445-25 100 / 2000 28,60



Metall-Laschen · für Hohlwand-/Gerätedose · für folgende Artikel: 9061-.., 9062-.., 9063.., 9064-.., 9066-.., 9067-01, 9068-..,9069.., 9071-.., 9073-.., 9075-.., 9148-00, 9195-.., 9248-.., 9300-.., 9098-77, 9263-.., 9264-.., 9463-.., 9464-..







 Länge x Breite Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



7 x 13 mm 2445-50 100 / 2000 28,90



Geräteschrauben · selbstformend Ø 3,2 mm · doppelte Oberflächenveredelung · korrosionsbeständig nach DIN VDE  Länge Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







15 mm 2471-15 100 / 1000 6,30



20 mm 2471-20 100 / 1000 7,64



25 mm 2471-25 100 / 1000 7,95



40 mm 2471-40 100 / 1000 16,70



Plombierschrauben · aus Messing blank · selbstformend Ø 3,2 mm · mit Querbohrung im Schraubenkopf zum Durchziehen des Plombierdrahtes  Länge Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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15 mm 2444-15 - / 100 75,30



40 mm 2444-40 100 / 1000 121,00



Verbindungskästen für Hohlwand-Installation



UNTERPUTZ



Verbindungskästen und -dosen Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.















 BETONBAU



Montage



Z wischenstücke mit Cutter oder Stichsäge heraustrennen.



F ür die Trennung mehrerer Stromkreise können je nach Kastengröße bis zu 3 Trennwände eingesetzt werden.



 erbindungskästen bieten viel V Installationsraum und mit den zugehörigen Deckeln die VDE gerechte Installation.



E inführungen ausbrechen, Leitungen einführen, Kasten einsetzen und mit den FX4 Schrauben befestigen.



E ingesetze Dose oder Kasten mit FX4 Schnellverschraubung fixieren.



SERVICE



WERKZEUG



KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



 eiliegende Bohrschablone auf B die Wand kleben. Vier Ecken mit Fräser öffnen. Kanten mit Cutter oder Stichsäge ausschneiden.



EINBAUGEHÄUSE







HOHLWAND HOHLWAND



• Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung • Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten • Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung • Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone • Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
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Verbindungskästen für Hohlwand-Installation Verbindungskasten · zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm² · mit beigefügter Bohrschablone · inklusive Deckel







 Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø mit 4 Schraubdomen Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Ausbrechöffnungen Ø 25 mm Ausbrechöffnungen Ø 32 mm Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen für Klemmen bis halogenfrei für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen



107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm • 8     -



107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm • 8     -



165 x 165 x 72 mm 4 x 68 mm   8 2 2



165 x 165 x 72 mm 4 x 68 mm   8 2 2



•



•



•



•



4 mm²   •



4 mm² • •



16 mm²   •



16 mm² • •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/-



•/•



•/-



9195-91 - / 10 805,00



9195-77 - / 10 1.730,00



9196-91 - / 10 2.010,00



9196-77 - / 10 4.640,00



Verbindungskasten · zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm² · mit beigefügter Bohrschablone · inklusive Deckel







 Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Ausbrechöffnungen Ø 25 mm Ausbrechöffnungen Ø 32 mm Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen für Klemmen bis halogenfrei für max. 3 Stromkreise durch Trennwände



240 x 140 x 72 mm 4 x 68 mm 8 2 2



240 x 140 x 72 mm 4 x 68 mm 8 2 2



235 x 205 x 72 mm 4 x 68 mm 8 2 2



235 x 205 x 72 mm 4 x 68 mm 8 2 2



•



•



•



•



16 mm²   •



16 mm² • •



16 mm²   •



16 mm² • •



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/-



•/•



•/-



9192-91 - / 10 4.390,00



9192-77 - / 10 6.820,00



9197-91 - / 10 6.450,00



9197-77 - / 10 10.200,00
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Verbindungskästen Verbindungsdose Ø 120 mm · Aufnahme für Normschiene TS 35 · Fräsloch mit Variocut 1089-00 in Endstellung oder Bi-Metall-Fräser 1082-20 herstellen · inklusive Deckel







UNTERPUTZ



für Hohlwand-Installation



•



•



4 mm²   -



4 mm² •



•



•



•



•



9073-01 - / 10 983,00



9073-78 - / 10 1.380,00



BETONBAU



65 mm 120 mm 4 2



Potentialausgleich-Kasten 10² · für Badezimmer und ähnliche Räume · Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt · mit 4 Schraubdomen · mit 2 Deckelschrauben Länge 15 mm · inklusive Deckel



BRANDSCHUTZ







 107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm 1



KABELVERSCHRAUBUNG



Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Anschlüsse für Rundleiter 6 - 16² (auch ungeschnitten) Anschlüsse für Leitungen 1,5 - 10² Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



6 9195-73 - / 10 3.170,00



Hinweis Weitere Erdungs-Produkte finden Sie auf unserer Website.



Ersatzdeckel · Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert · Versenk für Schraubenköpfe 







107 x 107 mm 107 x 107 mm 128 x 128 mm 850 °C 1095-93 10 / 500 261,00



159 x 159 mm 165 x 165 mm 180 x 180 mm 850 °C 1096-93 10 / 200 583,00



240 x 142 mm 240 x 142 mm   850 °C 1092-93 -/5 725,00



238 x 208 mm 238 x 208 mm 250 x 220 mm 850 °C 1097-93 5 / 100 1.140,00



SERVICE



für Kastengröße Unterputz-Kästen für Kastengröße Hohlwand-Kästen für Kastengröße Betonbau-Kästen Feuerbeständigkeit Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



65 mm 120 mm 4 2



WERKZEUG



Tiefe Fräsloch Ø Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Ausbrechöffnungen Ø 25 mm Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen für Klemmen bis halogenfrei für max. 2 Stromkreise durch Trennwand 9073-20



HOHLWAND HOHLWAND
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Verbindungskästen für Hohlwand-Installation



Ersatzdeckel für Verbindungsdosen Ø 120 mm







· Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert · Versenk für Schraubenköpfe  halogenfrei für Art.-Nr. Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



  9073-01/91 9073-93 - / 10 248,00



• 9073-78/77 9073-79 - / 10 334,00



Trennwände · zur Stromkreistrennung 



für Kastengröße Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







107 x 107 mm 9195-20 - / 10 261,00



165 x 165 mm 9196-20 - / 10 469,00



240 x 140 mm 9192-20 - / 10 654,00



235 x 205 mm 9197-20 - / 10 676,00



Trennwand · zur Stromkreistrennung · für Verbindungsdosen Ø 120 mm  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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9073-20 - / 10 225,00



Universal-Einbaugehäuse für Hohlwand-Installation



UNTERPUTZ



Universal-Einbaugehäuse



HOHLWAND HOHLWAND



Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. • Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr • Für den Einbau fast aller Formen und Größen • Mineralfaserplatte ermöglicht fast jede denkbare Einbauöffnung • Mit FX4-Schnellmontagetechnik















E inbauöffnung anzeichnen und mit einer Stichsäge herstellen.



BETONBAU



Montage



L eitungen oder Rohre einführen, das Gehäuse in die Wand schieben und mit Schnellverschraubung FX4 befestigen.



K  anten leicht glattspachteln (kunststoffgebundenen Spachtel verwenden).



T apezieren o. ä. und das gewünschte Gerät einbauen.



KABELVERSCHRAUBUNG



BRANDSCHUTZ



Montagehinweis



EINBAUGEHÄUSE







WERKZEUG



 ei der Gerätebefestigung verB wenden Sie nur Schrauben, die in, aber nicht durch die Mineralfaserplatte reichen (z.B. SPAX Senkkopf 3,5 x 15 mm)!



Hinweis



SERVICE



Achten Sie beim Aufsägen der Einbauöffnung auf die maximale Hublänge des Sägeblattes!
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Universal-Einbaugehäuse für Hohlwand-Installation



Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte







· mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen · mit beigefügter Bohrschablone · umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß  Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø maximales Öffnungsmaß für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Ausbrechöffnungen Ø 25 mm Ausbrechöffnungen Ø 32 mm Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen halogenfrei Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm 70 x 70 mm 40 mm 8     -



107 x 107 x 53 mm 4 x 35 mm 70 x 70 mm 40 mm 8     -



165 x 165 x 72 mm 4 x 68 mm 110 x 110  mm 50 mm 8 2 2



165 x 165 x 72 mm 4 x 68 mm 110 x 110 mm 50 mm 8 2 2



•



•



•



•



  9195-22 - / 10 2.660,00



• 9195-27 - / 10 3.500,00



  9196-22 - / 10 4.560,00



• 9196-27 - / 10 7.150,00



Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte







· mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen · mit beigefügter Bohrschablone · umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß  Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø maximales Öffnungsmaß für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Ausbrechöffnungen Ø 25 mm Ausbrechöffnungen Ø 32 mm Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen halogenfrei Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



240 x 140 x 72 mm 4 x 68 mm 170 x 105 mm 55 mm 8 2 2



240 x 140 x 72 mm 4 x 68 mm 170 x 105 mm 55 mm 8 2 2



235 x 205 x 72 mm 4 x 68 mm 190 x 150 mm 50 mm 8 2 2



235 x 205 x 72 mm 4 x 68 mm 190 x 150 mm 50 mm 8 2 2



•



•



•



•



  9192-22 - / 10 5.070,00



• 9192-27 - / 10 7.270,00



  9197-22 - / 10 8.530,00



• 9197-27 - / 10 12.200,00



Mein Gehäuse. Für mich gemacht! Sie produzieren oder Verarbeiten moderne Bedienelemente für die Gebäudetechnik für Beton-, Mauerwerks- oder Hohlwände?



Wir haben Ihre maßgeschneiderte Gehäuselösung! • • • •



Ein hochwertiges und flexibles Kunststoffgehäuse. Entwickelt auf der Basis langjähriger Erfahrung in der Kunststofftechnik. welche Maße Ihr Produkt auch immer hat, wir bringen es optimal in Form! Sehen Sie selbst: Einfacher geht es nicht!



Konfigurieren Sie Ihr Wunschgehäuse www.meingehäuse.de macht es mit dem Konfigurator möglich! 120
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen UNTERPUTZ



Internationale Produkte Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen.



· Fräsloch Ø 83 mm nach beigefügter Schablone · für Plattenstärke 7 - 40 mm · zum Aufbau von Kombinationen, Mittenabstand 60 mm · 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm



· Fräsloch Ø 83 mm nach beigefügter Schablone · für Plattenstärke 7 - 40 mm · zum Aufbau von Kombinationen, Mittenabstand 60 mm



 



EINBAUGEHÄUSE



Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECON®







Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Rohreinführungen M20 Rohreinführungen M25 Kombination



83 x 83 x 65 mm 83 mm 4 4 1x1



83 x 83 x 65 mm 83 mm 4   1x1



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



9098-77 20 / 100 459,00



9298-21 20 / 100 665,00



BRANDSCHUTZ



Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze



BETONBAU







Bi-Metall-Fräser · für schweizer Hohlwanddosen · Sechskantschaft SW 10 mm · geeignet für Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter











WERKZEUG



83 mm 38 mm • 1082-84 - / 10 12.400,00



SERVICE



Fräsloch Ø Fräslochtiefe für Quickbox Ø 83 mm Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



KABELVERSCHRAUBUNG







HOHLWAND HOHLWAND



• Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen • Passende Einbau-Werkzeuge • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen







Schallschutzdose für schweizer Geräteeinsätze







· Gerätedose für Schallschutzwände in Gebäuden · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · auch für gegenüberliegenden Einbau · für Plattenstärke 7 - 40 mm · passender Steckdeckel New Look one Art.Nr. 9919.10  Länge x Breite x Tiefe Bohr Ø Kombination



83 x 83 x 50 mm 83 mm 1x1



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



• 9798-77 10 / 100 1.070,00







Schallschutzdose für schweizer Geräteeinsätze Kombinationen







· Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · auch für gegenüberliegenden Einbau · für Plattenstärke 7 - 40 mm  Länge x Breite x Tiefe Bohr Ø Kombination



145 x 83 x 50 mm 83 mm 2x1



205 x 83 x 50 mm 83 mm 3x1



145 x 145 x 50 mm 83 mm 2x2



205 x 145 x 50 mm 83 mm 3x2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



•



•



9798-77.02 -/5 2.580,00



9798-77.03 -/5 4.020,00



9798-77.04 -/5 5.520,00



9798-77.06 -/5 8.800,00
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen Schallschutzdose für schweizer Geräteeinsätze Kombinationen







HOHLWAND HOHLWAND



· Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · auch für gegenüberliegenden Einbau · für Plattenstärke 7 - 40 mm  83 x 83 x 73.5 mm 83 mm 1x1 2 9799-77 10 / 100 1.590,90



BETONBAU



Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Kombination Rohreinführungen bis M25 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



UNTERPUTZ











Schallschutzdose für schweizer Geräteeinsätze Kombinationen



 205 x 83 x 73.5 mm 83 mm 3x1 2 9799-77.03 -/5 5.868,20



145 x 145 x 73.5 mm 83 mm 2x2 4 9799-77.04 -/5 8.009,10



205 x 145 x 73.5 mm 83 mm 3x2 4 9799-77.06 -/5 12.760,00



WERKZEUG



145 x 83 x 73.5 mm 83 mm 2x1 2 9799-77.02 -/5 3.727,30



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe Fräsloch Ø Kombination Rohreinführungen bis M25 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



KABELVERSCHRAUBUNG



· Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · auch für gegenüberliegenden Einbau · für Plattenstärke 7 - 40 mm



BRANDSCHUTZ



EINBAUGEHÄUSE
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen Gerätedose für belgische Geräteeinsätze







· mit Halterand  für Plattenstärke Tiefe Durchmesser Ausbrechöffnungen Ø 16 mm Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Leitungseinführungen Leitungseinführungen für Kleinspannungen



7 - 35 mm 45 mm 70 mm 2 2 6 2



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•
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205 10 / 100 242,00



Technische Informationen 



UNTERPUTZ



Installation in Kliniken und Hygienebereichen







EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU



HOHLWAND HOHLWAND



In Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen werden besondere Anforderungen an die Hygiene gestellt (Bundesgesundheitsblatt 31 Nr. 7). In Räumen, die mit gefilterter Luft versorgt werden, wie z.B. Operationssäle oder Intensivstationen, muss eine partikelgeschützte Installation unter Reinraum- und Hygienebedingungen gewährleistet sein. Der unkontrollierte Luftaustausch muss vermieden werden. Da diese Bereiche oft in Hohlwandbauweise erstellt werden, betreffen diese Anforderungen auch die Elektro-Installation. Luftdichte Hohlwandsysteme von KAISER entsprechen den gesetzlichen Vorschriften in vollem Umfang.



Sämtliche KAISER Dosen und Kästen für die Hohlwandmontage sowie viele Zubehörteile sind als halogenfreie Artikel im Programm enthalten. Diese Produkte sind, als individuelles Kennzeichnungsmerkmal, in weißer Ausführung erhältlich.



WERKZEUG



KABELVERSCHRAUBUNG



• Bis 850 °C feuerbeständig. • Temperaturbeständig bis 105 °C. • Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest. • Es wird kein Sauerstoff durch chemische Reaktionen gebunden. • Es werden keine korrosiv wirkenden Stoffe wie Salzsäuregas oder Bromwasserstoff freigesetzt.



BRANDSCHUTZ



Halogenfreie Hohlwanddosen / Feuerbeständigkeit



SERVICE



Bei den Hohlwanddosen und -kästen, welche mit einem VDE-Zeichen gekennzeichnet sind, wird die Feuerbeständigkeit durch eine Glühdrahtprüfung mit 850°C getestet (gemäß VDE 0471 / DIN EN 60695-2-11). Dabei muss nachgewiesen werden, dass im Fall einer fehlerhaften Elektro-Installation kein Brand durch die Hohlwanddosen ausgelöst wird. Unabhängig davon sind die einschlägigen Brandschutzmaßnahmen der Wandkonstruktion einzuhalten.
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Betonbau-Installation UKAPITEL_SubTitel



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: Produkt-Film www.kaiser-elektro.org/betonbau



• Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung • Durchdachtes Farb-System zum einfachen Zuordnen der System-Komponenten • Hohe Zeitersparnis durch den Einsatz von wenigen, universellen B² System-Komponenten bei der Installation in der liegenden Werksfertigung • Innovative KSK-Technik ermöglicht Rohreinführung ohne spezielles Werkzeug • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten an der Schalung • Prefix®-Montagetechnik für die einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung



Betonbau | Produktgruppen



• Universal-Einbaugehäuse mitw Mineralfaserplatte für alle gängigen Gerätegrößen (z.B. Displays, LED-Leuchten u. v. m.)



Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Ortbeton



S. 132



• Praktische Lösungen für Wand-Decken-Übergänge



Verbindungskästen und Zubehör für Ortbeton



S. 137



Deckendosen und Zubehör für Ortbeton



S. 144



Wand-Deckenübergänge, Deckenleisten, Rohrstützen für Ortbeton



S. 151



Zugkästen



S. 156



Universal-Einbaugehäuse



S. 161



B -System für liegende Werksfertigung



S. 164



Internationale Produkte



S. 174



Abschlussdeckel und Trennwände



S. 177



Zubehör für Ortbeton



S. 179



Abschottungen in Brandschutzdecken und -wänden



S. 246



• Internationale Produkte für den Geräteeinbau nach nationalen Normen • Profi System-Werkzeuge für die schnelle und sichere Installation • Umfangreiches System-Zubehör • Halogenfrei



2



Werkzeuge für die Installation in Beton finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“ ab Seite 298.
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UKAPITEL_Titel



Betonbau | Produktübersicht



International



Installation in der liegenden Werksfertigung



Installation von internationalen Geräteeinsätzen



HOHLWAND



Werksfertigung



Befestigung an der Bewehrung



S. 132



-



S. 165



S. 174



Geräte-Verbindungsdosen



S. 133



S. 143



S. 165



S. 174



Großrohr-Dosen



S. 133



-



S. 165



-



Gerätedosen Perilex®



S. 134



-



-



-



-



-



-



-



-



Gerätedosen CEE



S. 134



Electronic-Dose



S. 136



Doppel-Geräte-Verbindungsdose



S. 136



Universal-Einbaugehäuse



S. 161



NEU NEU NEU



S. 160



NEU



BETONBAU BETONBAU



Für Einbaugeräte Gerätedosen



S. 133



S. 143



-



-



Deckenleuchten Anschluss



S. 145



-



S. 146/170



-



Deckenleuchten Anschluss und Verbindung



S. 144



-



S. 146



-



Verbindungsdosen



S. 134



-



-



-



Verbindungskästen



S. 137



-



-



S. 174



Potentialausgleich-Kästen



S. 140



-



-



-



Befestigung



S. 179



S. 160



S. 166



S. 179



Abstützung



S. 141



-



S. 168



S. 140



S. 28/261/92



S. 28/261/92



S. 28/261/92



-



-



-



S. 167



-



S. 177



-



S. 39/177/90



-



EINBAUGEHÄUSE



Für Leitungsauslässe Wandleuchten Anschluss



Verschließen von Elektroinstallationsrohren (luft- und rauchdicht) Putzausgleich Abschlussdeckel



NEU



BRANDSCHUTZ



Für Leitungsverbindungen



Zubehör



Leitungs- und Rohrführungssysteme | Produktübersicht Auslässe



Rohrstützen



Zugkästen



NEU



Abschottungen



in Brandschutz decken und wänden



NEU



S. 151



S. 154



S. 155



S. 156



S. 246



Ø 20 mm



•



•



•



•



•



Ø 25 mm



•



•



•



•



•



Ø 32 mm



•



•



•



•



•



Ø 40 mm



•



•



•



•



•



WERKZEUG



Übergänge



UNTERPUTZ



UKAPITEL_SubTitel



KABELVERSCHRAUBUNG



Ortbeton Befestigung an der  rbeitsschalung A



NEU



Ø 50 mm



-



-



-



•



•



Ø 63 mm



-



-



-



•



•



Leitungen/Leitungsbündel



-



-



-



-



•



SERVICE



Rohrgrößen
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Technische Informationen 



Installation in Ortbeton Das KAISER Betonbau-System. Für alle Betonierverfahren und Bauweisen. Es bietet ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Wand- und Deckendosen sowie praktische Lösungen für Wand-Decken-Übergänge.



8



7 6 11



19



9



20



21



10



5 4



18



3



12



2



14



1



13



16



17 22



15



1 Wand- und Deckenkrümmer 30° mit Gegenlager und Stützelement | 2 Gerätedose für Drehstrom Steckvorrichtung | 3 Gerätedose mit Gegenlager und Stützelement | 4 Geräte Verbindungsdose mit Gegenlager und Stützelement | 5 Wandleuchten-Anschlussdose 6 System KompaX® | 7 Decken-Verbindungsdose | 8 Deckendose 45° | 9 Zugkasten | 10 Zugkasten  | 11 Prefix Betonbaudose 35 | 12 Prefix Betonbaudose 60 | 13 Prefix Betonbaudose 60  | 14 Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose | 15 Wand- und Deckenkrümmer 30° mit Gegenlager und Stützelement  | 16 Geräte- und Geräte-Verbindungsdose mit Stützelement | 17 Potentialausgleich-Kasten  18 Verbindungskasten mit Gegenlager und Stützelement | 19 Universeller Wand- und Deckenauslass | 20 System HaloX®-O | 21 Deckenleiste 22 Rohrbogenstütze



Wandinstallation in Ortbeton



Deckeninstallation in Ortbeton
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Technische Informationen 



Verschiedene Farben der einzelnen Komponenten erleichtern die richtige Montage.



Grün: Frontteile



Gelb: Rückteile für Wandeinbau



Rot: Rückteile für Deckeneinbau



 rau: Zwischenteile und BefeG stigungszubehör



 nd senkrecht sehr einfach im u richtigen Abstand zusammenstecken. Um bei getrennten Kleinspannungsabdeckungen einen Abstand von 91 mm zu erreichen, wird das Distanzstück 91 eingesetzt.



 ehrzeilige Kombination: Bei M der mehrzeiligen Installation werden zur Trennung der einzelnen Zeilen



(Mehrfach-Abdeckrahmen) Distanzstücke 91 eingesetzt. (Zeilenabstand 91 mm).



HOHLWAND



UNTERPUTZ



Das KAISER Farb-System.



Betonwände können in stehender (vertikaler) oder liegender (horizontaler) Schalung hergestellt werden. Während die liegende Schalung nur eine Schalungsseite hat, gibt es bei der stehenden Schalung die Arbeitsschalung und die Gegenschalung. Alle Installationen, der Einbau der Bewehrung und alle weiteren Einbauten werden immer an derselben Schalungsseite ausgeführt – bei stehender Schalung an der Arbeitsschalung. Installationsdosen und Kästen für eine Wandseite werden direkt auf der Schalung befestigt. Für die Rückseite der Wand vorgesehene Dosen und Kästen werden unter Einsatz von Stützelementen montiert. Nach Abschluss der Installationsarbeiten wird die Gießform geschlossen. Der Federeffekt der Dosen-Rückseite gewährleistet den wandbündigen Sitz der Dosen beim Eingießen (Federweg (E = max. 5 mm). Bei größeren Wandstärken (z. B. ab 300 mm) oder bei extremen Belastungen ist eine zusätzliche Sicherung des Abstützelementes an der Bewehrung (z.B. mit Rödeldraht) vorzunehmen. 



WERKZEUG



Montagehinweis



BRANDSCHUTZ



Abstütztechnik mit Stützelementen



KABELVERSCHRAUBUNG



E inzeilige Kombination: Der Kombinationsabstand für Gerätedosen oder Geräte-Verbindungsdosen beträgt 71 mm (DIN 49075). Mit ihren Schwalbenschwanz-Kupplungen lassen sich die Frontteile der Dosen waagerecht



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU BETONBAU



Kombination nach DIN



 ei gegenüberliegenden Dosen B wird eine Dose an der Arbeitsschalung montiert und die zweite Dose wird mit dem Stützelement auf den gewünschten Abstand gebracht.



 it Magnet oder Klebefolie M befestigte Dosen und Kästen, bei denen keine gegenüberliegende Installation vorgesehen ist, müssen mit Gegenlagern und Stützelementen gesichert werden.



SERVICE



 osen an Gegenschalungsseite D werden mit Gegenlager an der Arbeitsschalung montiert, darin wird das Stützelement befestigt, das die Dose an der Gegenschalungsseite hält.
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Technische Informationen 



Berechnung der Stützelemente A B1



D



D



E



E



Länge der Stützelemente. (Bsp. stehende Schalung)



B2



C



F



F



A - Wandstärke B - Artikelkonstante C - Länge Stützelement D - Arbeitsschalung E - Federweg F - Gegenschalung



Allgemeine Formel: Wandstärke: Artikelkostante für Gerätedose 1255-40: Gegenlager 1210-02: Länge Stützelement:



C = A - (B1 + B2) A = 200 mm B1 = 38 mm B2 = 5 mm C = 200 mm - ( 38 mm + 5 mm) C = 157 mm



Wichtig: Schalungsungenauigkeiten gegenüber der geplanten Wandstärke berücksichtigen! Länge der Stützelemente in mm bei Bestellung immer genau angeben!



Produktbeschreibung



Art.-Nr.



Gerätedose Geräte-Verbindungsdose Großrohrdose Wandleuchten-Anschlussdose Electronic-Dose Doppel-Geräte-Verbindungsdose Verbindungskästen Verbindungskästen Verbindungskästen PERILEX®-Gerätedose CEE-Gerätedose Verbindungsdose Gegenlager Klebe-Gegenlager Gerätedose für britische Geräteeinsätze 1-gang Gerätedose für britische Geräteeinsätze 2-gang Gerätedose für ital. amerik. Standard Universal-Einbaugehäuse Universal-Einbaugehäuse Universal-Einbaugehäuse Universal-Einbaugehäuse Universal-Einbaugehäuse Wand- und Deckenkrümmer 30° Wand- und Deckenkrümmer 30° Wand- und Deckenkrümmer 30°



1255-40 1265-40 1260-40 1248-40 1268-40 1269-40 1295-02/73 1296-02 1297-02/75 1276-40 1275-40 1276-70/-71 1210-02 1205-02 1223-41 1224-41 1200-00 1223-22 1224-22 1295-22 1296-22 1297-22 1202-04 1202-34 1202-29



Artikelkonstante „B“ stehend liegend 38 62 59 38 75 75 58 64 60 45 45 45 5 5 44 47 39 57 60 71 77 73 62 62 62



44 68 65 44 81 81 64 70 66 51 51 51 7 7 50 53 45 63 66 77 83 79 62 62 62



Abstütztechnik Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen Zur Abstützung bei gegenüberliegenden Dosen oder an der anderen Schalungsseite dienen das stabile Stützelement mit sternförmigem Querschnitt sowie die Gegenlager. Der integrierte Federweg bei den Installationsdosen sorgt für sicheren Halt der Abstützung. Für die direkte Durchverdrahtung durch das Stützelement bieten wir Stützrohre Ø 20 mm auf Anfrage.



S tützelement 1212-04 und Gegenlager 1205-02 / 1210-02
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Technische Informationen 



 it der robusten AbstütztechM nik lassen sich Abstände zwischen den Schalungen stabil und sicher überbrücken.



HOHLWAND



 azu bieten wir Formteile als D Gitterabstützung oder Styroporeinsätze, die genau auf die Innenmaße der Kästen abgestimmt sind.



Produktbeschreibung



Holz-Schalung



Nagel Ø 2mm Holzschraube Ø 4mm



Wand- und Deckendose Kästen* Tüllen Krümmer Gegenlager Deckenleisten Rohr- und Kabelabstandhalter



• • • • • • •



• • • • • • •



Stahl-Schalung



Gewindedübel M6



Spreizdübel



Magnet



• •



• •



•



•



•



•



•



Klebefolie



Anschweißschraube M6



Heißkleber



•



• •



•



•



• • • • • • •



SERVICE



WERKZEUG



*Die zur Befestigung durch den Innenraum der Kästen geführten Nägel werden einfach nach dem Entfernen der Schalung mit einer Zange aus dem Gehäuse gezogen.



KABELVERSCHRAUBUNG



Befestigungsarten auf verschiedenen Schalungen



BRANDSCHUTZ



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU BETONBAU



Z ur Abstützung bei gegenüber ...oder auch bei Verbindungsliegenden Gehäusen oder an kästen das Abstützelement mit der anderen Schalungsseite sternförmigem Querschnitt und das Gegenlager. dient die Teleskop- Abstützung...



UNTERPUTZ



Abstütztechnik für Kästen und Einbaugehäuse
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Ortbeton



Geräte- und GeräteVerbindungsdosen Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet. • Für alle Schalungsarten geeignet • Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm • Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen • Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung • Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt • Maße nach DIN 49073















Montage



F rontteil an der Schalung befestigen.



 ohr- oder Kabeleinführung R herstellen (Stanzzange oder Öffnungsschneider).



 ückteil mit Rohr bzw. Kabel R auf das Frontteil rasten, anschließend betonieren.



 etonbaudosen oder -kästen B öffnen, anschließend Geräte oder Deckel montieren.



Gerätedose · mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern · für alle Schalungsarten geeignet · vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen · Norm-Kombinationsabstand 71 mm 







Tiefe Einbauöffnung Ø Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Rückteil mit Aufnahme für Stützelement Anzahl Teile



58 mm 60 mm



41 mm 60 mm



  -



2



2



  -



• 2



  2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



  -



1255-40 10 / 250 174,00



1255-43 10 / 100 227,00
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen Geräte-Verbindungsdose · mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern · Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement · für alle Schalungsarten geeignet · vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen · Norm-Kombinationsabstand 71 mm  82 mm 60 mm



79 mm 60 mm



8



2



  -



2



3



2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1265-40 10 / 100 201,00



1260-40 10 / 100 239,00



BETONBAU BETONBAU



Tiefe Einbauöffnung Ø Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm Anzahl Teile



HOHLWAND







EINBAUGEHÄUSE



Hinweis Nach DIN VDE 0100 Teil 559 müssen Zuleitungen für Wandleuchten in Anschlussdosen enden. Wandleuchten-Anschlussdosen müssen mindestens eine Möglichkeit zur Befestigung von Wandleuchten haben. Wand- und Deckenleuchten-Anschlussdosen müssen nach DIN EN 60670 Raum für 3 Einzelklemmen oder einen dreipoligen Steckverbinder aufweisen.



Wandleuchten-Anschlussdose · Raum für 3 Anschlussklemmen und zugehörige Leitungen · nicht als Verbindungsdose zu verwenden · für alle Schalungsarten geeignet 



BRANDSCHUTZ



35 mm 58 mm



KABELVERSCHRAUBUNG



2 • 2 • 1248-40 10 / 100 187,00



WERKZEUG



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







SERVICE



Auslassöffnung Ø Tiefe Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Rückteil mit Aufnahme für Stützelement Anzahl Teile



UNTERPUTZ



für Ortbeton
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Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen für Ortbeton



Verbindungsdose · Deckelschrauben-Abstand 67 mm · für alle Schalungsarten geeignet  Tiefe Einbauöffnung Ø Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Rückteil mit Aufnahme für Stützelement Anzahl Teile mit Deckel und Deckelschrauben Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







66 mm 70 mm



66 mm 70 mm



•



•



• 2 • 1276-70 10 / 100 434,00



• 2   1276-71 10 / 100 315,00



Gerätedose PERILEX® · Geräteschrauben-Abstand 67 mm · mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 16 mm · zur Verwendung von PERILEX®-Einsätzen 16 A · für alle Schalungsarten geeignet  Tiefe Einbauöffnung Ø Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Rückteil mit Aufnahme für Stützelement Anzahl Teile Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







66 mm 70 mm • • 2 1276-40 10 / 100 408,00



Gerätedose CEE · Geräteschrauben-Abstand 67 mm · mit Dichtring für Schutzart IP 34 sowie 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 20 mm · zur Verwendung von CEE-Geräteeinsätzen 16 A · für alle Schalungsarten geeignet  Tiefe Einbauöffnung Ø Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Rückteil mit Aufnahme für Stützelement Anzahl Teile Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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66 mm 70 mm • • 3 1275-40 10 / 100 685,00



Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose für Ortbeton



UNTERPUTZ



Electronic-Dose und DoppelGeräte-Verbindungsdose



HOHLWAND



Die KAISER Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose eignen sich speziell für Installationen in stehenden Ortbetonschalungen. Die Electronic-Dose bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für z. B. Schaltaktoren oder andere elektronische Bauteile. Die Trennwand sorgt für die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Doppel-Geräte-Verbindungsdosen ermöglichen den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und bieten Raum zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.







 urch Einsetzen der TrennD wand lassen sich zwei unterschiedliche Spannungsarten normgerecht in der ElectronicDose unterbringen. Darüber hinaus bietet sie einen großzügigen Installationsraum…



... zur dezentralen Installation von z. B. kleinen Fensteraktoren zur Steuerung von Jalousie und Heizung in der Außenwand.



EINBAUGEHÄUSE



Anwendungsbeispiele Electronic-Dose



 ie Installation von z. B. FunkD aktoren wird durch die Electronic-Dose komfortabel möglich, ohne dass Leitungen oder Geräte unzulässig beansprucht werden.



 etzwerkanschlussdosen könN nen unter Einhaltung der Leitungsbiegeradien mit bestmöglicher Datenübertragung betrieben werden.



 ie D Doppel-Geräte-Verbindungsdose ermöglicht aufgrund der großen Einbauöffnung ohne Mittelsteg…



 den Einsatz von vor-verdrah… teten Geräten, Blockeinsätzen u.v.m. 



 uch für die Installation von A Multimedia-Anschlussdosen bietet sie eine komfortable Basis. Der riesige Einbauraum bietet viel Platz zur Leitungskonfektionierung.



L eitungsreserven sowie Anschlussstecker lassen sich problemlos in die Dose einlegen und verschwinden anschließend hinter den Einbaugeräten.
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SERVICE



WERKZEUG



Anwendungsbeispiele Doppel-Geräte-Verbindungsdose



BRANDSCHUTZ







KABELVERSCHRAUBUNG







BETONBAU BETONBAU



• Viel Raum für Geräte und Leitungen • Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten • Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung • Verdrehungssicher kombinierbar bei vollisoliertem Leitungsübergang • Abstützung blockiert keine Rohreinführungen • Federweg sorgt für sicheren Halt in stehenden Schalungen



Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose für Ortbeton Montage



F laches Frontteil ermöglicht einfaches Aufnageln.



 it der KAISER Stanzzange M oder dem Öffnungsschneider erstellen Sie exakte Leitungsoder Rohreinführungen.



L eichtes Einbringen von Leitungen und Rohren durch passgenaue Öffnungen.



S chnelle Installation per Rastverbindung.



 egenüberliegende InstallatiG on, Rohreinführung hinter der Bewehrung.



Installationen zur Gegen-schalung lassen sich einfach mit dem bewährten KAISER Stützelement realisieren. Der integrierte Federweg sorgt zusätzlich für sicheren Halt und gleicht Bautoleranzen aus.



In Erwartung extremer Belastungen sorgen Rödellaschen für die zusätzliche Sicherung.



 ombinierbar im Normabstand K 71 mm oder 91 mm mit Geräte- und Geräte-verbindungsdosen.



Electronic-Dose







Doppel-GeräteVerbindungsdose



· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung · 4 Schraubdome · für alle Schalungsarten geeignet · vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen · Kombinierbar im Normabstand 71 mm oder 91 mm mit Geräte- und Geräteverbindungsdosen.



· 6 Schraubdome · für alle Schalungsarten geeignet · vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen · Kombinierbar im Normabstand 71 mm oder 91 mm mit Geräte- und Geräteverbindungsdosen. 







Länge x Breite x Tiefe Einbauöffnung Rohreinführungen bis M25 Rohreinführungen bis M40



145 x 74 x 94 mm 60 mm 16 2



145 x 74 x 94 mm 60 x 131 mm 8 2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1268-40 5 / 50 822,00



1269-40 5 / 50 832,00
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Verbindungskästen und Zubehör für Ortbeton



UNTERPUTZ



Verbindungskästen Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.



















HOHLWAND



• Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung. • Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten. • Trennwände zur Stromkreistrennung. • Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.







 erbindungskasten und AbV stützung auf der Arbeitsschalung ergeben eine stabile Einheit.



 erbindungskästen von KAISER V bieten hinreichend Platz für die Elektro-Installation nach DIN 18015-3.



T rennwände sorgen für das sichere Trennen der Stromkreise.



Verbindungskasten · für Klemmen bis 16 mm² · für alle Schalungsarten geeignet · Kastenrückteile mit Aufnahme für Stützelement · für lose Klemmen bis 4 mm²  250 x 220 x 82 mm



•



  -



  -



  -



•



  -



  -



  -



•



    2 8 1295-02 - / 10 527,00



•   2 8 1296-02 - / 10 1.270,00



  • 2 8 1297-02 -/5 3.440,00



KABELVERSCHRAUBUNG



180 x 180 x 84 mm



WERKZEUG



128 x 128 x 80 mm



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe mögliche EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 4 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 4 x Ø 16 mm, 4 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen für max. 3 Stromkreise durch Trennwände Anzahl Teile Einführungsfelder Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







BRANDSCHUTZ



 ie universelle Rohreinführung D wird mit einem Hammerschlag geöffnet.



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU BETONBAU



Verarbeitungshinweis
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Verbindungskästen und Zubehör für Ortbeton



Verbindungskasten · für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation · mit innenliegendem Deckel als KlebeBefestigungsfläche · bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesichert werden · für lose Klemmen bis 4 mm²







 Länge x Breite x Tiefe Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25 Anzahl Nägel



115 x 115 x 76 mm 16 4 4



115 x 115 x 101 mm 16 8 4



115 x 115 x 150 mm 16 8 4



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Teleskop-Abstützung, Seite 163



•



•



•



9909.01 - / 50 534,00



9908.01 - / 20 681,00



9908.21 -/5 2.720,00



Verbindungskasten · für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation · mit innenliegendem Deckel als KlebeBefestigungsfläche · bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesichert werden · für lose Klemmen bis 4 mm²







 Länge x Breite x Tiefe Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25 Rohr-Kombieinführungen M25/32 Anzahl Nägel



115 x 115 x 105 mm 12 4 2 4



115 x 115 x 150 mm 12 4 2 4



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 Zubehör: Teleskop-Abstützung, Seite 163



•



•



9907 - / 20 1.160,00



9907.21 -/5 1.970,00



Aufsatzrahmen · Verlängerungsmaß 12 - 45 mm · für 2 Befestigungsschrauben · Mehrfachverlängerung möglich 







Länge x Breite x Tiefe Anzahl Schrauben



115 x 115 x 13 mm   -



115 x 115 x 12 mm 2



115 x 115 x 45 mm 2



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



•



9908.68 - / 10 292,00



9907.68 - / 10 253,00



9907.68.45 -/5 338,00
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Verbindungskästen und Zubehör Steckdeckel · Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante 







130 x 130 x 7 mm RAL 9010



130 x 130 x 3.5 mm 130 x 130 x 3.5 mm 130 x 130 x 3.5 mm RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



•



•



9909.22 - / 10 531,00



9909.20 - / 10 557,00



9909.10 - / 10 541,00



9909.12 - / 10 439,00



HOHLWAND



Länge x Breite x Höhe Farbe



UNTERPUTZ



für Ortbeton



Schraubdeckel · Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante 



BETONBAU BETONBAU



130 x 130 x 3.5 mm 4 9909.02 S - / 10 586,00



Feuchtraumdeckel · Aluminium (Oberfläche geschliffen) · mit vollflächiger Neoprendichtung · Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben 4 x 45 mm, nicht rostend · für Art.-Nr. 9909.01, 9908.01, 9908.21, 9907 



BRANDSCHUTZ WERKZEUG



KABELVERSCHRAUBUNG



130 x 130 x 1.5 mm 4 9909.03 - / 100 2.090,00



SERVICE



Länge x Breite x Höhe Schrauben Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







EINBAUGEHÄUSE



Länge x Breite x Höhe Anzahl Kunststoff-Schrauben Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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Verbindungskästen und Zubehör für Ortbeton



Potentialausgleich-Kasten 10² und 16²







· mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt · für Badezimmer und ähnliche Räume · inklusive Deckel  Länge x Breite x Tiefe Leitungen 1,5 - 10² Leitungen bis 16², ein- und mehrdrähtig Rundleiter Ø 8 - 10 mm Rundleiter 6 - 16² Flachband bis 30 mm breit Einführungsfelder mögliche EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 4 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



250 x 220 x 82 mm   7 1   1 8



128 x 128 x 80 mm 6     1   8



  -



•



•



  -



1297-75 -/1 9.750,00



1295-73 - / 10 3.730,00



Hinweis Weitere Erdungs-Produkte finden Sie auf unserer Website.



Gegenlager für Klebefolie · für Stützelement Ø 20 mm · Befestigung an der Schalung durch Klebefolie 1219-00  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







1205-02 - / 250 109,00



Gegenlager · für Stützelement Ø 20 mm · kombinierbar mit sich selbst, mit Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Verbindungskasten, UniversalEinbaugehäusen und Distanzstücken 91 · Befestigung an der Schalung durch Spreizdübel, Nägel oder Schrauben  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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1210-02 - / 250 112,00



Verbindungskästen und Zubehör für Ortbeton



UNTERPUTZ



Stützelement Ø 20 mm  



= 140 mm >= 110 mm • • 1224-22 - / 10 1.060,00



128 x 128 x 86 mm 75 x 50 mm 65 mm >= 140 mm >= 120 mm • • 1295-22 - / 10 961,00



WERKZEUG



90 x 90 x 70 mm 40 x 40 mm 60 mm >= 140 mm >= 110 mm • • 1223-22 - / 10 985,00



SERVICE



Länge x Breite x Tiefe Einbauöffnung Geräte-Einbautiefe Deckenstärke Wandstärke geeignet für stehende Schalung geeignet für liegende Schalung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE







KABELVERSCHRAUBUNG







HOHLWAND



• Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr • Für den Einbau fast aller Formen und Größen • Für Wand- und Deckeninstallation • Für Ortbeton und Werksfertigung • Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk
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Universal-Einbaugehäuse für Betondecken und -wände



Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte







· 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte · umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß · inkl. innenliegendem Stützelement zur Stabilisierung des Gehäuses  Länge x Breite x Tiefe Einbauöffnung Geräte-Einbautiefe Deckenstärke Wandstärke geeignet für stehende Schalung geeignet für liegende Schalung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



180 x 180 x 90 mm 120 x 100 mm 65 mm >= 140 mm >= 120 mm • • 1296-22 - / 10 1.690,00



250 x 220 x 90 mm 200 x 145 mm 65 mm >= 140 mm >= 120 mm • • 1297-22 -/5 4.710,00







Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte







· für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet · 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte · Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset Länge x Breite x Tiefe Einbauöffnung Geräte-Einbautiefe Deckenstärke Wandstärke Rohreinführungen bis M20 Rohreinführungen bis M25 Rohreinführungen bis M32 Rohreinführungen bis M40 Rohreinführungen bis M50 Rohreinführungen bis M63 Grossflächige Ausbrechöffnungen Anzahl Nägel



258 x 188 x 135 mm 194 x 124 mm 105 mm >= 180 mm >= 180 mm • 12 8 4 • • 8 8



258 x 188 x 200 mm 194 x 124 mm 180 mm >= 240 mm >= 240 mm 4 20 8 8 4 • 8 8



408 x 308 x 135 mm 344 x 234 mm 115 mm >= 180 mm >= 180 mm • 16 8 2 8 • • 8



max. Leistung Halogenleuchten



1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu



1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu



1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



1298-37 - / 10 4.150,00



1298-38 - / 10 11.000,00



1297-34 -/4 7.110,00
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408 x 308 x 235 mm 344 x 234 mm 215 mm >= 280 mm >= 280 mm • 24 20 20 12 4 10 8 1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu 1297-35 -/4 18.900,00



Universal-Einbaugehäuse für Betondecken und -wände



UNTERPUTZ



Abstütztechnik für Kästen und Einbaugehäuse Abstütztechnik mit Teleskop-Abstützung: Verbindungskästen und Einbaugehäuse können auch bei stehender Fertigung auf beiden Schalungsseiten montiert werden: Entweder indem man sie direkt an der Arbeitsschalung befestigt oder durch das Aufständern mit der Teleskop-Abstützung sichert. Wird der Verbindungskasten an der Arbeitsschalung direkt befestigt oder sind extreme Belastungen durch eine große Schütthöhe zu erwarten, ist eine zusätzliche Sicherung mit der Teleskop-Abstützung empfehlenswert. 1



1



5



8



5 6



4 2



HOHLWAND



3 2 3



6



4 7



7



 BETONBAU BETONBAU



1 Arbeitsschalung | 2 Gegenschalung | 3 Sockelplatte | 4 Trägerplatte | 5 Verbindungskasten | 6 Schlauchschelle | 7 Wandstärke + 2 cm | 8 Nagel



EINBAUGEHÄUSE



Teleskop-Abstützung an unterschiedliche Wandstärken anpassen



BRANDSCHUTZ



 andstärke 25 bis 30 cm: BeiW liegende Verlängerung einsetzen und Teleskop-Abstützung auf das passende Maß einstellen.



Hinweis Beim Schließen der Schalung werden Kasten und Teleskop-Abstützung zwischen den Schalwänden verspannt. Durch die eingestellte Überlänge von 2 cm wird der Anpressdruck stark genug, um eine sichere Befestigung zu erreichen. Schlauchschelle immer fest anziehen!



Teleskop-Abstützung · zum Abstützen aller Kästen (99xx.xx ohne Stützelementaufnahme) in stehender HolzSchalung · Befestigung der Sockelplatte durch 4 beigefügte Nägel · Befestigung der Kästen durch Anschrauben auf der Trägerplatte · Einstellbares Maß ohne Verlängerung für die Mauerstärke von 135 bis 205 mm + Kastenhöhe. Einstellbares Maß mit beiliegender Verlängerung von 195 bis 265 mm + Kastenhöhe. 



WERKZEUG



110 x 110 x 150-300 mm 4 9957 - / 10 1.470,00



SERVICE



Länge x Breite x Höhe Anzahl Nägel Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







KABELVERSCHRAUBUNG



 andstärke bis 20 cm: 8-KantW Rohr an Sockel und Trägerplatte auf das passende Maß kürzen. Wandstärke 20 bis 25 cm: Teleskop-Abstützung auf das passende Maß einstellen.
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Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



B²-System



für liegende Werksfertigung B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab. • Hohe Zeitersparnis • Einteilige Bauform • Mit oder ohne Putzhaut lieferbar • Mit Spezial-Haftkleber vorkonfektioniert lieferbar; keine Kleberückstände beim Entschalen • Einfache Steckverbindungen für Kombinationen oder gegenüberliegende Dosen























Das KAISER Programm für die Werksfertigung



6



4



12



5



13



14



7 3



8



11



2 9 1



10



1 Wand-Decken-Übergang 90º und Ovaltrichter | 2 B² Geräte-Verbindungsdosen | 3 Universal-Einbaugehäuse | 4 Wand-DeckenÜbergang 90º und Ovaltrichter  | 5 System KompaX® | 6 Plattendecken-Großdose 105 | 7 Wand-Deckenübergang 90º als Wandauslass | 8 B² Geräte-Verbindungsdosen  | 9 B² Geräte-Verbindungsdose | 10 B² Geräte-Verbindungsdosen mit Aufstockelement | 11 B² GeräteVerbindungsdosen  | 12 Wand-Decken-Übergang 90º und Ovaltrichter  | 13 System HaloX®-P | 14 Plattendecken-Großdose 105



Befestigungsmöglichkeiten



 er KAISER Spezial-Haftkleber D ist werkseitig aufgebracht (nicht bei 1264-61/62).
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 ie KAISER Klebefolie eignet D sich für Geräte-Verbindungsdosen mit Putzhaut.



 er KAISER B²-Haftmagnet ist D sicher und wiederverwendbar bei Dosen ohne Putzhaut.



 er Heißkleber ist geeignet für D alle Ausführungen mit Putzhaut.







Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



 ohrkupplung an der GeräteR Verbindungsdose einrasten.



 upplung nach unten drücken K und dabei die Durchführung vollständig ausstanzen.



 ohr in die Kupplung einfühR ren.



HOHLWAND



 it integrierter Rohrsicherung M speziell für gerillte Rohre.



UNTERPUTZ



Rohrkupplung Ø 20/25 mm



Zahlreiche Markierungen für DIN EN Rohre oder Rohrkupplungen mit Ø 16, 20, 25, 32 oder 40 mm ermöglichen vielfältige Durchführungen sowie Verbindungsvarianten von Rohr und Installationsdose.



EINBAUGEHÄUSE



Rohrkupplung Ø 32/40 mm



BETONBAU BETONBAU



Hinweis



 ohrkupplung mit Druck gegen R die Gerätedose drehen bis die Durchführung ausgeschnitten ist.



 upplung einrasten, Rohr in K die Kupplung einführen BRANDSCHUTZ



S pitze der Rohrkuppplung an der Markierung einstechen.



Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut · 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm · Befestigung an der Schalung durch Klebefolie oder Heißkleber möglich



Produkt-Film



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



48,5 mm 60 mm



68,5 mm 60 mm



83,5 mm 60 mm



4



4



2



4



8



  -



  -



  -



4



•/•



•/•



•/•



1262-60 - / 100 178,00



1263-60 - / 100 192,00



1264-60 - / 100 207,00 SERVICE



Tiefe Durchmesser Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm



WERKZEUG







KABELVERSCHRAUBUNG



 it integrierter Rohrsicherung M speziell für gerillte Rohre.
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Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut und SpezialHaftkleber







· 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm · Befestigung an der Schalung durch SpezialHaftkleber möglich  Tiefe Durchmesser Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm mit Spezial-Haftkleber



48,5 mm 60 mm



68,5 mm 60 mm



4



4



4



8



•



•



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/•



1262-70 - / 100 264,00



1263-70 - / 100 278,00



Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut







· 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm · Befestigung an der Schalung durch Haftmagnet (1261-80)  Tiefe Durchmesser Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm



48,5 mm 60 mm



68,5 mm 60 mm



83,5 mm 60 mm



4



4



2



4



8



  -



  -



  -



4



/  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•/•



•/•



•/•



1262-61 - / 100 178,00



1263-61 - / 100 196,00



1264-61 - / 100 207,00



Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut mit SpezialHaftkleber







· 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm · Befestigung an der Schalung durch SpezialHaftkleber möglich  Tiefe Durchmesser Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm mit Spezial-Haftkleber /  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 166
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48,5 mm 60 mm



68,5 mm 60 mm



4



4



4



8



•



•



•/•



•/•



1262-71 - / 100 264,00



1263-71 - / 100 278,00



Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten Rohrkupplung · zur werkzeuglosen Ausstanzung der Markierungen · zur Aufnahme von starren und biegsamen Rohren  25 mm 1261-25 - / 100 63,50



32 mm 1261-32 - / 100 98,20



40 mm 1261-40 - / 100 99,90



HOHLWAND



20 mm 1261-20 - / 100 63,30



Distanzstück 142 · zum Verbinden aller Geräte-Verbindungsdosen im Mittenabstand von 142 mm · für getrennte Abdeckung z.B. Kleinspannung in Kombinationen mit nicht berührungssicheren Steckdosen · auch für oben liegende Dosen · mit Druckknopfverbindung für Aufstockelemente 



BETONBAU BETONBAU



1261-18 - / 50 153,00



Haftmagnet · zur Klemmbefestigung in der Dose · zur stoßsicheren Befestigung der GeräteVerbindungsdosen in liegender Schalung · Haftkraft 900 N · Magnet bleibt nach dem Entschalen auf dem Schaltisch; Entfernung von Betontrennmitteln auf dem Schaltisch nicht notwendig 



BRANDSCHUTZ



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







1261-80 -/5 13.800,00



Putzausgleich-Ring · zum Aufrasten auf die GeräteVerbindungsdosen · Schraubenabstand zur Gerätebefestigung 60 mm · mit angespritzter Putzhaut gegen Eindringen von Putzmaterial 



WERKZEUG







14,5 mm 60 mm 1261-60 25 / 250 115,00



SERVICE



Höhe Durchmesser Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







KABELVERSCHRAUBUNG



DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







UNTERPUTZ



für liegende Werksfertigung
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Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



Aufstockelement 10 - 100 mm Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärke und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Über brückungen bis zu 100 mm (zzgl. Dosenmaß) können in 10 bzw. 50 mm Schritten sicher unterbaut werden. • Zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungsdosen • Einbauhöhen stehend 50 mm, liegend 10 mm • Befestigung an den Geräte-Verbindungsdosen oder dem Gegenlager durch Druckknopfverbindung • Kupplung einrasten, Rohr in die Kupplung einführen











Verarbeitungshinweis



 ber Kreuz gesteckt, bilden die Ü Elemente eine stabile und verdrehsichere Abstützung.



 ielseitige Möglichkeiten, um V die Bauhöhe anzupassen.



 nterschiedliche U Bauhöhen können in Schritten von 10 mm erstellt werden.



 as Gegenlager wird bei obenD liegenden Dosen als Anfangselement auf dem Schaltisch benötigt. Es ist mit oder ohne Spezial-Haftkleber erhältlich und kann mit Aufstockelementen sowie Geräte-Verbindungsdosen kombiniert werden.



Aufstockelement 10 bis 50 mm · zum Einbau obenliegender GeräteVerbindungsdosen · Befestigung an den GeräteVerbindungsdosen oder dem Gegenlager durch Druckknopfverbindung  Einbauhöhen liegend Einbauhöhen stehend Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







10 mm 50 mm 1261-10 - / 50 39,30



Gegenlager · zum Einbau obenliegender GeräteVerbindungsdosen · zur Befestigung auf der Schalung  mit Spezial-Haftkleber Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100 168
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  1261-11 - / 50 70,10



• 1261-72 - / 50 139,00



Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



UNTERPUTZ



Universal-Aufstockelement ab 105 mm



HOHLWAND



Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden. • Zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungsdosen • Höhenverstellbar um jeweils 5 mm • Befestigung an den Geräte-Verbindungsdosen durch Druckknopfverbindung











 niversal-Aufstockelement mit U Heißkleber auf dem Schaltisch aufsetzen.



P assende Höhe durch einfaches Zusammenfügen der beiden Hälften einstellen.



Hinweis Für Längen unter 105 mm werden einfach die beiden Teile gekürzt und wieder zusammengesetzt.



Universal-Aufstockelement · zum Einbau obenliegender GeräteVerbindungsdosen · höhenverstellbar um jeweils 5 mm  105 - 170 mm



175 - 300 mm



•



•



  -



  -



  -



  -



•



•



1261-06 - / 50 314,00



1261-07 - / 50 348,00



1261-08 - / 50 314,00



1261-09 - / 50 348,00



KABELVERSCHRAUBUNG



175 - 300 mm



WERKZEUG



105 - 170 mm



SERVICE



Länge (+Doseneinbauhöhe) Befestigung durch Heißkleber auf dem Schaltisch Befestigung an den Geräte-Verbindungsdosen oder dem Gegenlager durch Druckknopfverbindung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







BRANDSCHUTZ



U niversal-Aufstockelement und Geräte-Verbindungsdose mit der Druckknopftechnik verbinden.



EINBAUGEHÄUSE



BETONBAU BETONBAU



Verarbeitungshinweis
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Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



Plattendecken-Großdose Plattendecken-Großdose für die werksseitige Installation in Element decken. Die Plattendecken-Großdosen sind bereits Bestandteil der Decken, wenn sie die Baustelle erreichen und ermöglichen eine schnelle Leerverrohrung vor Ort. • Große Klebefläche mit rauer Oberflächenstruktur für sicheren Halt auf dem Schaltisch • Einbauhöhe gewährt optimale Transportbedingungen der Elementdecken • Schnellverschlussdeckel für das schnelle Erstellen von Rohreinführungen mit Stanzzange • Integrierte Hutmutter M5 sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens















Plattendecken-Großdose 115



Plattendecken-Großdose 105



· zum werkseitigen Einbau · Einbauhöhe 115 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 115 mm + Putzstärke) · mit Schraubdeckel zum Verrohren auf der Baustelle · für alle Schalungsarten geeignet · max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)



· zum werkseitigen Einbau · mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 105 mm + Putzstärke) · für Gitterträgerhöhen bis 11 cm (inkl. Distanzstäben) · mit Schraubdeckel zum Verrohren auf der Baustelle · für alle Schalungsarten geeignet · max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)



Auslassöffnung Ø Tiefe Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm Anzahl Teile besonders geeignet für Heißklebebefestigung  Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100











60 mm 115 mm



60 mm 105 mm



8



8



4



-



2 •



2 •



•



•



1227-55 - / 100 292,00



1227-54 - / 100 281,00



Leuchtenhaken · zum nachträglichen Einschrauben in Deckendosen (DIN EN 60670) · max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg) · mit Gewinde M5, vollisoliert Schaftlänge 105 mm 115 mm 125 mm
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Durchmesser Haken 26 mm 26 mm 26 mm



Gewindelänge 10 mm 10 mm 10 mm
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 Gesamtlänge 132 mm 143 mm 151 mm



Art.-Nr. 1226-97 1226-98 1226-99



Verpackung Preis Euro/100 innen/Versand - / 100 146,00 - / 100 152,00 - / 100 169,00



Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



UNTERPUTZ



Wand- und Decken-Übergang



HOHLWAND



Wand-Decken-Übergang für unterbrechungsfreie Rohrverbindungen und Auslässe für Wand und Decke. Der genaue Abstand zur Randschalung kann mit der integrierten Maßlasche in 5 mm Schritten eingestellt und fixiert werden. • Für sichere Rohr-Verbindungen an Beton-Fertigelementen • Zum Einbau an die Randschalung • Für starre und biegsame DIN EN Rohre Ø 25 mm • Exakte Höhenfixierung durch integrierte Maßlasche







 er angespritzte Verschluss D deckel sichert die Öffnung vor Schmutz und Beton. Vor der Installation wird dieser einfach aufgehebelt.



In die saubere Installationsöffnung wird einfach das Rohr eingeführt.



W  andauslass einer vorgefertigten Wand als Übergang zu einer Filigrandecke.



Wand-Decken-Übergang · zum Einbau an die Randschalung · mit angespritzter Maßlasche zum genauen Höheneinbau in 5 mm Schritten · mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern 



KABELVERSCHRAUBUNG



25 mm • 1261-73 - / 100 341,00



WERKZEUG



25 mm   1261-12 - / 100 262,00



SERVICE



DIN EN Rohr Ø mit Spezial-Haftkleber Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







EINBAUGEHÄUSE



 ie genaue Platzierung wird D über die Maßlasche und Aufkleben an der Randschalung erreicht.



BETONBAU BETONBAU



Montage



BRANDSCHUTZ
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Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



Wand- und Decken-Übergang 90° Wand-Decken-Übergang 90° für unterbrechungsfreie Rohrverbindungen und Auslässe in Wänden und Decken. Die 90° Krümmung vereinfacht das spätere Einziehen der Leitungen enorm. • Für sichere Rohr-Verbindungen an Beton-Fertigelementen • Zum Einbau an die Randschalung • Für starre und biegsame DIN EN Rohre • Obere Rohreinführung oberhalb der Filigrandecke, zur Verrohrung auf der Baustelle











Verarbeitungshinweis



 ie 90°-Krümmung sorgt für D saubere Übergänge und einfache Leitungsführung. Der Wand-Decken-Übergang wird einfach an der Randschalung aufgeklebt.



 ie Rastnase zur Sicherung der D gerillten Rohre mit Ø 20 oder Ø 25 mm.



Z wei integrierte Verschlussdeckel verhindern das Eindringen von Schmutz und Beton.



Wand-Decken-Übergang 90° · zum leichteren Einziehen der Leitungen durch 90°-Bogen · zum Einbau an die Randschalung · zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren · mit Verschlussdeckeln zum Schutz vor Fremdkörpern  DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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20 mm 1261-16 - / 100 173,00



25 mm 1261-14 - / 100 262,00



Geräte-Verbindungsdosen und Systemkomponenten für liegende Werksfertigung



UNTERPUTZ



Ovaltrichter



HOHLWAND



Der Ovaltrichter zur Vereinfachung beim exakten Zusammenfügen von vorgefertigten Betonelementen mit integrierten Installationsrohren. Er sorgt für die sichere Rohreinführung und bietet bei der Montage einen Toleranzausgleich von 1 cm bzw. 2 cm. • Toleranzausgleich beim Zusammenfügen der Betonelemente • Für industriell vorgefertigte Decken- und Wandelemente sowie Ortbeton • Für sichere Verbindungen von Installationsrohren an Übergängen von BetonFertigelementen • Zielsicheres Zusammenführen von Elektroinstallationsrohren • Toleranzausgleich: 2 cm in Längsrichtung und 1 cm in Querrichtung.



BETONBAU BETONBAU







 usgleich in Längsrichtung ± A 20 mm.



 usgleich in Querrichtung ± A 10 mm.



EINBAUGEHÄUSE



Toleranzausgleich beim Zusammenfügen der Betonelemente



 and-Decken-Übergang 90° W in Verbindung mit dem Ovaltrichter.



Ovaltrichter · zum einfachen Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand und Wand-Decken-Übergängen · zum Einbau an der Randschalung · zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren · mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern 



KABELVERSCHRAUBUNG



25 mm 1261-43 - / 100 294,00



WERKZEUG



20 mm 1261-42 - / 100 199,00



SERVICE



DIN EN Rohr Ø Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







BRANDSCHUTZ
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen



Internationale Produkte Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. • Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen • Passende Einbau-Werkzeuge • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten











Gerätedose für italienische und amerikanische Geräteeinsätze







Tiefe Schraubabstand Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Anzahl Teile Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



55 mm 83 mm 8 2 1200-00 - / 100 375,00



Gerätedose für italienische und amerikanische Geräteeinsätze







· Geräteschrauben-Abstand 2 x 83,5 mm, für die Befestigung von italienischen und amerikanischen Geräteeinsätzen · für 2x3 Module in Monoblock-Bauweise (zweireihig) · Einbauöffnung 72 x 105 mm 







Länge x Breite x Tiefe Anzahl Teile Einführungsfelder mögliche EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 4 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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· für 3 Module in Monoblock-Bauweise (einreihig) · Einbauöffnung 60 x 90 mm 
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128 x 128 x 80 mm 2 8 • 1295-02 - / 10 527,00



Internationale Produkte



Gerätedose für britische Geräteeinsätze 1-gang







· Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 · zertifiziert nach BS 4662 Norm



UNTERPUTZ



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen







4 2 1223-41 - / 100 470,00



Gerätedose für britische Geräteeinsätze 2-gang



EINBAUGEHÄUSE







· Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 · zertifiziert nach BS 4662 Norm  60 mm 120,6 mm 68 x 128 mm 6 2 1224-41 - / 100 642,00



Gleitmuttern für britische Geräteeinsätze



BRANDSCHUTZ



Tiefe Schraubabstand Einbauöffnung Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm Anzahl Teile Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







· pro Gerätedose werden 2 Stück benötigt · zum Einclipsen an den Gerätedosen 1223-41/1224-41 · korrosionsgeschützt 



WERKZEUG



1224-99 - / 100 50,30



SERVICE



Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



BETONBAU BETONBAU



HOHLWAND



60 mm 60,3 mm 68 x 68 mm



KABELVERSCHRAUBUNG



Tiefe Schraubabstand Einbauöffnung Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm Anzahl Teile Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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Internationale Produkte



für den Geräteeinbau nach nationalen Normen Gerätedosen-Kombinationen für schweizer Geräteeinsätze







· inkl. Stabilisierungsdeckel  Länge x Breite x Tiefe Kombination Ausbrechöffnungen Ø 20 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25



78 x 78 x 58 mm   9 2



130 x 70 x 70 mm 2x1   8



196 x 70 x 55 mm 3x1 10 4



250 x 70 x 70 mm 4x1   22



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



•



•



9918 - / 50 235,00



9922 - / 50 522,00



9923 - / 10 661,00



9924.40 - / 25 1.190,00



Gerätedosen-Kombinationen für schweizer Geräteeinsätze







· inkl. Stabilisierungsdeckel  Länge x Breite x Tiefe Kombination Rohr-Kombieinführungen M20/25



130 x 130 x 70 mm 2x2 16



190 x 130 x 70 mm 3x2 20



250 x 130 x 70 mm 4x2 24



190 x 190 x 70 mm 3x3 24



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



•



•



9924 -/5 1.510,00



9926 -/5 2.460,00



9928 -/5 3.000,00



9929 -/5 3.310,00



Prefix® Betonbaudose   Produkt-Film Auslassöffnung Ø Tiefe Kombination /







 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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30 mm 97 mm 1x1 •/• • 9940 - / 10 395,00



Abschlussdeckel und Trennwände Trennwände · für Verbindungskästen zur Stromkreistrennung · nachträglich einsetzbar · halogenfrei  250 x 220 mm 1297-20 - / 10 552,00



HOHLWAND



180 x 180 mm 1296-20 - / 10 453,00



Deckel · Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert · Versenk für Schraubenköpfe  159 x 159 mm 165 x 165 mm 180 x 180 mm 850 °C 1096-93 10 / 200 583,00



BETONBAU BETONBAU



107 x 107 mm 107 x 107 mm 128 x 128 mm 850 °C 1095-93 10 / 500 261,00



238 x 208 mm 238 x 208 mm 250 x 220 mm 850 °C 1097-93 5 / 100 1.140,00



Universal-VDE-Deckel · für alle Geräte-, Geräte-Verbindungsund Verbindungsdosen · mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken · Deckelrand plan aufliegend · Oberfläche rau strukturiert  Durchmesser Schraubabstand halogenfrei Feuerbeständigkeit



92 mm 60 / 67 mm   850 °C



92 mm 60 / 67 mm • 850 °C



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



1184-90 25 / 250 63,10



1184-77 25 / 250 120,00



BRANDSCHUTZ







Universal-Feuchtraumdeckel · zentrale Leitungseinführungsmöglichkeit mit Verschlussstopfen · für Senkkopfschrauben Ø 4 mm 



WERKZEUG







90 mm 67 mm 850 °C 1174-99 - / 10 192,00



SERVICE



Durchmesser Schraubabstand Feuerbeständigkeit Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE



für Kastengröße Unterputz-Kästen für Kastengröße Hohlwand-Kästen für Kastengröße Betonbau-Kästen Feuerbeständigkeit Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







KABELVERSCHRAUBUNG



für Kastengröße Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







UNTERPUTZ



für Ortbeton
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Abschlussdeckel und Trennwände für Ortbeton



Steckdeckel · mit zentraler Steckverbindung · für Art.-Nr. 9959/1245-62/-63 und 9955 · zur Montage Holzschraube mit Ø 3,5 mm und Kopf-Ø 6,5-7 mm zentral im Deckenauslass befestigen · Schraube nicht im Lieferumfang enthalten 







Länge x Breite x Höhe Durchmesser Farbe



- x - x 5 mm 98 mm RAL 9010



86 x 86 x 4 mm   RAL 9010



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



11081 - / 10 244,00



11086 - / 10 329,00



Steckdeckel mit Leitungsauslass · mit zentraler Steckverbindung · für Art.-Nr. 9959/1245-62/-63 und 9955 · zur Montage Holzschraube mit Ø 3,5 mm und Kopf-Ø 6,5-7 mm zentral im Deckenauslass befestigen · Schraube nicht im Lieferumfang enthalten 







Höhe Durchmesser Farbe



5 mm 98 mm RAL 9010



22 mm 80 mm RAL 9010



 Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



•



•



11082 - / 10 311,00



11088 - / 10 331,00



Deckel mit Montagering · auch als Abschlussdeckel für Reserve-Rohrauslässe · beiliegenden Montagering am Auslass befestigen und Abschlussdeckel aufsetzen (Bajonettverschluss) · für Art.-Nr. 9959/1245-62/-63 und 9955  Höhe Durchmesser außen Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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15 mm 100 mm 10100 - / 10 395,00



Zubehör



Rohr- und Kabelabstandhalter · Befestigung an der Schalung durch Spreizdübel, Nägel oder Schrauben · halogenfrei    -



•



•



  -



1270-00 - / 1000 45,40



9060-95 1000 / 30000 25,80



HOHLWAND



Rohr- und Kabelbinder zu 1270-00 zur Fixierung der Kabel und Rohre an der Schalung Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







UNTERPUTZ



für Ortbeton



Steckdeckel · Ausbrechöffnungen für Leitung und Leuchtenhaken · Einstecktiefe min. 3 mm, max. 15 mm 



BETONBAU BETONBAU



60 mm 1259-96 25 / 250 74,70



Spreizdübel · zur schnellen Befestigung an Stahlschalungen · 1-teilig aus Kunststoff · für Dosen, Kästen, Tüllen usw. · erforderliches Bohrloch Ø 5,5 mm 



BRANDSCHUTZ



Durchmesser Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100







5,5 mm 1217-02 500 / 2500 20,80



Haftmagnet · zur stoßsicheren Befestigung von Dosen in liegender Schalung · bei stehender Schalung ist zusätzliches Abstützen mittels Stützelement und Gegenlager vorzunehmen · Schalung entfetten · für alle Dosen mit Öffnungsmaß Ø 60 mm 







WERKZEUG



60 mm 1220-02 -/5 8.380,00



SERVICE



Durchmesser Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100



EINBAUGEHÄUSE



35 mm 1148-93 25 / 100 66,80



KABELVERSCHRAUBUNG



Durchmesser Art.-Nr. Verpackung innen/Versand Preis Euro/100
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UKAPITEL_Titel



Betonund Hohldecken-Einbaugehäuse UKAPITEL_SubTitel



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: Produkt-Film www.kaiser-elektro.org/einbaugehaeuse



• Freiraum und Sicherheit für die Gestaltung, Planung und Installation moderner Gebäudetechnik • Für Licht, Beschallung und andere Gebäudefunktionen • Einsetzbar in Decken und Wänden • Modular, universell, flexibel • Abgestimmt auf die Produkte führender Hersteller • Gehäuse-Systeme für Brandschutzdecken oder energieeffiziente Gebäude • Formstabilität und thermische Sicherheit entsprechend der aktuellen Vorschriften und Normen • Verarbeitung sowohl in der Werksfertigung als auch im Ortbetonverfahren und bei Sichtbeton • Innovative KSK-Technik ermöglicht Rohreinführung ohne spezielles Werkzeug • Umfangreiches System-Zubehör • Halogenfrei



TECHNIK



Beton- und Hohlwand Einbaugehäuse | Produktgruppen System HaloX®-O für Ortbetondecken und -wände



S. 182



System HaloX®-P für Plattendecken



S. 191



System KompaX® für Ortbeton und Plattendecken



S. 197



KompaX Zubehör



S. 208



System ThermoX® LED



S. 216



System EnoX für gedämmte Hohldecken und -wände



S. 219



®



System ThermoX® für gedämmte Hohldecken



S. 222



System FlamoX® für Hohldecken Brandschutzklasse F 30



S. 262



Werkzeuge für die Installation von Einbaugehäusen finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“ ab Seite 298.
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UKAPITEL_Titel



Einbaugehäuse | Produktübersicht



UKAPITEL_SubTitel



Deckenauslass Deckenauslass (DA) Ø Einsatz in Sichtbeton Für universelle Auslassöffnungen Einbauvariante Decken Einbau Wandeinbau Betonierverfahren Ortbeton Werksfertigung



System KompaX®1



System KompaX®2



System KompaX®3



für Halogenleuchten, LED- für Einbaudownlights, Leuchten und Lautsprecher LED-Leuchten und Lautsprecher



für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher



für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher



S. 182/191



S. 198



S. 201



S. 204



bis 100 mm • •



160 - 300 mm • •



100 - 200 mm • •



100 - 200 mm • •



• •



• -



• -



• •



S. 182 S. 191



S. 198 S. 199



S. 201 S. 202



S. 204 S. 205



BETONBAU



System HaloX®



für starre und schwenkbare LED-Einbauleuchten



für Halogenstrahler und LED-Leuchten



für Halogenstrahler, LED-Leuchten und Displays



S. 216



S. 222



S. 219



• 70 / 95 mm 70 / 81 mm



• 90 mm bis max. 86 mm



• 60 mm bis max. 120 mm



• -



• -



•



Produktdetails Für Installationsebene ohne Installationsebene einsetzbar Gehäusehöhe Deckenauslass (DA) Ø Einbauvarianten nachträglicher Einbau Wandeinbau



BRANDSCHUTZ



System EnoX®



KABELVERSCHRAUBUNG



System ThermoX®



EINBAUGEHÄUSE EINBAUGEHÄUSE



Einbaugehäuse für gedämmte Hohldecken System ThermoX® LED



System FlamoX® E



für Leuchten und Lautsprecher



für Leuchten und Lautsprecher S. 262



bis max. Ø 100 / 180 mm • bis max. 100 / 150 mm 



• *)



S. 265 bis max. Ø 240 mm • bis max. 200 mm 



• *)



•



•



• •



• -



•



-



*) Gewichtskräfte sind der Deckenart anzupassen



SERVICE



Einbaumaße Leuchten, Lautsprecher Auslassöffnung für universelle Auslassöffnungen Leuchteneinbautiefe Einbau nachträglicher Einbau in selbstständigen  Unterdecken F30 in Decken der Bauart I-III Montage ohne zusätzliche Abhängung Montage ohne zusätzliche Brandschutz materialien oder Dichtmassen



WERKZEUG



Einbaugehäuse für Brandschutzdecken System FlamoX®



HOHLWAND



UNTERPUTZ



Beton-Einbaugehäuse
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Systemübersicht HaloX®-O Das HaloX®-O System besteht aus verschiedenen Bauteilen, die je nach Verwendung individuell zusammengestellt werden. Wählen Sie nach folgenden Schritten die benötigten Bauteile aus:



1



nachträglicher Einbau in



2



Ø160 mm



Ø160 mm 94



85



85



133*



133*



133*



235



70



HaloX®-O Gehäuse mit Kurztunnel



HaloX -O Gehäuse



Optional: Vergrößerung der Einbautiefe ab NV 105 mm / HV 110 mm durch Verlängerungsringe



Einbautiefe



Ø130 mm



Ø160 mm



70



fest definierte Auslassgrößen



HaloX®-O Gehäuse mit Tunnel



HaloX®-O Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken



Optional: Vergrößerung der Einbautiefe ab 110 mm durch Verlängerungsringe



Verlängerungsringe 30 mm / 50 mm



Verlängerungsringe 10 mm



Deckenauslass



Leuchten/ Lautsprecher



Leuchten mit Transformator



mit Klemmbereich



133*



Geräteart/ Anwendung



Leuchten/ Lautsprecher



®



4



Massivdecken



HaloX®-O Einbausatz



Leuchten/ Lautsprecher



3



nachträglicher Einbau in



Plattendecken



Deckenart/ Einbauweise



Ortbeton



für Sichtbeton, fest definierte Auslassgrößen



Universalgrößen



Ø 68/75/80/ 85/95/100 mm



68 x 68 mm / 75 x 75 mm



Ø 68/75/80/ 85/95/100 mm



68 x 68 mm / 75 x 75 mm



Ø 40-100 mm



Ø max. 100 mm



Frontteile rund



Frontteile eckig



Frontteile rund mit Elastomerdichtung für Sichtbeton



Frontteile eckig mit Elastomerdichtung für Sichtbeton



Universalfrontteil



Universalfrontteil mit Mineralfaserplatte * Bemaßung inkl. Frontteil
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UNTERPUTZ



Beton-Einbaugehäuse HaloX®-O



HOHLWAND



HaloX®-O Beton-Einbaugehäuse für Halogenleuchten, LED-Leuchten und Lautsprecher. Runde und quadratische Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Frontteile für Sichtbeton, Kurz-Tunnel, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten. • Für Decken ab 16 cm Stärke • 45 % größeres Volumen als der Vorgänger • HaloX® 40 Tunnel für optimale Statik • Verschlussklappe schützt vor Überhitzung • Für Deckenauslässe bis Ø 100 mm • Für starre und kardanbefestigte Leuchten







BETONBAU







Installationstechnik für NV- und HV-Leuchten min. m mi in. n. 3300 mm minn.. 25 mi min. 25 mm



46°C 46 46°C C 37°C 37 37°C 85°C 85 C 331°C 31 °C C 85°C



max. ma max. x 1105 055 m mm m



Leuchtenauswahl Halogen Niedervolt (12 V) Einbautiefe max. 105 mm (ohne Verlängerungsring).



miinn.. 3300 mm m min. m min. mi min. n. 2200 mm m



331°C 31 °C 8855°C 85°C C 37°C 37 37°C °C



max. ma max. x. 1110 1100 m mm m



Temperatur-Profil Raumtemperatur 25 °C 50 W QR-CBC 51 (Cool-Beam mit Schutzscheibe).



Leuchtenauswahl Halogen Hochvolt (230 V) Einbautiefe max. 110 mm (ohne Verlängerungsring).



Temperatur-Profil Raumtemperatur 25 °C 50 W-Lampe mit Sockel GZ10/ GU10.



Installationstechnik für LED-Leuchten 50°C 50 50°C C



444°C 44°C 366°C 36°C °



KABELVERSCHRAUBUNG



min. miinn.. 3300 mm m miinn.. 2200 mm m min. max. mm maxx.. 1110 ma 1 m 10 m



L euchtenauswahl LED (17 W) Einbautiefe max. 110 mm.



EINBAUGEHÄUSE EINBAUGEHÄUSE







BRANDSCHUTZ







Temperatur-Profil Raumtemperatur 25 °C LED (17 W)



Hinweis Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der Grenztemperaturen sind höhere Systemleistungen möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Beratung (Tel. 02355 80961).



WERKZEUG







Technische Verarbeitungshinweise / Normen SERVICE



• nur nach EN 60598-1 geprüfte Einbauleuchten verwenden, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen • wärmebeständige Leitung für SEC-Seite verwenden • Einsatz von Betriebsgeräten ab Öffnungsmaß Ø 68 mm möglich, Maße max. 140 x 47 x 35 mm • Montage nur mit Frontteil! 
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Anschlussbedingungen und Schaltbeispiele für NV-Leuchten 230 V



Trafo



Trafo 230 V



12 V



230 V



12 V



Trafo 12 V



12 V



12 V



12 V



12 V  ach Einsatz des BetriebsgeN rätes, Trennwand schließen. Max. Lampenleistung 50 W (z.B. QR CBC 51). PRI 200-250 mm NYM-Leitung im Tunnel möglich SEC (N2GMH 2G) 200-250 mm.



12 V



12 V 12 V 12 V Kurztunnel



1290-41, 1x 50 W



 ei 3 bis 5 Brennstellen ist priB märseitig keine Verbindungsdose nötig, da Klein- und Niederspannung sicher voneinander getrennt sind. 1x 1290-41, 4x 1290-40, 5x 20 W



 ehäuse mit Trafo-Tunnel, 1 G Gehäuse zum Verbinden der Sekundärseite sowie 3 Leuchtengehäuse. 1x 1290-41, 1x 1290-42 und 3x 1290-40, 5x 20 W



 ehäuse aufsetzen und die G KSK-Kombieinführung mit einem Hammerschlag öffnen.



 ohre (Ø 20mm oder Ø 25 mm) R bis zum Anschlag einführen.



F ertig installiertes Gehäuse eventuell noch mit Rödeldraht an der Bewehrung sichern.



 ittelpunkte der Ausschnitte M anzeichnen.



 enötigten Deckenausschnitt B mit VARIOCUT oder Hohlwand-Fräser ausschneiden.



Gehäusemontage



F rontteil auf der Schalung mit Nägeln befestigen.



Endmontage Frontteil mit Mineralfaserplatte



 aloX®-O Frontteil mit MineralH faserplatte.
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 ach dem Ausschalen ist die N Mineralfaserplatte in der Betondecke sichtbar.



System HaloX®-O für Ortbetondecken und -wände für Halogenleuchten, LED-Leuchten und Lautsprecher



 usschnitt nach gekennzeichA neter Führung oder universell mit VARIOCUT erstellen. Ø: 40, 45, 50, 55, 60, 68, 75, 80, 85, 90, 95 und 100 mm.



 orbehandelte Restfläche (mit V z.B. verdünntem Styropor- Kleber als Primer) zwischen Betondecke und Ausschnitt ausspachteln oder verputzen.



Die Verschlussklappe sorgt für die thermische Trennung zwischen Leuchteneinbauraum und Tunnel und schützt die Elektronik vor Überhitzung.



BETONBAU



Verschlussklappe (thermische Trennung)



360° EINBAUGEHÄUSE EINBAUGEHÄUSE



Gehäuse um 360° drehbar



HaloX®-O Gehäuse · 1-teilig · Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung Produkt-Film



 133 mm 160 mm 105 mm



KABELVERSCHRAUBUNG



110 mm 
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Die perfekte Elektroinstallation nach Maß 

beraten können. Und desto zukunftssicherer wird auch die Lösung für .... Ihnen ein guter Berater und Mitplaner sein. Und je mehr diese über Ihre Vorstel- lungen ...
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Ronald Kaiser 

whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in .... GPRS, WLAN, Voice Over IP, video chats and conferences, SMS,.
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Kaiser, Kraut und Kiberer 

Ermittlungen in Freiburg unternimmt Joseph Maria Nechyba im Namen seiner Majestät ... Das Hörbuch Todeswalzer folgte im Februar 2014. Bei der im ... schon weg. Die Sonne brannte Nechyba auf seinen breiten ... Hat der böse Wolf einen.
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Der Kaiser als Bierkutscher 

25.02.2016 - den Schauspieler Robert Palfrader am Mitt- woch wieder zu Dreharbeiten nach Salzburg. FÃ¼r eine ORF-Sendereihe Ã¼ber Ã¶sterrei- chische ...
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Mike Kaiser - Superchargeyourlife 

?.3 Übung: Training von Empathie & Mitgefühl sowie des Umgangs mit den Emotionen anderer 293. 8. Wozu ist die Aktivierung des Emotionalkörpers gut? 29?
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Kaiser Maximilian Seefeld 

Kaiser Maximilian Lauf. Seefeld (AUT). 14. - 15. Janaur 2017. Platzierungen der Teilnehmer vom Skiclub Oberstdorf. Freie Technik 60 km.
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04 jl kaiser feder 
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Kaiser-Knödel 'Förster Art' 

Menge. Maßeinheit. Name. 15,00. Stück. KNORR Kaiser-Knödel mit reichhaltiger Rauchfleischfüllung 3.00 KG. 100,00 g. Zwiebeln in Würfeln. 300,00 g. Lauch Streifen. 600,00 g. Champignons - frisch. 600,00 g. Austernpilze. 300,00 g. Shiitake - Pilze. 120
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Mike Kaiser - Superchargeyourlife 

12.4 Panik oder Ekstase â€” Wie kann sich der Mensch. 13. auf solche VerÃ¤nderungen vorbereiten? Wie kann der Mensch energetische Kompetenz aufbauen?
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isst ' Franz Kaiser? 

Thomas Martens einen Kuchen Butter ein Wurstbrot einen Fisch Marmelade ein KÃ¤sebrot. Kartoffeln ein HÃ¤hnchen. Pommes frites ein Kotelett ein Eis. GemÃ¼se.
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contract solutions - Kaiser Tile 

Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum DemandÃ©e ANSI A137.1 - 2012 > 0 ...
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Classique - Kaiser Tile 

semplicitÃ  ed essenzialitÃ  ai valori della â€œcultura della materiaâ€� Caesar: prodotti di altissima qualitÃ  made in Italy, perfetto connubio fra tecnologia, estetica e ...
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regierte der kaiser kriegstagebucher 

regierte der kaiser kriegstagebucher aufzeichnungen und briefe des chefs ... Traditionalists may ask, what is so great about downloading regierte der kaiser ...
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rolande, kaiser und recht 

Bernd Feicke, Hans-JÃ¼rgen GrÃ¶nke, Christian Juranek und Dieter ..... Zustimmend Bernd Ulrich Hucker: Der hansestÃ¤dtische Roland, in: Ausstel- ... 6 Dieter PÃ¶tschke: Jacob Grimm und die Rolandfrage, in: BrÃ¼der Grimm Gedenken Band.
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KAISER Elektro-Installation 

22.06.2015 - Hohlwand. FÃ¼r alle Hohlwandarten. Luftdicht und halogenfrei. LÃ¶sungen fÃ¼r Brandschutz-, Schallschutz- und StrahlenschutzwÃ¤nde. Betonbau. FÃ¼r Ortbeton und ... Die InnendÃ¤mmungsdose ermÃ¶glicht eine wÃ¤rmebrÃ¼ckenfreie Elektro-Instal
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kaiser friedrich der zweite pdf 

also related with kaiser friedrich der zweite PDF, include : Kew Gardeners Journal Royal Botanic. Gardens Kew, Kurzes Handbuch Der Ophthalmologie Dritter ...
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geschichte der kaiser garde pdf 

geschichte der kaiser garde are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction ...
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kaiser retos waffenkammer kompendium aventurischer 

This Kaiser Retos Waffenkammer Kompendium Aventurischer Waffen Und Rustungen Pdf file begin with Intro,. Brief Discussion until the Index/Glossary page, ...
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kaiser trajan als bauherr pdf 

Hd User Manual, Kiss Me While I Sleep Cia Spies 3 Linda Howard, and many more. Download: KAISER TRAJAN ALS BAUHERR PDF. Download or read, you ...
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kaiser maximilian gewidmet die unvollendete 

Are you looking for kaiser maximilian gewidmet die unvollendete werkausgabe des conrad celtis und ihre holzschnitte PDF?. If you are areader who likes to ...
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Zeiteinteilung Lehrgang 'Kaiser' Johannsmann Pause 

Sonntag 09.00 - 10.00 Uhr. Sonntag 10.00 - 11.00 Uhr. Sonntag 11.00 - 12.00 Uhr. Thomas. Michl. Sandra. Kleiner. Nina. Schneider. Mareike. Ziegler. Bettina.
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der kaiser im krieg pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. der kaiser im krieg PDF may not make exciting reading, but der kaiser im krieg is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and u
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KNORR Kaiser-RÃ¶sti - vorgebacken 

Zutaten. Zutaten: 76% KartoffelhÃ¼lle (82% Kartoffeln, PalmÃ¶l, StÃ¤rke, jodiertes Speisesalz), 24% FÃ¼lle (46% Wurst. (Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck ...
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