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LED Downlight IP44

3200K, 525 Lumen, mit hochwertigem LED-Treiber (Helvar, Tridonic, Philips oder gleichwertig) â€“ Treiber extern, GehÃ¤use aus Alu, AbschluÃŸring weiÃŸ mit. 
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LED Downlight IP44



LED-Leuchten



Watt (W)



Lichtfarbe



Lumen (LM)



CRI



Abstrahlwinkel



Input Voltage



LDP5W/83



5



3200K



375



>80



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



LDP7W/83



7



3200K



525



>80



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



LDP9W/83



9



3200K



675



>80



120°



LDP12W/83



12



3200K



900



>80



LDP5W/84



5



4200K



375



LDP7W/84



7



4200K



LDP9W/84



9



LDP12W/84



12



Artikel



ØxH



Deckenausschnitt



opal Scheibe



100x40



65-75



Alu



opal Scheibe



110x40



75-85



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



opal Scheibe



118x40



82-92



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



opal Scheibe



145x40



100-110



>80



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



opal Scheibe



100x40



65-75



525



>80



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



opal Scheibe



110x40



75-85



4200K



675



>80



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



opal Scheibe



118x40



82-92



4200K



900



>80



120°



AC 220V-240V/ 50Hz



Alu



opal Scheibe



145x40



100-110



Die LDP-Serie ist ausgestattet mit Helvar-, Tridonic- oder BAG-Treiber. Treiber ist extern zur Leuchte.



Gehäuse Diffusor/Scheibe



Lichtverteilungskurve: LVK LDP12W/84



Dimmbare Optionen verfügbar:



Galaxy LDP-Series



• 9W und 12W dimmbar mit DALI und 1-10V • 9W und 12W mittels Phasenan- und -abschnitt Notlicht Optionen verfügbar: • 3h-Notlicht für alle Ausführungen. Bitte EP zu Artikelname hinzufügen Eigenschaften: • LED-Lebensdauer > 30.000h • Alle Ausführungen sind mit Abschlussring: weiß mit chrome Innen und Außen Anwendungsbereiche: Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.



Ausschreibungstext LDP7W/83 LED Downlight, Schutzart IP44, 7W Epistar LED, LED-Lebensdauer 30.000h, 3200K, 525 Lumen, mit hochwertigem LED-Treiber (Helvar, Tridonic, Philips oder gleichwertig) – Treiber extern, Gehäuse aus Alu, Abschlußring weiß mit chromem Rand, Scheibe Opal aus Kunststoff, Lichtaustritt: direkt strahlend, Ausstrahlwinkel 120°, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau –, Netzanschluß: 230V, AC, 50Hz, Durchmesser: 110mm, Höhe: 40mm, Deckenausschnitt: 75-85mm, Umgebungstemperatur : -10..+40°C, EEK A+, Kennzeichnung: CE Option: Mit 3h-Notlichtausführung (Artikel LDP7W/83/EP) Weitere Optionen: DALI und 1-10V dimmbar



www.galaxy-lichttechnik.de



[email protected] | 0651-99847849



WEEE-Reg.-Nr.: DE52717509
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Empfehlen Sie Dokumente
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downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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Juno SlimForm Downlight 

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible con- tin
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Ficha técnica SER-IP44-E27-24_high 

SER-IP44-E27-24. Serie para exterior de 24 bombillas base E27. FICHA TÉCNICA. 24 E27. 15.85 mts. DIMENSIONES. Watts perm
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Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu
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Page 1 | | ZX2 Movi Downlight N127-6MD WWW.microlightS. Com ... 

lasä slalal alaºui>U IEC 60598-1 &^ 3âls: ... de l'Union Européenne et les autres pays européens disposant d'un s
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W1 LED 

27 sept. 2017 - EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED Y DRIVER INTEGRADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y CON MATERIALES MUY. RESISTEN
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS. DESCRIPCIÓN. CLAVE. AR
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W1 LED 

27 sept. 2017 - 7. CLAVES DE PRODUCTO. 193 cd Máx. 193 48. 97. 145. 193 145. 97. 48. Ø 80 mm. 113 mm. 83 mm. DESCRIPCIÓN
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - TIENDAS DEPARTAMENTALES. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · INYECCIÓN DE ALUMI
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LED Exits 

Injection-molded, flame-retardant, high-impact, thermoplastic housing with snap-fit design components for easy installat
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T5 LED 

hace 7 días - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 7. CLAVES DE PRODUCTO. DESCRI
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W0 LED 

27 sept. 2017 - DIMENSIONES. 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 41 lm @ 2700 K. · 49 lm @ 4000 K. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 438
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LED Security Floodlight Proyector LED Exterior 

These instructions do not purport to cover all details or variations ... covered sufficiently for the purchaser's or own
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dash LED Light Luz LED dash 

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at. 888.STEELCASE (888.783.3522
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - LA LÁMPARA AR111 LED DE MAGG CON FUENTE DE. LUZ LED ES EL REEMPLAZO JUSTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN. EN DON
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W1 LED 

27 sept. 2017 - San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53
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SOYUZ LED 

hace 2 días - SOYUZ LED ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN ... 31 mm. Ø73 mm. 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 74 lm/W @ 300
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 4. ... 114 mm. 141 mm. Ø 188 mm. Ø 126 mm. 180 mm.
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