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LG Neon II Lautsprecher Ersatz

22.07.2017 - Das LG Neon II GW370, eine Telefonzelle im Jahr 2010 verÃ¶ffentlicht wurde, ist komplett mit einer. Kamera, Musik-Player und schieben out ... 
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



LG Neon II Lautsprecher Ersatz Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einen neuen Sprecher in Ihr LG Neon II Telefon zu installieren.



Geschrieben von: Sara
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



EINFÜHRUNG Das LG Neon II GW370, eine Telefonzelle im Jahr 2010 veröffentlicht wurde, ist komplett mit einer Kamera, Musik-Player und schieben out QWERTY-Tastatur. Es kommt in einer Vielzahl von Farben, die am häufigsten sind blau, grün, orange, rot und schwarz.



WERKZEUGE: Lötstation (1)
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 1 — Batterie 



Für den Zugang zum den Lautsprecher des Telefons, greift das Telefon fest in einer umgekehrten Position mit der Rückseite des Geräts nach oben und der LG Abzeichen positioniert, um von Ihnen entfernt.







beide Hände als Unterstützung verwenden, den Daumen verwenden, um sanft das hintere Gehäuse weg und in Richtung des Pfeils führen.







Nach dem Entfernen der Rückwand des Telefons sicher die Vorderseite des Telefons auf eine weiche Oberfläche abzufedern, wie ein Tuch oder der Hand.







Sie vorsichtig mit einem spudger unter der Lippe der Batterie, vorzugsweise die Lippe von der Kamera weg Auge.







aus seiner Sitzposition vorsichtig hebeln Sie die Batterie.



Schritt 2
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 3 — Button Board 



die Schalterplatine / Schaltungsmodul aus dem Telefonhauptrahmen zu trennen, fest, aber sanft, aufschrauben (gegen den Uhrzeigersinn) die sieben außen 4 mm Schrauben an der hinteren Außenrand des Hauptkörpers.



 Halten Sie das Telefon sicher.  Wählen Sie die passende Philips # 0 Schraubenzieher für den Job zu verwenden. Nicht mit dem entsprechenden Werkzeug könnte die Befestigungsschrauben beschädigt werden.
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 4 



Suchen Sie den abgelösten Bereich der Kunststoff am unteren Ende des Telefons in der Nähe von dem Ladegerät.







Schieben Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug unterhalb dieser Lippe, und hebeln Sie die schwarze Kunststoffabdeckung ab.



 Verwenden Sie das entsprechende Kunststoff hebeln Werkzeug an der Leiterplatte Schäden zu vermeiden.



 Es gibt drei Tasten um die Außenseite des Telefons, das aus wird fallen, wenn Sie die Plastikabdeckung entfernen.



Schritt 5







Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben auf der Metallplatte in der Nähe der Mitte des Telefons die Phillips # 0 Schraubendreher.



 Die Schrauben werden gefangen bleiben in der Metallplatte-nicht versuchen, sie zu entfernen, nachdem sie gelöst sind.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 10



LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 6







Mit dem Kunststoff Öffnungswerkzeug, hebeln Sie die Platine aus dem Telefon.



 Sie müssen möglicherweise die Leiterplatte an mehreren Standorten zu hebeln sie vom Telefon vollständig lösen.



 Die Unterseite der Leiterplatte wird von einigen schwarzen Band an das Telefon angeschlossen. Sie werden nicht in der Lage, in vollem Umfang die Leiterplatte zu entfernen, aber Sie werden die Tastatur-Tasten an der Unterseite der Leiterplatte zugreifen können. 



Die teilweise getrennten Leiterplatte kann durch Fabrik Klebstoff / Band auf die Haupttaste Bereich angebracht werden. Wenn dem so ist, verwenden Sie eine weiche Unterlage auf der Hauptplatine, um auszuruhen. Ihr Arbeitsbereich wird noch zugänglich sein, ohne dass die beiden Einheiten zu trennen.
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 7 — Frontblende 



Nachdem die Leiterplatte nach oben neugierigen, wird es von schwarzem Klebeband befestigt werden. Dieses Band verbindet die Leiterplatte mit einem Metall Rechtecks.







Verwenden Sie die spudger zwischen diesem Metall Rechteck und das Telefon die beiden Hälften des Telefons zu trennen.



 Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, sollte das Telefon in zwei Teile gespalten werden.



Schritt 8 



Lösen Sie die vier 1,75 mm Schrauben auf beiden Seiten des schwarzen Band mit einem Phillips # 0 Schraubendreher.







Es gibt zwei Schrauben an jeder Seite.



 Die Tastatur nun vollständig aus dem Telefon entfernt werden sollte.
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 9







Mit dem spitzen Ende des spudger (oder scharfe so etwas wie eine Sicherheitsnadel oder PushPin), entfernen Sie die Kunststoffschraube erstreckt sich entlang den Ecken des Telefons.







Schrauben Sie die vier 3,5-mm-Schrauben, die sich unter den Abdeckungen.
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 10







Flip das Telefon über. Mit dem Kunststoff Öffnungswerkzeug, entfernen Sie das vordere Gehäuse vom Telefon.



 Sie sollten nun in der Lage sein, die inneren Komponenten des Bildschirms zu sehen.  Wenn Sie die Frontplatte aus Pop, fallen die Anruftasten aus. Schritt 11 — Redner







© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug oder die spudger sorgfältig die Lautsprecher aus dem Gehäuse entfernen.
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LG Neon II Lautsprecher Ersatz



Schritt 12 



Beachten Sie die beiden Drähte aus dem Lautsprecher kommen. Sie werden zusammen auf zwei Gelenke verlötet.







Um den neuen Lautsprecher installieren, desolder dieser Gelenke der defekte Lautsprecher mit einem Lötkolben zu entfernen.







Löten Sie die Drähte des neuen Lautsprecher in die gleichen Gelenke.



 Der dargestellte Push Pin dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie finden die iFixit Lötstation für die Aufgabe.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-22 09:23:02 AM.
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JBL On Stage II Lautsprecher Ersatz 

16.06.2017 - Schritt 6. Trennen Sie das Bandkabelstecker aus der oberen HÃ¤lfte der. Vorrichtung nach auÃŸen und parallel zu den Verbindungsstifte ziehen.
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Merch Quelle-Projektor Entertainment II Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Michael Tan ... des Projektors mit einem Phillips # 0 ... 16 mm Schrauben, um die # 0 Schraubenzieher Phillips verwenden.
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Nikon D5000 Lautsprecher Ersatz 

29.09.2016 - Mit dem Schild ab, sind die Navigationstasten und "Lv" Taste frei bewegen und drehen. Ausrichtung Ã¼berprÃ¼fen, bevor ein Austausch.
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Nokia N70 Lautsprecher Ersatz 

... richtig einen neuen Medien-Lautsprecher in einem Nokia. N70 installieren. Geschrieben von: Justin. Nokia N70 Lautsprecher Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Blackberry Playbook Lautsprecher Ersatz 

16.06.2017 - Blackberry Playbook Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken oder rechten Lautsprecher Sound auf Ihrem GerÃ¤t zurÃ¼ckzukehren.










 


[image: alt]





Samsung Captivate Lautsprecher Ersatz 

18.01.2017 - Samsung Captivate Lautsprecher Ersatz. Diese Reparatur-Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Samsung Captivate der Lautsprecheranordnung.
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Philips SBA1060 Lautsprecher Ersatz 

19.01.2017 - Philips SBA1060 Lautsprecher Ersatz. Ersetzen eines beschÃ¤digten Lautsprecher fÃ¼r den Philips tragbaren Lautsprecher. Geschrieben von: ...
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Onda V701 Lautsprecher Ersatz 

19.06.2017 - Die Dämpfe aus dem Löten könnte auch giftig sein. Die Arbeit in einem gut belüfteten Bereich und / oder ein Beatmungsgerät verwenden.
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Nextbook 8 Lautsprecher Ersatz 

19.08.2017 - 0,116-Zoll-Schraube zu entfernen, auf der Innenseite der hinteren. Abdeckung die roten und schwarzen. DrÃ¤hte an Ort und Stelle zu halten.
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Game Boy Lautsprecher Ersatz 

Game Boy Lautsprecher Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie der Sprecher in einer ersten Generation Nintendo Game. Boy-System zu ersetzen.
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HTC One Lautsprecher Ersatz 

HTC One Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den Lautsprecher. Geschrieben von: Alex. EINFÃœHRUNG. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Lautsprecher haben ...
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iPhone SE Lautsprecher Ersatz 

21.09.2016 - Zeigen Sie die Unterseite des iPhone zwischen den Saugern, gegen die Kunststoff-Tiefenmesser.. Die obere Saugnapf sollte direkt Ã¼ber der ...
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Ohr-Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Telefon zu ziehen. ... Telefon.. Wenn Sie es vorziehen, kÃ¶nnen Sie die Plastic Opening Tools auch fÃ¼r ... Entfernen Sie die SIM-Karte durch.










 


[image: alt]





Nokia 3120 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Dieses Handbuch erfordert eine moderate. Menge an Arbeit, wie die Kleinteile heikel sind zu entfernen. WERKZEUGE: Sonde und Pick Set (1).
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Nokia 6133 Lautsprecher Ersatz 

06.12.2016 - Schrauben Sie zwei T5 Torx-Schrauben gut sichtbar auf der RÃ¼ckseite des ... Sobald Schraube entfernt werden, wird das Telefon durch einen ...
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APEX TM785CH Lautsprecher Ersatz 

17.10.2016 - In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie die Tablette nach unten auf die Lautsprecher zu zerlegen und die Lautsprecher zu entfernen.
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IHome iH5 Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Es gibt Kondensatoren Ã¼berall auf der RÃ¼ckseite der Platine. Achten Sie darauf, diese. Kondensatoren (blaue Zylinder) zu berÃ¼hren, wie sie ...
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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LG G3-Screen-Ersatz 

20.04.2017 - Austauschen der Bildschirm. Geschrieben von: Naoto. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie ein beschÃ¤digtes Bildschirm auf Ihrem ...
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LG GS170 Akku Ersatz 

übermäßige Leckage oder. Verfärbungen. Entfernen Sie die. Batterie vorsichtig, wenn sie beschädigt sind.. LG GS170 Akku Ersatz. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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LG G3 Frontkamera Ersatz 

21.10.2016 - nicht richtig angeschlossen ist oder weil die Kamera ist kaputt. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, beide Probleme zu beheben. WERKZEUGE:.
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LG K10 Akku Ersatz 

18.06.2017 - [Video: https://www.youtube.com/watch?v=QWPvi6yAsCo]. Wenn Sie die folgenden Situationen, in denen mÃ¼ssen Sie mÃ¶glicherweise die ...
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Kindle Fire Lautsprecher Assembly Ersatz 

31.12.2016 - Keil eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des ... Hebeln den Fall auseinander und die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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Sony Ericsson Z500a Lautsprecher Ersatz 

03.07.2017 - EINFÃœHRUNG. Das Ding, das GerÃ¤usch aussendet. WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Sony Ericsson Z500a Lautsprecher Ersatz.
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