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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ... 
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch Tauschen Sie die Festplatte in einem Ende 2014 Mac Mini.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch wurde mit einem Fusion-Laufwerk Mac Mini gemacht. Wenn Ihr Mac Mini nur eine Festplatte hat, überspringen Sie die Schritte über den PCIe-SSD und dem Steckplatz.



WERKZEUGE:



TEILE:



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



1 TB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1)



Spudger (1)



500 GB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1)



TR6 Torx-Schraubendreher Sicherheit (1)



320 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1)



T9 Torx-Schraubendreher (1)



500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1)



Mac Mini Logic Board Removal Tool (1)



500 GB 5400 RPM SATA-Festplatte (1) 1 TB 5400 RPM Toshiba SATAFestplatte (neu) (1)
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 1 — Unteres Gehäuse 



Die Bodenabdeckung wird auf drei Schrauben Beiträge abgeschnitten.







Hebeln in der Nähe, aber nicht direkt an der Schraube Beiträge.



Schritt 2







Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der Mac Mini.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 3







Heben Sie die untere Abdeckung.



Schritt 4 — Antennenplatte 
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Entfernen Sie die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenplatte: 



Drei 4,1 mm Schrauben







Drei 1,9 mm Schrauben
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Schritt 5



 Nicht vollständig entfernen Sie die Antennenplatte; es ist immer noch an den Mac Mini durch ein Antennenkabel verbunden ist. 



Mit den I / O-Ports zu Ihnen zeigt, drehen Sie die Antennenplatte nach rechts, um den Zugriff auf das Antennenkabel-Anschluss ermöglichen.



Schritt 6







Entfernen Sie den einzigen 3,4 mm T6 Schraube und Unterlegscheibe von der Antennenkabel.



 Achten Sie darauf, um die Scheibe zu verlieren, wenn Sie die Schraube.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 7







Verwenden Sie den Punkt eines spudger, um die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Sockel auf der AirPort Karte zu heben.



Schritt 8







Ziehen Sie das Antennenkabel aus dem Spalt zwischen dem Netzteil und Gehäuse.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 9 



Entfernen Sie die Antennenplatte aus der Mac Mini.







Entfernen Sie die beiden 12 mm T6 Schrauben aus dem Ventilator.







Lösen Sie die 27 mm T6 unverlierbare Schraube.



Schritt 10 — Lüfterbaugruppe
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 11



 Der Lüfteranschluss ist unter dem Rand des Lüfters eingefangen und kann nicht abgeschaltet, bis der Ventilator bewegt wird.



 Versuchen Sie nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen. 



Heben Sie den Lüfter gerade nach oben, um die Schraube aus seinem Loch in der Hauptplatine zu befreien.







Ziehen Sie den Lüfter von der SSD, bis Sie leicht Zugang zu den Lüfteranschluss.



Schritt 12







Verwenden Sie den Punkt eines spudger, um die Lüfteranschluss gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 13 



Entfernen Sie den Lüfter aus dem Mac Mini.







Entfernen Sie die 2,6 mm T6 Schraube der SATA-Kabel Steckerkonsole.



Schritt 14 — Logic Board Assembly
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Schritt 15







Entfernen Sie die SATA-Kabel Steckerkonsole.



Schritt 16







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die SATA-Kabel-Anschluss hebe aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 17







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die IR-Sensor Kabelstecker von neugierigen es gerade nach oben aus der Fassung ziehen.



Schritt 18 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Entfernen Sie die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die das PCIe SSDKabelhalterung.
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Schritt 19







Entfernen Sie die PCIe SSD-Kabelhalterung.



Schritt 20







Heben Sie den PCIe SSD-Anschluss up von seinem Sockel.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 21 
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Entfernen Sie den einzigen 16 mm T6 Schraube der Hauptplatine.
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Schritt 22



 An der Hauptplatine zu entfernen, müssen die beiden zylindrischen Stäben des Mac Mini Logic Board Removal Tool in die Löcher in Rot hervorgehoben eingefügt werden. Einsetzen Instrumenten in andere als die, die Logik-Platine Löcher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstören. 



Legen Sie die Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher. Achten Sie darauf, die Stäbe Kontakt mit dem Fall unter der Hauptplatine, bevor Sie fortfahren.



Schritt 23







Ziehen Sie das Werkzeug in Richtung auf die I / O-Karte. Der Hauptplatine und E / APlatinenbaugruppe sollte leicht aus dem äußeren Gehäuse schieben.







Cease neugierigen, wenn die Entfernungswerkzeug in Kontakt mit der Öffnung in der Rückfall.



 Entfernen Sie den Mac Mini Logic Board Removal Tool.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 24







Ziehen Sie den DC-In-Kabel Stecker gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 25







Die Hauptplatine Baugruppe vorsichtig aus der Mac Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 26 — Energieversorgung



 Die Wechselbuchse mit einem kleinen Metallhalteklammer befestigt ist. 



Verwenden einer Pinzette oder den Fingern, um den Clip von der AC-in Steckdose zu ziehen, und entfernen Sie sie aus dem Mac Mini.



 Beim Austausch der Clip, schieben Sie es bis zum Anschlag in-es sollte sicher sein, auch wenn es keine hörbaren Klick.



Schritt 27







Um die Stromversorgung von der Falle zu befreien, greifen die AC-In-Anschluss, der wie ein Riegel wirkt.







Drehen Sie den AC-In-Anschluss 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch



Schritt 28



 Die AC-In sollte Riegel in die Nut über ihm im Fall passen.



 Beim Zusammenbau sicherzustellen, dass die Stromversorgung so weit in dem Fall, dass der Riegel mit der Nut in Eingriff eingefügt.



Schritt 29 
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Entfernen Sie die 8 mm T6 Schraube, die das Netzteil.
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Schritt 30







Schieben Sie das Netzteil aus dem Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.



Schritt 31 — Antriebspapierfacheinheit 
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Entfernen Sie den einzigen 8 mm T6 Schraube, die Laufwerksschublade.
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Schritt 32







Heben Sie den Laufwerkträger nach oben aus dem Mac Mini.



Schritt 33 — Hard Drive Assembly







Entfernen Sie die vier (zwei auf jeder Seite) 6,5 mm T9 Schrauben, die das Festplattenlaufwerk, um die Laufwerksschublade.
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Schritt 34







Heben Sie die Festplatte auf und entfernen Sie sie aus der Laufwerksschublade.



 Bei der Montage, achten Sie darauf, um das Festplattenkabel durch den Schlitz in die Laufwerksschublade zu schrauben.



Schritt 35 — Festplatte







Ziehen Sie vorsichtig das Klebeband ab, das den SATA-Kabelstecker auf der Festplatte sichert.







Ziehen Sie das SATA-Kabel-Anschluss direkt aus der Festplatte.







die beiden schwarzen Klebepads (ein sichtbar im Bild) von der Festplatte und kleben Sie sie auf die neue Festplatte an den gleichen Stellen vorsichtig abziehen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 02:28:49 PM.
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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HP Mini 210 zum Festplattenaustausch 

20.12.2016 - Betriebssystem auf der neuen Festplatte zu installieren, sobald die neue Festplatte auf dem Netbook installiert ist. WERKZEUGE: Spudger (1).
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Das Herausnehmen des RAM-Speichers ist eine ...
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Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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Mac Mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen 

16.06.2017 - austauschen. Entferne oder ersetze die Antennenabdeckung bei einem Mac Mini Late 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. Mac Mini Late ...
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der Festplatte 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der. Festplatte. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um die ...
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Mac Pro Ende 2013 Teardown 

28.04.2017 - ... spudger die Grafikkarte-Datenkabel aus ihren HÃ¶hlen zu hebeln. ... Fehlen einer eleganten externen GPU-Option , kann dieses GerÃ¤t vor ...
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Dell Inspiron 6000 zum Festplattenaustausch 

Dell Inspiron 6000 zum Festplattenaustausch. Austausch oder Upgrade des Dell Inspiron 6000-Festplatte. Geschrieben von: Kenneth Odum. Dell Inspiron 6000 ...
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch 

29.09.2016 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Schritt 12 â€” Festplatte. Entfernen Sie die vier T8 Torx-. Schrauben von der. Festplattenhalterung.
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das praxisbuch zum mac mini von apple book by ralf 

Low Cost Outdoor Arial Surveillance System Book By Rt Parallel Image Processing , Differentiated. School Leadership Book By Corwin Press , Diversity And ...
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Mac Mini finales de 2014 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Problemas con la conexión Wi-Fi o Bluetooth? Es posible que tenga una tarjeta AirPort defectuosa. Use esta guía para ree
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz 

Vuelva a colocar el altavoz en un Mac Mini finales de 2014. Escrito por: Sam Lionheart. Mac Mini finales de 2014 Sustitu
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