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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ... 
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz Ersetzen Sie eine beschädigte hintere Displayrahmen Ihr MacBook immer wie neu aussehen zu halten.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



EINFÜHRUNG die hintere Displayrahmen Austauschen erfordert die Entfernung der einzelnen Komponenten in Ihrem Display.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 20



MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben der unteren Fall an das MacBook zu sichern.



Schritt 2



 Das untere Gehäuse ist aus mit Kautschuk beschichtetem Aluminium hergestellt. Sie nicht übermäßig das Aluminium während der Entfernung biegen, da jede dauerhafte Verformung Toleranz Probleme, die nach dem Zusammenbau verursachen. 



Leicht anheben untere Gehäuse in der Nähe der Lüftungsöffnung.







Setzen Sie Ihre Finger zwischen den unteren und oberen Fällen zu laufen, bis das obere Gehäuse öffnet seine Halteklammern aus.



 Die Lage dieser drei Clips im dritten Bild gezeigt.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 3 — Batterie



 Für Vorsorgezwecken, empfehlen wir, dass Sie den Batteriestecker von der Hauptplatine trennen Sie alle elektrischen Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht erforderlich ist . 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die BatterieAnschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Es kann einfacher sein, Ihre Fingernägel zu verwenden, auf beiden Seiten des Steckers anzuheben.



Schritt 4 — hinten Vent 
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Entfernen Sie die folgenden Schrauben aus dem optischen Laufwerk Seite des hinteren Lüftungs: 



Zwei 10 mm T8 Torx







Zwei 5,2 mm Phillips
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 5 



Entfernen Sie die folgenden Schrauben von der Portseite des hinteren Lüftungs: 



Zwei 10 mm T8 Torx







Zwei 5,2 mm Phillips



Schritt 6 



Heben Sie vorsichtig den hinteren Lüftungs aus dem oberen Fall.







Entfernen Sie die einzelnen 3 mm Kreuzschlitzschraube Flughafen / Bluetooth-Antenne Erdungsband an der hinteren Lautsprecher zu sichern.



Schritt 7 — Anzeige
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 8







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die AirPort und Bluetooth-Antennenanschlüsse (3 insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.







De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren Lautsprechergehäuse.



Schritt 9







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um die Anzeigedaten Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung des DCIn Seite des Computers.







Es gibt auch eine dünne Metallverschlussclip unter der Kunststofflasche, die (mit der Spitze eines spudger) freigegeben werden muss, bevor Sie das Display-Datenkabel trennen.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 10







Ziehen Sie vorsichtig aus dem Sockel auf der Hauptplatine der Anzeigedatenkabelanschluss entfernt.



 Ziehen Sie die Buchse parallel zur Fläche der Hauptplatine.  Der Anzeigedatenleitungsdose ist aus sehr dünnem Metall hergestellt und ist leicht gebogen. Achten Sie darauf, den Stecker sofort aus der Steckdose zu ziehen.



Schritt 11
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Öffnen Sie Ihr MacBook so das Display senkrecht zu dem oberen Gehäuse.







Zeigen Sie geöffnet MacBook auf einer Tabelle, wie dargestellt.







Während das Display und die obere Fall zusammen mit der linken Hand, entfernen Sie die restlichen 7,8 mm mit Sicherungsscheibe T8 Torx aus der unteren Displayhalterung schrauben.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 12



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Nehmen Sie die letzte verbleibende T8 Torx-Schraube, die Anzeige auf dem oberen Gehäuse.



Schritt 13







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie ihn leicht nach oben in der Anzeige, so dass die oberen Display Halterung löscht den Rand des oberen Gehäuses.



 Das Display-Datenkabel kann bewirken, dass der obere Bildschirmhalterung am oberen Gehäuse einklemmen. Es kann hilfreich sein, um leicht das obere Gehäuse drehen für mehr Abstand vom Display entfernt. 



Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 14 



Heben Sie das Display nach oben und weg von der Großschreibung, Hüten keine Klammern oder Kabel, die verfangen kann.



Schritt 15 — Frontdisplay Lünette







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem dünnen Gummistreifen der vorderen Displayrahmen umgibt und die hintere Displayrahmen.



 Versuchen Sie nicht , die spudger zwischen dem dünnen Gummistreifen und der Kunststofffläche des vorderen Displayrahmen einzufügen. 



Verwenden Sie das flache Ende des spudger sorgfältig die Frontdisplayrahmen weg von dem Klebstoff schnüffeln nach hinten Displayrahmen befestigt ist.



 Sie hebeln nicht gegen das fragile Glas LCD-Panel. Auch nicht übermäßig die Plastik biegen, wie es dauerhaft zu verformen. 



Weiter neugierigen bis die vordere Bildschirmblende an der rechten Seite des Displays und hinter dem rechten Kupplungsscharnier frei ist.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 16







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Frontdisplayrahmen an der oberen Kante der Anzeigeanordnung zu hebeln.



 Es kann hilfreich sein einzufügen und das flache Ende des spudger verdrehen die Lücke zwischen den vorderen und hinteren Display Einfassungen zu vergrößern, wie Sie rund um den Rand des Displays arbeiten Sie sich. 



Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-Baugruppe ist.



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in der Nähe der iSight Kamera Board Neugierig, wie es Schaltung ausgesetzt und ist empfindlich. Schritt 17







Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln.







den Bereich hinter dem linken Kupplungsscharnier hebeln vorsichtig nach oben.



 Bei der Montage darauf, dass die kleinen Plastikklammern auf dem Displayrahmen mit den Löchern in der Rückseite Displayrahmen paaren oben (in rot dargestellt). Geschieht dies nicht, so wird die Frontdisplayrahmen verhindern bündig sitzt an der Rückblende.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 18







Arbeiten Sie langsam Ihren Weg über den unteren Rand der Blende Front-Display, bis er frei von der Display-Baugruppe ist.



 Achten Sie darauf, wie weit weg von der LCD wie möglich zu hebeln, da sie unterhalb der Kante des vorderen Displayrahmen erstreckt. 



Wenn Sie etwa auf halbem Weg zu vermitteln, hebeln von der anderen Seite des vorderen Displayrahmen des unteren Randes, den Prozess zu erleichtern.



Schritt 19 



Entfernen Sie die Frontdisplayrahmen aus der DisplayBaugruppe.



 Damit der Klebstoff nicht zu verlieren Klebrigkeit ist, nicht übermäßig den Klebstoff umgehen und sicher sein, sie sauber zu halten, bis Sie zur Installation bereit sind.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 20 — Kupplungsdeckel 



Entfernen Sie die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Kupplungsdeckel nach hinten Displayrahmen befestigt ist.



Schritt 21







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger in das offene Ende der Kupplungsabdeckung und hebeln sie von der Rückseite Displayrahmen zu lösen.



 Hebeln von beiden Seiten der Kupplungsdeckel nach oben, bis sie vollständig frei von der Display-Baugruppe ist. Schritt 22
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Entfernen Sie den Kupplungsdeckel aus der Display-Baugruppe.



/Www.ifixit.com



Seite 12 von 20



MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 23 — LCD 



Entfernen Sie folgende sechs Schrauben, um die LCD auf der Rückseite Displayrahmen zu sichern: 



Vier 3,4 mm Phillips.







Zwei 3 mm Phillips.



Schritt 24



 Versuchen Sie nicht, noch das LCD zu entfernen. Die Schaltungsanordnung entlang ihrer Unterkante in einem Spalt entlang der unteren Kante der Anzeige Aussparung in der Kunststoffanzeigeanordnung verkeilt. 
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Halten Sie das Display vertikal und kippen Sie es genug, um den oberen Rand des LCD greifen und drehen Sie ihn leicht aus der BildschirmBaugruppe, darauf achten, daß die Schaltung aus seiner Unterkante zu brechen.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 25 



Schälen Sie die Stück Klebeband über die Anzeigedatenkabelstecker von der Kante am nächsten an der LCD.



Schritt 26







Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu klappen Sie das dünne Stahlhaltebügel Befestigen der Anzeigedatenkabel an der Steckdose auf dem LCD.







Ziehen Sie die Display-Datenkabel sofort aus der Steckdose auf dem LCD.







Heben Sie den LCD-aus dem Bildschirm-Baugruppe und zur Seite legen.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 27 — Display Data / Kamerakabel 



Entfernen Sie die zwei kleine Stücke von schwarzem Klebeband die Anzeigedaten / Kamerakabel an der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.



Schritt 28







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das Kameramodul von der Display-Baugruppe zu hebeln.







Trennen Sie das Kamerakabel am Stecker ziehen aus der Steckdose auf der Kameraplatine entfernt.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 29 



De-Route die Anzeigedaten / Kamera-Kabel von der in den hinteren Displayrahmen geschnitten Steckplatz.







Ziehen Sie vorsichtig die Anzeigedaten / Kamerakabel aus unter dem nach hinten Displayrahmen angebracht Rahmen und entfernen Sie sie aus der Display-Baugruppe.







Entfernen Sie die zwei kleine Stücke von schwarzem Klebeband die Antennenkabel an der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.



Schritt 30



Schritt 31 — Rückbildschirmblende
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 32 



Entfernen Sie die vier 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die Antennen an der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.







Entfernen Sie die einzelnen 3,3 mmm Kreuzschlitzschraube die untere Antenne Boden nach hinten Displayrahmen befestigt ist.



Schritt 33
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 34







De-Route die Antennenkabel von der Nut in die hintere Displayrahmen geschnitten.







Ziehen Sie vorsichtig die Antennenkabel aus unter dem nach hinten Displayrahmen angebracht Rahmen und entfernen Sie sie von der Display-Baugruppe.



Schritt 35 
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Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben in der Mitte Antenne auf der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 36 



Entfernen Sie die mittlere Antenne von der Rückseite Displayrahmen.



Schritt 37







Entfernen Sie die drei 4,7 mm T6 Torx-Schrauben die richtige Kupplungsscharnier an der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.







Entfernen Sie die rechte Kupplungsscharnier.
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz



Schritt 38







Entfernen Sie die drei 4,7 mm T6 Torx-Schrauben die linke Kupplung Scharnier nach hinten Displayrahmen befestigt ist.







Entfernen Sie die linke Kupplung Scharnier.







Rückdisplayrahmen bleibt.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 03:58:28 PM.
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz 

16.06.2017 - AirPort / Bluetooth Bandkabelstecker gerade nach oben aus der. Hauptplatine zu hebeln. biegen Sie vorsichtig das AirPort /. Bluetooth ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.










 


[image: alt]





Installation des RAM-Speichers am MacBook Unibody-Modell A1342 

27.06.2017 - Aus SicherheitsgrÃ¼nden ist es ratsam, den Akku-Steckverbinder von der Hauptplatine zu trennen, um eine elektrische Entladung zu vermeiden.
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 LCD Modelo 

Reemplazar sólo el LCD en lugar de todo el ensamblaje de la pantalla. Escrito por: ... derecho de la pantalla y detrás d
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo altavoz trasero 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.










 


[image: alt]





MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne Ersatz 

24.06.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Antenne in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo derecho del embrague ... 

25 nov. 2016 - Continuar haciendo palanca hasta que el bisel de la pantalla frontal está ... Utilice el extremo plano de
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MacBook Pro 17 "Unibody RÃ¼ckbildschirmblende Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 5. Ziehen Sie das Kamerakabel in Richtung der optischen AntriebsÃ¶ffnung es von der Hauptplatine zu trennen.. Die Kamera Kabelbuchse ist sehr .... Display zu verformen, wenn sie WÃ¤rme ausgesetzt werden, so ist es am besten, sie 
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MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz 

15.12.2016 - Bevor Sie die Kamera-Kabel abziehen, eine kleine stecken Kunststoffhalterung ... weil es nicht eine Kunststoffhalterung an der Kamera-Kabel-.
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