






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































penesal fluid

sulfonated, sodium salts ... oxide, propylene oxide and amines, C12-14 .... products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 325KB Größe
 2 Downloads
 340 Ansichten






 Kommentar


























SICHERHEITSDATENBLATT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung



PENESAL FLUID Erstellungsdatum Überarbeitet am



27. Juli 2017 Nummer der Fassung



1.0



ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens PENESAL FLUID 1.1. Produktidentifikator Stoff / Gemisch Gemisch 1.2.



Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Bestimmte Verwendung der Mischung Nicht empfohlene Verwendung der Mischung



1.3.



1.4.



Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgeführt, verwendet werden.



Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller Name oder Handelsname AEROTEC GROUP a.s. Adresse U Kříže 632/24, Praha 5 Jinonice, 158 00 Tschechien Identifikationsnummer (ID) 05121311 Telefon +420 605 050 050 E-mail [email protected] E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist Name AEROTEC GROUP a.s. E-mail [email protected] Notrufnummer Giftinformationszentrum Erfurt, Nordhäuser Straße 74, 99089 Erfurt, Deutschland, Tel.: +49 361 730 730. Giftinformationszentrum Berlin, Charité-Universitätsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin, Telefon: +49 30 19240. Giftinformationszentrum-Nord, Tel.: +49 551 19 240. Giftinformationszentrum, Giftzentrale Bonn, Tel.: +49 228 19 240. Vergiftungs-Informations-Zentrale, Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Notfalltelefon +49 761 19 240. Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 55131 Mainz, Tel.: +49 613 119 240. Giftinformationszentrum München, Ismaninger Str. 22, 81675 München, Tel.: +49 89 19 240.



ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs Einstufung des Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft. Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 Der volle Text aller Einstufungen und H-Sätze ist in Kapitel 16 enthalten. Die wichtigsten schädlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 2.2.



Kennzeichnungselemente Gefahrenpiktogramm



Signalwort Gefahr
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Gefährliche Stoffe [Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen aus der Destillation von Produkten aus einem Hydrokrackverfahren. Besteht vorherrschend aus gesättigten Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C15 bis C39 und siedet im Bereich von etwa 260°C bis 600°C.] [komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Wasserstoffbehandlung einer Erdölfraktion unter Einsatz eines Katalysators; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen überwiegend im Bereich von C4 bis C11 mit einem Siedebereich von etwa 20 °C bis 190 °C] benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts polysulfides, di-tert-Bu benzene, mono-C10-14-alkyl derivs., fractionation bottoms, intermediate cut, sulfonated, sodium salts reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 branched Gefahrenhinweise H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter mit der Übergabe an die für Abfallverwertung oder Rückgabe an Lieferanten zuständige Person zuführen.



2.3.



Anforderungen an kindergesicherte Verschlüsse und tastbare Gefahrenhinweise Verpackung muss mit einem tastbaren Gefahrenhinweis versehen sein. Die Verpackung muss widerstandsfähig gegen Eröffnung von Kindern. Sonstige Gefahren Das Gemisch enthält keine Stoffe, die nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung erfüllen.



ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 3.2. Gemische Chemische Charakteristik Gemisch von unten aufgeführten Stoffen und Gemischen. Mischung enthält folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zulässiger Höchstkonzentration in der Arbeitsluft Identifikationsnummer n



Stoffbezeichnung



Gehalt in Einstufung gemäß Verordnung (EG) Gewichts Nr. 1272/2008 prozent



Index: 649-453-00-1 CAS: 64741-76-0 EG: 265-077-7 Registrierungsnummer : 01-2119486951-26



[Komplexe Kombination von 15-30 Kohlenwasserstoffen aus der Destillation von Produkten aus einem Hydrokrackverfahren. Besteht vorherrschend aus gesättigten Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C15 bis C39 und siedet im Bereich von etwa 260°C bis 600°C.]



CAS: 68037-01-4 EG: 500-183-1



dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated
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Asp. Tox. 1, H304
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PENESAL FLUID Erstellungsdatum Überarbeitet am Identifikationsnummer n Index: 649-328-00-1 CAS: 64742-49-0 EG: 265-151-9



27. Juli 2017 Nummer der Fassung Stoffbezeichnung [komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Wasserstoffbehandlung einer Erdölfraktion unter Einsatz eines Katalysators; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen überwiegend im Bereich von C4 bis C11 mit einem Siedebereich von etwa 20 °C bis 190 °C]



1.0



Gehalt in Einstufung gemäß Verordnung (EG) Gewichts Nr. 1272/2008 prozent



Anm.
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Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411



2, 4



EG: 939-603-7 benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl Registrierungsnummer derivs., calcium salts : 01-2119978241-36
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penesal spray 

08.01.2018 - Januar 2018. Ãœberarbeitet am. 19. Oktober 2016 ..... Bekanntmachung Nr. 383/2001 GBl., Ã¼ber Einzelheiten der. Handhabung von AbfÃ¤llen, in ...
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PowerDriveÂ® Fluid 

Vickers (Eaton) M-2950-S. (1)EspecificaciÃ³n obsoleta. PowerDrive Fluid is recommended for service fill in: â€¢ Transmis
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PowerDrive® Fluid 

especifica un fluido de calidad C-4. PowerDrive Fluid está formulado con aditivos que tienen tecnología de punta que pro
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PowerTran™ Fluid 

Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S. • Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03). • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E. PowerTran Fluid también c
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SDS AEROTEC PENESAL SPRAY.DE 
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ultrasil fluid 

27.07.2017 - Bekanntmachung Nr. 383/2001 GBl., Ã¼ber Einzelheiten der ... geltenden Fassung Bekanntmachung Nr. 94/2016 GBl., Ã¼ber die Bewertung von ...
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PowerTran™ Fluid 

AGCO Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Fluido Tipo 55), Q-1766B. • Case IH ... Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 ...
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PowerTran™ Fluid 

Phillips 66® PowerTran Fluid es un fluido multifuncional formulado ... recomienda para climas fríos donde se especifica
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TRAKTO FLUID 303 

Nombre del fabricantes o importador: Lubricantes de América, S.A. de C.V.. Teléfono de emergencia: 81 22 74 01 al 24. Do
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service - Fluid London 

With the Michelin-starred Galvin at Windows, legendary tropical Trader. Vic's, British cuisine at its best in Podium Restaurant and the stunning event and function ...
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TRAKTO FLUID FH-303 

Sinónimos: Aceite lubricante, aceite del petróleo ... Básico derivado del Petróleo. 64741-89- ... Usar agua para retirar
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PowerDrive® Fluid 

Provee un rendimiento sustancialmente mejorado de fricción y anti desgaste comparado con fluidos anteriores de calidad A
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TRAKTO FLUID FH-303 

y White. Además presenta buena bombeabilidad a bajas temperaturas y no daña las partes de cobre, sellos de la transmisió
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TRAKTO FLUID 303 

TRAKTO FLUID 303. PRESENTACIONES: Aceite multipropósito formulado con aditivos especiales para su uso en sistemas hidráu
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Maintenance Manual - ARO Fluid Intelligence 

01.02.2009 - General Product Safety Information. Read and understand this manual before operating this product. It is your responsibility to make this safety ...
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barrier fluid-22p 

T ex as 75. 713. , T el.903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .437. 6. Inform a ció. n d el P rodu cto. NO. T. A: L a in
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fluid barrier series 

ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a ció. n d el P rodu cto. NO. T. A: L a inform ación que contiene esta publicación es resu
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SDS AEROTEC ULTRASIL FLUID DE 
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SDS AEROTEC ULTRASIL FLUID DE 
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VICKERS FLUID POWER TRAINER MANUAL PDF 

vickers fluid power trainer manual are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using ...
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denn process fluid mechanics solutions pdf 

Download Now for Free PDF Ebook denn process fluid mechanics solutions at our ... 13th Edition, Descargar Libro Ritalinda, Design And Analysis Of Propeler.










 


[image: alt]





Inflation Device and Fluid Dispensing Syringe - PDFHALL.COM 

ATTACHING THE INFLATION DEVICE TO THE BALLOON: BALLOON INFLATION AND DEFLATION: FLUID DISPENSING INDICATIONS AND USAGE:
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