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Power Mac G4 Quicksilver Teardown

Zwischen der CPU und der Grafikkarte verbirgt sich der Widder. das Quecksilber verwendet PC133 133Mhz Ram und unterstÃ¼tzt bis zu 1,5 Gb, genau wie der. 
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Power Mac G4 Quicksilver Teardown Geschrieben von: Chris Green
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



EINFÜHRUNG Die Powermac G4 "Quicksilver" Die 2. Hauptrevision zu Apples Powermac G4 Series. Sie wurde im Jahr 2001 veröffentlicht und kam mit einem 533Mhz-Dual-1Ghz Motorola PowerPC G4 CPU. Diese bis zu 1,5 GB PC133 133Mhz Ram unterstützt. Dieser Computer sieht ordentlich aus, und war das letzte Apple Computer, um eine mögliche Zip-Laufwerk incoorperate. Es hatte AGP-Grafikkarte mit einer NVIDIA GeForce 2MX Mac Edition Standard. Das ist unglaublich stillen Vergleich zu dem G4 MDD und der G4 Graphite. Verfügbaren CPU-Geschwindigkeiten: 533Mhz, 667Mhz, 733 MHz, 800 MHz, 933 MHz, 1,0 GHz und. Die meisten Taktraten waren in beiden Single-und DualKonfigurationen. Dies war der erste Mac zu 1,0 GHz zu erreichen. Kein Wunder, sie nennen es das "Quicksilver".



WERKZEUGE: Englisch Größe Steckdosen (1) Flachkopfschraubenzieher (1) Phillips-Schraubendreher # 0 (1) Steckschlüssel (1)
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 1 — Power Mac G4 Quicksilver Teardown







Die Powermac G4 "Quicksilver"







Leider fiel mein Zip-Laufwerk Lünette aus.



Schritt 2







Beginnen Sie, indem Sie das Gehäuse öffnen.







Auf die gleiche Weise wird die andere powermac G3 und G4 Open ... Just heben Sie den Hebel an der Seite des Gehäuses, und senken Sie es nach unten.







Dies gibt uns Zugang zu den Eingeweiden.
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 3







RAM







Zwischen der CPU und der Grafikkarte verbirgt sich der Widder.







das Quecksilber verwendet PC133 133Mhz Ram und unterstützt bis zu 1,5 Gb, genau wie der Würfel.







Die Original-RAM ist mit "KingMax." Irgendeine Art von Kingston Knockoff?



Schritt 4







Der AGP-Grafikkarte:







Entfernen Sie diese Schraube, und drücken Sie dann auf dieser Registerkarte nach außen, und ziehen Sie die Karte aus.







Das Quicksilver kam mit dieser Karte, einem 32 MB NVIDIA GeForce 2MX AGP Mac Edition Standard, diese Karte unterstützt die ADC-Displays, wie wir sie auseinander nahm letzte Woche.
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 5







AirPort Karte:







Entfernen Sie die AirPort Antenne durch Herausziehen der Rückseite der Karte







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche, und ziehen Sie die Karte aus.







Dies ist die gleiche PCMCIA 802.11b Airport-Karte in jedem mac 2000 bis 2004 festgestellt, ist es nur drahtlose "B", so dass Sie nur 11 Mbps zu bekommen, aber das ist genug für Web-Browsing.



Schritt 6







Entfernen der CPU-Lüfter:







Entfernen Sie diese 2 Kreuzschlitzschrauben.







Dann entfernen Sie die Lüfteranschluss.







Dann entfernen Sie den Lüfter.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 14



Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 7







CPU:







Dieser Computer verfügt über einen 733 MHz Motorola PowerPC G4-CPU, aber nicht schnell genug, um Leoparden nativ, es läuft 10.4.11 "Tiger" in Ordnung.







Es hat einen 733 MHz Motorola PowerPC 7450 (G4).







Beginnen Sie, indem Sie die Kühlkörper-Klemmen mit einem Schlitzschraubendreher.







Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite.







Dann Heben Sie den Kühlkörper.







Dadurch wird die CPU zu offenbaren.







Entfernen Sie diese Schrauben.
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 8







Sobald diese Schrauben entfernt sind, ziehen Sie vorsichtig die CPU.







Dies ist Apples 300-Pin-Anschluss, ist es auf diesem Mac gefunden, und MDD ist (diese CPU wird nicht in einer MDD arbeiten), und ähnlich dem in PowerMac G5.







Dieser Anschluss ist unglaublich schwer zu entfernen, wegen der Art, sie verbindet, ist es auch sehr schwierig, ohne es zu beschädigen zu entfernen, wenn Sie ziehen Sie es nicht gerade nach oben, man will, am ehesten Schaden.



Schritt 9







Mehr CPU-Schüsse:
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 10







Das Hard Drive Caddy:







Ziehen Sie das IDE-Kabel und Netzkabel von allen Festplatten.







Entfernen Sie diese Schraube, falls vorhanden.







Schieben Sie den Wechselrahmen aus, dann legen Sie sie beiseite.







Viele Apple Computers einschließlich früherer Versionen dieses hatte man eine 128 GB-Grenze auf Festplatten, nur Quicksilver im Jahr 2002 und später unterstützt Festplatten mit mehr als 128 GB, aber, dies zu umgehen, einfach Partitionieren Ihrer Festplatte in mehrere Partitionen unter 128GB im Festplatten- Utility.







Dieser Computer verwendet Standard-IDE-Festplatten und die ursprünglich mit 40 GB oder 80 GB ausgeliefert.







Es unterstützt bis zu 4 IDE-Laufwerke, 2 Festplatten, ein optisches Laufwerk und ein ZIPLaufwerk. (Sie können ein IDE-Festplatte in der das Zip-Laufwerk Slot stecken, wenn Sie möchten, so dass für 3 Festplatten).
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 11







Optisches Laufwerk / Zip-Drive Cage:







Beginnen Sie, indem alle diese Schrauben.







Schieben Sie dann den Laufwerkskäfig zurück, und ziehen Sie sie teilweise, tha die IDE-und Stromkabel zu entfernen und zur Seite legen.







Die meisten Quicksilver, einschließlich mir geliefert standardmäßig mit einem DVD / CD-RW "ComboDrive"
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 12







Energieversorgung:







Das Notebook ist mit einem Nicht-Standard-22-Pin Apple-Netzteil, sowie ein 4-Pin 12V-Anschluss häufig in einigen Netzteilen gefunden.







Beginnen Sie mit dem Trennen der Stromanschlüsse von der Hauptplatine und Leitwegbäumen sie bis zur Höhe der Stromversorgung.







Entfernen Sie auch den Lüfteranschluss und Route, die sich als gut.







Entfernen Sie diese Schraube als auch.







Der Lüfteranschluss:



Schritt 13







Fan Entfernung ist nur drei Schrauben. Die eine in gelb eingekreist (siehe Foto oben), eine auf der oberen linken Seite des Rahmens Käfig (nicht dargestellt), und eine auf der Mitte unten am Rahmen (nicht dargestellt).
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 14 



Nun entfernen Sie diese 2 Schrauben, und schieben Sie das Netzteil aus dem Gehäuse.



 Dies ist nicht ein Standard-PCNetzteil, wie die in den G3 blau und weiß, versucht, eine ATX-PCNetzteil verwenden, wird die Hauptplatine zu braten!
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 15







Entfernen der Systemplatine







starten durch Trennen alles, Kabel, Batterie usw.







Es gibt drei Sechskanter Schrauben, die das Brett, das Recht gibt, wo die CPU war. Diese bieten auch die Schraubenlöcher zu schrauben und halten Sie die CPU. Verwenden Sie eine englische Größe Buchse, diese drei Schrauben hinter von der CPU nach links entfernen. 







Ich habe eine metrische Größe Buchse (ich glaube es war 7mm), da ich nicht eine englische Größe handlich, und die Metrik schien gut zu funktionieren.



dann entfernen Sie die 4 Schrauben, die um den Rand der Platine befinden. Wenn Sie weniger als 4 Schrauben, nicht zu viel Sorgen, wenn Sie nicht haben Mühe Entfernen der Platine beim nächsten Schritt, dann sind Sie in Ordnung sind.



 ERINNERN um sich zu erden! 



Nun schieben Sie die Hauptplatine von der Rückseite des Gehäuses etwa 1/2 Zoll, und heben Sie sie aus. Es sollte nicht schwer zu ziehen oder bis zu sein, wenn es ist, gehen Sie zurück und stellen Sie sicher, dass Sie alle Schrauben entfernt haben. Ich habe jedoch müssen nach vorne dann herausziehen, und dann zurück in Richtung der Rückseite des Gehäuses, bevor ich komplett entfernen Sie die Platine.
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



Schritt 16







Vergleich zum G3 Blue & White







G4 Quicksilver (links) (3 Fotos)







G3 B & W (rechts) (3 Fotos)







Die Computer sind genau die gleiche Größe, aber das Quecksilber wiegt mehr als die G3 aufgrund schwerer Kunststoffen, Fall Metall und eine viel größere Kühlkörper.



Schritt 17







Standard-PC-Teile, die Arbeit wird in diesem Computer:







PC133 133Mhz Ram







Standard IDE Festplatten







Standard IDE Optische Laufwerke, Selbst-DVD Burning "Superdrive"
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 11:50:45 AM.
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Desmontaje Power Mac G4 Quicksilver 

El PowerMac G4 "Quicksilver", el segundo mayor revisión de PowerMac G4 Series de Apple. Fue lanzado en 2001, y venía con
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Desmontaje Power Mac G4 Cube 

La Historia de un crimen PowerMac G4 Cube, intento fallido originales de Apple en ... El Cubo contaba con un 450 MHz o 5
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Power Mac G4 MDD-Grafikkarte Ersatz 

18.06.2017 - Die "zu groÃŸe" NVIDIA GeForce4 Titanium 128MB. Dies war einer der mÃ¤chtigsten Karten auf dem. Markt, wenn dieser Computer verÃ¶ffentlicht ...
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Power Mac G4 MDD AirPort-Karte Ersatz 

16.06.2017 - Der Power Mac G4 Verwendet die Standard-PCMCIA-Karte AirPort in ... Die Firewire 800 Modell nutzt eine AirPort Extreme Karte in iBook G4 ...
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...
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Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz 

17.06.2017 - Installieren von ATI Rage 128 Pro Grafikkarte mit 16 MB SDRAM. Geschrieben von: Ryan Chun. Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz.
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Power Mac G4 MDD reemplazo de RAM 

El Power Mac G4 MDD: el último, y el Mac basado en G4 más rápido. Este equipo se jactó hasta un 1.42GHz CPU PowerPC G4 d
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Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto 

Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto. La instalación de una nueva tarjeta de aeropuerto. Escrito por: Ryan Chu
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Reemplazo Power Mac G4 tarjeta gráfica MDD 

un 1.42GHz CPU PowerPC G4 dual (aunque no tengo un solo 1,25 GHz).. Seis puertos USB.. Cuatro puertos FireWire.. Surtido
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Reemplazo Power Mac G4 MDD disipador CPU 

El Power Mac G4 MDD tenía varios disipadores de calor a base del procesador, que tenía un disipador de calor de cobre pu
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Power Mac G4 Quick Fall Ersatz 

28.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine versteckte prereq. Power Mac G4 Quick Fall Ersatz.
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Reemplazo Power Mac G4 Cube unidad óptica 

Reemplazo Power Mac G4 Cube unidad óptica. La instalación de una nueva unidad óptica. Escrito por: Ryan Chun. Reemplazo
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz 

Modifikation Stromversorgung 24-Pin ATX fallen ist keine gute Idee.. Der Stromversorgungsstecker verfÃ¼gt Ã¼ber einen 25V Blei Apfel ADC Displays zu steuern ...
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Power Mac G4 MDD-Festplatten Ersatz 

27.09.2016 - Geschrieben von: Chris Green. EINFÃœHRUNG. Der Power Mac G4 MDD UnterstÃ¼tzt vier IDE-Festplatten in zwei separaten LaufwerkskÃ¤fige auf.
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LG G4 Teardown 

07.11.2016 - Die Komplexität der hinten gerichtete Kamera und ihre Bildstabilisierung ist unter Röntgen noch deutlicher. Das Rahmen! Diese Chips!
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LG G4 Teardown 

4 jun. 2015 - 5.5 pantalla "IPS" Quantum "con resolución 2560 x 1440 (538 ppi).. 6 núcleos, 1,8 GHz, procesador de 64 bi
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Reemplazo Power Mac G4 M5183 fuente de alimentación 

Antes de trabajar en el equipo asegurarse de que no está conectado a una fuente de alimentación, a continuación, toque u
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Sustitución de la unidad central de procesamiento Power Mac G4 ... 

17 sept. 2016 - INTRODUCCIÓN. Extracción de la CPU de la Power Mac G4 Quicksilver para su sustitución. HERRAMIENTAS: Phi
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Power Mac G4 MDD PCI tarjetas de reemplazo 

El Power Mac G4 MDD tiene cuatro-legnth completo ranuras PCI de 66 MHz, la MDD Funciona con. Mac tarjetas, y algunas tar
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Reemplazo Power Mac G4 MDD Fuente de alimentación 

Mi MDD tiene una tercera Parte de 22X SuperDrive para la grabación de DVD de Leopard (gracias. Genérico unidad de apoyo!
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Pro Ende 2013 Teardown 

28.04.2017 - ... spudger die Grafikkarte-Datenkabel aus ihren HÃ¶hlen zu hebeln. ... Fehlen einer eleganten externen GPU-Option , kann dieses GerÃ¤t vor ...
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Reemplazo Power Mac G5 RAM 

Para evitar la electrocución, apagar el equipo. No abra el sistema ni intente instalar ningún artículo en su interior mi
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