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Produktinfo Snom Erweiterungsmodul D3 - Unified Solution GmbH

Stromversorgung über Telefon per USB-Anschluss. Das D3 ... fons oder direkt am Telefon selbst beschriftet werden kann. ... WLAN-Sticks verwendet werden. 
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D3 Erweiterungsmodul Hochauflösendes und einfach zu verwendendes Erweiterungsmodul für snom-Tischtelefone



Datenblatt



D3 Erweiterungsmodul



Leistungsmerkmale · 18 programmierbare und selbst beschriftende LED-Tasten · Hoch auflösendes Schwarz-Weiß-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Kaskadierung von bis zu 3 Modulen · Plug-and-Play · Stromversorgung über Telefon per USB-Anschluss



Das D3 Erweiterungsmodul ermöglicht es, die Funktionstasten der beliebten D3xx-Telefone auf elegante Weise zu erweitern und eine Vielzahl von Nebenstellen und Gespräche übersichtlich und komfortabel zu verwalten. Flexibel programierbare Tasten Das D3-Erweiterungsmodul hat 18 programmierbare, mehrfarbige LED-Tasten, die mit allen auf den SnomTelefonen verfügbaren Funktionen belegt werden können. Dazu gehören Leitung, Kurz- und Direktwahl, Nebenstelle, Präsenz-Anzeige und viele weitere. Der Gesprächs- und Präsenzstatus Ihrer Kontakte wird zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch die mehrfarbigen LED-Tasten des D3 angezeigt. Das hochauflösende Display bietet eine perfekte visuelle Schnittstelle, die ein-



fach konfiguriert und über das Webinterface des Telefons oder direkt am Telefon selbst beschriftet werden kann. Einfache Verwendung Die Verwendung des D3 könnte nicht komfortabler sein: Verbinden Sie einfach das USB-Kabel mit dem Telefon und schon ist das D3 einsatzbereit. Sogar die Stromversorgung erfolgt über das Host-Telefon(1). Bis zu drei D3-Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten für Ihr Telefon zur Verfügung. Der USB-Anschluss am letzten D3 in der Reihe kann für die Verbindung weiterer USB-Peripheriegeräte wie USB-Headsets oder WLAN-Sticks verwendet werden.



Technische Spezifikationen



Vorteile · Hochauflösendes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung · 18 frei programmierbare Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs · Bis zu 3 Module kaskadierbar · Über das angeschlossene Telefon vollständig konfigurierbar · Stromversorgung über das angeschlossene Telefon(1)



Konformität zu · CE-Kennzeichnung · FCC Class B · Sicherheit IEC 60950, CB Kompatibilität · D315 (Snom PN 00004258) · D345 (Snom PN 00004260) · D375 (Snom PN 00004141)



Wenn an ein Telefon zwei oder drei D3-Module angeschlossen werden, muss das separat erhältliche Netzteil an das zweite Modul in der Kette angeschlossen werden.



(1)



Spezifikationen Installation · Plug-and-Play · Über das angeschlossene Telefon vollständig konfigurierbar Features · Abmessungen (ca.): 140 x 170 x 80 mm (LxBxH) · Gericht (ca.): 300g · Eingangsspannung: 5V DC (SELV) · Stromversorgung: USB oder Netzteil 5V DC(2) · USB 2.0-Port Typ A · USB 2.0-Port Typ B · Umgebungsbedingungen: · Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C · Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C) · Luftfeuchtigkeit: 5  % bis 95% (nicht-kondensierend) · Im Lieferumfang enthalten: · Erweiterungsmodul mit USB-Kabel · USB-Kabel TypA/Typ B · Quick Start Guide · Farbe: Schwarzblau · Herstellergarantie: 2 Jahre · Produktnummer: 00004327



(2)



Optionelles Zubehör (Produktnummer siehe unten)



Produktnummern für optionelles Zubehör: 00004325 Netzteil Snom A6 / EU clip 00004326 Netzteil Snom A6 / US clip 00001168 UK-Clip für Snom A6 00001167 AUS-Clip für Snom A6



Version 1.0.1 / de / 03 · 2016 Copyright © 2016 Snom Technology AG. Alle Rechte vorbehalten. snom® ist eine registrierte Marke der Snom Technology AG und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology AG. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. snom.com
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Snom PA1 - Unified Solution GmbH 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology AG und ihren Tochtergesellschaften in der EU, den USA, SÃ¼dafrika, Australien, Japan, China und ...
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Produktinfo 

simple Strukturen im positivem Sinn. Minor Thing: Nicht Minor Swing. Keine. Parallelen zum Sinti-Jazz. Harmonik: Cluster, basieren auf einem Moll-Akkord.
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D3 Erweiterungsmodul HochauflÃ¶sendes und einfach zu ... - Astimax 

Stromversorgung: USB oder Netzteil 5V DC(2) ... Technology AG und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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1st solution consulting gmbh/Trainee Account Manager 
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1st solution consulting gmbh/Trainee Recruiter 
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1st solution consulting gmbh/Stellenanzeige Recruiter neu 
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CALCIO BASE EFERVESCENTE D3 200 - D3 400 

En los casos de inmovilización prolongada, el tratamiento con calcio no ... Embarazo y Lactancia: CALCIO BASE EFERVESCEN
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d










 


[image: alt]





Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...










 


[image: alt]





SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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calcio base efervescente d3 200 - d3 400 

de la osteoporosis, en pacientes carenciados o de alto riesgo de carencia de calcio y vitamina D. ACCIÓN FARMACOLÓGICA.
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.
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CALCIO BASE EFERVESCENTE D3 200 - D3 400 

naranja; Sacarina sódica; Butilhidroxitolueno; Butilhidroxianisol;. Manitol; Sacarosa; Gelatina; Octenil succinato alumí
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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Produktinfo Kompaktseminar Drahtbonden.indd - BOND-IQ 

... die Bond-IQ GmbH und das. Fraunhofer IZM Berlin gestaltet. Das lernen Sie ... Visuelle und mechanische PrÃ¼fung. â€¢ ZuverlÃ¤ssigkeit von Bondverbindungen.
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1st solution consulting gmbh/Uniaushang A4 4c/Uniaushang A4 4c 












 


[image: alt]





1st solution consulting gmbh/Trainee Account Manager/Trainee Account Manager 
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1st solution consulting gmbh/Trainee Recruiter/Trainee Recruiter 
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Módulo de expansión D3 

Alimentación a través del puerto USB del teléfono conectado. El módulo de expansión D3 proporciona un modo ele- gante de
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