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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F

Voltear la pantalla de cristal líquido para revelar el cable de la pantalla.. Use la punta de un spudger o la uña para d 
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F Vuelva a colocar el conjunto de la lente de su Samsung WB1100F.



Escrito por: Jesse Lindsey
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



INTRODUCCIÓN Esta guía le mostrará cómo sustituir el conjunto de la lente en el Samsung WB1100F. Se le mostrará una guía paso a paso sustitución de cómo quitar las piezas que conducen hasta e incluyendo la lente con éxito.



HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1) Estación de soldadura (1) Phillips # 0 Destornillador (1)
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 1 — Cubierta de la pantalla LCD







Retire los seis 1,2 mm Phillips # 00 tornillos conectados a la base de trípode y tornillos adyacentes.







Retire seis 1,2 mm Phillips # 00 tornillos de la parte de la cámara.
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 2



 Utilice una herramienta de abertura de plástico o spudger si está disponible. 



Usando el extremo plano de un spudger, afloje la conexión entre el panel posterior y el dispositivo. Retire el panel posterior uso de las manos.



Paso 3 — Pantalla LCD







Retire los cuatro 1.2 mm Phillips # 1 tornillos conectados a la pantalla LCD.
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 4







Voltear la pantalla de cristal líquido para revelar el cable de la pantalla.







Use la punta de un spudger o la uña para dar la vuelta a la pequeña aleta de retención en el conector del cable ZIF pantalla.



 Asegúrese de que está haciendo palanca sobre la tapa con bisagras de sujeción, no el propio conector. 



Con un par de pinzas, retire el cable plano de su zócalo en la placa base.



 La línea blanca sobre este cable de cinta marca el borde de la zona de conexión. Para volver a instalar, inserte el cable en el conector hasta esta línea, y luego cierre la tapa de retención. Si el cable no se inserta fácilmente hasta (o muy cerca) de esta línea, es probable que sea mal alineada y necesita ser eliminado con cuidado y colocado de nuevo.
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 5 — Placa madre 



Retire los dos 1.2 Phillips # 00 tornillos conectados a la placa base.







Desolder cinco cables conectados a la placa base de la cámara.



Paso 6
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 7







Use la punta de un spudger o la uña para dar la vuelta a las pequeñas aletas de retención en los cinco conectores ZIF en la placa base.



 Asegúrese de que está haciendo palanca sobre la tapa con bisagras de sujeción, no el propio conector. 



Separar los cinco cables planos de la placa base de la cámara.



 La línea blanca en los cables de cinta marca el borde de la zona de conexión. Para volver a instalar, inserte los cables en el conector hasta esta línea, y luego cierre la tapa de retención. Si un cable no se inserta fácilmente hasta (o muy cerca) de esta línea, es probable que sea mal alineada y necesita ser eliminado con cuidado y colocado de nuevo.
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 8 



Retire con cuidado la placa base.







Retire los tres 1,5 mm Phillips # 1 tornillos conectados al conjunto de la lente.



Paso 9 — Lente de la cámara
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Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F



Paso 10







Tire del conjunto de la lente del cuerpo principal de la cámara, usando un spudger para hacer palanca en caso necesario.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-17 08:19:00 AM .
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Reemplazo Samsung DV300F lente 

Reemplazo Samsung DV300F lente. Esta guía servirá como una guía para el reemplazo de la lente. Escrito por: Timothy Gord










 








Reemplazo Samsung Galaxy S6 borde posterior de la cámara Lente ... 

posterior de la cámara Lente de cristal. Sustitución del vidrio lente de la cámara trasera después de haber sido destroz










 








Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz 

02.10.2016 - Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz. Setzen Sie die Linsenanordnung des Samsung WB1100F. Geschrieben von: Jesse Lindsey.










 








Reemplazo Samsung Galaxy S6 Cámara Lente de cristal 

Retire la cubierta posterior, en primer lugar. Es una lástima que sólo tenemos un S6 con la cubierta trasera rota para m










 








Reemplazo Fujifilm X30 lente 

27 oct. 2016 - Reemplazo Fujifilm X30 lente. Para volver a colocar la lente quebrada de la cámara, siga los pasos de est










 








Reemplazo Kodak EasyShare LS743 Lente 

Levante la pantalla de cristal líquido para revelar los dos cables de cinta naranja.. Desconecte los dos cables de cinta










 








Reemplazo GoPro héroe lente + LCD 

Reemplazo GoPro héroe lente + LCD. Esta guía le ayudará a acceder y reemplazar una lente defectuosa en su cámara GoPro.










 








Reemplazo Nikon Coolpix P600 Lente 

Esta guía le mostrará la manera apropiada para sustituir la lente de la cámara Nikon Coolpix P600 digital compacta. Escr










 








Reemplazo LG K10 cubierta de la lente de la cámara 

Reemplazo LG K10 cubierta de la lente de la cámara. Esta guía le mostrará cómo reemplazar la tapa del objetivo de la cám










 








Reemplazo Oculus Rift DK1 lente 

Reemplazo Oculus Rift DK1 lente. Esta guía le enseñará cómo extraer y sustituir la lente auricular Oculus Rift. Escrito










 








Reemplazo de la batería de Samsung S860 

reemplazo de la batería es bastante simple. Todo lo que uno debe hacer es orientar la cámara para que la ranura de la ba










 








Reemplazo Ricoh YF-20 Lente 

Desatornillar un total de siete tornillos de la izquierda, derecha, abajo, y el reverso de la ... To reassemble your dev










 








Reemplazo de la lente de plata GoPro Hero4 

Esta guía de reemplazo le guiará a través de la forma de sustituir la lente de la cámara en la. GoPro Hero4 de plata. Es










 








Reemplazo de la pantalla LCD Samsung ST150F 

Cuña de un destornillador spudger / de cabeza plana en el interior de la concha donde estaban los tornillos para extraer










 








Reemplazo de la batería de Samsung WB35F 

Esta guía le ayudará a reemplazar la batería de la cámara Samsung WB35F en dos sencillos pasos. Escrito por: Sarmad Khan










 








Reemplazo de la batería de Samsung T139 

23 jun. 2017 - Esta guía le enseñará cómo quitar la batería del Samsung T139. Escrito por: Reagan May. Reemplazo de la b










 








Reemplazo de la batería de Samsung WB150F 

Reemplazo de la batería de Samsung WB150F. Vuelva a colocar la batería paso a paso para evitar confusiones. Escrito por:










 








Reemplazo de la batería de Samsung WB350F 

30 oct. 2016 - Escrito por: Taylor Joubert. INTRODUCCIÓN. En dos sencillos pasos, esta guía le mostrará cómo reemplazar










 








Reemplazo Leica Z2X motor de lente 

Paso 1 — Trípode. Cuidadosamente desenroscar los cuatro (4) tornillos de la parte inferior de la cámara.. Asegúrese de q










 








Reemplazo de PlayStation 3 Lente Laser Delgado 

Cómo desmontar la PS3 super delgado y quitar la unidad de láser / Deck se puede ver aquí: Reemplazo de la unidad láser S










 








Reemplazo de la pantalla LCD Samsung TL220 

Esta guía le dará instrucciones claras e imágenes sobre cómo sustituir la pantalla LCD en la cámara Samsung TL220. Escri










 








Samsung SGH-T639 reemplazo de la pantalla 

2 ene. 2017 - Esta guía le dará instrucciones para retirar la pantalla del Samsung SGH-T639. ... La pantalla está conect










 








Samsung NC110 reemplazo de la exhibición 

ya que se vuelva a usar.. Retire el conector moviendo suavemente izquierda / derecha y tire hacia atrás. Es muy seguro y










 








Samsung Gear Fit reemplazo de la pantalla 

19 feb. 2017 - El calentamiento del dispositivo con un secador de pelo puede deformar la pantalla o dañar el dispositivo
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