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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter ...
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz Ausbau eines Ridgid 13 "Hobel die Original-3-Messerkopf, ersetzt es mit einem Byrd SHELIX Schraubenschneidkopf mit 72 Hartmetall Mini-Klingen zu entfernen.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



EINFÜHRUNG Müde von ständig Ihre Hobelmesserklingen zu verändern? Ersetzen Sie Ihren Schneidkopf mit einem Byrd SHELIX Spiralschneidkopf mit 72 Hartmetall Mini-Klingen, die jeweils vier Schneidflächen bieten, bevor sie ersetzt werden müssen.



WERKZEUGE:



TEILE:



3mm Inbusschlüssel (1)



Byrd SHELIX Hobelkopf für Ridgid R4330 Hobel (1)



4 mm Inbusschlüssel (1) Halteringzange (1) Torx TP25 3/8 "Buchse (mit Cutter im Lieferumfang enthalten) (1)
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 1 — Gebrauchte Ridgid R4300 13 "Hobel bereit für die Demontage 



Ridgid Hobel von Home Depot um 2007 erworben.



Schritt 2 — Entfernen Sie die obere Abdeckung







Entfernen Sie die vier M5 x 16mm Sechskantschrauben mit einem 3mm Inbusschlüssel verwenden.







Lösen Sie (oder entfernen Sie vorsichtig) 4 Kreuzschlitzschrauben unter der oberen Abdeckung obere Abdeckung Seitenwände halten. Einmal losgelassen, ziehen Kanten der Seitenplatten aus jedem Ende der oberen Abdeckung zu entfernen.







packen Sie vorsichtig die Abdeckung Außenkante um ohne Abdeckung Rahmen Pop.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 3 — Entfernen Sie die Seitenabdeckungen







Entfernen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben von jeder Seitenabdeckung. Sie sind hinter den Rahmenpfosten entfernt. Die oberen zwei sind in der Nähe der Spitze. Kurbeln Sie die Schneidvorrichtung nach oben bis zu den Niederen zu bekommen. Nach dem Entfernen Kurbel es wieder nach unten in Richtung Mitte des Kranzes. 







Ein magnetisierten Schraubenzieher hilft.



Entfernen M5 x 16mm Schraube mit Sicherungsscheibe von der Mitte des Handrad 3mm Inbusschlüssel verwenden. Ziehen Sie die "Repeat-a-Cut" Knopf.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 4 — Entfernen Hebemechanismus







Der Hebemechanismus an der Kurbelseite muss entfernt werden, um die Antriebsriemenscheibe zu erhalten.







Entfernen Sie fünf M5 x 16MM Schrauben, zwei auf der Vorderseite und drei von der Spitze. Lassen Sie entlang der Mittelschraube. An diesem Punkt kann die Anordnung nicht entfernt werden.







Jetzt ist eine gute Zeit, um die Staubsammelhaube aus dem Weg durch Entfernen von zwei Knöpfen und Anheben der Haube zu entfernen. 







ACHTUNG: die Staubsammelhaube aus- macht die aktuellen Messerklingen.



Wenn Hobel auf einem Ständer montiert ist, nehmen Sie die Bolzen und legen Hobel auf seiner Seite Montage.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 5 — Entfernen Wellengetriebe Hebe







Entfernen Sie acht M5 x 16mm Schrauben mit einem 3 mm Inbusschlüssel verwenden. Getriebedeckel leicht entfernen.







Jetzt ist eine gute Zeit, um die Zahnräder und Kette zu reinigen.







Entfernen Sie eine M5 x 16mm Schraube von der Höhe Kettenrad einem 3mm Inbusschlüssel verwenden. Vorübergehend das Handrad wieder auf, Hebelwirkung bietet Schraube abzuschrauben. Nach dem Entfernen kann die Hebewelle vorsichtig aus dem Getriebe herausgezogen werden. 



Es gibt zwei Scheiben, eine hinter dem Getriebe und eine, die auf der Oberseite des Getriebe geht, bevor die Schraube ersetzt ist. Befestigen Sie das Getriebe an Ort und Stelle mit einer Schnur oder Kabelbinders, es durch die Wellenbohrung fischen, so dass Sie nicht den Gang zu verlieren.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 6 — Entfernen Sie Antriebsscheibe







Flip Hobel auf der Spitze. 



Es ist eine gute Idee, es zu Ihrem Stand oder Arbeitsfläche zu klemmen, bevor Mutter zu entfernen versuchen.







Legen Sie ein Stück Holz auf dem Schneidevorrichtung es an Ort und Stelle zu verriegeln. Die bestehende Zylinderschloss bietet nicht genügend Haltekraft.







Mit beiden Händen abarbeiten sanft den Antriebsriemen aufpassen, nicht die Finger einzuklemmen. Zunächst drücken Sie auf der Rückseite des Riemens mit der rechten Hand, während Sie vorsichtig die Scheibe mit der linken drehen. Sobald Sie auf halbem Weg bekommen, die rechte Hand auf der Vorderseite der Scheibe zu bewegen und nach unten drücken. Lassen Sie sich Zeit.







Mit einem 22mm Steckschlüssel, mit beiden Händen halten, damit Sie nicht rutschen, und lösen Sie vorsichtig die Antriebsmutter. Es braucht nur eine kurze Wendung das Drehmoment dann zu brechen, kann den Rest des Weges mit der Hand abgeschraubt werden. 







ACHTUNG: Die Antriebsmutter ist ein Linksgewinde , so dass Sie das Anzugseinrichtung auf dem Schraubenschlüssel (im Uhrzeigersinn drehen) verwendet werden müssen.



Ziehen Sie die Scheibe ab.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 7 — Entfernen Schneidvorrichtung Scheibe







Ziehen Sie die Riemenscheibe vorsichtig ab und entfernen Sie die Welle drücken.







Entfernen Sie die drei M5 x 16mm Schrauben mit einem 3 mm Inbusschlüssel verwenden. Der Gürtel Staubschutzplatte ist mit den oberen zwei Schrauben befestigt.







Entfernen Sie eine M5 x 16mm Schraube aus dem Schneidrad Verriegelungshebel mit einem 4mm Inbusschlüssel. Die Verriegelungsanordnung mit nicht mit dem neuen Schneidkopf verwendet werden.



Schritt 8 — Entfernen Schneidevorrichtung
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An diesem Punkt könnte die Schrämkopfanordnung gerade herausziehen. Es hat nicht an mir so dass es ein paar zusätzliche Schritte, die notwendig sind. Mit welchem k urzen flachen Schraubenzieher Sie hebeln vorsichtig um die Lagerhalter, bis es endlich los geht.



Seite 8 von 11
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Schritt 9 — Zugang andere Ende für die endgültige Schrämkopfanordnung Entfernung







Zum anderen Ende des Hobels und entfernen Getriebedeckel. Es hebt einfach ab.







Tie Antriebsketten zusammen, so dass alles in derselben Stelle bleibt. Entfernen Sie die drei Halteringe mit einem Sicherungsring Zange (einfachste und sicherste Weg, es zu tun, kaufen ein, bei Ihrem örtlichen Baumarkt).







Ziehen Sie zwei Sätze von Ketten und Kettenräder und vorsichtig zur Seite legen.







Entfernen Sie die vier M5 x 35mm Schrauben mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel. Lassen Sie die übrigen zwei Schrauben an Ort und Stelle.







Mit Hilfe eines Lager-Tool zum Entfernen, fahren das Lager aus der Fassung. Dadurch wird das Lager aus dem anderen Ende fahren, damit aufhören, wenn beide Lager lose sind. 







Mein Entfernungswerkzeug gedreht Lager. Es funktionierte gut.



Mit der richtigen Handschuhe zum Schutz der Hände, sorgfältig die Schrämkopfanordnung entfernen.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 10 — Entfernen Ritzel







Die Verwendung von zwei Flachkopfschraubendreher, drücken Sie vorsichtig gegen das Lager weg von ihm zu arbeiten.







Entfernen Sie das Ritzel. Ich legte meine Schneidevorrichtung in einem Holz umge dann verwendet vorsichtig mit einem kleinen Rohrzange das Getriebe abzuschrauben. Es dauerte nur ein wenig Druck, um das Getriebe zu bekommen Abschrauben zu starten. Wenn es nicht leicht, versuchen WD-40 kommt weg, noch ein bisschen warten, dann versuchen Sie es erneut lösen.







Reinigen Sie das Ritzel und schrauben Sie ihn auf den neuen Cutter.







Mit schweren Handschuhe, legen Sie vorsichtig das Messer in das Gehäuse von der Antriebsriemenseite. Wenn es nicht leicht in die Lagersitze gleitet, mit einem weichen Kopfhammer, es zu fahren in. Schrauben Sie den Lagerhalter auf das Lager und Gehäuse das Lager richtig zu setzen.
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Ridgid R4300 Planer Schneidkopf mit Byrd SHELIX Helical Cutter Head Ersatz



Schritt 11 — Byrd Schneider installiert 



Neu, Spiralschneider erfolgreich installiert.







Jeder Schneider kann dreimal gedreht werden, eine neue, scharfe Kante zu erzeugen. Reinigen Sie die Messer Sitz und ziehen bis 45-ZollPfund mit einem Torx-TP25-Bit (3/8 "Socket-Version in der Regel mit Cutter enthalten).



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 10:31:49 AM.
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Cabezal de corte RIDGID R4300 Planer con reemplazo Byrd SHELIX ... 

cepilladora Ridgid de Home Depot adquirió hacia 2007.. Paso 2 — Retire la cubierta superior. Retire los cuatro tornillos
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Power Pipe Cutter - Ridgid Tools 

inside the reaction arm at the rear of the cutter ... Figure 5 – Position Power Drive Inside Reaction Arm ... sories all
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Cutter® 

Dengue y el virus del Nilo Occidental. También repele mosquitos, garrapatas, moscas picadoras, jejenes, beatillas, nigua
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Cutter® 

21 abr. 2017 - pulgadas (15 a 20 cm) de la piel y la ropa cuando rocíe, y con el rociador dirigido de manera que no lleg
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Cutter® 

Repele los mosquitos que pueden transportar el virus del Chikungunya, el virus del Zika, el virus del Dengue y el virus
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Cutter® 

Repele los mosquitos que pueden transmitir el virus del. Chikungunya, el virus del Zika, el virus del Dengue y el virus
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Cutter® 

21 abr. 2017 - virus del Zika, el virus del Dengue y el virus del Nilo. Occidental. Protección duradera que no es grasos
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Coaching Programm/Sprint Planer 
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Cutter® BackwoodsTM 

21 abr. 2017 - (15 a 20 cm) de la piel y la ropa cuando rocíe, y con el rociador dirigido de manera que no llegue a su r










 


[image: alt]





Cutter® BackwoodsTM 

que pueden transportar el virus del Chikungunya, el virus del Zika, el virus del Dengue y el virus del. Nilo Occidental.
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Cutter AWS 

Contiene un 10 % de DEET activo. Características y beneficios. • Contiene un 10 % de DEET activo. • Fórmula sin aroma ..
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Cutter® BackwoodsTM 

21 abr. 2017 - perfecta para actividades prolongadas al aire libre. ... como la hoja de datos de seguridad contienen adv
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Cutter® Skinsations® 

del Nilo Occidental. • Repele mosquitos, garrapatas, moscas picadoras, jejenes, beatillas, niguas y pulgas. 59102-PSS-Cu
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Cutter® Skinsations® 

21 abr. 2017 - Nilo Occidental. Rocío limpio, con aroma fresco que contiene aloe y vitamina E para humedecer la piel. La
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Cutter® BackyardTM 

Asegúrese de que el dial de la boquilla esté en la posición “OFF”. (Desactivado) con la pestaña de seguridad en la muesc
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Cutter® BackyardTM 

Descripción. No. de registro de la EPA. EPA 478-101-121. CA EPA 478-101-ZA-121. Color/Forma. Líquido presurizado de colo
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Cutter® BackyardTM 

áreas con césped que estén a menos de 100 pies de una marisma costera o arroyo que desagüe directamente en una marisma c
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Untitled - Ridgid 

63190 A-3565 Key. 48. 66972. "V" Belt. 59915 A-2192 Screw. 60515 A-2531 Hex Head Bolt (4). 49. 61380. A-3563 Centrifugal
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Cutter® BackyardTM 

EPA 478-101-121. CA EPA 478-101-ZA-121 ... Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.c
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Cutter® Skinsations® 

de la EPA. EPA 121-76. CA EPA 121-76-ZC ... Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.
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pronova BKK WM Planer 

Griechenland. ElfenbeinkÃ¼ste. Japan. C ... Deutschland. Portugal. Ghana. USA. G. Salvador I Mo., 16.6., 18.00 Uhr. Deutschland. Portugal. Natal I Di., 17.6., ...
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13” Portable Planer 

(H) separates from the pins. ..... l'ouïe doivent être conformes aux normes ANSI S3.19. 3. ..... 12, muni d'une anse de
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Cutter® Skinsations AWS 

atomizador de bomba. El Repelente de insectos Cutter® Skinsations® es un atomizador de bomba que repele los mosquitos qu
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Coaching Programm/Webinare/Sprint Planer/Teilnehmer Sprint Planer 
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