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Warm Melt 800 Die Reinhardt-Technik Warm Melt-Technologie wurde insbesondere entwickelt, um hochviskose, feuchtigkeitsvernetzende PUR-Schmelzklebstoffe mit höheren Thixotropien zu verarbeiten. Das System basiert auf doppeltwirkende Schöpfkolbenpumpen und funktioniert ideal in Verbindung mit Reinhardt-Technik’s hydraulischen oder servo-angetriebenen VecdosKolbendosiersystemen, kann aber auch in andere PUR-Systeme integriert werden. Das System kann als Einzelgerät oder Tandemversion konfiguriert werden. Sie erlaubt unterbrechungsfreie Produktion auch bei sehr hohen Ausstossleistungen. Das Design ist auf einfache Bedienung, komfortable Reinigung und einfache Wartung ausgelegt. Das System arbeitet in wesentlich niedrigeren Temperaturbereichen als herkömmliche HotmeltSysteme, was eine bessere “Melt-on-Demand”Steuerung erlaubt sowie das Material weniger beansprucht.



UNERREICHTE SCHMELZUND FÖRDERLEISTUNG AUFGRUND DES SPEZIELLEN HEIZPLATTENDESIGNS IN VERBINDUNG MIT EINEM HYDRAULISCHEM KOLBENSYSTEMS



IHRE VORTEILE ƒƒGrafisches Touch-Panel bietet klare Übersicht des Systemstatus ƒƒIntuitive SPS-Steuerung für alle prozessrelevanten Parameter ƒƒStempel- und Plattendesign optimiert für minimale Materialrückstände ƒƒAntihaft-Beschichtung und kippbarer Tank erlauben einfachen Zugang und komfortable Reinigung und Wartung ƒƒSchneller Wechsel der Folienbeutel möglich



OPTIONEN ƒƒAuslassventile ƒƒVecdos One-Kolbendosiereinheit



Warm Melt 800 Warm Melt 800 Abmessungen



Länge



Breite



Höhe



Basismaschine



1.300 mm



1.000 mm



2.000 mm



Max. Schmelz- und Ausstoßleistung*



1.200 g/min



Max. Arbeitssdruck



300 bar



Max. Temperatur



110 °C



Betriebsspannung



3x 400 V + N + PE



Frequenz



50 Hz



Anschlussleistung (gesamt)



18 KVA



Druckluftanschlussgewinde



G 1/2



Druckluftanschluss (Nennweite)



DN 12 (1/2)



Gewicht



ca. 1.500 kg



Warm Melt 800 Tandem Abmessungen



Länge



Breite



Höhe



Basismaschine



2.050 mm



1.050 mm



2.100 mm



Max. Schmelz- und Ausstoßleistung*



1.200 g/min



Max. Arbeitssdruck



300 bar



Max. Temperatur



110 °C



Betriebsspannung



3x 400 V + N + PE



Frequenz



50 Hz



Anschlussleistung (gesamt)



33 KVA



Druckluftanschlussgewinde



G 1/2



Druckluftanschluss (Nennweite)



DN 12 (1/2)



Gewicht



ca. 1.800 kg



Rev.-Nr.: WM800 - 002 - DE - Art.-Nr.: 2373376



*abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B. Materialeigenschaften und anderen Prozessparametern



Reinhardt-Technik GmbH Waldheimstraße 3 58566 Kierspe/Deutschland



T +49 (0)2359 666 - 0 F +49 (0)2359 666 - 129



[email protected] www.reinhardt-technik.de
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MELT TRIO â€“ MEYER 

Nirvana auf Jazz noch Bill Frisell Trio in Rock und auch nicht Massacre in Ambient. Melt ist Melt, einzigartig, individuell, packend und ergreifend, die Schwingen ...
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fana Melt 

Fanacola Synthogum 180 Adhesivo de contacto para pegado de cuero, goma, tela, etc. 100 9 - 200 9 ... Fanalfa AC-714/ AC-
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800 

CARACTERISTlCAS TECNICAS I TECHNICAL DATA. SERIElSERIE5. 600. 800. MATERIAL. FUNDIClON Of ACfRO I STEEl fOUNDRlfS. EXTRE
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polipropileno Melt Blown 

Polipropileno e CarvÃ£o Ativado com Prata Coloidal. 230 mm. 120 Litros/hora 120 Litros/hora. 1. rosca - liga de cobre. 2
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polipropileno Melt Blown 

Usando cola para canos, cole um adaptador compatível com a rosca da tampa do filtro e encanamento. Verifique as indicaçõ
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hot melt glue equipment 

SprÃ¼hdÃ¼se M10. Spray nozzle M10. Best.Nr. 3051. Order No. 3051. Passend fÃ¼r die GerÃ¤te. TR 60.3, TR 60 LCD,. TR 80.3, TR 80 LCD. Suitable for the gun.
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RT Series 

simple aim â€“ To help our customers succeed in their business! Your success is our ... Rigorous burn-in process to ... are certified by the third party lab validation.
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RT 

ester registrede en eI certificado de existencia y representación iegei." En mención me permite ebjeter ... Mi... neraer
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rt - Minedu 

5 sept. 2011 - través de campañas para la entrega del Documento Nacjonal deldentidad (DNl) a las niñas, niños y adolesce










 


[image: alt]





RT VC 

18 ago. 2015 - Sur América. ... reubicación de dos logos símbolos (precolombina) y se instalan los ... Cra 45 N” 26-33 B
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RT VC 

Fecha: 18 de agosto de 2015, 12:21. Asunto: Observaciones a Licitación Abierta. Para: [email protected]
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Goalie Warm-Up Schedule 

Sun Dec 8th @ 11am. VRS. Dez B. David E. Sun Dec 15th @ 2pm. VRS. Zach C. Colt E. Sun Dec 22th @ 1pm. VRS. Jake C. Brian F. Sun Jan 5th @ 12pm. VRS.
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warm mist humidifier - Kaz 

25 mar. 2014 - provide soothing menthol vapors to help provide comfort.. ONLY USE LIQUIDS THAT ARE RECOMMENDED FOR THIS
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WARM WATERS PDF 

Read Online Now warm waters Ebook PDF at our Library. ... Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. warm.
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Warm-up Cln Warm Gen Warm SS #1 & 2 Hgh Elb Bd 

110. BW. 65. Alfultis. 105. 115. 50. 85. 85. 105. 140. 65. 120. 90. 90. 120. 115. BW. 70. 105. 120. 50. 90. 90. 160. 110
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800 

NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ... caso de ausencia en servicio de la República o del Estado, se dem
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COOLPIX 800 

German, French, or Japanese. To select a ... D E U T S C H. F R A N Ã‡ A I S. D. E ..... While a setting of NORMAL represents the best trade-off be- tween memory ...
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RT VC 

21 oct. 2015 - Alas Observaciones Extemporáneas a las Reglas de Participación dela Invitación Abierta No.25 de 2015. RT
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RT vc 

RT vcrtvc-assets-senalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/archivos/circular-01-2015.pdf3 ago. 2015 - culturales y educativo
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RT VC 

Trabajador Oficial de la Planta de Personal de la Radio Televisión Nacional de ... la información y determinar las estra
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ARONA 800 

hace 7 días - A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER. EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. 2.2 PANTALLA. ∙ POLÍMERO
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20000731 Seitenventil, linksschlieÃŸend, warm 

+49 2371 433 0 FAX +49 2371 433 232 E-MAIL: [email protected] WEB: WWW.DORNBRACHT.COM. Produktspezifikationen. â€¢ Bohrungsdurchmesser ...
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20004706 Seitenventil, linksschlieÃŸend, warm 

Bad & Spa. CL.1 Seitenventil, linksschlieÃŸend, warm. Artikelnummer: 20004706. Seite 1 von 4. ALOYS F. DORNBRACHT GMBH & CO KG ...
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20000783 Seitenventil, linksschlieÃŸend, warm 

... 232 E-MAIL: [email protected] WEB: WWW.DORNBRACHT.COM. Produktspezifikationen. â€¢ Bohrungsdurchmesser 32 mm. â€¢ Rosette 60 x 60 mm.
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