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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine Ersetze die Tochterplatine eines Samsung Galaxy S6.



Geschrieben von: Dante Mazzanti



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 1 von 26



Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



EINLEITUNG Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tochterplatine austauscht. Die Seitenplatine enthält den Ohrhörer Anschluss, die LED Softbuttons und die USB Buchse. Wenn du Probleme beim Aufladen hast oder der AUX Eingang arbeitet nicht richtig ist der Ersatz der Tochterplatine ein guter Anfangspunkt. Für diese Anleitung muss die Rückscheibe entfernt werden. Das zerstört die Klebstoff mit dem sie befestigt ist. Folge dieser Anleitung um die Rückscheibe wieder einzubauen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)



Galaxy S6 Charging Daughter Board (Verizon) (1)



iOpener (1)



Galaxy S6 Charging Daughter Board (AT&T) (1)



Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1) Spudger (1)



Galaxy S6 Charging Daughter Board (Sprint) (1)



SIM Card Eject Tool (1) iFixit Opening Picks set of 6 (1)
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 1 — Sim Karte







Fahre mit einer Büroklammer oder einem SIM Card Eject Tool in das Löchlein am SIM Card Slot. Er befindet sich auf der gleichen Seite wie die Einschalttaste des Mobiltelefons.







Drücke dagegen, um das SIM Card Fach zu auszuwerfen.



 Drücke nicht zu fest, da du sonst unter Umständen das SIM Card Fach beschädigst. Schritt 2
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Entferne das SIM Card Fach vom Mobiltelefon.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 3 — iOpener erhitzen



 Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können. 



Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.



 Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er sich überhitzen und sogar Feuer fangen.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 4 



Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden auf höchster Stufe. 



Während des Reperationsprozesses kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal zusätzlich einmal für 30 Sekunden.



 Achte darauf den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen.



 Berühre niemals den iOpener, falls er dir geschwollen vorkommt.



 Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 5 



Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.



 Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 6 — Rückglas



 Lege das Mobiltelefon umgekehrt hin.  Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten. 



Lege den iOpener für etwa 60 Sekunden über das Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.







Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere 60 Sekunden zu erwärmen.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 7







Lege einen Heavy Duty Saugheber auf die untere Hälfte des Rückglas-Panels auf.







Befestige den Saugheber, indem du den Klappgriff in eine senkrechte Position bringst und die Sperre umlegst, damit beide Griffe an Ort und Stelle bleiben.



Schritt 8



 Bei den nächsten Schritten muss ein Opening Pick verwendet werden, um das Rückpanel vom Mittelrahmen zu trennen. Falls der Kleber zu stark ist, führe mithilfe des iOpeners Wärme zu. 



Übe mit dem Saugheber Druck auf das Mittelteil des Panels auf, während du die Unterkante durch Drehbewegungen deines Handgelenks nach oben ziehst.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 9







Sobald die Lücke groß genug ist, fahre mit einem Opening Pick zwischen das Rückglas und den Mittelrahmen.



Schritt 10







Fahre mit dem Opening Pick entlang der unteren linken Ecke des Rückglas-Panels.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 11







Fahre mit dem Pick von oben nach unten die Seite entlang, an der sich der Einschaltknopf befindet.



Schritt 12







Fahre mit dem Opening Pick an der Oberseite des Mobiltelefons entlang.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 13







Fahre mit dem Opening Pick die Seite, an der sich die Lautstärkeregler befinden, herunter.



Schritt 14







Ziehe das Rückglas-Panel hoch, während du den Mittelrahmen nach unten druckst, um die beiden Komponenten zu trennen.



 Wenn du auf zu viel Widerstand durch den Kleber stößt, fahre mit dem Opening Pick noch ein paar Mal unter dem Glas entlang.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 15







Führe ein Opening Pick zwischen dem Rückpanel und dem Mittelrahmen ein.







Fahre mit dem Pick die Oberseite des Mobiltelefons entlang, so dass sich der restliche Kleber lockert.







Biege das Pick etwas, um die beiden Komponenten zu trennen.



Schritt 16



 Nun sollte das Rückglas-Panel vollständig vom Aufbau des Mobiltelefons gelöst haben, obwohl sich an beiden Seiten noch Klebestreifen befinden können. 



Ziehe das Rückpanel hoch, um es vollständig loszulösen.



 Folge dieser Anleitung, um das Rückpanel wieder einzubauen.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 17 — Mittelrahmen Einheit 



Entferne die 13 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen am Mobiltelefon befestigt ist.



Schritt 18







Packe die Kante der Mittelrahmen Einheit und halte sie fest.







Hebe die Mittelrahmen Einheit, während du den Akku nach unten drückst, um die Mittelrahmen Einheit vom Rest des Mobiltelefons zu trennen.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 19 



Hebe die Mittelrahmen Einheit nach oben hin weg, um sie vom Rest des Mobiltelefons zu trennen.



Schritt 20 — Samsung Galaxy S6 Akkustecker zerlegen







Trenne den Akkustecker mit Hilfe eines Spudgers von der Fassung auf dem Motherboard.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 21 — Akku







Fahre mit einem Plastic Opening Pick zwischen das Gehäuse und den Akku.



 Halte das Pick so flach wie möglich, um ein Biegen des Akkus zu vermeiden, wodurch dieser beschädigt werden kann und so gefährliche Substanzen austreten können. 



Drücke das Pick weiter hinein, um den Akku vom Mobiltelefon zu trennen.



 Wenn der Akku so stark klebt, dass du mit einem Opening Pick nicht weiterkommst, platziere einen warmen iOpener über dem Akku, um den Kleber zu lösen.



 Heble nicht am Motherboard, da du dadurch das Mobiltelefon beschädigen kannst. Schritt 22







Entferne den Akku aus dem Mobiltelefon.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 23 — Motherboard Einheit







Löse mit dem spitzen Ende eines Spudgers die Bluetooth- und Wi-Fi Antennenkabelstecker aus ihren Fassungen auf dem Motherboard.



Schritt 24







Trenne den Home Button Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 25







Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Displaykabeleinheit vom Motherboard zu trennen.



Schritt 26







Trenne den Stecker der Ohrhörer-Lautsprecher-Einheit vom Motherboard.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 27







Hebe das Motherboard am Ende bei der Kamera, um des vom Displayrahmen zu trennen.



 Entferne das Motherboard noch nicht vollständig — es ist noch mit einem Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards befestigt.



Schritt 28







Löse den Flachbandkabelstecker des Daughterboards aus seiner Fassung auf der Unterseite des Motherboards.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 29 — Displayeinheit







Erhitze den iOpener.







Lege den iOpener über das S6 Display. Lass ihn dort 30 Sekunden und erwärme dann die andere Hälfte des Displays.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 30







Führe ein Opening Pick in einem steilen Winkel ein.







Der Plastikrahmen ist mit der Displayeinheit verklebt, die folgenden Schritte trennen diese voneinander.



 Es ist sehr einfach, hierbei das LCD zu zerstören, sei sehr vorsichtig beim Trennen der Teile.  Bei richtiger Ausführung tut sich eine Lücke zwischen dem Displayrahmen und der Displayeinheit auf.



 Bei falscher Ausführung ist das Pick durch das LCD sichtbar. Wenn das passiert, ziehe es einfach wieder heraus und versuch es nochmal.



Schritt 31



 Drehe das Mobiltelefon um, so dass die Vorderseite nach unten zeigt. 



Führe ein Opening Pick auf der rechten Seite zwischen der Displayeinheit und dem KunststoffDisplayrahmen ein.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 32







Fahre mit dem Pick nach unten, um dem Displayrahmen von der Displayeinheit zu trennen.



Schritt 33







Lass das erste Opening Pick neben der Kopfhörerbuchse stecken.







Führe ein zweites Opening Pick zwischen dem Rahmen und der Displayeinheit auf der Displaykabelseite ein.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 34







Fahre mit dem zweiten Pick in Richtung Daughterboard.



Schritt 35







Führe ein weiteres Pick auf der Oberseite des Mobiltelefons zwischen dem Displayrahmen und dem Digitizer ein.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 36







Fahre mit dem Pick entlang der Oberseite des Mobiltelefons in Richtung des Vibrationsmoduls.



 Ziehe das Pick leicht heraus, um dwn Lautsprechergrill zu umfahren. Schritt 37







Fahre mit dem Opening Pick entlang der oberen rechten Ecke des Mobiltelefons.



 Verwende für diesen Schritt nur die Spitze des Picks, da sich das Touchscreen Controller IC unter dem Displayrahmen in der rechten oberen Ecke befindet.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 38







Nehme das Opening Pick neben der Kopfhörerbuchse und fahre damit zu der unteren rechten Ecke des Displayrahmens.







Drehe das Opening Pick etwas, um den Kunststoffrahmen von der Displayeinheit zu trennen.



Schritt 39







Hebe den Kunststoffrahmen von der rechtem Seite her, und verwende den Displaystecker dabei als Scharnier.







Sobald du den Rahmen weiter als 90 Grad angehoben hat, fädle das Digitizer Kabel durch das Loch im Displayrahmen und trenne den Rahmen von der Displayeinheit.
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Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 40 — Tochterplatine 



Drehe die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00 heraus, die die Tochterplatine am Displayrahmen befestigt.



Schritt 41



 Drehe den Displayrahmen so, dass der Homebutton zu dir zeigt. 



Setze die Spitze eines Spudgers in die Rille neben dem rechten LED Softbutton Kabel.







Löse vorsichtig das LED Kabel aus dem Displayrahmen.



 Sei sehr vorsichtig, wenn du die Kabel aus dem Plastikrahmen schälst, sie sind empfindlich und zerreissen leicht.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 25 von 26



Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine



Schritt 42







Setze die Spitze eines Spudgers in die Rille über dem linken LED Softbutton Kabel.







Hebe das linke LED Softbuttonkabel aus dem Plastikrahmen.



Schritt 43



 Drehe den Rahmen wieder um und hebe die Tochterplatine an, um sie vom Displayrahmen zu lösen.



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Beim Zusammenbau des Rückglases hilft dir folgende Anleitung: rear glas adhesive replacement guide. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-11-12 07:22:28 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 26 von 26



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Samsung Galaxy S6 Teardown 

20.06.2017 - Exynos 7 Octa 7420-Prozessor mit integriertem Mali-T760 GPU und 3 GB Speicher.. 16 MP Kamera hinten mit HDR, LED-Blitz und ...
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Samsung Galaxy S6 Teardown 

16.09.2016 - Schritt 3 â€” Lassen Sie das hintere GehÃ¤use. LÃ¶sen Sie die 13 Schrauben im hinteren GehÃ¤use.. Erhitzen Sie das LCD-Versammlung auf.
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Teardown Samsung Galaxy S6 Edge 

Samsung Galaxy S6 Edge Teardown el 6 de abril de 2015. ... pasado casi un año desde que rompimos el Galaxy S5 , pero Sam
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Samsung Galaxy S6 Displayeinheit ersetzen 

02.11.2017 - Verwende diese Anleitung, um die Displayeinheit an deinem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Das. Modul besteht aus einem LCD und einem ...
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Samsung Galaxy S6 Frontkamera ersetzen 

12.02.2017 - Anleitung, um die Frontkamera an deinem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Im Zuge dieser Anleitung muss das RÃ¼ckglas entfernt werden.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz 

14.03.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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Samsung Galaxy S6 Volume Buttons Ersatz 

18.06.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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Cómo derribar Samsung Galaxy S6 Edge Plus 

Ejecute la herramienta de apertura de cartas de póquer y la caja alrededor de los bordes para separar la tapa posterior.
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Samsung Galaxy S6 SIM Karte ersetzen 

18.06.2017 - Samsung Galaxy S6 SIM Karte ersetzen. Ersetze die SIM Karte in einem Galaxy S6. Geschrieben von: Evan Noronha. Samsung Galaxy S6 SIM ...
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Samsung Galaxy S6 Heckscheibe Adhesive Ersatz 

17.06.2017 - Das Entfernen der hinteren Glasscheibe von Ihrem Galaxy S6 zerstÃ¶rt den Klebstoff hÃ¤lt es fest. Folgen Sie dieser Anleitung das Klebeband auf ...
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 tarjeta SIM 

Reemplazo Samsung Galaxy S6 tarjeta SIM. Vuelva a colocar la tarjeta SIM en un Galaxy S6. Escrito por: Evan Noronha. Ree
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Samsung Galaxy S6 Mittelrahmen Einheit ersetzen 

28.09.2016 - Bei den nÃ¤chsten Schritten muss ein Opening Pick verwendet werden, um ... Fahre mit dem Opening Pick entlang der unteren linken Ecke des ...
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 placa madre 

Reemplazo Samsung Galaxy S6 placa madre. Vuelva a colocar la placa base en un Samsung Galaxy S6. Escrito por: Evan Noron
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 cristal trasero 

Introduzca un clip o una herramienta de expulsión SIM en el agujero de la ... No presione demasiado fuerte ya que puede
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Samsung Galaxy S4, Austausch des zersplitterten Displayglases 

15.09.2016 - Wenn du eine SIM-Karte in deinem Handy hast, dann drÃ¼ck sie nach innen und zieh sie ... nimm etwas Azeton-freien Nagellackentferner.
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samsung galaxy s6 und s6 edge das inoffizielle 

PDF File: Samsung Galaxy S6 Und S6 Edge Das Inoffizielle Handbuch By Matthias Matting -. -153PDF-SGSUSEDIHBMM. 1/3. SAMSUNG GALAXY S6 UND S6.
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Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Austausch der Batterie 

17.06.2017 - Ausgehend von jeder Ecke der Tablette, legen Sie vorsichtig den Kunststoff ... Schieben Sie nun das Hebelwerkzeug um die Tablette die ...
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Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Austausch der Batterie 

29.09.2016 - Arbeiten Sie langsam und vorsichtig bewegen sich um die Gesamtheit der Fläche der Vorrichtung. Kleine Plastikclips sollte freigeben, wenn ...
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Samsung Galaxy Tab 10.1 3 Austausch der Batterie 

Samsung Galaxy Tab 10.1 3 Austausch der. Batterie. In dieser Anleitung erfahren Sie die Batterie in das Samsung Galaxy Tab 10.1 3 zu ersetzen. Geschrieben von: Fabio. Samsung Galaxy Tab 10.1 3 Austausch der Batterie. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.i
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Samsung Galaxy S5 Micro-USB Port Tochterplatine ersetzen 

19.10.2017 - Ersetze die Platine mit dem Micro-USB Anschluss an deinem ... Mit dieser Anleitung kannst du die Micro-USB Port Tochterplatine austauschen.
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 borde posterior de la cámara Lente ... 

posterior de la cámara Lente de cristal. Sustitución del vidrio lente de la cámara trasera después de haber sido destroz
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Samsung Galaxy S6 Edge-Teardown 

18.06.2017 - zu einem Preis - in diesem Fall achtmal die Kosten. ... Bildschirme in vielen zeitgenÃ¶ssischen Handys fÃ¼r dÃ¼nnere Formfaktoren gefunden ...
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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla 

Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla en un Samsung Galaxy S6. ... Siga esta guía para reemplazar el conjunto de
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fur galaxy s6 pu wallet case schutz hulle samsung 

Get fur galaxy s6 pu wallet case schutz hulle samsung cover flip tasche mit kartenfach in buch PDF file for free from our online ... By ignoring your digital product.
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