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Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz

02.10.2016 - Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz. Setzen Sie die Linsenanordnung des Samsung WB1100F. Geschrieben von: Jesse Lindsey. 
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Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz



Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz Setzen Sie die Linsenanordnung des Samsung WB1100F.



Geschrieben von: Jesse Lindsey
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Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie die Linsenanordnung auf dem Samsung WB1100F zu ersetzen. Es zeigt Ihnen eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Ersatz Teile führten zu entfernen und die Linse erfolgreich mit.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Lötstation (1) Phillips-Schraubendreher # 0 (1)
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Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz



Schritt 1 — LCD-Schirm-Abdeckung







Entfernen Sie sechs 1,2 mm Phillips # 00 Schrauben an der Stativ Dock angeschlossen und benachbarten Schrauben.







Entfernen sechs 1,2 mm Phillips # 00 Schrauben von der Seite der Kamera.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 3 von 9



Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz



Schritt 2



 Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug oder spudger falls vorhanden. 



Mit dem flachen Ende eines spudger, lösen Sie die Verbindung zwischen der Rückseite und dem Gerät. Entfernen Sie die Rückseite mit den Händen.



Schritt 3 — LCD Bildschirm







Entfernen Sie die vier 1,2 mm Phillips # 1 Schrauben auf dem LCD-Bildschirm angeschlossen ist.
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Schritt 4







Klappen Sie den LCD-Bildschirm über, um das Display-Kabel offenbaren.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger oder dem Fingernagel die kleine Rückhalteklappe auf dem Display Kabel ZIF-Stecker hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie auf dem klappbaren Rückhalteklappe sind neugierigen, nicht der Stecker selbst. 



Mit einer Pinzette, entfernen Sie das Flachbandkabel von seinem Sockel auf dem Motherboard.



 Die weiße Linie auf dieser Bandkabel markiert den Rand des Anschlussbereiches. So installieren, legen Sie die Kabel in den Anschluss von bis zu dieser Linie und dann die Rückhalteklappe schließen. Wenn das Kabel einlegen nicht leicht nach oben (oder sehr nahe) dieser Linie, dann ist es wahrscheinlich falsch ausgerichtet und muss vorsichtig entfernt und neu positioniert.
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Schritt 5 — Hauptplatine 



Entfernen Sie die zwei 1,2 Phillips # 00 Schrauben mit dem Motherboard verbunden.







Entlöten Sie fünf Drähte, die mit dem Motherboard der Kamera verbunden sind.



Schritt 6
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Schritt 7







Verwenden Sie die Spitze eines spudger oder dem Fingernagel die kleinen Haltelaschen an den fünf ZIF-Steckverbinder auf dem Motherboard klappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie auf dem klappbaren Rückhalteklappe sind neugierigen, nicht der Stecker selbst. 



Lösen Sie die fünf Bandkabel von der Kamera Motherboard.



 Die weiße Linie auf dem Bandkabel markieren den Rand des Anschlussbereiches. So installieren, legen Sie die Kabel in den Anschluss von bis zu dieser Linie und dann die Rückhalteklappe schließen. Wenn ein Kabel Einsatz nicht leicht nach oben (oder sehr nahe) dieser Linie, dann ist es wahrscheinlich falsch ausgerichtet und muss vorsichtig entfernt und neu positioniert.
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Schritt 8 



Entfernen Sie vorsichtig die Hauptplatine.







Entfernen Sie die drei 1,5 mm Phillips # 1 Schrauben an der Linsenanordnung verbunden.



Schritt 9 — Kamera-Objektiv
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Schritt 10







Ziehen Sie die Linsenanordnung von dem Hauptkörper der Kamera, eine spudger mit notwendigen hebeln, wenn.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 03:32:00 PM.
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Empfehlen Sie Dokumente












Reemplazo Samsung lente de la cámara WB1100F 

Voltear la pantalla de cristal líquido para revelar el cable de la pantalla.. Use la punta de un spudger o la uña para d










 








samsung 

en su totalidad con su tarjeta de crédito DINERS CLUB, quedan cubiertos contra robo y daño accidental por hasta noventa










 








Samsung 

Samsung. ( S e r i e S G H - T 1 0 5 G ). T E L É F O N O M Ó V I L. Manual del usuario. Por favor lea este manual antes










 








Samsung 

... future reference. R335C.book Page 1 Tuesday, May 18, 2010 6:14 PM ...... When your phone connects to the Internet, t










 








Samsung 

Oficina central: Centro de ... El software T9Text Input se usa bajo la licencia de Tegic Communications y está ... 6,011










 








Cargador USB de Samsung 

Cargador USB de Samsung. He comprado un SGS3. Tiene un cargador de 700 mA OEM. y yo también quiero comprar un cargador O










 








Global Harmony - Samsung 

About This Report. We at Samsung Electronics push the limits of technology and innovation to deliver aspirational products to people everywhere through.










 








Samsung Gear Fit Teardown 

24.06.2017 - Wir vervollstÃ¤ndigen diese Woche mit dem Gear Fit, dem neuesten Angebot von Samsung, das versucht, entweder eine Smartwatch zu ...










 








Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...










 








Samsung SCH-U340 Teardown 

25.06.2017 - Zungen entfernt worden sind, sorgfÃ¤ltig die AuÃŸenabdeckung vollstÃ¤ndig abziehen.. Schritt 5 die untere Abdeckung zu entfernen ist eine viel einfachere Aufgabe. Nach dem Entfernen im Bild die vier. Schrauben markiert, ziehen Sie einfac










 








Samsung Gear Band Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear Band Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie das Armband auf Ihrem GerÃ¤t zu ersetzen. Geschrieben von: Dalt Lasell. Samsung ...










 








Samsung Galaxy S4 Teardown 

26 abr. 2013 - Snapdragon 600 APQ8064T 1,9 GHz de cuatro núcleos de CPU se esconde abajo).. Toshiba THGBM5G7A4JBA4W 16.










 








Reemplazo Samsung Fascinate altavoz 

principal de la pantalla táctil LCD.. Si los tornillos están atascadas, utilice el spudger para hacer palanca hacia fuer










 








Samsung Galaxy Nexus Teardown 

Chipworks, dieses Zweichip-. GehÃ¤use beherbergt eine MCU und einen PN544 NFC-Controller.. Silicon Image 9244 MHL Sender.. SiRF SiRFstarIV GSD4t ...










 








Samsung Smart TV kaufen. Samsung Galaxy Tab gratis ... - grobi.tv 

27.10.2012 - Sie suchen sich ein Samsung Smart TV-AktionsgerÃ¤t in der gewÃ¼nschten GrÃ¶ÃŸe aus und bekommen nicht nur einen. Fernseher der ...










 








Samsung Smart TV kaufen. Samsung Galaxy Tab gratis ... - grobi.tv 

27.10.2012 - 0,14 â‚¬/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 â‚¬/Min. S ta n d O k to b e r 2. 0. 1. 2 T e c h n is c h e Ã„ n d e ru n g e. n u n.










 








Samsung Blackjack Hard Reset 

30.12.2016 - FÃ¼hren Sie einen Hard-Reset auf Sie Samsung Blackjack. Geschrieben von: Kristin Manna. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch ...










 








Samsung Monopoly 2.0 

1 jun. 2012 - Televisor Samsung LED. HDTV. 2. $1.499 dólares. Pacific Avenue, North Carolina Avenue, y Pennsylvania Aven










 








Samsung GT-E2120 desmontaje 

Para este paso una spudger matal se utiliza para liberar los clips a lo largo de la parte inferior, superior y laterales










 








Reemplazo Samsung DV300F lente 

Reemplazo Samsung DV300F lente. Esta guía servirá como una guía para el reemplazo de la lente. Escrito por: Timothy Gord










 








Samsung Gear Live Batteriewechsel 

21.06.2017 - unter der Oberkante der Uhr zurÃ¼ck. Abdeckung vorsichtig das Werkzeug. Kunststoff Ã–ffnungs arbeiten.. Samsung Gear Live Batteriewechsel.










 








Samsung Galaxy Hinweis5 Teardown 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Hinweis5 Teardown. Wie das Galaxy Note 5 Glas-RÃ¼ckabdeckung zu entfernen, ohne sie zu brechen! ... Seite 1 von 3 ...










 








Samsung Gear 2 desmontaje 

8 abr. 2014 - Paso 2. Érase una vez, los smartwatches eran solamente para los superspies y los héroes de la TV .. A pesa










 








Samsung Propel Batteriewechsel 

24.10.2016 - Dieser Leitfaden ermÃ¶glicht es Benutzern, um die Batterie zu entfernen und zu ersetzen. WERKZEUGE: Drill (Handbohrmaschine oder.
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