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Sharper Image iPulse SI325 Auxiliary-Eingang Ersatz

27.01.2017 - den AUX-Eingang, sub-Eingang enthÃ¤lt, und DC-Eingang.. Entfernen Sie die beiden 7mm Phillips # 1 Schrauben Sie die braune Platine mit ... 
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Sharper Image iPulse SI325 Auxiliary-Eingang Ersatz



Sharper Image iPulse SI325 Auxiliary-Eingang Ersatz Verwenden Sie dieses Handbuch den AUX-Eingang des Sharper Image iPulse SI325 zu ersetzen.



Geschrieben von: Melissa Pasa
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Sharper Image iPulse SI325 Auxiliary-Eingang Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden wird zeigen, wie der Auxiliary-Eingang zu ersetzen, in der Rückseite des Geräts. Es ist Löten erforderlich, wenn Sie also Assistent benötigen Sie bitte diese Löttechnik lesen Seite .



WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1) Phillips-Schraubendreher # 2 (1) Lötstation (1)
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Sharper Image iPulse SI325 Auxiliary-Eingang Ersatz



Schritt 1 — Äußere Hülle







Positionieren Sie vorsichtig das Gerät so, dass die Tasten und Lautsprecher liegen dem Gesicht nach unten.







Ziehen Sie das Netzkabel aus der "DC-Eingang."
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Schritt 2







Entfernen Sie die vier 12mm phillips Kopf # 2 Schrauben an der Außenkante des weißen Gehäuses.



 Achtung! Es gibt zwei kleine, leicht gebrochen, Kunststoffhaken an der Unterseite des Geräts es zusammen zu halten. 



Sobald Sie die Schrauben entfernen, das Gerät abholen, so dass das graue Etikett auf der Unterseite des Gerätes zu Ihnen zeigt.







Mit den Daumen auf beiden Seiten des grauen Etikett, drücken Sie langsam mit beiden Daumen, bis der Fall aufspringt.



 Ein kleiner Spalt öffnet, wie die beiden Laschen gelöst werden.  Sie nicht die beiden Hälften auseinander noch ziehen. Sie werden durch die Lautsprecherdraht gehalten.
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Schritt 3







Grip auf beiden Seiten des oberen runden Teil des Gehäuses und vorsichtig öffnen Sie es wie eine Muschel. Der Boden der beiden Hälften werden durch die Lautsprecherkabel verbunden. Um nicht mehr als 1 Zentimeter trennen.







Grip auf beiden Seiten des oberen runden Teil des Gehäuses und das Gerät vorsichtig öffnen, um alle versteckten Schätze im Inneren enthüllen!







Legen Sie das Gerät nach unten, so dass alle internen Komponenten nach oben zeigen.
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Schritt 4 — Auxiliary-Eingang
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Schalten Sie das Gerät um, so dass die Einbauten nach unten zeigen; die Lichtintensität Dial wird Ihnen zugewandt ist.







Entfernen Sie die drei 7mm Phillips # 1 Schrauben, um die Zipconnect Einheit.
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Schritt 5







Schalten Sie das Gerät wieder über, so dass Sie bei den Einbauten suchen.



 Die Zipconnect Gerät heben, sondern wird immer noch von einem mit dem Motherboard verbunden Draht befestigt werden. 



Entfernen Sie die sechs 7mm Phillips # 1 Schrauben, um die Zipconnect Einheit mit dem Motherboard Leiter befestigen und das Gerät aus dem Weg gesetzt.
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Schritt 6







Danach trennen Sie das Lautsprecherkabel von der Hauptplatine, indem die Drähte so nah an der Verbindung wie möglich greifen und den Stecker herausziehen.



 Bewegen Sie den Stecker hin und her, wie Sie die Entfernung zu erleichtern ziehen wird. Schritt 7
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Entfernen Sie die beiden 11mm Phillips # 1 Schrauben, um die kleine braune Platine mit dem KunststoffGehäuse zu befestigen.







Entfernen Sie auch die vier 11mm Phillips # 1 Schrauben Sie das Motherboard im Plastikgehäuse zu befestigen.
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Schritt 8







Heben Sie auf dem Motherboard und die Lichtintensität Wahlleiterplatte, um die Leiterplatte setzen den AUX-Eingang, sub-Eingang enthält, und DC-Eingang.







Entfernen Sie die beiden 7mm Phillips # 1 Schrauben Sie die braune Platine mit allen Eingängen anzubringen.
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Schritt 9







Heben Sie die Platine nach oben mit dem Auxillary, DC, und Sub-Eingänge und bewegen Sie den unteren Fall aus dem Weg.







Drehen Sie die Platine über so das Lot sichtbar ist. Je nachdem, welche Eingangs gebrochen entfernen Sie das Lot entweder die Auxillary, DC, oder Sub-Eingang anschließen.







DC-Eingang







Auxillary Eingangs







Sub-Eingang



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 02:20:02 PM.
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Sharper Image iPulse SI325 Lautsprecher Ersatz 

05.01.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch die iPulse Lautsprecher zu entfernen. ... Dieser Leitfaden zeigt, wie die beiden Lautsprecher an der ...
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Sharper Image iPulse SI325 LichtintensitÃ¤t Dial Ersatz 

18.06.2017 - Sobald Sie die Schrauben entfernen, das GerÃ¤t abholen, so dass das graue Etikett auf der. Unterseite des GerÃ¤tes zu Ihnen zeigt.. Mit den ...
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown 

22.06.2017 - Entfernen Sie nun die restlichen Roller Welle indem er vom Rad und ... Tipp: Halten Sie das Vorderrad , wÃ¤hrend die Welle Abschrauben der ...
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press image 

... Schaufensterpuppe, Hausschuhe aus Samt (Design: Marco Spitzar) / wood, waxed cotton, mannequin, velvet slippers (design: Marco Spitzar), 80 x 40 x 40 cm.
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Cover Image 

jaron del manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. 32Según ...... traron, quisieron retenerlo consigo
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Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz 

24.06.2017 - Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz. Diese Anleitung wird Ihnen Schritt-fÃ¼r-Schritt-Bilder auf den Bildschirm auf dem Huawei H881C zu.
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FastStone Image Viewer - 35 Image s 

Sopr 1. Sopr2. Flt.l. Flt.2. Gl.sp. H. (Ima tacet). Xylo ff. Marim. Timp. = wooclblocks (2). Snare. Fielcl. Bongo. (51277/76). Marac. Clave. T.D.. Cymb. B.D. ...
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Image DE 
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Image Gear 

CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT ...... SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J.
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FastStone Image Viewer - 35 Image s 

Sopr.FlÃ¶te 1. Sopr.FlÃ¶te 2. FlÃ¶te 1 / AltflÃ¶te. FlÃ¶te 2 / Tenor FlÃ¶te. Lyra / Gl.spiel. Xylophon (ad lib.) Marimbaphon. Timpani (ad lib.) Snare Drum. Field Drum (Trommel ohne saiten). (snares off). Bongo's ... Sopr 1. Sopr2. Flt.l. Flt.2. Gl.sp
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Hauptkamera Ersatz 

18.06.2017 - Geben Sie diesen Code beim. HÃ¤ndler ein: * # 0 * #. Siehe auch: Samsung Galaxy S4 RÃ¼ckseitige KameraausrÃ¼stung · Bitte melden Sie sich ...










 


[image: alt]





Toilettenpapierhalter Ersatz 

broken toilet paper roll holder. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:41:49 AM. Schritt 3. Setzen Sie die neue Schraube in der neuen ...
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Kurbelarme Ersatz 

20.06.2017 - Schieben Sie die neue Tretkurbel auf dem sich verjÃ¼ngenden Quadrat der. Tretlagerachse.. Kurbelarme Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Codierstreifen Ersatz 

17.06.2017 - Drehen Sie den Drucker so das Papierfach zu Ihnen zeigt.. Heben Sie aus dem Drucker nach oben und weg den Scanner-Fach.. DrÃ¼cken ...
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Image S4 Headphones - Klipsch 

115dB. 15 Minutes. 120dB. Avoid as damage may occur. OSHA Guidelines for Noise Exposure .... Registre su producto en lín
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ACDSee PDF Image. 

¿Tú sabías que la adopción es magia? Se- guramente sí, pues si tú llegaste por adop- ción sentirás ese especial “no sé q
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Image Sevilla17.pdf 

Page 1. BioCultu ria leru + ஒத்த. + " "ble |7. LA FERIA DEL BiRAMCAMBI. DALEUNGRDATUVIDA.
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Samsung Xcover 3 Digitizer Ersatz Ersatz 

18.06.2017 - Die Jungs von smartfastfix (youtube) Link: https: //www.youtube.com/watch v = QLNTUO-f ... hat auf diese eine gut Arbeit geleistet.. Samsung ...
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Image Compression Tool 

911. ': 24uaSITE 27. SYNL. MANDI. ) Vui. [!. GE... its . : ' cca t( osºz, w ! ! veu. ELDVED. 11 un. SOVCUM. C. /A . I. D
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image ubq43i1512409971078 1496664505 593549b92acb9 
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Image Light Resizer 

cambio de tamaño de lote con un solo clic. Light Image Resizer puede ser descargado en forma gratuita desde http://www.o
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XC3401VRG - Detailed Image 

79. Puissance sonore LWA. dB(A). 90. Page 42. 357.561. / 02–20. 12 / Fü r D ruc kfeh le r ke in e Gewäh r. Te ch nisch e
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dead image pdf 

DEAD IMAGE PDF - Are you looking for Ebook dead image PDF ? You will be glad to know that right now dead image PDF is available on our online library.
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ACDSee PDF Image. - Mopt 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Pag
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