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SHERPA Fire Stop 2.5 - SHERPA Connectors

Farbe anthrazitgrau. Konsistenz fest, flexibel. Spez. Gewicht. 1,0 Â± 0,2 g/cmÂ³. FlÃ¤chengewicht. 2,5 mm SchichtstÃ¤rke: 2,5 Â± 0,3 kg/mÂ². Brandklassifikation. 
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SHERPA Fire Stop 2.5 SHERPA Fire Stop 2.5 ist ein intumeszierendes Brandschutzlaminat auf Graphitbasis mit einer Starttemperatur von ca. 150° C. - Hochwirksam und alterungsbeständig - Unempfindlich gegen Feuchtigkeit - Frei von organischen Lösungsmitteln - Lackierbar (Vorversuche unbedingt erforderlich)



Technische Daten



Farbe



anthrazitgrau



Konsistenz



fest, flexibel



Spez. Gewicht



1,0 ± 0,2 g/cm³



Flächengewicht



2,5 mm Schichtstärke: 2,5 ± 0,3 kg/m²



Brandklassifikation



B1, schwer entflammbar



Expansionstemperatur



ab ca. 150° C



Expansionsvermögen*



mind. 1 : 7 (30 min/300° C)



Expansionsdruck*



mind. 0,6 N/mm² (300° C)



Dornbiegeprobe



75 mm (20° C)



Feuchtigkeitsverhalten



unlöslich / hygroskopisch (Feuchtigkeit beeinflusst die Brandschutzeigenschaften nicht)



Trägermaterial



Glasbindekettengewebe



* Die angeführten Daten sind der DIBT-Baustoffzulassung entnommen. Der tatsächliche Expansionsfaktor sowie der sich bildende Expansionsdruck sind im Wesentlichen von der Bauteilprüfung selbst und von der Fugenkonstruktion des zu prüfenden Bauteils abhängig.



Prüfzeugnis / Zulassung



Lagerung



- DIBT Z-19.11-80 - UL R 19385



- In kühlen und trockenen Räumen lagern - Vor Frost und Hitze schützen - Bis zu 12 Monate lagerfähig



Verkaufsdaten



Bezeichnung



Fire Stop 2,5



Art. Nr.



1000025530



EAN



912004374136



Rollenlänge [m]



25



Breite / Dicke [mm]



20 / 2,5



Stk. / Verpackung



5



lagernd



Ja
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SHERPA Fire Stop 2.5 - Verklebungsanleitung



1



SAUBERKEIT Die Verarbeitung sollte generell in räumlich abgetrennten Bereichen vorgenommen werden. Eine hohe Staubbelastung der Umgebungsluft ist zu vermeiden.



2



OBERFLÄCHEN Die Verklebungsfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Glatte Oberflächen mit hoher Oberflächenenergie wie Holz und Metalle sind unproblematische Klebepartner. Wir empfehlen bei Verklebungen auf kritischen Haftgründen wie z.B. Beschichtungen im Vorfeld entsprechende Tests durchzuführen.



3



TEMPERATUR Die Verklebung muss bei einer Raum- und Bauteiltemperatur von 15°C bis 30°C erfolgen. Es darf zu keiner Kondensatbildung an der Bauteiloberfläche kommen. Temparaturen über 40°C führen zu einem „Materialschock“ und vermindern die Haftkraft. Im verklebten Zustand sind Temperaturen zwischen – 20°C und + 70°C unkritisch.



4



MATERIALKONTROLLE Vor Verarbeitung ist das SHERPA Fire Stop auf den ordnungsgemäßen Zustand bzw. etwaige Fehlstellen oder Beschädigungen zu prüfen. Rollen, die z.B. Knicke, Ablösungen des Schutzfilms, Stauchungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten aufweisen, sind auszumustern. Klebeflächen dürfen nicht mit bloßer Hand berührt werden.



5



ANPRESSDRUCK Fire Stop entwickelt erst seine Klebekraft wenn es vollflächig mittels „Daumendruck“ (1–2 kg/m²) auf die gesamte Oberfläche angedrückt wird. Die Verwendung einer harten Kunststoffrolle schließt ein mangelhaftes punktuelles Anpressen aus.



6



ENDFESTIGKEIT Fire Stop verfügt über eine ausreichende Anfangsklebekraft zu den gängigen Untergründen. Die Endfestigkeit des Klebers wird jedoch erst nach ca. 3 Tagen erreicht. Auf keinen Fall darf Fire Stop aufgeklebt, danach abgezogen und erneut verklebt werden!



7



BELASTUNGEN Unnötige Belastungen während der Verklebung wie z.B. mechanische Scher– und Zugbelastungen sowie Verwindungen am Streifen sind unbedingt zu vermeiden.



8



LAGERUNG Die Originalverpackung schützt vor Licht und Staub. Bei einer Raumtemperatur von ca. 23°C und einer relativen Luftfeuchte von ca. 55 % ist die Lagerung von Fire Stop bis zu 12 Monaten möglich.



SHERPA Connection Systems GmbH | Badl 31, A-8130 Frohnleiten [email protected] | +43 (0) 3127 / 41 983



Wird das Brandschutzlaminat Fire Stop 2.5 dem Regen ausgesetzt oder kommt es mit abfließendem Wasser in Berührung, so kann dies zu einer Verfärbung des Holzes führen.
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SHERPA Handbuch - SHERPA Connectors 

Es handelt sich hierbei um Standardfarben, weitere Farben auf Anfrage. Typ schwarz blau rot. Montageserie. XS - S Serie. M - Serie. Typ schwarz blau rot.
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SHERPA Handbuch - SHERPA Connectors 

eine Publikation der SHeRPA Connection Systems GmbH, erstellt in Zusammenarbeit mit der holz.bau forschungs gmbh. Hinweis: ...... NSd â‰¤ NRk,c /gMc. Ng.
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anthropologie der sherpa anthropologische u 

Get anthropologie der sherpa anthropologische u kulturhist beziehungen d zu den tibeto chinesischen PDF file for free from our online library anthropologie der ...
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Saica adquiere el Grupo PolibolBolfor a Sherpa Capital 

15 jun. 2015 - La multinacional española Saica ha adquirido el grupo PolibolBolfor dedicado a la fabricación de embalaje
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Stop or Go Stop or Go - Bergundsteigen 

Leben, ist Fortbildung des ursprÃ¼nglich leitenden Gedankens entsprechend den stets sich ..... Risiko bei der Abfahrt. Tourenge- her, die im Aufstieg alle Sicher-.
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stop alto arrét - SupplyHouse.com 

faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in materi
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stop alto arrét 

nettoyant. Les finis Platinum et LifeShine® peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux. AQUASUITE® SINGLE-
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Bodyvette Stop 28467xx1 - Hansgrohe 

March 1, 1996, and installed in either in the United States or in Canada. ... PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF TH
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Eat Stop Eat Download 

Brad Pilon : Eat Stop Eat PDF, Eat Stop Eat Ebook PDF, Eat Stop Eat PDF EBook, Eat Stop Eat Diet PDF, Eat Stop Eat Recipes PDF, Eat Stop Eat Ingredients PDF, Eat Stop Eat System EBook, Eat Stop Eat Program PDF, Eat Stop Eat Guide EBook, Eat Stop Eat 
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§¨¦25 §¨¦25 §¨¦25 §¨¦40 

CANONCITO. CUARTELEZ. EL RANCHO. CHUPADERO. CERRILLOS. AGUA FRIA. CUYAMUNGUE. LA CIENEGA. WHITE LAKES. CEDAR GROVE. ARRO
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21Â´5% - Stop Rumores 

Gracias a su juventud y su mejor estado de salud, el colectivo inmigrante hace un uso reducido de los servicios de atenciÃ³n primaria. El Estatuto de. AutonomÃa ...
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stop arrét alto 

ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE. MODÉLS L4612 , L4613 .... la faire tester par un laboratoire local certifié. .... ad
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Solidarios non stop 

[PDF]Solidarios non stophttps://fundspeople-repository.s3.amazonaws.com/system/.../5ea91c1bad4a180d.pdfEn cachéPágina 11
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stop alto arrét 

pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale). Si ce robinet fuit ou dég
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stop schluss mit pdf 

Are you looking for stop schluss mit PDF?. If you are areader who likes to download stop schluss mit. Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or ...
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stop motion 

José Vasconcelos 117, San Miguel. Chapultepec, Ciudad de México. $ 2, 000. $ 700. Jueves 29 de septiembre. Viernes 23 y
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EFF-STOP® Premium 

moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. ... excelente, así como resistencia al salitre y al ál
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STOP ALTO ARRÉT 

Or e-mail us at: [email protected]. Be sure to ... SERVICE À LA CLIENTÈLE. Prière de ne .... commercial and business us










 


[image: alt]





EFF-STOP® Select 

moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa m
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SKYACTIV-G 2.5L I-STOP SKYACTIV-D 2.2L I-STOP 

Suspensión delantera. Suspensión trasera. Barras estabilizadoras. Tracción .... Proyector virtual sobre parabrisas con i
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fire control 

especialmente para la protección de estructuras metálicas contra la acción directa del ... edificios con gran afluencia
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WORLD ON FIRE PDF 

world on fire are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
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Notes on Masonic 'Fire' 

Each has his Bottle before him; when they want to drink, they say, give the. Powder, everyone rises ... South and West;
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I SET FIRE 

Page 1 ... Web & Social www.isetfire.com · www.facebook.com/isetfireofficial. Audio & Video ... Selfmade Warefare @ Facebook (Schalldruck Festival) · Dead but ...
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