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Snom D712

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ... 
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Snom D712 Audio de alta definición (HD) y funciones avanzadas



Ficha técnica



D712 Características principales · Audio de banda ancha · 4 teclas dinámicas · 5 teclas de funcion programables con LED integrado · 4 identidades SIP · Soporte IPv6



Calidad de sonido excepcional Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el sonido de alta definición con una calidad excepcional. El auricular ergonómico dispone de una configuración óptima de altavoz y micrófono. Gracias a la amplia gama de códecs disponible, proporciona una calidad de audio cristalino, incluso usando manos libres. Interfaz intuitiva El D712 cuenta con una pantalla de cuatro líneas en blanco y negro. Las cuatro teclas dinámicas y el cómodo e intuitivo menú lo convierten en un teléfono extremadamente sencillo de usar. Además, las cinco teclas de función con LED integrado se pueden configurar para tener acceso a un amplio abanico de funciones como la marcación rápida o monitorización de extensiones (BLF).



Funciones avanzadas Gracias al empleo de un certificado preinstalado, el D712 soporta los protocolos de seguridad VoIP más recientes para garantizar la máxima confidencialidad de las comunicaciones. Además, sus avanzadas funciones de gestión y aprovisionamiento remoto convierten al D712 en el teléfono ideal para los proveedores de soluciones de telefonía VoIP y, gracias al soporte del estándar IPv6, es la solución perfecta para realizar instalaciones a gran escala. Con sus cuatro identidades SIP, el teléfono D712 proporciona la necesaria flexibilidad en una gran variedad de situaciaciones: el D712 es la mejor solución para las cumplir con exigencias de telefonía en el día a día de entornos laborales.



Especificaciones técnicas



Ventajas · Pantalla retroiluminada de 4 líneas · Soporte con dos ángulos de inclinación: 46° y 28° · Posibilidad de montaje en pared · Manos libres de banda ancha (altavoz) · Mejor calidad de sonido gracias al Procesador de Señal Digital (DSP) · Switch Ethernet de 2 puertos de 10/100 Mbps (RJ45) · Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, clase 1 · Compatible con auriculares inalámbricos mediante puerto electrónico (EHS)(1) · IPv6



Firmware Características · 4 identidades/cuentas SIP · Navegador XML · Registro de llamadas efectuadas, recibidas y perdidas · Agenda con capacidad para 1000 entradas · Multilingüe · DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO · Interoperable con los principales fabricantes de soluciones de PBX Funciones de llamada · Marcación rápida · Marcación desde URL · Plan de llamadas locales · Rellamada automática si ocupado · Rellamada si ocupado / sin cobertura(2) · Caller ID en llamada entrantes · Aviso de llamada · Bloqueo de llamadas (rechazo automático) · Aceptación automática de llamadas · Llamadas en espera · Música de espera(2) · Gestión de hasta 4 llamadas simultáneas · Transferencia directa de llamadas o mediante aviso · Desvío de llamadas · Multiconferencia: llamada a tres



· Monitorización de extensiones, recuperación de las llamadas(2) · Puesta en espera y reanudación de las llamadas(2) · Paging Multicast · Función no molestar (DND) · Bloqueo de teclas · Client Matter Codes (CMC)(2) · Compatible con las soluciones de comunicaciones unificadas Sonido · Códecs: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (audio de banda ancha) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Personalización de tono de llamada · Generador de Ruido Blanco (CNG) · Detección de Actividad de la Voz (VAD) Instalación · Configurable a través de interfaz web · Aprovisionamientos: · Adquisición automática de las configuraciones a través de HTTP/HTTPS/TFTP · Opciones DHCP 66/67 · Servicio de redireccionamiento de Snom · Gestión en remoto mediante protocolos TR-069/TR-111



Especificaciones técnicas Protocolos · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP/HTTPS/TFTP · LDAP (agenda) · Doble Stack IPv4/IPv6 Interfaz de usuario · Personalización (idioma, zona horaria, tono de llamada) · LED rojo para identificar las llamadas entrantes y en espera · 4 teclas dinámicas · 5 teclas de función programables con LED integrado verde



Especificaciones Técnicas



· Etiquetas de papel para identificar las funciones de las teclas · Teclas dedicadas para mensajes · Teclas de sonido con indicación LED: silencio, manos libres, auriculares · Tecla de volumen · Tecla de navegación tetradireccional · Tecla de validación (OK) y tecla de retroceso/salida · Interfaz de usuario manejable desde el menú Seguridad · Autenticación 802.1X y EAPOL · Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · Servidor/cliente HTTPS · Protección de la interfaz web con contraseña · Compatible con OpenVPN · VLAN (IEEE 802.1x) · LLDP-MED, RTCP-XR Características del hardware · Medidas (aprox.): · 205 × 185 × 40 mm (alt. × an. × prof.) sin soporte · 205 × 185 × 200/220 mm (alt. × an. × prof.) con soporte · Peso (aprox.): teléfono 440 g, soporte 120 g · Voltaje en entrada: 5 Vdc (SELV) · Alimentación: PoE o alimentador 5 Vdc 10 W(1) · Auricular: conector 4P4C · Auriculares: 4P4C · Compatible con audífonos (HAC) · Condiciones ambientales: · Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 35 °C · No operativo: de -10 °C a 45 °C · Humedad: del 5 % al 95 % (sin condensación) · Contenido: · Teléfono · Soporte · Auricular con cable · Cable Ethernet · Guía rápida



· Color: negro · Garantía: 2 años · Código del artículo: 00004353 (idéntico en todos los mercados)



Certificaciones · CE · FCC clase B · Seguridad IEC 60950



Accesorios opcionales (sigue lista con los códigos de los accesorios) (2) Si compatible con la PBX (1)



Códigos de accesorios opcionales 00004325 Fuente de alimentación para A6 con toma europea (EU) 00004326 Fuente de alimentación para A6 con toma americana (US) 00001168 Enchufe con toma UK para fuente de alimentación A6 00001167 Enchufe con toma AUS para fuente de alimentación A6 00002362 Snom EHS Avanzado 00004341 Auricular monoaural Snom A100M 00004342 Auricular biaural Snom A100D



Version 1.0.1 / es / 01 · 2018 Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas de Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores de impresión u omisión. snom.com
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).










 


[image: alt]





Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom D712 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.










 


[image: alt]





Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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SNOM 725 HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi










 


[image: alt]





Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom MeetingPoint - Studerus AG 

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik.
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IP-Telefon D725 | snom 720 

Kennwort/Passwort. ZusÃ¤tzlich kÃ¶nnen Benutzername, Authentifizierungsname, Outbound Proxy, Konto des ...... Erlaubte Zeichen sind: 0-9, *, #, A-D und Flash: !
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IP-Telefon D765 | snom 760 

revise and change this document at any time, without being obliged to ... and on how to set up and use the device before using it and also give them to other ...










 


[image: alt]





SNOM D785 datasheet 

Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3. Â· Supporto cuffie USB(1). Â· Supporto modulo aggiuntivo D7(1). Â· Supporto chiavetta Wi-Fi USB(1). Â· Supporto cuffie ...
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Snom C520-WiMi 

Multi-coloured LEDs to indicate the status. Â· Perfect for home-offices, small companies and multi-room conference calls. Â· Can be expanded with up to three.
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Snom as a Service 

Diese Produktereihe sorgt dafür, dass Geschäftskunden Funktionalität und Qualität nicht für erhöhte. Mobilität opfern müssen. Snoms Konferenztelefone — die ...
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Snom D710 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, J
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