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Snom PA1

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder. 
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Snom PA1



Datenblatt



Snom PA1 Lesitungsmerkmale · Raumbeschallung in Büroetagen, Empfangsbereichen oder Aufenthaltsräumen · Durchsagen auf Flughäfen oder Wartesälen · Überwachung für sicherheitsrelevante Bereiche wie Eingänge oder Rezeptionen · SIP · Multicast · Fernwartung



Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre bestehende SIP Telefonanlage um eine weitere Komponente in der modernen Kommunikation. Das PA1 vereint die Funktion eines Telefons mit einem leistungsstarken Digitalverstärker für Durchsagen, Musikeinspielungen in einzelnen Räumen, Fluren und Büroetagen. Eine Ansage über das PA1 erfolgt ganz einfach per Anruf von einem SIP-Telefon mit dem Hörer, Headset oder über den Freisprechmodus des Telefons. Ein effizienter 4-Watt-Verstärker ermöglicht die Beschallung eines ganzen Raum. Schließt man eine Netzwerkvideokamera an das PA1 an (Netzwerk-Switch), überträgt diese Bilder in höchster Qualität an Monitore in anderen Räumen oder Etagen. Durch den eingebauten Switch können mehrere PA1 problemlos hintereinander geschaltet werden. Die einzelnen Netzwerkleitungen können bis zu 100 Meter lang sein. Selbstverständlich kann das PA1 auch an Wänden oder Decken montiert werden.



Das PA1 kann entweder konventionell über ein Netzteil oder über Power-over-Ethernet (PoE) betrieben werden. Die Einstellungen der einzelnen PA1 Durchsagesysteme kann zentral über ein Webbrowsermenü konfiguriert werden. Neben dem populären SIP Protokoll kann das PA1 auch via Multicast angesprochen werden. Hierdurch kann ein Sender viele Empfänger gleichzeitig ansprechen. Wie bei allen Geräten von snom können Updates und Konfigurationsänderungen am PA1 serverbasierend zentral durchgeführt werden. Für Wartungszwecke verfügt das Snom PA1 über zwei Anschlussbuchsen 3,5  mm Klinke für Kopfhörer- und Mikrofonanschluss. Vier steuerbare Ausgänge können über das Webbrowsermenü und DTMF geschaltet werden.



Technische Daten



Allgemeine Informationen · Stromspeisung über Netzwerk (PoE): IEEE 802.3af, Klasse 3 · Ethernet: 2 x IEEE 802.3, 10/100 Mbps Switch · SIP Kommunikation + Multicast · Zentrale Konfiguration und Wartung · Webbrowsermenü · Fernkonfiguration der Lautstärke · 4 Watt Leistungsverstärker, Klasse D (Lautsprecher nicht enthalten) · Taste zur Ansage der IP Adresse und zum Zurücksetzen · 2 LED Statusanzeigen · Zu Wartungszwecken: Zwei Anschlussbuchsen 3,5 mm Klinke für Kopfhörer- und Mikrofonanschluss · 4 steuerbare Ausgänge, Konfiguration über Webbrowsermenü · Robustes Gehäuse für Wandmontage



Lieferumfang · Basisgerät · Halterungen, Schrauben, Dübel für Wandmontage · Schablone · Kabelsatz



Version 2.0.2 / de / 04 · 2017 Copyright 2017 Snom Technology GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihren Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Südafrika, Australien, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer. snom.com
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 - Unified Solution GmbH 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology AG und ihren Tochtergesellschaften in der EU, den USA, SÃ¼dafrika, Australien, Japan, China und ...
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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SNOM 725 HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom MeetingPoint - Studerus AG 

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik.
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IP-Telefon D725 | snom 720 

Kennwort/Passwort. ZusÃ¤tzlich kÃ¶nnen Benutzername, Authentifizierungsname, Outbound Proxy, Konto des ...... Erlaubte Zeichen sind: 0-9, *, #, A-D und Flash: !
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IP-Telefon D765 | snom 760 

revise and change this document at any time, without being obliged to ... and on how to set up and use the device before using it and also give them to other ...
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SNOM D785 datasheet 

Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3. Â· Supporto cuffie USB(1). Â· Supporto modulo aggiuntivo D7(1). Â· Supporto chiavetta Wi-Fi USB(1). Â· Supporto cuffie ...
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Snom C520-WiMi 

Multi-coloured LEDs to indicate the status. Â· Perfect for home-offices, small companies and multi-room conference calls. Â· Can be expanded with up to three.
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Snom as a Service 

Diese Produktereihe sorgt dafür, dass Geschäftskunden Funktionalität und Qualität nicht für erhöhte. Mobilität opfern müssen. Snoms Konferenztelefone — die ...
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Snom D710 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, J
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